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Nazwa
Zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] W
MIEJSCOWOSCI KSIEZY DWOR

Adres inwestycji:

59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14,
56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44, 57/52, 57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49,
58/57, 58/60, 46/40, 61-obreb Ksiezy Dwor, gmina Dzialdowo
3851/1, 3852/1, 3851/2 -obreb Miasto Dzialdowo, gmina Dzialdowo

Identyfikator
ewidencyjny
dziatek:

280302_2.0014.59/11; 280302_2.0014.59/25; 280302_2.0014.58/58; 280302_2.0014.46/17;
280302_2.0014.58/18; 280302_2.0014.58/19; 280302_2.0014.58/20; 280302_2.0014.58/34;
280302_2.0014.57/18; 280302_2.0014.56/11; 280302_2.0014.56/14; 280302_2.0014.56/15;
280302_2.0014.57/21; 280302_2.0014.57/29; 280302_2.0014.57/43; 280302_2.0014.57/44;
280302_2.0014.57/52; 280302_2.0014.57/49; 280302_2.0014.57/53; 280302_2.0014.46/31;
280302_2.0014.46/34; 280302_2.0014.58/49; 280302_2.0014.58/57; 280302_2.0014.58/60;
280302_2.0014.46/40; 280302_2.0014.61,
280301 _1.0001.3851/2; 280301 _1.0001.3851/1; 280301 _1.0001.3852/1,

Kategoria obiektu

XXVI - sieci

budowlanego:
GMINA DZIALDOWO
Inwestor: Ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo
ZESPOL. AUTORSKI:
Projektant mgr inz. Rafat Roman
branzy WAM/IS/0008/22
sanitarnej: WAM/0242/PWBS/21
Projektant Adam Wisniewski
branzy upr.bud.nr 38/88/0L
elektrycznej: WAM/IE/2920/01

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: czerwiec 2023
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CZESC OPISOWA PROJEKTU:

1. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach w
miejscowosci Ksiezy Dwér w gminie Dziatdowo, powiecie dziatdowskim, woj. Warmidsko-Mazurskim.

Przedsiewziecie projektuje sie na dziatkach:

59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29,
57/43,57/44,57/52,57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40, 61 obreb Ksiezy Dwor, gmina
Dziatdowo, oraz 3851/1, 3852/1, 3851/2 -obreb Miasto Dziatdowo, gmina Dziatdowo.

W ramach inwestycji projektuje sie odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z przewodéw PVC
DN200, ktdry zostanie wtgczony do projektowanej przepompowni Sciekdw. Przepompownie projektuje sie
posadowic¢ na dziatce nr 46/40. Z przepompowni projektuje sie odprowadzenie $ciekéw bytowych
przewodem ci$nieniowym DN110 (110x6,6) do projektowanej na dziatce 3851/2 studni rozpreznej.
Oddzielnym opracowaniem, z projektowanej studni rozpreznej do istniejgcej oczyszczalni sciekéw
mieszczacej sie przy ulicy Ksiezodworskiej 93 w Dziatdowie projektuje sie sie¢ grawitacyjng (ok. 344 metry).
Przewiduje sie oddanie do uzytku przedmiotowej inwestycji dopiero po wybudowaniu grawitacyjnego
odcinka sieci od studni rozpreznej do oczyszczalni Sciekdw. Odcinek sieci grawitacyjnej planuje sie wykona¢
tradycyjnie metoda wykopdéw. Odcinek kanalizacji ttocznej planuje sie posadowi¢ w jednym wykopie z
kanalizacjg grawitacyjng, natomiast w miejscu, gdzie nie jest planowana kanalizacja grawitacyjna (min. pod
drogg powiatowg oraz pod drogg gminng Miasta Dziatdowo) planuje sie wykonywac¢ roboty metoda
bezwykopowg (odcinek realizowany metodg przewiertu/przycisku — 48,5 m.)

Zgodnie z art. 34 pkt 3b catos¢ problematyki zostata przedstawiona w Projekcie Zagospodarowania
Terenu, dlatego odstepuje sie od sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
technicznego.

2. stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Planuje sie skanalizowanie osiedla w miejscowosci Ksiezy Dwér. Osiedle to jest nie catkowicie
zabudowane. Jest to obszar z wydzielonymi dziatkami drogowymi, budowlanymi i istniejgca zabudowa
jednorodzinna.

Na przedmiotowym terenie wystepuje infrastruktura techniczna w postaci zabudowy budynkami
jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi. Na rozpatrywanym obszarze wystepuje infrastruktura
podziemna w postaci infrastruktury wodociggowej, elektroenergetycznej, gazowej oraz napowietrzne linie
elektroenergetyczne.

3. projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektuje sie kanalizacje sanitarng, cisnieniowg oraz grawitacyjng, pod powierzchnig terenu. Wszelkie
skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacg infrastrukturg nadziemnga i podziemng, zostang
odpowiednio zabezpieczone, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci wynikajgcych z przepisow
odrebnych. Na powierzchni terenu bedg jedynie wyprowadzone wtazy studzienek. Przedmiotowe
zamierzenie budowlane nie ingeruje w istniejgcy infrastrukture oraz istniejgce uksztattowanie terenu.
Projekt przewiduje rowniez budowe przepompowni. Teren na ktérym planuje sie umiejscowi¢ pompownie
bedzie utwardzony oraz ogrodzony.

Rurociagi uktadac ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowa. Na zatamaniach i odcinkach prostych
projektuje sie szczelne studnie kanalizacyjne (PP/PEHD) o $rednicy 1000 mm. Studnie wyposazone w kinete
i zeliwny wtaz o Srednicy 600mm. posadowié zgodnie z czescig rysunkowa. tgczenie rur kanatowych
wykonywac na kielich i uszczelke gumowa. Studzienki rewizyjne wykonaé z dennicg z monolityczng kineta,
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pozostate elementy prefabrykowane tgczy¢ przy pomocy gumowych uszczelek i pasty uszczelniajacej.
Studnie zabezpieczy¢ przed obcigzeniem ruchu kotowego, pierscieniami odcigzajgcymi. Wszystkie przejscia
przez Sciany studni wykonac jako szczelne. W trakcie uktadania przewoddw kanalizacyjnych, zastosowad
podsypke o grubosci min. 10 cm.

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanym

Projektuje sie:

- rurocigg PEHD SDR17(PN10) DN 110 (110x6,6) i catkowitej dtugosci 674,5 metrow.

- rurociggi PVC PN10 o $rednicy 200 mm. i catkowitej dtugosci 2113,8 metréw.

- 57 studnie z tworzywa sztucznego (PP/PEHD) o $rednicy 1000mm. zwiericzone wtazem zeliwnym o
Srednicy 600mm. z betonowym pierscieniem odcigzajgcym. Studnia o symbolu S29 zaprojektowana jako
kaskadowa z rurg spustowg umieszczong wewnatrz.

- 2 studnie betonowe o srednicy 1200mm. zwiericzone wtazem zeliwnym o Srednicy 600mm. z
betonowym pierscieniem odcigzajgcym (Studnie S06 i S59).

- przepompownie w obudowie z kregdw betonowych o srednicy 2000 mm. wraz z armaturg, panelem
zasilajgco sterujgcym oraz catym wyposazeniem (orurowanie, podesty, drabiny)

-studnia bet. o $rednicy 1200mm z systemem krat przed przepompownig

- studnia betonowa o $rednicy 1200 mm. z zamontowanym przeptywomierzem na rurociggu
cisSnieniowym za przepompownig

- studnia rozprezna z PEHD/PP o $rednicy 1000mm.

Kazda ze studni odcigzona pierscieniem betonowym zabezpieczajgcym studnie przed ruchem kotowym.

-przytacze elektro-energetyczne ze ztgcza kablowo pomiarowego (ZKP objete oddzielnym
opracowaniem). Przewodem YKY 5x16mm2 w DVK 50 na catej dtugosci.

sposOb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg, ktéra ma za zadanie odprowadzic scieki bytowe z

przylegajacych terendw do oczyszczalni sciekdw mieszczacej sie przy ulicy Ksiezodworskiej 93 w Dziatdowie.

Odprowadzenie sciekdéw odbywac sie bedzie grawitacyjnie oraz cisnieniowo.

uktad komunikacyjny

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycja liniowg posadowiong pod powierzchnig terenu.

sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Obliczen dokonano na podstawie przecietnych norm zuzycia wody na jednego mieszkarica w
gospodarstwach domowych (wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody). Przyjmuije sie, ze ilos¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych bedzie
rowna ilosci pobranej wody.

Sredni dobowy doptyw $ciekdw oblicza sie ze wzoru

Q. =q-LM
gdzie:

dsr

Qdsr — sredni dobowy doptyw sciekéw, m3 - d—1;
g — jednostkowy doptyw $ciekdw, m3 - d—1 - M—1; - 160 dm3/doba x osoba
LM — liczba mieszkarncow.

Maksymalny godzinowy doptywu sciekéw oblicza sie ze wzoru:

Ny N oo - Q

Q - dmax ' “hmax S dsr

hmax — 24
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gdzie:

Qhmax — maksymalny godzinowy doptyw s$ciekdw, m3 - h—1;

Ndmax — wspétczynnik maksymalnej dobowej nieréwnomiernosci doptywu sciekéw, -; - 1,5
Nhmax — wspétczynnik maksymalnej godzinowej nieréwnomiernosci doptywu sciekéw, -; - 5
Qdsr — $redni dobowy doptyw $ciekéw, m3 - d—1;

Przy szacowanej liczbie mieszkaricow w monecie uruchomienia instalacji :
LM - 285

Qdsr =40 m3/doba

Qhmax=4 dm3/s

Przy petnym zabudowaniu osiedla, szacuje sie ilos¢ mieszkaricdw oraz przeptywy nastepujgco :
LM - 1050

Qdsr = 160 m3/doba

Qhmax= 12 dm3/s

POMPY:

Doboru przepompowni dokonano przy zatozeniu obecnej zabudowy mieszkaniowej z doliczenie
zabudowy prognozowanej w przeciggu jednego roku od dnia uruchomienia przepompowni. Przyjeto
parametry pracy dwdch pomp dziatajgcych naprzemiennie:

- Qp=7,0Il/s Hp=19,1m

- Wysokos$é geometryczna Hg=7,4 m

- Hstr.1=11,2m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 110x6,6

- Hwyp=0,5m

Przepompownia zostanie zaprojektowana na ilo$¢ $ciekow bytowych Qhmax 7 dm3/s. Tak dobrany
przeptyw pozwoli na osiggniecie minimalnej predkosci w rurociggu ttocznym DN110, ktdry zapewni
samooczyszczenie (v=0,5m/s). Jest to ilos¢ wieksza, niz wynikatoby to z aktualnych szacunkéw, jednak
konieczna do zachowania odpowiedniego przeptywu. Konsekwencjg bedzie jedynie mniejsza czestotliwosé
wtgczania sie pomp, jednak bedzie ona miescita sie w przyjetych normach (miedzy 5 a 12 wtgczen na
godzine) oraz mniejsza pojemnos¢ Sciekdw przy wypompowywaniu ich ze zbiornika do przewodu ttocznego.

KOMORA POMP:

Przyjeto studnie na pompy z polimerobetonu o srednicy 2000 mm. o parametrach:
Ciezar wiasciwy [B] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnoéé max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. =0,1 mm

Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Studnia poza uktadem pompowym wyposazona bedzie w:

e pomost obstugowy — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
e wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
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¢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

¢ belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

¢ fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN100 szt.2 - zeliwo

e przewody ttoczne DN10O - stal nierdzewna

e pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

¢ elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2” - szt. 1

e obieg ptuczacy — stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1
wraz z zasuwa z klinem gumowanym — zeliwna — DN50 (zamykane i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z
poziomu terenu)

e zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

e potaczenie piondow ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

ZBIORNIK KRAT:

Wyposazenie komory kraty koszowej ma obejmowac:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu

Grubosc scianek zbiornika ma wynosi¢: - dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosSci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego. Zbiornik o
wymiarach 1200x3600 mm.

2. Woyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

e wtaz - stal nierdzewna

e drabina - stal nierdzewna

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — szt. 1
e krata koszowa automatyczna - stal nierdzewna - w zakres ktérej wchodzi:
kosz na skratki - 1 kpl. - stal nierdzewna

elementy prowadzgce (rolki) - 1 kpl. - stal nierdzewna
prowadnice (ceownik) - 1 kpl. - stal nierdzewna

konstrukcja wsporcza (profile) - 1 kpl. - stal nierdzewna

ptyta zsypowa - 1 kpl. - stal nierdzewna

elementy montazowe - 1 kpl. - stal nierdzewna,

wyciagarka reczna linowa - stal ocynkowana - 1 kpl.

O O O O o o 0O ©

lina stalowa - 1 kpl. - stal nierdzewna

KOMORA POMIAROWA:

Wyposazenie komory pomiarowej ma obejmowac:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu
Grubosc scianek zbiornika wynosi: - dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,
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Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

2. Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
e wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1

e zasuwa z klinem gumowanym DN100 szt. 1 - zeliwo

e przewody ttoczne DN10O - stal nierdzewna

e pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

¢ elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e czujnik przeptywomierza DN100

e zestaw uszczelniajgcy

e przetwornik przeptywomierza — montaz w szafie przepompowni

e zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

¢ Modbus RTU (w szafie)

e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL 100/PE 110

RUROCIAGI:

Dobrany rurociagg ttoczny DN110 pozwoli na osiggniecie w nim maksymalnego przeptywu na poziomie
okoto 14 dm3/s, co pozwoli mu na odprowadzenie catej ilosci sciekdw bytowych w monecie catkowitego
zabudowania osiedla, bez koniecznosci przebudowy i wymiany przewodu na przewdd o wiekszej Srednicy.

Projektuje sie:

- rurociag ttoczne PEHD SDR17(PN10) DN 110 (110x6,6) i catkowitej dtugosci 674,5 metréw.

- rurociggi grawitacyjne PVC PN10 o srednicy 200 mm. i catkowitej dtugosci 2113,8metréw.

Na rurociggach projektuje sie uzbrojenie w postaci:

- 59 studni zwienczone wtazem zeliwnym o $rednicy 600mm.

- studnia rozprezna z PEHD/PP o $rednicy 1000mm.

- dwa zawory napowietrzajgco odpowietrzajace (np. HAWLE nr.9828) posadowione w najwyzszym
punkcie sieci oraz bezposrednio za przepompownia. Srednice zaworu dobrano jako DN50 (na podstawie
Srednicy rurociggu ttocznego).

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmieni uksztattowania terenu oraz uktadu zieleni. Wszelka
roslinnos$¢ zostanie zachowana w dotychczasowej formie. Zamierzenie budowlane projektuje sie wykonac
metodg wykopow waskoprzestrzennych oraz bezwykopowa. Nie planuje sie wycinki drzew przy
przedmiotowej inwestyc;ji.

4. zestawienie

powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy - planowana inwestycja jest obiektem liniowym, ktéry bedzie posadowiony pod
powierzchnig terenu

powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikéw

Nie dotyczy - planowana inwestycja jest obiektem liniowym
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powierzchni biologicznie czynne;j
Nie dotyczy - planowana inwestycja jest obiektem liniowym, ktéry bedzie posadowiony pod
powierzchnig terenu

powierzchni innych cze$ci terenu
Nie dotyczy - planowana inwestycja jest obiektem liniowym, ktéry bedzie posadowiony pod
powierzchnig terenu

5. informacje i dane:

o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Granice opracowania zamierzenia budowlanego przedstawiono w czesci rysunkowej przedmiotowego
projektu. Przedmiotowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, ktérego dotyczy opracowanie, przebiega przez
dziatki drogowe (drogi gminne i wewnetrzne Gminy Dziatdowo, drogi gminne Miasta Dziatdowo, droge
powiatowa), dziatki nalezace do PGKiM w Dziatdowie (Oczyszczalnia Sciekéw), dziatki zabudowy
mieszkaniowej. Dziatki te w czesci sg wtasnoscig inwestora (Gmina Dziatdowo), natomiast dla dziatek, ktére
nie sg wtasnoscig inwestora wydano zgode na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarne;j:

- dz. nrd6/40 ob. Ksiezy Dwor — wtasnos$é prywatna- porozumienie z Gming Dziatdowo

-dz. nr46/17; 46/34; 58/49; 56/14 ob. Ksiezy Dwér — wtasnosé prywatna — zgoda na lokalizacje

-dz. nr 61 ob. Ksiezy Dwor; 3852/1; 3851/1 ob. Miasto Dziatdowo — Powiatowy Zarzad Drég w Dziatdowie
- dz. nr 3851/2 ob. Miasto Dziatdowo — Gmina Miasto Dziatdowo.

Wszystkie dziatki na ktérych projektuje sie wykonanie inwestycji sg objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP Gminy Dziatdowo oraz MPZP Miasta Dziatdowo):

Uchwata Rady Gminy Dziatdowo nr LIV/421/22 z dnia 25 maja 2022r.:

Dziatki obreb Ksiezy Dwér o numerach:

-46/34 — 16KDW

-46/31 — 3KDL

-46/40 - 2MWu

-57/53 — 21KDW

-57/52 — 2KDD

-57/49 — 20KDW

-57/44 — 2KDL

-57/43 - 3KDD

-57/29 — 3KDD

-57/21 - 3KDD

-57/18 — 5KDD

-56/11 - 5KDD

-56/14 — 27KDW

-58/19 — 5KDD

-58/18 — 4KDD

-59/11 — 4Kdd

-59/25 — 2KDL ; 3KDL

-58/58 — 3KDL

-46/17 — 17KDW

-58/57 — 2KDL

-58/49 — 18KDW

-58/60 — 19KDW

-58/34 — 19KDW

-58/20 — 19KDW

-56/15 — 5KDD

Uchwata Miasta Dziatdowo nr XXXV1/445/02 :

Dziatki obreb Ksiezy Dwér o numerach:

-3852/1 - TK9Z

-3851/1 —TK9Z

-61 — 1KDZ
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Dziatki obreb Miasto Dziatdowo:
-3851/2 - TK-11D

Zapisy planu doduszaja, na kazdej z wymienionych dziatek, lokalizacje sieci i urzagdzen infrastruktury
technicznej. Zgodnie z zapisami MPZT obszar inwestycji potozony jest w obszarze ochrony wod
podziemnych nr 214 i 215 Dziatdowo i nalezy stosowa¢ w tym rejonie techniczne i technologiczne
rozwigzania nie powodujace zagrozenia dla srodowiska wodnego i mogacych doprowadzi¢ do skazenia wod
podziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska wodnego (sie¢ kanalizacji
sanitarnej projektuje sie jako szczelng). Zgodnie z zapisami MPZP czes$¢ inwestycji przebiega przez Aleje
przydrozng — droga powiatowa ( dz. nr 61) i Plan ktdrej ustala sie zachowanie. Na danym obszarze planuje
sie wykonywanie robét budowlanych bezwykopowo, co nie spowoduje naruszenia roslinnosci na danym
terenie oraz brak ingerencji w zagospodarowanie na powierzchni terenu. W granicach Planu zakazuje sie,
lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu
przepisow odrebnych z zakresu ochrony srodowiska za wyjatkiem inwestycji celu publicznego oraz
inwestycji, dla ktérych przeprowadzona zgodnie z przepisami odrebnymi ocena oddziatywania na
srodowisko wykazata brak znaczgco negatywnego wptywu na srodowisko — przedmiotowa inwestycja
spetnia te warunki.

W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami dwdch Miejscowych Planéw
Zagospodarowania Terenu.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren planowanego zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej
ewidencji zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Na terenie inwestycji nie ma obiektéw dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw oraz débr kultury.

okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Inwestycja nie jest potozona w obrebie terendw gorniczych i terendw zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym
Projektowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na pogorszenie srodowiska. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r (tekst jednolity Dz. U. 2016,p0z.71) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, przedmiotowa inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 tekst
jednolity z pdzn. zm), w/w obszar nie znajduje sie w granicach obszaréw ochrony przyrody.
Najblizsze obszary Natura 2000 to; ,Dolina Wkry i Mtawki” , obszary ptasie — PLB140008 - okoto 200 m,
Goéra debowa koto Mtawy PLH280057 — okoto 8,5 km.
Okoto 13 km znajdujg sie granice ,Welskiego Parku Krajobrazowego - otulina”.
Najblizszy Rezerwat to ,Debowa Gora” w odlegtosci okoto 10 km, a uzytki ekologiczne , Torfianki
Dziatdowskie — okoto 2 km .
Najblizszy zespot przyrodniczo-krajobrazowy — Dolina rzeki Szkotéwki — okoto 5,3 km, a najblizszym
obszarem chronionego krajobrazu jest Dolina Rzeki Nidy i Szkotdwki — okoto 6 km.
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Zgodnie z zapisami MPZT obszar inwestycji pofozony jest w obszarze ochrony wéd podziemnych nr 214 i
215 Dziatdowo i nalezy stosowacé w tym rejonie techniczne i technologiczne rozwigzania nie powodujgce
zagrozenia dla srodowiska wodnego i mogacych doprowadzi¢ do skazenia wéd podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska wodnego (sie¢ kanalizacji sanitarnej
projektuje sie jako szczelng).

Zgodnie z zapisami MPZP cze$¢ inwestycji przebiega przez Aleje przydrozng — droga powiatowa ( dz. nr 61) i
Plan ktérej ustala sie zachowanie. Na danym obszarze planuje sie wykonywanie robét budowlanych
bezwykopowo, co nie spowoduje naruszenia roslinnosci na danym terenie oraz brak ingerencji w
zagospodarowanie na powierzchni terenu.

W granicach Planu zakazuje sie, lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac

na srodowisko w rozumieniu przepisow odrebnych z zakresu ochrony srodowiska za wyjgtkiem inwestycji
celu publicznego oraz inwestycji, dla ktérych przeprowadzona zgodnie z przepisami odrebnymi ocena
oddziatywania na srodowisko wykazata brak znaczgco negatywnego wptywu na srodowisko —
przedmiotowa inwestycja spetnia te warunki.

Na przedmiotowg inwestycje zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (decyzja z dnia
16.06.2023 o syg. 05.6220.7.2023), ktdra stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac sie z obowigzkami na etapie
realizacji i eksploatacji wymienionymi w przedmiotowe] decyzji.

Wg opracowanej w 2005 i 2012 r. mapy przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce, przez teren inwestycji
nie przebiega zaden z takich korytarzy. W odlegtosci okoto 1 km znajduje sie granica Korytarza Pétnocno-
Centralnego (KPnC-6), uzupetniajacy, Dolina Wkry . Przedsiewziecie to ze wzgledu na rodzaj robdt na tym
odcinku, ( brak wysokich nasypdéw, wykopdw lub innych barier mogacych ogranicza¢ migracje i widocznosc),
wykazuje brak znacznego oddziatywania na formy ochrony przyrody.

W zwigzku z brakiem oddziatywan planowanej inwestycji w miejscach przebywania ludzi nie spowoduje ona
ucigzliwosci, w rozumieniu przepisu §8 ust.3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462. Nie wystgpi rdwniez w otoczeniu
planowanego obiektu obszar ograniczonego uzytkowania.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu nie ma potrzeby okreslania zagrozen dla zdrowia i higieny
pracy uzytkownikow obiektu.

W projekcie budowlanym nalezy opracowac ,Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na
podstawie, ktérej kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi
Przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg ww.
wymagania tj:
- utrudniajg rozprzestrzeniania sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
- umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca wystgpienia zdarzenia pozaru lub innego zagrozenia
- nie powodujg wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajg dostepu do zaopatrzenia
wodnego dla celéw ratowniczych.

inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich w zakresie:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze sSrodkow tacznosci,
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- doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdocenia elektryczne i promieniowanie,

- zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do ich realizacji powinien opracowac szczegétowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach o nr ew.: 59/11, 59/25, 58/58,
46/17,58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44, 57/52, 57/49,
57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40, 61 obreb Ksiezy Dwér, gmina Dziatdowo

3851/1, 3852/1, 3851/2,-obreb Miasto Dziatdowo, gmina Dziatdowo.
Przedmiotowa inwestycja bedzie wykonana jedynie w granicach ewidencyjnych na ww. dziatkach. Na
podstawie art. 20 pkt. 1 ust. 1 c) ustawy Prawo Budowlane oraz biorgc pod uwage powyzszg analize
stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje wyfacznie teren inwestycji i miesci sie na ww.
dziatkach. Poniewaz niektdre ww. dziatki sg bardzo obszerne, wyznaczony zostat obszar opracowania, ktéry
jest rownoczesnie obszarem oddziatywania projektowanego obiektu. Obszar ten nie obejmuje catosciowo
wszystkich dziatek ewidencyjnych na ktdrych planuje sie zamierzenie budowlane, a jedynie ich czesc.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata na tereny i dziatki sgsiednie. Nie ma rowniez koniecznosci wyznaczania
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Opracowat:

mgr inz. Rafal Roman
WAM/IS/0008/22
WAM/0242/PWBS/21
Czerwiec 2023
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OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (ze zmianami)
oswiadczamy,
ze projekt dla inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI KSIEZY
DWOR
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI - sieci

dla Inwestora:

GMINA DZIALDOWO
Ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant branzy sanitarne;:
mgr inz. Rafal Roman
WAM/IS/0008/22
WAM/0242/PWBS/21
Projektant branzy elektryczne;j:
Adam Wisniewski

upr.bud.nr 38/88/0OL
WAM/IE/2920/01

Nidzica, czerwiec, 2023 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-I6N-CGA-QKT *

Pan Adam Wisniewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2920/01

adres zamieszkania ul. Gérna 19, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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