Zatgcznik nr 1 do Umowy

Szczegdbtowy opis przedmiotu zmdwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest ustuga wykonania (produkcja) i dostawa magnesoéw oraz zaktadek magnetycznych (zwane
,produktem”) w ilosciach i rodzajach wskazanych w zestawieniu ponizej tj. specyfikacji materiatowo — technicznej przedmiotu zamowienia.

2. Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, | kategorii, petnowartosciowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pierwszym gatunku
i spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania:

1) jest trwaty tj. magnesy i zaktadki magnetyczne nie ulegajg trwatym znieksztatceniom, peknieciom, odbarwieniom (nie ulega zniszczeniu
przy korzystaniu zgodnie z przeznaczeniem),

2) charakteryzujg sie estetyka i precyzja (starannoscig) wykonania,

3) sa funkcjonalne, tj. powinny spetniac swoje przeznaczenie, magnesy i zaktadki majg zapewniac tatwe i bezproblemowe korzystanie
Z nich,

4) wykonywany nadruk na magnesach i naktadkach magnetycznych musi by¢ wykonany trwale, technika odpowiednig dla materiatu na
ktorym bedzie dokonany nadruk,

5) musi by¢ dopuszczony do obrotu na terenie UE,

6) spetnia¢ wymagane normy, posiadac stosowne certyfikaty, szczegdlnie dotyczgce uzytkowania produktéw przez dzieci i mtodziez (jezeli
s3 wymagane).

3. Podane w zestawieniu ilosci sg objete zamowieniem podstawowym. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia zapotrzebowania do
50% zamowienia wycenionego przez Wykonawce w formularzu cenowym, zarowno w zakresie poszczegolnych pozycji, jak i catego wolumenu
zamowienia.

4. W sytuacji opisanej w pkt. 3 powyzej Zamawiajacy nie bedzie ponosit ujemnych skutkdéw finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilosci
przedmiotu zamowienia, a Wykonawca nie bedzie roscit wykonania catosci przedmiotu zamdéwienia.

5. Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany na podstawie sukcesywnych zamowien sktadanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Zamodwienia
bedg sktadane elektronicznie na wskazany przez Wykonawce adres e-mail. Do kazdego zamdwienia bedzie przekazywany projekt graficzny
i ewentualny opis zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego.

6. W ramach jednego projektu graficznego Zamawiajacy przewiduje zamowienie minimum 300 sztuk magnesoéw i 100 zaktadek magnetycznych.

. Nadruki w petnej palecie koloréw CMYK.

~



8. UWAGA: Grafiki przedstawione na poglgdowych wizualizacjach magneséw i zaktadek magnetycznych sg chronione prawami autorskim i ich
uzycie bez zgody Zamawiajacego jest niedopuszczalne. Uzycie grafik mozliwe jest jedyne w ramach okreslonych umowa.
9. Pliki graficzne bedg Wykonawcy przekazywane sukcesywnie tj. wraz ze sktadanym zamowieniem.

10. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko oraz wtasnymi sitami do dostarczenia (dostawa: siedziba Zamawiajgcego — Muzeum
Zamkowe w Malborku, ul. Staroscinska 1, 82-200 Malbork), roztadunku i wniesienia przedmiotu zamodwienia w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Dostawy bedg odbywaty sie w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 9:00- 15:00.

11. Przed kazdorazowa produkcjg magnesow i zaktadek w tym réwniez kartonika i blistra, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu do akceptacji drogg elektroniczng, graficznego projektu produktu gotowego do akceptacji.

12. Zamawiajacy w terminie do 2 dni roboczych przekaze akceptacje lub zastrzezenia do przedtozonego projektu/ow. W przypadku zastrzezen
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wniesionych zastrzezen w terminie do 2 dni roboczych i przedtozenia Zamawiajgcemu do
ponownej akceptacji, co zostato szczegétowo opisane w umowie.

13. Specyfikacja materiatowo — techniczna przedmiotu zamdwienia:

Lp. Asortyment Specyfikacja Wyglad pogladowy taczna ilosé
1 Magnes — wymiary: 85x54mm +/- 5%, 50 000 sztuk

rézne wzory
grafiki

— grubo$¢ catkowita min. 3 mm,

— magnes musi by¢ sztywny brak
elastycznosci, nie dopuszcza sie, aby
magnes ulegat odksztatceniom,
falowaniu i nie dopuszcza sie
widocznych taman, brak
rozwarstwien,

— magnes (tylna czes¢ magnesu): na
100% powierzchni,

— magnes mocno przyczepiajacy sie do
lodéwki lub tablic magnetycznych,

— okleina: druk bezmatrycowy, papier
silk 350 g, lub papier mat 350 g,
sztancowanie, kaszerowanie
obustronne na tekturze litej 2.0,

rzut przodu magnesu




— wykonczenie folia soft lub folia soft
touch odporna na zarysowania,

— zadruk catos$ciowy, nie dopuszcza sie
przebarwien, napis, logo musi by¢
czytelne, nie dopuszcza sie
rozmazania napisow,

— staranne potaczenie (klejenie)
wszystkich warstw magnesu,

— pakowane pojedynczo w folie
przezroczysta.

rzut bok i przodu magnesu

r

rzut boku i tytu magnesu




Magnes
panoramiczny
rézne wzory
grafik

wymiary 60x135mm +/- 5%,
grubos¢ catkowita min. 3 mm,
magnes musi by¢ sztywny brak
elastycznosci, nie dopuszcza sie,
aby magnes ulegat odksztatceniom,
falowaniu i nie dopuszcza sie
widocznych taman, brak
rozwarstwien,

magnes (tylna czes¢ magnesu)na
100% powierzchni,

magnes Mmocno przyczepiajacy sie
do lodéwki lub tablic
magnetycznych,

okleina druk bezmatrycowy, papier
silk 350g, lub papier kreda mat 350
g, sztancowanie, kaszerowanie
obustronne na tekturze litej 2.0,
wykonczenie: folia soft lub folia
mat odporna na zarysowania,
zadruk catosciowy, nie dopuszcza
sie przebarwien, napis, logo musi
by¢ czytelne, nie dopuszcza sie
rozmazania napiséw,

staranne potgczenie (klejenie)
wszystkich warstw magnesu,
pakowane pojedynczo w folie
przezroczysta.

rzut bok i przodu magnesu

10 000 sztuk




rzut boku i tytu magnesu

Magnes o nie
standardowy
m ksztatcie

rézne rodzaje

magnes jest roznoksztattny (ksztatt
nieregularny — jak na zdjeciu,
elastyczny, dajacy sie odksztatcac,
szybko powracajgcy po
odksztatceniu do pierwotne;j
postacii brak widocznych taman,
brak rozwarstwien,

okleina druk bezmatrycowy, papier
silk 350 g, lub papier mat 350 g,
sztancowanie, kaszerowanie
obustronne,

wykonczenie folia soft lub folia soft
touch odporna na zarysowania,
zadruk catosciowy, nie dopuszcza
sie przebarwien, bardzo dobra
wyrazistos$¢ zadruku, zadruk na
catej przedniej powierzchni
magnesu magnes,

przyktadowy ksztatt magnesu

1500 sztuk




(tylna czes¢ magnesu)na 100%
powierzchni,

magnes Mmocno przyczepiajacy sie
do lodowki lub tablic
magnetycznych,

staranne tgczenie, brak widocznego
kleju, rowne potgczenie wszystkich
warstw magnesu

dotaczony kartonik (tekturka) z
opisem motywu przedstawionego
na magnesie. Opis bedzie
przedtozony przez Zamawiajgcego,
ilos¢ znakdw min. 150. Wymaga sie
uzycia czcionki bezszeryfowe;j.
Kolor tekturki ecru o wymiarach
9cmx10cm +/-5%,

wymiary magnesu: mieszczacy sie
w wymiarach kartonika (petna
powierzchnia kartonika), grubosc
magnesu min. 0,8 mm,

pakowane pojedynczo w folie -
magnes razem z tekturka.

——
rzut na przéd magnesu

rzut na tyt magnesu




przyktadowe zdjecie magnesu i kartonika (tekturki)




Zaktadka
magnetyczna
do ksigzki
z réznymi
grafikami

H
:

H
H

wymiary po tozeniu zaktadki
40x70mm +/- 5%,

grubos¢ zaktadki po roztozeniu min.

0,5 mm,

elastyczna, dajgcy sie odksztatcad,
szybko powracajacy po
odksztatceniu do pierwotne;j
postacii brak widocznych taman,
brak rozwarstwien,

warstwa magnetyczna na catej
powierzchni (z niewielkg przerwa
na ztozenie)

z obu stron zaktadki nadruk, nie
dopuszcza sie przebarwien, napis,
logo musi by¢ czytelny, nie
dopuszcza sie rozmazania napisow,
druk bezmatrycowy 4+0, papier
kreda mat 350g, lub papier silk
350g,

kaszerowanie z magnesem +
sztancowanie,

druk bezmatrycowy, 4+4
sztancowanie,

staranne potgczenie (klejenie)
wszystkich warstw zaktadki,

rogi zaktadki zaokraglone,

rzut zaktadka magnetyczna przdd po roztozeniu

3000 sztuk




zapakowane na blisterze (tekturce)
pojedynczo w folie,

blister (tekturka) 58x110 mm +/-
5% papier kreda mat 350g, lub
papier kreda silk 350 g,

blister posiada naciecie na
przetozenie zaktadki i jej ztozenie,
na blistrze (tekturce) koloru
naturalnego z nadrukiem logo i
adres strony internetowej MZM.

rzut zaktadka magnetyczna wnetrze po roztozeniu




A

zaktadka rﬁaénetyczna na blistrze (tekturce)




