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UWAGA:

1. Przed zamowieniem stolarki okiennej wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Projekty nowych okien w tym

odtwarzanych nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych po wyborze wykonawcy robot budowlanych.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT | ZAMOWIENIEM KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY, )
A W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

2. ROZPATRYWAC £ACZNIE Z CZESCIA OPISOWA | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

A W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

3. WSZYSTKIE ZAWARTE INFORMACJE W DOKUMENTACJI NALEZY ROZPATRYWAC
£ACZNIE, NIEZALEZNIE OD ZAMIESZCZENIA W DANEJ DOKUMENTACJI BRANZOWE.J.
W PRZYPADKU NIEJASNOSCI LUB WYSTAPIENIA SPORNEJ INTERPRETACJI
DOKUMENTACJI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
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