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1.0. KARTA IDENTYFIKACIJI ZABYTKU | DOKUMENTACII

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw z dnia 23.04.1985 nr wpisu A-1586

1.1. IDENTYFIKACIJA OBIEKTU

RODZAJ: budynek bedac czescig zespotu Szpital Psychiatrycznego

w tym: wyprawy tynkarskie, stolarka otworowa w pomieszczeniach m. in. Il pietra, na parterze pom.
Nr 0/1, w piwnicy pom. Nr -1/1 oraz nr -1/16.

LOKALIZACIA: ul. Heweliusza 1, Olsztyn

DATOWANIE: lata 1884-1907

WLASCICIEL: Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie,
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4

UZYTKOWNIK: UWM Wydziat Biotechnologii

MATERIAL | TECHNIKA: Sciany z ceglty ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-piaskowej,
elewacje w cegle z watkiem z cegly z6ttej. Wnetrza lokalnie tynkowane, malowane. Drewniana
wiezba dachowa, dach kryty dachéwkg ceramiczng czerwonga. Stolarka otworowa drewniana,
malowana.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIE:

1. Projekt prac remontowych ,mgr inz. arch. Karol Gierszewski, Olsztyn 2016

2. Dokumentacja badan konserwatorskich oraz program prac konserwatorskich i
restauratorskich, Dawny szpital Psychiatryczny w Kortowie budynki przy ul. Heweliusza 1 oraz
PI. Cieszyriskim 1 w Olszynie, Olszyn maj 2018, Anna Krause

1.2. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

ZLECENIODAWCA: ADE PROJEKT S.C. ul. Limanowskiego 24/10, 10-343 Olsztyn

CEL | ZAKRS OPRCOWANIA: Celem opracowania jest okreslenie pierwotnej kolorystyki wnetrz na
podstawie badan konserwatorskich obejmujgcych wyprawy tynkowe oraz stolarke otworowg
wybranych pomieszczen w budynkach nalezgcych do zespotu dawnego szpitala psychiatrycznego w
Kortowie przy ul. Heweliusza 1: pomieszczenia Il pietra

AUTOR DOKUMENTACIJI Danuta Pestka-Bajer, Sylwia Hliwiadczyn,
AUTORZY BADAN LABORATORYJNYCH:
e Naszlify: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn, ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

DATA | MIEJSCE WYKONANIA: czerwiec - lipiec 2019 r., Olsztyn

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:
1. EGZ.: Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Podwale 1, Olsztyn
2. EGZ.: U W-M w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4



2.0. OPIS HISTORYCZNY

Okoto roku 1880 r. panstwo zakupito teren majgtku a w 1882 r. podjeto decyzje o budowie w Kortowie
»Sszpitala dla obtgkanych”. Prace rozpoczeto w 1883r .W latach 1885-1886 wzniesiono 24budynki. Cegta
pochodzita z olsztynskiej cegielni Obiekty wzniesiono w uktadzie symetrycznym, miedzy droga
prowadzgca do dawnego majatku (ob. ul. Heweliusza), a traktem do Olsztynka. Uroczystego otwarcia
zespotu szpitala z dokonano w 1886 r. Otrzymat on nazwe: Prowincjonalny Zaktad Leczniczo-
Opiekunczy dla Psychicznie Chorych. Zespét rozbudowywano w latach: 1896-1898 oraz 1905-1910;
powstawaty kolejne budynki, wtym dwa osiedla pracownicze poza terenem zaktadu .W 1913 r.
Kortowo liczyto 45 obiektéw. Podczas pierwszej i drugiej wojny Swiatowej szpital wykorzystywany byt
jako lazaret wojskowy oraz osrodek rehabilitacyjny dla zotnierzy. Podczas pierwszej wojny nie zostat
zniszczony, w okresie miedzywojennym zaktad rozbudowano (w1927 r. pawilon, w 1931 r. blok
szpitalny,).Po dojsciu Hitlera do wtadzy w szpitalach psychiatrycznych dokonywano planowanego
usmiercania pacjentéw, co zintensyfikowano w okresie drugiej wojny swiatowe]. Po zajeciu Kortowa
przez Armie Czerwong, zotnierze zamordowali lekarzy, personel pacjentéw (tgcznie okoto 400 — 500
0s0b, ktérych pochowano w zbiorowych mogitach),podpalili takze zabudowania (z 27 budynkéw
ocalaty 4). Kortowo zostato zniszczone wéwczas w ok. 70%.Po zakonczeniu drugiej wojny swiatowej w
ocalatych budynkach zorganizowano obdz przejsciowy dla polskich robotnikéw przymusowych. W 1948
r. w ocalatych zabudowaniach ulokowano szkote pielegniarskg, nastepnie szkote tgcznosci. Najbardziej
zniszczone budynki rozebrano, nowe czesSciowo wznoszono z wykorzystaniem starych fundamentow,
niektére przebudowywano, w tym takze wtdrnie tynkowano. Zgodnie z O&wczesng doktryng
konserwatorskg zespot szpitala przedstawiat wéwczas jedynie wartosci uzytkowe. W 1950 r. oficjalnie
powotfano Wyzszg Szkote Rolniczg w Olsztynie. Na poczatku |. 70. Powstat w stylu modernistycznym
tacznik przy pl. Cieszynskim 1, ob. to trzy zespolone ze sobg obiekty. W 1985 r. zesp6t szpitala zostat
wpisany do rejestru zabytkéw (12 ,blokéw” —budynkéw).W 2008 r. zmieniono decyzje wpisujaca
zespot do rejestru zabytkdw poprzez doktadne opisanie granic zatozenia, dodanie zatgcznika

graficznego oraz zmiane numeru rejestru.1

zaA. Krause, Dokumentacja....., Olsztyn, maj 2018 , str. 4



3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCIJI | TRESCI

Budynek stanowi integralng cze$¢ rygorystycznie zaplanowanego uktadu urbanistycznego.
Potozony w pétnocnym narozniku zamierzenia szpitalnego byt pierwotnie jednym z budynkéw dla
zenskich pacjentéw. Oryginalnie zachowany budynek zbudowany jest na rzucie litery H z ryzalitami na
osi centralnej. Skrzydta budynku dwukondygnacyjne z uzytkowym poddaszem, z dwuspadowym
dachem, pod okapami szczytéw nadwieszone ozdobne storczaki z drewna, cze$¢ srodkowa
dwukondygnacyjna z dobudowanym wtdrnie poddaszem, catos¢ podpiwniczona. Elewacje licowane
czerwong cegty, nietynkowane, zdobione z6ttg cegty licdwka, uktadang pasmowo, zaakcentowane
gzymsem kordonowym i wiericzagcym. Dachy kryte dachéwkg ceramiczng czerwona.

Pomieszczenia objete badaniami znajdujg sie na poddaszu, gdzie zostat wtdérnie wydzielony korytarz z
licznymi pomieszczeniami uzytkowymi i strychowymi. Miejscowo konstrukcja dachowa zabudowana.
Posadzka lokalnie podniesiona, wytozona linoleum. Pierwotne wyprawy tynkarskie z zaprawy
wapienno-piaskowej, bielone, malowane. Sciany dziatowe lekkie z supremy, z tynkiem wapienno-

ilastym. W niektdrych pomieszczeniach odstonieta drewniana wiezba dachowa



STOLARKA OKIENNA

01 - stolarka okienna doswietlajaca
pomieszczenia uzytkowe na poddaszu.
(4 sztuki)

Okno wykonane z drewna sosnowego,
szprosy z drewna debowego, malowane.
Okno w konstrukcji skrzynkowej,
rozwierane do wewnatrz,
zwienczoneodcinkowo, osadzone za
wegarkiem. Okno szescioskrzydtowe,
dwudzielne, tréjpoziomowe,
sze$ciokwaterowe, dzielone w 1/3
wysokosci slemieniem przechodzgcym.
Skrzydta podslemienia (4 szt.),dzielone

poziomo jednym szprosem - jednodzielne,
dwupoziomowe - dwukwaterowe.
Skrzydta nads$lemienia (2 szt.),

uchylne,dwudzielne, jednopoziomowe,
dwukwaterowe.

Okno dzieli wydatne profilowaneslemie
oraz listwa przymykowa i pseudo listwa
przymykowa (nadslemie) w stylu
klasycyzujgcym.

Gtéwny detal stanowig listwy przymykowe
od goéry zwienczone konsolkg z

kanelowaniem, u dotu profilowana baza. Trzon listwy zdobig fazy na krawedziach i pojedynczy ryfel

przez $rodek listwy. Slemie sktada sie z wielu profili gtéwnie watkéw i wklesek, dolna krawedz podcieta

w formie fazy. Ramiaki zdobig profile na krawedziach oraz profilowane opracowanie szproséw.

Elementy metalowe: katowniki nabijane na tgczeniach ramiakdéw, szyld pod klamke w formie

potgczonych trzech rozetek w uktadzie wertykalnym, uchwyt do otwierania skrzydta w formie haczyka.

Do ramiakow skrzydet zewnetrznych mocowane metalowe odbojniki. Zawiasy czopowe, ktérych dolna

czesc zwienczona jest wyobleniem, natomiast gérna jest scieta po skosie w kierunku ramiaka.

System zamykania: wszystkie skrzydta podslemienia pierwotnie zamykane zamkiem jezyczkowym,

umieszczonym posrodku skrzydta, zamek obstuguje wyjmowana klamka réwnoramienna z tréjkgtnym

gwintem. Gorne skrzydta uchylne otwierane za pomocg wydatnej dZzwigni mocowanej do oScieznicy.



STOLARKA DRZWIOWA

D1 - drzwi prowadzace do pomieszczen
uzytkowych. (2 sztuki).

Drzwi w konstrukcji ramowo - ptycinowej,
petne. Wykonane z drewna sosnowego,
malowane, jednoskrzydtowe, rozwierane
do wewnatrz pomieszczenia - prawe,
umieszczone w oscieznicy w formie tepej.
Okno osadzone w osciezynie petnej w
konstrukcji ramowo - ptycinowej. Styk
osciezyny z murem przekrywajg
profilowane listwy zdobione u dotu
sptywem ze  snycerskim  wgtebnym
opracowaniem woluty.

Awers i rewers skrzydta drzwiowego
tozsamy. Skrzydto dzielone ptycinami na
trzy poziomy i dwie strefy. Poziom
Srodkowy najwyzszy z dwoma ptycinami w
uktadzie pionowym, poziom gérny i dolny z
kwaterami w formie zblizonej do
kwadratu. Podziat skrzydta powielony jest
na osciezynie.

Do gtéwnych elementéw zdobigcych drzwi
nalezg ptyciny z wystajgcym lustrem oraz
profilowane krawedzie ramiakéw. Pionowe

i poziome krawedzie zdobi wkleska i dwa niewielkie uskoki, ale poziome profile biegng przez caty

szerokos¢ kwatery, natomiast pionowe koriczg sie sptywem kilka centymetréow przed stykiem z

pozioma krawedzig. Klasycyzujacy charakter drzwiom nadaja podziaty skrzydta i osciezyny oraz listwy

maskujgce konczace sie stopka w formie woluty.

Elementy metalowe: zawiasy czopowe zakoriczone ozdobnym grotem, brak pierwotnych szyldow i

klamek.

System zamykania: zamek jezyczkowy wpuszczany w ramiak.




4.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Wyprawy tynkarskie

Wszystkie $ciany pierwotne i wtdérne na poddaszu posiadajg silne spekania, przy opukiwaniu
miejscowo wykazujg gtuche odgtosy. We wtérne wydzielonych pomieszczeniach zabudowana zostata
rowniez drewniana konstrukcja dachowa. Miejscowo widoczne sg zacieki na sufitach i $ciankach
Swiadczace o nieszczelnos$ciach pokrycia dachowego czy obrébek blacharskich.

Stolarka okienna

W dwdch pomieszczeniach pierwotnie uzytkowych wystepujg okna okreslone jako pierwotne (w sumie
4 sztuki). We wszystkich czterech oknach wewnetrzne skrzydta podslemienia i nad$lemienia zastgpiono
wtérnymi. Skrzydfa nadslemienia zamontowano jako skrzydto zdejmowane, pierwotnie byto uchylne
razem ze skrzydtem wewnetrznym. Okno O1/2 posiada silnie zdestruowang oscieznice w wyniku
zerowania owaddw, co powaznie ostabito wtasciwosci konstrukcyjne, przez co okno nie kwalifikuje sie
do konserwacji. Poza tg jedng stolarkg pozostate elementy pierwotne zachowane w konstrukcyjnie
dobrym stanie, widoczne drobne ubytki profilowania, niewielkie mechaniczne uszkodzenia.
Powierzchnia od strony zewnetrznej zniszczona na skutek ekspozycji na warunki atmosferyczne,
pierwotna warstwa dekoracyjna zachowana szczatkowo i bardzo zdezintegrowana, wtdrne
przemalowania spekane i ztuszczone na znacznej powierzchni. Powierzchnia od wewnatrz zachowana
w dobrym stanie, z zachowang spekang warstwa dekoracyjng, pokrytg wieloma warstwami
przemalowan zacierajgcych rysunek profili.

Stolarka drzwiowa

Do pomieszczen pierwotnie uzytkowych prowadzg historyczne drzwi z | okresu z zachowang kompletng
oscieznicg ramowo- ptycinowg (dwie sztuki stolarki). Obie stolarki drzwiowe noszg Slady wieloletniej
eksploatacji. Drzwi oznaczone jako D1/1przeczyszczono i przeszlifowano podczas nieumiejetnie
przeprowadzonych prac remontowych. W ich rezultacie uszkodzeniu ulegta na duzym obszarze
powierzchnia elementéw drewnianych, sg to liczne i rozlegte wgtebienia powstate od narzedzi w
trakcie oczyszczania. Na skutek eksploatacji oba skrzydta drzwiowe ulegty opuszczeniu. Powierzchnia
wszystkich elementéw pokryta jest przemalowaniami z biatej farby, ktérg potozono na nieoczyszczong
powierzchnie, widoczne zgrubienia i pecherze. Duza ilo$¢ nawarstwien przestania drobne snycerskie
ciecia. Listwy maskujace oscieznice zatopione w poziomie obecnej posadzki. Zniszczenia mechaniczne
wystepuja w obu stolarkach w strefie mechanizmdéw zamykania. Klamka i szyld wtérne.

Wiezba dachowa

Zachowata sie pierwotna wiezba dachowa, czesciowo zastonieta przez wprowadzenie wtérnych
podziatbw poddasza na mniejsze pomieszczenia. Lokalnie widoczne osrodki korozji biologicznej
drewna: belek i deskowania. Wystepujg ubytki oraz grzybnie. Zniszczenia sg zwigzane nieszczelnoscia
pokrycia dachowego lub obrébek blacharskich. Lokalizacje wystepujacej korozji drewna zaznaczono na
rzucie w dokumentacji rysunkowej - Rys 3. Miejscowo uwidocznity sie réwniez $lady po zerowaniu
owaddw.



5.0. METODYKA BADAN

Wykonano odkrywki sondazowe oraz pobrano prébki do wykonania naszliféw. Do kazdej odkrywki
wykonano dokumentacje opisowgq i fotograficzng. Odkrywki i probki ponumerowano, a wyniki analiz
przedstawiono w formie graficznej za pomocg tabel, opisowej i fotograficznej w celu
udokumentowania i potwierdzenia prawidtowej interpretacji odkry¢.



“omAn|po elueuoyAm easfoiw ouozoeuzez ‘ezseppod Inzy *T ‘sAY

I




6.0. WYNIKI BADAN

e Pomieszczenie 308 - Sciana obwodowa.

Odkrywka nr 1.

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru z cegly ceramicznej czerwonej (0), na nimtynk
wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (1) oraz pobiata (2). Wtérne nawarstwienia:
ugrowy (3), zotty (4), bezowy (5). Numeracja wg Tab. 1.

Prébka P1
Prébka pokazuje przekrdj przez tynk wapienno - piaskowy (1), oraz fragment zachowanej pierwotne;j

warstwy malarskiej pobiaty w kolorze ztamanej bieli (2). Wtdrne nawarstwienie kolor ugrowy
(3).Numeracja wg Tab. 1.



cie makro
Prébka pokazuje tynk wapienno - piaskowy (1), oraz fragment zachowanej pierwotnej warstwy
malarskiej pobiaty w kolorze ztamanej bieli (2). Wtérne nawarstwienia: kolor ugrowy (3),
kolor z6tty (4).Numeracja wg Tab. 1.

Tab.1. Stratygrafia warstw, pomieszczenie 308 sciana obwodowa, Odkrywka nr 1.

Nr faza oznaczenie graficzne
. g charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
0 | | | mur z cegty ceramicznej czerwony
5o
* zaprawa .
1 | an . P R kremowo - piaskowy
., wapienno - piaskowa
0.
warstwa pierwotna .
2 p zfamana biel
pobiata
3 Il warstwa wtdrnamalarska ugrowy
4 I} warstwa wtérnamalarska 26ty
‘.'! k.
Al 7 .
5 vV Teletetatetatetatetu Tt warstwa wtérnamalarska bezowy
G L L e el el L M
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Pomieszczenie 308 sciana dziatowa.

Odkrywka nr 2.

Odkrywka pokazuje fragment Sciany dziatowej szkieletowej widoczny fragment pionowej belki (0), niej

trzcinowy ruszt (0a) oraz tynk wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (1) wykonczony

pobiata (2). Wtdrne nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (3), warstwa malarska ugrowa jasna(4),

26tta (5), bezowa (6). Numeracja wg Tab. 2.

Tab.2. Stratygrafia warstw, pomieszczenie 309 $ciana dziatowa, Odkrywka nr 2.

Nr faza oznaczenie graficzne
. harak k kol
warstwy chronologiczna warstwy charakterystyka warstwy olor
=
o W mur szkieletowy z
/,/_,.-f?/j‘ drewnianych elementéw
Oa trzcinowy ruszt
|
P s AL - T L
. aprawa .
1 -T":""..‘u;?ﬁg'.‘-:?.'-' _ Zapraw kremowo - piaskowy
Srattasdtes O e eps0)  Wapienno- piaskowa
f
warstwa pierwotn
2 arst ape otna ztamana biel
pobiata
3 I warstwa wtérna ugrowy iasn
malarska Erowy Jasny
4 " warstwa wtérna 16ty
malarska
s v warstwa wtérna bezowy
malarska

13



e Korytarz miedzy pomieszczeniem 308 i 309.

Odkrywka nr 3.

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru ceglanego (0) z zachowang pobiata (1). Wtdrne

nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (2), pobiata (3), zétty 4), biel (5). Numeracja wg Tab. 3.

Tab.3. Stratygrafia warstw, korytarz miedzy pomieszczeniem 308 i 309, Odkrywka nr 3.

Nr faza oznaczenie graficzne
. charakterystyka warst: kolor
warstwy chronologiczna warstwy rysty wy
0 | | | I | mur z cegty ceramicznej czerwony
I i
warstwa pierwotna .
1 p ztamana biel
pobiata
|
Jat e tet et Bt ,
5 '-;.'E-a_f" SoLaliTgee warstwa wtérna
O LT - . i
Seattwogrer O\ s *q': tynk wapienno - piaskowy
I
warstwa wtérna ’
3 Il . biel
pobiata
4 warstwa wtdérna malarska 26tty
i-:i:-ll:-t:i:i-:lll:-i '4:‘»:‘:4 " i )
5 Il hon el i Warstwa wtérna malarska biel
e
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e Korytarz miedzy pomieszczeniem 308 i 309.

Odkrywka nr 4.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1), tynk wapienno - piaskowy z dodatkiem gliny (2), pobiate (3),
warstwe malarskg z6ttg (4) oraz wspodtczesne wykonczenie szpachlg gipsowa (5) i warstwag malarska

biata (6). Numeracja wg Tab. 4.

Tab.3. Stratygrafia warstw, korytarz miedzy pomieszczeniem 308 i 309, Odkrywka nr 4.

Nr faza oznaczenie graficzne
. charakterystyka warst: kolor
warstwy chronologiczna warstwy rysty wy
$ciana z ptyt typu suprema
1 wykonanych ze struzki
| drzewnej i betonu
warstwa wtérna
2 tynk wapienno - piaskowy z
dodatkiem itow
warstwa wtérna .
3 ) biel
pobiata
1]
warstwa wtdrn ,
4 arstwa wtérna 36ity
malarska
OO j
= T warstwa wtérna
5 ] . szary
szpachla gipsowa
]
warstwa wtdrn
6 arstwa wtérna biel
malarska

15



e Pomieszczenie 309 - glif okienny.

Odkrywka nr 5.

Odkrywka pokazuje fragment namurnicy
(0), ktdra zostata przecieta w celu
doswietlenia pomieszczenia i osadzenia
okna. Nastepnie wykonano trzcinowy ruszt
(0a) i narzucono tynk wapienno - piaskowy

().

e Pomieszczenie 309 - Sciana dziatowa.

Odkrywka nr 6.

Odkrywka pokazuje fragment $ciany szkieletowej, widoczna belka (0), na niej trzcinowy ruszt (1), tynk
wapienno - piaskowy (2), pobiata (3), biel (4).

16



e Korytarz miedzy pomieszczeniem 308 i 309.

Odkrywka nr 7.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze struzki drewnianej i betonu, na niej tynk
wapienno - piaskowy (2) oraz kolejna warstwa tynku wapienno - piaskowego z dodatkiem itéw.

e Korytarz miedzy pomieszczeniem 308 i 309.

Odkrywka nr 8.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze struzki drewnianej i betonu, na niej tynk
wapienno - piaskowy (2), pobiata (3), warstwa malarska biata (4) oraz wspotczesne rozmalowanie biel
nad lamperia (5), lamperia w kolorze bezowym (5a).

17



e Korytarz.

Odkrywka nr 9.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze struzki drewnianej i betonu, na niej tynk
wapienno - piaskowy z dodatkiem itéw (2), warstwa malarska ugrowa (3) oraz wspdtczesne
wymalowanie kolorem biatym (4).

e Korytarz - Sciana dziatowa.

Odkrywka nr 10.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze struzki drewnianej i betonu, na niej tynk
wapienno - piaskowy z dodatkiem itéw (2), warstwa pobiaty (3), warstwa malarska ugrowa (4), gtadz
gipsowa (5) oraz wspotczesne wymalowanie kolorem biatym nad lamperig (6), oraz lamperia olejna w

kolorze bezowym (6a).
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e Korytarz - sciana konstrukcyjna - komin.

Odkrywka nr 11.

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru ceglanego (0) z zachowang pobiata (1). Wtérne
nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (2), pobiata (3), zétty 4), biel (5). Numeracja wg Tab. 5.

Tab.5. Stratygrafia warstw, korytarz Sciana konstrukcyjna - komin, Odkrywka nr 11.

Nr faza oznaczenie graficzne
. 8 charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
0 | | | I | mur z cegty ceramicznej czerwony
[ I
warstwa pierwotna .
1 P ztamana biel
pobiata
|
_a E gt " a D -‘_i' J
) :;:E:;:" ::u:aﬂﬂ: St warstwa wtérna
;.?.:.E'_-.* vat 0B 4ae 0% tynk wapienno - piaskowy
warstwa wtérna .
3 I — ) biel
pobiata
warstwa wtérna s s
4 206tty
malarska
warstwa wtérna .
5 1l biel
malarska




e Korytarz - Sciana dziatowa.

Odkrywka nr 12.

na niej tynk wapienno - piaskowy z
dodatkiem itéw (2), warstwa tynku
cementowo - wapiennego (3), warstwa

biel (7). Numeracja wg Tab. 6.

Tab.6. Stratygrafia warstw, korytarz - Sciana dziatowa, Odkrywka nr 12.

Nr faza oznaczenie graficzne
. harak ka war: kolor
warstwy chronologiczna warstwy charakterystyka warstwy olo
. _— warstwa wtoérna
1 u:i.: u:i.:g $ciana z ptyt typu suprema
5 s Ly .
':‘ﬂ —_ ':‘ﬂ __.-_-: wykonanych ze struzki drzewnej i
| betonu
,._u:.. e T warstwa wtérna
2 '7"" 'a o, *- 0% i tynk wapienno - piaskowy z
"'- S AT dodatkiem itow
L . - £y I-.“_‘h - ,
3 :;:.;;: ::u:aﬂu"‘_ e '1' warstwa wtérna
O T '¢ﬁ tynk cementowo - wapienny
f
4 I warstwa. wtoérna biel
pobiata
warstwa wtoérna L2
5 206tty
malarska
warstwa wtérna )
6 1] biel
malarska

pobiaty (4), warstwa malarska zétta (5),

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1)
wykonanej ze struzki drewnianej i betonu,
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e Korytarz przy klatce schodowej - $ciana dziatowa.

Odkrywka nr 13.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze struzki drewnianej i betonu, na niej tynk
wapienno - piaskowy z dodatkiem itéw (2), warstwa pobiaty (3), warstwa malarska z6tta (4), biel (5).

e Korytarz przy klatce schodowej - $ciana dziatowa.

Odkrywka nr 14.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze struzki drewnianej i betonu, na niej tynk
wapienno - piaskowy z dodatkiem itéw (2), warstwa pobiaty (3), warstwa malarska z6tta (4), warstwa
malarska ugrowa (5), szpachla gipsowa (6), warstwa malarska biata (7).
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e Korytarz - pofaczenie sciany konstrukcyjnej i dziatowej.

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru ceglanego (0), na nim oryginalna pobiata (1),

Odkrywka nr 15.

nastepnie dostawiono Sciane dziatowg z supremy (2) po catosci zatozono tynk wapienno - piaskowy z
dodatkiem itéw (3), warstwa pobiaty (4), warstwa malarska zétta (5), warstwa szlichty cementowo -
wapiennej (6), warstwa malarska ugrowa (7), oraz wspotczesne wymalowanie biel nad lamperia (8),
oraz olejna lamperia w kolorze bezowym (9). Numeracja wg Tab. 7.

Tab.7. Stratygrafia warstw, korytarz - potgczenie $ciany konstrukcyjnej i $ciany dziatowej,

Odkrywka nr 15.

Nr faza oznaczenie graficzne
. charakterystyka warst kolor
warstwy chronologiczna warstwy rysty wy
warstwa pierwotna
0 . . czerwony
mur z cegty ceramicznej
I i
warstwa pierwotn .
1 arst: a pie otna biel
pobiata
warstwa wtérna
) g Sciana z ptyt typu suprema
e wykonanych ze struzki drzewnej i
) betonu
T LR warstwa wtdrna
3 '“ u, Ot tynk wapienno - piaskowy z
u n.n a .."Tﬂ' Y| p p y
I . "'-l" reL el dodatkiem itéw
|
warstwa wtérna .
4 ; biel
pobiata
s ::i,:,:‘:,:,-,:,:::,ﬂ x, warstwa wtérna 16ty
1!".!#.'#‘?
G [ C el el Wl el malarSka
e et B S .
':.'2 :" :ai o ot warstwa wtérna
6 c". S5 n'..' £ "'-5' szlichta cementowo - wapienna
m .o .,.li ¢ L] A
L 7
warstwa wtérna
7 . ugrowy
G el Sl el ) malarSka
warstwa wtérna .
8 biel
malarska
\ z
warstwa wtérna
9 malarska bezowy
lamperia
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e Korytarz - $ciana konstrukcyjna.

Odkrywka nr 16.

Odkrywka pokazuje fragment pierwotnego muru ceglanego (0) z zachowang pobiatg (1). Wtérne

nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (2), pobiata (3), zétty (4), biel (5).

Prébka P1
Prébka pokazuje fragment cegly ceramicznej czerwonej (0), a na niej zachowany fragment pobiaty (1).
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¥y
Prébka P1 - zdjecie makro
Prébka pokazuje fragment cegly ceramicznej czerwonej (0), a na niej dobrze zachowany fragment
pobiaty (1).

e Pomieszczenie nr 322 - $ciana dziatowa szkieletowa.

Odkrywka nr 17.

Odkrywka pokazuje fragment $ciany dziatowej szkieletowej widoczny fragment trzcinowego ruszt (1)
oraz tynk wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (2). Wtérne nawarstwienia: warstwa
malarska ugrowa (3), szpachla gipsowa (4), warstwa malarska olejna w kolorze bezowym (5).
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e Pomieszczenie nr 322 - $ciana dziatowa szkieletowa.

Odkrywka nr 18.

Odkrywka pokazuje fragment $ciany dziatowej szkieletowej widoczny fragment trzcinowego ruszt (1)
oraz tynk wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (2). Wtérne nawarstwienia: warstwa

malarska zétta (3), warstwa malarska biata (4), szpachla gipsowa (5), warstwa malarska olejna w
kolorze bezowym (6). Numeracja wg Tab.8.

Tab.8. Stratygrafia warstw, pomieszczenie 322 $ciana dziatowa, Odkrywka nr 18.

Nr faza oznaczenie graficzne
. 8 charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
1 warstwa pierwotna
trzcinowy ruszt
| "

.T:.: ';-§ -'::: ,:. - .'I"?";':' : warstwa pierwotna

2 Yiara” e ,‘E:-:. ) zaprawa kremowo - piaskowy
L ] -
S tguet 0l eet O] wapienno - piaskowa
warstwa wtérna s s
3 Il 261ty
malarska

4 I warstwa wtérna malarska biaty

o ..'I.,‘li'..lg.-ili ,

e g s L warstwa wtérna )
5 Lo R g e e el : biel

Segttarher n'Hﬁ' ';":'ﬂ': szpachla gipsowa

\

6 warstwa wtdérna malarska bezowy
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e Pomieszczenie nr 322 - $ciana obwodowa.

Odkrywka nr 19.

Odkrywka pokazuje fragment $ciany obwodowej. Widoczna cegta ceramiczna czerwona (0) oraz tynk

wapienno - piaskowy w kolorze kremowo - piaskowym (1), a na nim pobiata (2) w kolorze ztamanej

bieli. Wtdrne nawarstwienia: warstwa malarska szaro - niebieska (3), szpachla gipsowa (4), warstwa
malarska w kolorze bezowym (5). Numeracja wg Tab.9.

Tab.9. Stratygrafia warstw, pomieszczenie 322 sciana obwodowa, Odkrywka nr 19.

Nr faza oznaczenie graficzne
. 8 charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
warstwa pierwotna
0 : . czerwony
mur z cegty ceramicznej
warstwa pierwotna
1 | zaprawa kremowo - piaskowy
wapienno - piaskowa
warstwa pierwotna .
2 P biel
pobiata
3 1l warstwa wtdérna malarska szaro - niebieski
e T L L - P Fi i .,
e A R T warstwa wtérna )
4 - R biel
'I'J': szpachla gipsowa
1l
5 warstwa wtdérna malarska bezowy
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e Korytarz - Sciana dziatowa.

Odkrywka nr 20.

Odkrywka pokazuje fragment zbrojenia (1) zatopiony w tynku cementowo - wapiennym (2), na nim
pobiata (3), warstwa malarska ugrowa (4) nastepnie szlichta cementowo - wapienna (5), warstwa
malarska biata (6), szpachla gipsowa (7), warstwa malarska biata (8). Numeracja wg Tab. 10.

Tab.10. Stratygrafia warstw, korytarz - $ciana dziatowa, Odkrywka nr 20.

Nr faza oznaczenie graficzne

warstwy chronologiczna warstwy charakterystyka warstwy kolor

AN AN AT warstwa wtérna
1 W A\//f/&v metalotwe zbtrojenie

PPl I = L= Y warstwa wtérna

warstwa wtdrna

3 ) biel
pobiata
4 warstwa wtérna malarska ugrow!
Yy
T .
% D.';"'u' .t 1_:. ; ".'g-.-;.:. l' warstwa wtdrna
L] N
5 e *':':E-;.;‘E:-:. 8, szlichta cementowo -
-
" Seattesgeei0edgei0) wapienna
6 warstwa wtdérna malarska biel
e T L L - P - i .,
7 :;:-c -_f'.:,u:iu:‘ ::_p'.'i warstwa wtdrna szpachla
Osn,, =¥* at foae .
il T T gipsowa
A
P NN e et B e M)
8 s Warstwa wtorna malarska biel

e 0B el W
e o0, e i Sal Sl W

27



e Pomieszczenie 319 - Sciana dziatowa.

Odkrywka nr 21.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1) wykonanej ze struzki drewnianej i betonu, na niej tynk
wapienno - piaskowy z dodatkiem itéw (2), warstwa malarska ugrowa (3), warstwa szlichty cementowo
- wapiennej (4), warstwa malarska biata (5).

e Pomieszczenie 319 - Sciana obwodowa.

Odkrywka nr 22.

Odkrywka pokazuje fragment muru z cegly ceramicznej czerwonej (0) z zachowang pierwotna pobiatg
(1). Wtdrne nawarstwienia: tynk wapienno - piaskowy (2), pobiata (3), ugrowy (4), warstwa malarska
biata (5).
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Pomieszczenie 319 - sciana obwodowa.

Pomieszczenie 319 - skos.

Odkrywka nr 23.

Widoczny odstoniety wiekszy fragment
muru ceglanego z dobrze zachowang
pobiatg. Wtdrny tynk wapienno - piaskowy
(2) dobrze odspaja sie od pierwotnych
warstw.

Odkrywka nr 24.

Odkrywka pokazuje fragment supremy (1)
wykonanej ze struzki drewnianej i betonu,
widoczny fragment korodujgcego druta
mocujgcego ptyty (1a) na nich tynk
wapienno - piaskowy z dodatkiem itow (2),
pobiata (3), warstwa malarska ugrowa (4),
warstwa malarska biata (5).
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e Pomieszczenie 320 - Sciana obwodowa.

-~ {'L.J-b.u- .
SEE S o s
i R W o ,

Odkrywka nr 25.

Odkrywka pokazuje fragment namurnicy (0), ktéra zostata przecieta w celu osadzenia okna. Wtérne
nawarstwienia: suprema ze struzki drzewnej i betonu (1), tynk wapienno - piaskowy z dodatkiem itow
(2), pobiata (3) i warstwa malarska ugrowa (4) oraz wspotczesne wymalowanie na kolor bezowy (5)
farba olejng. Numeracja wg Tab. 11.

Tab.11. Stratygrafia warstw, pomieszczenie 320 - sciana obwodowa, Odkrywka nr 25.

Nr faza oznaczenie graficzne
. g charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy

warstwa pierwotna

namurnica
o S e e B Warstwa wtorna
[=2'H o $ciana z ptyt typu suprema
1 8,2 8, 2" L) .
g ____-:: g — wykonanych ze struzki drzewnej i
betonu

warstwa wtérna

(]
2 ‘o ."S— e i) ..7-: tynk wapienno - piaskowy z dodatkiem

I St algeei el el itow

1
warstwa wtdrna .
3 —_— ) biel
pobiata
4 warstwa wtérna uerow
malarska growy

6 I warstwa wtdérna malarska bezowy
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STOLARKA OKIENNA

== STOLARKA OKIENNA O1 - STRONA
ZEWNETRZNA

Zaznaczono miejsca wykonania
odkrywek.

Odkrywka 01/1

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim szczatkowo zachowana pierwotna
warstwa malarska w kolorze brgzowym (1).
Wtdrne nawarstwienie: kolor biaty (3).
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e Okno 01 - strona zewnetrzna - ramiak pionowy podslemienia.

Odkrywka 01/2

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim szczgtkowo zachowana pierwotna
warstwa malarska w kolorze bragzowym (1).
Wtdrne nawarstwienia: szary jasny (2),
kremowy (3), biel (4). Numeracja wg Tab.
12.

Tab.12. Stratygrafia warstw, stolarka okienna O1 - ramiak pionowy,Odkrywka 01/2.

Nr faza oznaczenie graficzne
A charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
0
|
1 brazowy
2 Il wtdérna warstwa malarska szary jasny
3 1 wtérna warstwa malarska kremowy
4 \Y wtoérna warstwa malarska biel
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e Okno O1 - strona zewnetrzna - listwa przymykowa podslemienia.

Odkrywka 01/3

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim szczagtkowo zachowang warstwe
malarskg w kolorze brgzowym (1).
Warstwa oryginalnego wymalowania
zachowana jedynie w zagtebieniach profili.
Wtérne warstwy: kremowy (2), biel (3).

STOLARKA OKIENNA O1 - STRONA
WEWNETRZNA
Zaznaczono miejsca wykonania odkrywek.
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e Okno O1 - strona wewnetrzna - listwa przymykowa podslemienia.

Odkrywka 01/4

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim zachowana pierwotna warstwa
malarska w kolorze brgzowym (1). Wtérne
nawarstwienia: szary jasny (2), kremowy
(3), biel (4), biel (5). Numeracja wg Tab. 13.

e Okno O1 - strona wewnetrzna - ramiak pionowy podslemienia.

Odkrywka 01/5

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim zachowana pierwotna warstwa
malarska w kolorze brgzowym (1). Wtérne
nawarstwienia: szary jasny (2), kremowy
(3), biel (4), biel (5), biel (6).

Numeracja wg Tab. 13.
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Tab.13. Stratygrafia warstw, stolarka okienna O1 strona wewnetrzna - ramiak pionowy, listwa
przymykowa, Odkrywka 01/4, 01/5.

Nr faza oznaczenie graficzne
) charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
o
0 % drewno sosnowe
| - r‘"'..-:? A
Sl o
1 pierwotna warstwa malarska brazowy
2 Il wtdrna warstwa malarska szary jasny
3 1] wtdrna warstwa malarska kremowy
4 1\ wtdrna warstwa malarska biel
5 \Y wtdrna warstwa malarska biel
6 \Y/| wtdrna warstwa malarska biel

STOLARKA OKIENNA O1/2 - STRONA
ZEWNETRZNA

Zaznaczono miejsca wykonania
odkrywek.

- |
e -y




~— " el =

e Okno 01/2 - strona zewnetrzna - oscieznica.

Odkrywka 01/2/1

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim szczgtkowo zachowana pierwotna
warstwa malarska w kolorze bragzowym (1).
Wtdrne nawarstwienia: biel (2), biel (3).

e Okno 01/2 - strona zewnetrzna - listwa przymykowa podslemienia.

Odkrywka 01/2/2

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim szczgtkowo zachowang warstwe
malarskg w kolorze brgzowym (1).
Warstwa oryginalnego wymalowania
zachowana jedynie w zagtebieniach profili.
Wtdrne warstwy: biel (2).
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STOLARKA OKIENNA 01/2 - STRONA
WEWNETRZNA
Zaznaczono miejsca wykonania odkrywek.

e Okno 01/2 - strona wewnetrzna - ramiak pionowy podslemienia.

T S Y R ~ odkrywka 01/2/3
' ' Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim zachowang pierwotng warstwe

malarska w kolorze brgzowym (1). Wtérne
warstwy: kremowy (2), kremowy (3),
kremowy (4), biel (5).

Numeracja wg Tab. 14.
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Tab.14. Stratygrafia warstw, stolarka okienna 01/2 strona wewnetrzna - ramiak pionowy,

Odkrywka 01/2/3.
Nr faza oznaczenie graficzne
. charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
?‘-’ =

0 ﬁ?f drewno sosnowe

| : ’
1 pierwotna warstwa malarska brazowy
2 1] wtdrna warstwa malarska kremowy
3 1] wtdrna warstwa malarska kremowy
4 \Y wtdrna warstwa malarska kremowy
5 \Y wtdrna warstwa malarska biel

e Okno 01/2 - strona wewnetrzna - zawias czopowy.

Odkrywka 01/2/4

Odkrywka pokazuje fragment metalu (0),
pierwotng warstwe malarska w kolorze
brazowym (1) oraz wtérne przemalowania
na kolor biaty.
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STOLARKA DRZWIOWA

STOLARKA DRZWIOWA D1 -
SKRZYDtO DRZWIOWE
Zaznaczono miejsca wykonania odkrywek.

e Drzwi D1 - ramiak pionowy - ptaszczyzna.

Odkrywka D1/1
Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a na nim zachowang pierwotng warstwe malarskg w kolorze

bragzowym (1). Wtérne warstwy: szary jasny (2), bezowy jasny (3), bezowy (4), kremowy (5), kremowy
(6), biel (7). Numeracja wg Tab. 15.
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Tab.15. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D1, ramiak pionowy - ptaszczyzny, Odkrywka D1/1.

Nr faza oznaczenie graficzne
l charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
_l.-l"
0 %///—?/ drewno sosnowe
| - .-""';-?q .J’S
A A
1 et brazowy
2 Il wtdrna warstwa malarska szary jasny
3 1 wtdrna warstwa malarska bezowy jasny
4 v wtdrna warstwa malarska bezowy
5 Vv wtdrna warstwa malarska kremowy
6 \Y/| wtdrna warstwa malarska kremowy
7 Vi wtdrna warstwa malarska biel

e Drzwi D1 - profil krawedzi ramiaka.

Odkrywka D1/2

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim zachowang pierwotng warstwe
malarska w kolorze brgzowym ciemnym
(1). Ramiaki sg rozmalowane. Jasniejszy
brgz pokrywa ptaszczyzny, natomiast
ciemny braz wypetnia profile krawedzi
ramiakow. Wtérne warstwy: szary jasny
(2), bezowy jasny (3), bezowy (4), kremowy
(5).Numeracja wg Tab. 16.
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e Drzwi D1 - ptycina - podlustrze.

Tab.16. Stratygrafia warstw, stolarka drzwiowa D1, ptycina - podlustrze, krawedzie ramiakow,

Odkrywka D1/2, D1/3.

Odkrywka D1/3
Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a

na nim zachowang pierwotng warstwe

Ptycina jest rozmalowana. Jasniejszy braz
pokrywa lustra ptycin, natomiast ciemny

szary jasny (2), bezowy jasny (3), bezowy
(4), kremowy (5), biel (6).
Numeracja wg Tab. 16.

Nr faza oznaczenie graficzne
. charakterystyka warstwy kolor
warstwy chronologiczna warstwy
_.‘.d-
0 m drewno sosnowe
I - - [
1 pierwotna warstwa malarska brazowy ciemny
2 Il wtdrna warstwa malarska szary jasny
3 I} wtdrna warstwa malarska bezowy jasny
4 \Y wtdrna warstwa malarska bezowy
5 V wtdrna warstwa malarska kremowy
6 Vi wtoérna warstwa malarska biel

malarskg w kolorze brgzowym ciemnym (1).

braz wypetnia podlustrza. Wtérne warstwy:
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Odkrywka D1/4

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim zachowang pierwotng warstwe
malarska w kolorze bragzowym (1). Ptycina
jest rozmalowana. Jasniejszy braz pokrywa
lustra ptycin, natomiast ciemny braz
wypetnia podlustrza. Wtérne warstwy:
szary jasny (2), bezowy jasny (3), bezowy
(4), kremowy (5), biel (6).

Numeracja wg Tab. 15.

STOLARKA DRZWIOWA D1 -
OSCIEZYNA | LISTWA MASKUJACA
Zaznaczono miejsca wykonania odkrywek.
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e Drzwi D1 - osciezyna - ramiak pionowy - ptaszczyzna.
: Odkrywka D1/5
Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a

na nim zachowang pierwotng warstwe
malarska w kolorze brgzowym (1). Ramiak
analogicznie jak skrzydto drzwiowe jest
rozmalowany. Jasniejszy braz pokrywa
ptaszczyzny, natomiast ciemny braz
wypetnia profilowane krawedzie
ramiakow. Wtérne warstwy: szary jasny
(2), bezowy jasny (3), bezowy (4), kremowy
(5), biel (6).Numeracja wg Tab. 15.

e Drzwi D1 - osciezyna - podlustrze ptyciny.

Odkrywka D1/6

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim zachowang pierwotng warstwe
malarska w kolorze brgzowym ciemnym
(1). Ptycina jest rozmalowana. Jasniejszy
braz pokrywa lustra ptycin, natomiast
ciemny braz wypetnia podlustrza. Wtdrne
warstwy: szary jasny (2), bezowy jasny (3),
bezowy (4), kremowy (5), biel (6).
Numeracja wg Tab. 16.
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e Drzwi D1 - osciezyna - lustro ptyciny.

Odkrywka D1/7

Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a
na nim zachowang pierwotng warstwe
malarska w kolorze brgzowym (1). Wtérne
warstwy: szary jasny (2), bezowy jasny (3),
bezowy (4), kremowy (5), biel
(6).Numeracja wg Tab. 15.

e Drzwi D1 - listwa maskujaca.

Odkrywka D1/8
Odkrywka pokazuje drewno sosnowe (0), a na nim zachowang pierwotng warstwe malarskg w kolorze
bragzowym (1) takim jak ptaszczyzny ramiakow i lustra ptycin. Wtdrne warstwy: szary jasny (2), bezowy
jasny (3), bezowy (4), kremowy (5), biel (6).Numeracja wg Tab. 15.
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Wizualizacja kolorystyki stolarki drzwiowej D1
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7.0. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

| FAZA:

POMIESZCZENIA ADOPTOWANE NA CELE UZYTKOWE

Z badan wynika, ze na poddaszu, pierwotnie zaadoptowano na cele uzytkowe jedynie dwa
pomieszczenia mieszczgce sie w ryzalitach traktu frontowego. Pomieszczenia dosSwietlone sg parg
duzych okien i zamykane stolarkg drzwiowa w konstrukcji ramowo - ptycinowe;.

Sciany dziatowe pomieszczers adoptowanych wykonane w konstrukcji szkieletowej - lekkiej. Do
4cian przymocowano trzcinowy ruszt i narzucono cienka warstwe tynku wapienno - piaskowego. Sciany
prawdopodobnie w | fazie byly jedynie pobielone. Na scianach obwodowych tych pomieszczen

bezposrednio na cegle znajduje sie ten sam tynk wapienno - piaskowy i pobiata.

STOLARKA OKIENNA

W pomieszczeniach adoptowanych na cele uzytkowe znajdujg sie pierwotne stolarki okienne.
Do elementéw pierwotnych tych okien nalezg: oscieznice, skrzydta zewnetrzne oraz parapety.
Wymieniono wszystkie skrzydta wewnetrzne.

Okna w | fazie wymalowane byty na kolor bragzowy. Stan zachowania elementéw pierwotnych
jest dostateczny i okna kwalifikujg sie do zachowani i konserwacji, poza oknem 01/2, ktdrego

oscieznica jest w duzym stopniu zaatakowana przez drewnojady.

STOLARKA DRZWIOWA

W pomieszczeniach adoptowanych znajdujg sie takze pierwotne stolarki drzwiowe. Drzwi sg
reprezentacyjne jak na catym obiekcie i posiadajg rozmalowane elementy na dwa odcienie koloru
brgzowego, zaréwno skrzydto drzwiowe jak i osciezyna posiadajg tg soma forme rozmalowania:

- Ptaszczyzny ramiakéw, lustra ptycin, listwy maskujgce, wymalowano w kolorze bragzowym.
- Podlustrza ptycin oraz profile krawedzi ramiakdw, wymalowano w kolorze brgzowym ciemnym.

Drzwi zachowane sg w stanie dobrym. Na drzwiach oznaczonych jako D1 pierwotna
kolorystyka zachowata sie w bardzo dobrym stanie, natomiast drzwi D1/1 s3 oczyszczone i miejscowo

odnajdujg sie jedynie pozostatosci pierwotnych warstw malarskich.

POZOSTAtA CZESC STRYCHU

Pozostata powierzchnia strychu pierwotnie nie byta podzielona, widoczne byly jedynie belki
konstrukcyjne oraz $ciany konstrukcyjne z przewodami kominowymi. Sciany konstrukcyjne murowane
z cegly ceramicznej czerwonej - tak jak Sciany obwodowe ale wykonczone jedynie lezgcg bezposrednio
na cegle pobiatg. Zachowata sie kilka fragmentéw $cian z pierwotnym opracowaniem nie

przestonietym wtérnymi nawarstwieniami.
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TABELA PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI

widoczna pobiata.

Fotografia pokazuje zachowane pierwotne
opracowanie Scian. Bezposrednio na cegle

RODZA) CHARAKTERYSTYKA KOLOR KOLOR NCS
cegfa ceramiczna czerwona za zaprawie wapienno -
SCIANY piaskowej. Mur spoinowany, pobielony
KONSTRUKCYINE cegfa ceramiczna czerwona za zaprawie wapienno — zfamana
piaskowej, tynk wapienno-piaskowy, pobiata biel $1005-Y
$CIANY DZIALOWE konstrukcja lekka - szkieletf)wa, trzcinovyy ruszt, zaprawa
wapienno - piaskowa, pobiata
STOLARKA OKIENNA drewno sosnowe, malowanie obu:stro.nnie na ten sam brazowy S 4020-Y20R
kolor razem z okuciami.
drewno sosnowe, malowane: ptaszczyzny ramiakow, brazowy S 4020-Y20R
STOLARKA lustra ptycin, listwy maskujace, zawiasy
DRZWIOWA brazow
podlustrza ptycin, profile krawedzi ramiakéw ciqemnyy S 5040-Y80R
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Il FAZA

W latach miedzywojennych zaadoptowano caty strych, dzielgc go na duzg ilos¢ mniejszych
pomieszczen., wydzielono trakt srodkowy - korytarz i od niego szereg pomieszczen. Sciany dziatowe w
lekkiej konstrukcji, wykonano przy pomocy desek i supremy fgczonej przy pomocy drutéw i gwozdzi.
Na supreme kfadziono warstwe tynku wapienno - piaskowego z dodatkiem itéw. Sciany zamykano

pobiatg i warstwg malarskg ugrowa.

Prawdopodobnie w tym samym czasie doswietlono takze strych kilkoma oknami, jedno z okien
(w elewacji szczytowej, pom. 309), przecina namurnice. Po przecieciu belki lezgcej na murze,

wstawiono okno, a $ciany powleczono trzcinowym rusztem i zaprawg wapienno - piaskowa.

Okna z kolejnych faz przebudowy strychu forma nie wspétgrajg z charakterem obiektu. Ksztatt,

podziaty, sposéb wykonczenia i brak detalu powoduje, ze szpecg obiekt.

W 1l fazie chronologicznej wszystkie stolarki zaréwno drzwi jak i okna przemalowano na kolor
szary jasny, a $ciany pomieszczen z | fazy chronologicznej podobnie jak te wydzielone w Il fazie

pomalowani takze na kolor ugrowy.
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8.0.

PROGRAM PRAC KONSERWATRSKICH | RESTAURATORSKICH

Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ pod Scistym nadzorem konserwatorskim.

Przed malowaniem jakiejkolwiek powierzchni nalezy przeprowadzi¢ préby kolorystyczne,

modyfikujgc odcien tak, aby jak najlepiej dopasowat sie do koloru warstwy oryginalnej.

Sciany i sufity

Dotyczy pierwotnych $cian oznaczonych na rzutach w dokumentacji rysunkowej -- Rys. 2Pracom

konserwatorskim podlegajg trzy rodzaje Scian pierwotnych:

o v &~ W

$ciany murowane z cegly ceramicznej, pobielone - $ciany obwodowe, przypory i kominy,

Sciany murowane z cegly ceramicznej, tynkowane i pobielone — $ciany wewnatrz pomieszczen

pierwotnie uzytkowych,
Sciany w konstrukgji lekkiej — szkieletowej z trzcinowym rusztem, tynkowane i pobielone —

Sciany dziatowe pomieszczen pierwotnie uzytkowych.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, prowadzenie jej podczas
wykonywania prac

Oczyszczenie $cian z nawarstwien wtdrnych: zapraw , szpachli i farb, nie naruszajgc warstw
pobiaty okreslonej jako pierwotne wykonczenie, metodami komplementarnymi, wytaczajac
uzycie wody.

Usuniecie wtérnych uzupetnien cementowych i gipsowych.

Naprawa spekan konstrukcyjnych wedtug zalecen ekspertyzy konstrukcyjnej

Lokalne wzmocnienie tynku w miejscach ostabionej struktury( IBZSalzchemie,Remmers)
Pokrycie odstonietych pierwotnych powierzchni farbg spetniajgcg parametry okreslone w
opisie prac remontowych w kolorze ztamanej bieli, zblizonej odcieniem do NCS S 1005-Y

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Stolarka okienna

Dotyczy zachowanych pierwotnych 3 sztuk okien w budynku przy ul Heweliusza 1 ( znaczone jako
01,01/1,01/3.

Stolarke 01/2 ze wzgledu na duze zniszczenia i ostabienie konstrukcyjne oscieznicy spowodowane

zerowanie owadow przeznacza sie do rekonstrukcji na podstawie inwentaryzacji istniejgcej stolarki

1

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, prowadzenie jej podczas

wykonywania prac.

2 Usuniecie wtérnych powtok malarskich metoda termiczng, badz za pomoca past zmydlajgcych,

z zachowaniem pierwotnego opracowania malarskiego.
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3 Uzupetnienie duzych ubytkow metodg flekowania przez wykonanie wstawek z
wysezonowanego drewna tego samego gatunku, co oryginat.

4 Uzupetnienie drobnych ubytkéw szpachlg epoksydowg do drewna (Araldite).

5 Wygtadzenie powierzchni uzupetnien papierem sciernym.

6 Wykonanie rekonstrukcji wewnetrznych skrzydet i oku¢ wedtug inwentaryzacji zawartej w
dokumentacji konserwatorskiej p. Anny Krause z 2018 r.

7 Uzupetnienie i rekonstrukcja pierwotnej warstwy malarskiej na podstawie oryginatu, w kolorze
brazu, zblizonym odcieniem do NCS 4020-Y20R

8 Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Stolarka drzwiowa

Dotyczy zachowanych pierwotnych 3 sztuk drzwi oznaczonych w dokumentacji D1, D1/1.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania i prowadzenie jej podczas
wykonywania prac.
2. Usuniecie wtérnych powtok malarskich metodg mechaniczng, termiczng, badz za pomocg past

zmydlajacych, z zachowaniem pierwotnego opracowania malarskiego w szczegdlnosci w D1
gdzie warstwy malarskie dobrze sie zachowaty.

3. Ustabilizowanie pierwotnych zawiaséw w skrzydle i oscieznicy.

4. Uzupetnienie duzych ubytkéw metodg flekowania przez wykonanie wstawek wysezonowanego
drewna tego samego gatunku, co oryginat.

5. Uzupetnienie drobnych ubytkéw szpachlg epoksydowa do drewna (Araldite). Nalezy zwrdcié
uwage na przywroécenie formy detalu cokolikow.

6. Woygtadzenie powierzchni uzupetnien papierem Sciernym.

7. Uzupetnienie przez retusz ( przy D1) i rekonstrukcja ( przy D1/1) pierwotnej warstwy
malarskiej na podstawie oryginatu, w dwdch kolorach: skrzydta i oScieznica, ptaszczyzny
ramiakdw, lustra ptycin, listwy maskujgce - braz, zblizonym odcieniem do NCS 4020-Y20R oraz
podlustrza ptycin, profile krawedzi ramiakéw - ciemny braz, zblizonym odcieniem do NCS S 5040-
Y8O0R.

8. Wymiana szyldéw i klamek na stylizowane, dopasowane wyglagdem do epoki.

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Drewniana konstrukcja dachu

Wszystkie miejsca wiezby dachowe]j z widoczng korozjg biologiczng czy sladami zniszczen przez
drewnojady powinny zosta¢ przebadane przez konstruktora pod wzgledem stabilnosci konstrukcji. W
zaleznosci od zalecen specjalisty miejsca te trzeba wymieni¢ lub wzmocnié. Niezaleznie cata
konstrukcje nalezy zaimpregnowacd preparatem biobdjczym ( grzybo- i owadobdjczym) (Altax).
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9.0. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Wykonanie inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowg wewnetrznych skrzydet okiennych nadslemienia,
oraz catego okna 01/2 jako projekt rekonstrukcji tych elementéw. Przed przystgpieniem do realizacji
robot budowlanych po wyborze wykonawcy robét budowlanych.

Wymiane instalacji nalezy przeprowadzi¢ wykorzystujac istniejgce bruzdowanie $cian, w wytyczeniu
przebiegu obecnej instalacji nalezy wspoméc sie metodami nieinwazyjnymi, np. kamerg termowizyjna.

Forma nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej powinna by¢é nowoczesna i jak najprostsza, nalezy unikac
wszelkich form stylizowanych na historyczne.
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA
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WYPRAWY TYNKARSKE

Fot. 1. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Widoczne zacieki na suficie.

Fot. 2. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza
1, poddasze. Korytarz, widoczne uskoki i
rézne grubosci $cian, oraz spekania.
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"

Fot. 3. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Widoczne zacieki na sciance bacznej.

Fot. 4. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza
1, poddasze. Korytarz, widoczna konstrukcja
dachowa wbudowana we wtérng scianke
dziatowa. Sciana silnie spekana.
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Fot. 5. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Widoczne zacieki na suficie.

Fot. 6. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza
1, poddasze. Korytarz, widoczna konstrukcja
dachowa wbudowana we wtdrna Scianke
dziatowa. Sciana silnie spekana.
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STOLARKA OKIENNA

Fot. 7. Olsztyn, budynek przy ul.
Heweliusza 1, poddasze. Okno O1
widoczne wtdrne skrzydta wewnetrzne.

Fot. 8. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Okno 01, zblizenie na pierwotne profile
ramiaka i szprosu oraz zawias czopowy.
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Fot. 9. Olsztyn, budynek przy ul.
Heweliusza 1, poddasze. Okno 01/2,
zblizenie na zdestruowang oscieznice w
wyniku zerowania owadow.

Fot. 10. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Okno 01/2, zblizenie na ubytek
mechaniczny w profilowanej krawedzi pierwotnego parapetu.

57



Fot. 11. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Okno 01, zblizenie na drobne uszkodzenia
snycerskiego detalu oraz spekane kity szklarskie.

Fot. 12. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Okno 01/3, zblizenie na wyptukane drewno
okapnika i bazy listwy przymykowej. Drewno odspaja sie od podtoza.
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Fot. 13. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,elewacja potudniowo-zachodnia, strefa poddasza.
Widoczne wtdrnie osadzone okno w szczycie ryzalitu.

Fot. 14. Olsztyn, budynek sgsiednio przy ul. Prawochanskiego. Widok na wykonane wspétczesnie okno
w dobudowanej strefie poddasza. Przyktad jako dobra analogia dla wygladu wtdrnych stolarek na
badanym obiekcie.
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STOLARKA DRZWIOWA

Fot. 15. Olsztyn, budynek przy ul.
Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1/2,
zblizenie na peknieta ptycine dolng.

Fot. 16. Olsztyn, budynek przy ul.
Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1/2,
zblizenie na peknietg ptycine w strefie
Srodkowe;j.
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Fot. 17. Olsztyn, budynek przy ul.
Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1/2,
zblizenie pokazuje wypaczenie listew
maskujacych, ktdre odspoity sie od
krawedzi osciezyny.

Fot. 18. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1/2, zblizenie na zachowang stopke

w formie sptywu wolutowego. Duza ilos¢ nawarstwien przestania drobne snycerskie ciecia. Listwa
zatopiona w poziomie obecnej posadzki.

61



Fot. 19. Olsztyn, budynek przy ul.
Heweliusza 1, poddasze. Drzwi D1,
zblizenie na ubytki mechaniczne osciezyny
i listwy maskujgcej w obrebie zamka oraz
mocowanie kilku wtdérnych zamkow.
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DREWNIANA WIEZBA DACHOWA -lokalizacja zniszczen oznaczona na rzucie w dokumentacji
rysunkowej

Fot. 20. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,pomieszczenia nie uzytkowe poddasza. Widoczna
wiezba dachowa z miejscem korozji materiatu drewnianego.

Fot. 21. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,pomieszczenia nie uzytkowe poddasza. Widoczna
wiezba dachowa z miejscem korozji materiatu drewnianego.

63



Fot. 22. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,pomieszczenia nie uzytkowe poddasza. Widoczna
wiezba dachowa z miejscem korozji materiatu drewnianego.

Fot. 23. Olsztyn, budynek przy ul. Heweliusza 1,pomieszczenia nie uzytkowe poddasza. Widoczna
wiezba dachowa z miejscem korozji materiatu drewnianego — zblizenie.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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