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l. OPIS OGOLNY

1 TEWMAT

Projekt wykonawczy remontu dla zadania pn. ,Modernizacja ll-pietra i sal dydaktycznych
Katedry Zywnosci Uniwersytetu Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie”.

2 ADRES INWESTYCJI

ul. Heweliusza 1, 10-719 Olsztyn
dz. nr ewid. 1/10 obr. 54

3 INWESTOR

Uniwersytet Warminsko-mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Zamawiajgcym.

[2] Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

[3] Wizja lokalna.

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. wraz z pdézn.zm.).
[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.
wraz z pézn.zm.).

[6] Ekspertyza techniczna konstrukcyjna istniejgcego budynku nr 31 w ramach: ,Modernizacji
powierzchni 1l pietra i sal dydaktycznych Katedry Biotechnologii Zywnosci Uniwersytetu
Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie” autorstwa Tomasza Sikorskiego z lipca 2019 roku

[7] Dokumentacja badan konserwatorskich oraz program prac konserwatorskich Szpitala
Psychiatrycznego w Kortowie, budynek przy ul. Heweliusza 1 w Olsztynie — wybrane
pomieszczenia” autorstwa mgr Danuty Pestki-Bajer i Syliwii Hliwiadczyn z lipca 2019 roku
z Aneksem.

[8] Archiwalny projekt modernizacji budynku nr 31 w Kortowie autorstwa inz. . Kalikst
Dokurno oraz Jana Milnerowicza z kwietnia 1984roku

[9] Archiwalna dokumentacja badah konserwatorskich oraz program prac konserwatorskich
i restauratorskich ,Dawny szpital Psychiatryczny w Kortowie budynki przy ul. Heweliusza 1
oraz PI. Cieszynskim 1 w Olszynie” autorstwa Anny Krause z maja 2018




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu dla zadania pn

,Modernizacja ll-pietra i sal dydaktycznych Katedry Zywnos$ci Uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego w Olsztynie”.

Projektowane roboty budowlane nie powoduja:

zmiany sposobu uzytkowania budynku
zmiany kategorii zagrozenia pozarowego
zwiekszenia zapotrzebowania w media
zmiany zagospodarowania dziatki.

Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie.

1.2 PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projekt ma na celu remont pomieszczenh Il pietra budynku objetego opracowaniem.

Projekt nie zmienia bryty budynku, materiatow i istniejacej kolorystyki elewacji jak

i ogdlnego charakteru istniejgcego budynku.

W zakresie objetym opracowaniem, w obiekcie zakfada sie nastepujgce roboty budowlane:

121
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Na zewnatrz obiektu:

przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej z elewacji w poziom terenu wg
projektu branzy sanitarnej,

montaz projektowanej jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej w terenie wg projektu
branzy sanitarnej,

wykonanie ptyty zelbetowej stanowigcej posadowienie jednostki klimatyzacyjnej
istniejgcej i projektowanej wg projektu branzy konstrukcyjnej,

wykonanie obudowy jednostek klimatyzacyjny z blachy stalowej perforowanej typu
corten na podkonstrukcji systemowej wg projektu branzy konstrukcyjnej,

montaz czerpni powietrza w elewacji wg czesci rysunkowej oraz wg projektu branzy
konstrukcyjnej i branzy sanitarnej,

montaz wyrzutni dachowych na dachu budynku wg projektu branzy konstrukcyjnej
oraz branzy sanitarnej,

Il PIETRO:

remont pomieszczen — tynki, posadzki, sufity, Sciany

klatka schodowa nie objeta opracowaniem,

pom. 2/6, 2/17 wg [7] pomieszczenia pierwotne — nie dopuszcza sie ingerencji
w elementy pierwotne,

klimatyzacja wybranych pomieszczen wg proj. branzy sanitarnej,

wentylacja mechaniczna wg proj. branzy sanitarnej,

instalacja wodno-kanalizacyjna wg proj. branzy sanitarnej,

instalacja elektryczna wg proj. branzy elektrycznej,

instalacja co wg proj. branzy sanitarnej,



wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wg [7] — pom. 2/6, 2/17,
montaz oktadzin sufitowych akustycznych, wetny mineralne; .
montaz wewnetrznych rolet okiennych,

Elewacja:

¢ wykonanie czterech czerpni sciennych wg czesci rysunkowej oraz projektu branzy
sanitarnej,

o montaz czterech wyrzutni dachowych wg czesci rysunkowej, opisu oraz projektu
branzy sanitarne;.

2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

DANE LICZBOWE KUBATURA BRUTTO 80000 | m?
CALEGO BUDYNKU POWIERZCHNIA ZABUDOWY 582,00 | m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 2328,00| m?
WYSOKOSC BUDYNKU ok. 16,50 | m
ILOSC KONDYGNACJI 41 [
WYSOKOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 4,51-6,18 | m
WYSOKOSC KONDYGNACJI PARTERU 451 | m
3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
3.1 I PIETRO — POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW.
2/2 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA DYWANOWA 14,33 m?
2/3 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 18,56 m?
2/4 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 8,82 m?
2/6 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 26,87 m?
2/7 | WC WYKLADZINA PCV 470 m?
2/9 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 20,02 m?
2/10 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 19,28 m?
2/11 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 29,70 m?
2/12 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 19,35 m?
2/13 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 20,24 m?
2/14 | POM. SOCJALNE WYKLADZINA PCV 582 m?
2/15 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 6,80 m?
2/16 | POM. POMOCNICZE WYKLADZINA PCV 10,35 m?
2/17 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 26,00 m?
2/19 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 8,33 m?
2/20 | POKOJ BIUROWY WYKLADZINA DYWANOWA 18,68 m?
2/21 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 8,95 m?
2/23 | POM. GOSP. WYKLADZINA PCV 500 m?
2/24 | WC DAMSKI WYKLADZINA PCV 3,03 m?
2/25 | WC MESKI WYKLADZINA PCV 5,16 m?
2/26 | POM. PORZADKOWE WYKLADZINA PCV 5,04 m?
2/28 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 4153 m?
Razem: 326,56 m?




4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO _KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

4.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek stanowi integralng czes$¢ rygorystycznie zaplanowanego ukfadu
urbanistycznego. Potozony w pétnocnym narozniku zamierzenia szpitalnego byt pierwotnie
jednym z budynkow dla zenskich pacjentéw. Oryginalnie zachowany budynek zbudowany
jest na rzucie litery H z ryzalitami na osi centralnej. Skrzydta budynku dwukondygnacyjne
z uzytkowym poddaszem, z dwuspadowym dachem, pod okapami szczytow nadwieszone
ozdobne storczaki z drewna, czes¢ srodkowa dwukondygnacyjna z dobudowanym wtornie
poddaszem, cato$¢ podpiwniczona. Elewacje licowane czerwong cegta, nietynkowane,
zdobione zé6itg cegtg licdwka, ukladang pasmowo, zaakcentowane gzymsem kordonowym
i wienczgcym. Dachy kryte dachowka ceramiczng czerwong [7].

Zastosowano jednolite  rozwigzania przestrzenne i techniczno-materiatowe
usprawniajgce realizacje inwestycji, jednocze$nie utrzymujgc tad, harmonie oraz idee
estetyczno-formalne. Projekt nie przewiduje zmiany gabarytow oraz formy przedmiotowego
budynku.

4.2 SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTOCZENIA (ZABUDOWY)

Budynek w petni wpisuje sie w istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca swojego
usytuowania. Obiekt nie jest elementem w 2znaczgcy sposob oddzialowujgcym
na uksztattowanie krajobrazu. Nie dopuszcza sie stosowania innych materiatow
wykonczeniowych niz te, ktore sg wskazane przez projektanta.

Nie przewiduje sie istotnych zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu, na ktérym
zlokalizowany jest obiekt budowlany.

4.3 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Obiekt bedgcy w opracowaniu respektuje zasady okreslone w art.5 ust.1 ustawy Prawo
budowlane.

4.3.1 NOSNOSC | STATECZNOSC KONSTRUKCJI

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow jak i osob trzecich.

4.3.2 BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zastosowane materiaty oraz rozwigzania projektowe sg zgodne z przepisami ppoz.

4.3.3 WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

Spetnienie wymagan realizowane jest poprzez uzytkownikow obiektu. Zastosowano
materialy i wyroby niestanowigce zagrozenia dla higieny uzytkownikéw. Spetnione sg
wymagania instalacyjne zgodnie z Projektem branzy sanitarnej stanowigcego integralng
cze$¢ opracowania.




4.3.4 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU

Bezpieczehstwo uzytkowania obiektu ma zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie
w sposoOb ograniczajgcy ryzyko wypadkéw i szkdd, m. in. poprzez upadek, poslizgniecie,
zderzenie, porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowano materialy wykonczeniowe posadzki w zaleznosci od potrzeb
antyposlizgowych, odpornosci na scieranie, ptytki i wyktadziny w pomieszczeniach tego
wymagajgcych. Niniejsze materiatly gwarantujgce wykonanie bezpiecznych pod wzgledem
uzytkowania wnetrz.

Ze wzgledu na niezgodng z przepisami wysokos¢ podokiennikow we wszystkich
oknach zastosowano klamki z zamkami i kluczykami. Okna stale zamkniete, dostepne
wytgcznie dla obstugi obiektu (po uprzednim przeszkoleniu).

4.3.5 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé hatasu oraz wibracji przekraczajgcych
dopuszczalne normy.

4.3.6 0OSzZCZEDNOSC ENERGII | ODPOWIEDNIA IZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD

Zgodnie z Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz s$wiadectw charakterystyki energetycznej sg podane dwie metodologie
wykonania charakterystyki w zatgcznikach 1 i 2. Zatgcznik 2 okresla metode uproszczong
okreslong na podstawie rzeczywistego zuzycia energii- na podstawie rachunkow
Zamawiajgcego zuzycia energii za ostatnie 3 lata.

5 UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI,
W TYM _DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI _TYCH OBLICZE,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU, KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
WARUNKI | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH, OCENA TECHNICZNA
OBEJMUJACA AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU

W(g projektu branzy konstrukcyjnej.

6 SPOSOB _ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych na dotychczasowych
zasadach. Zakres ten nie jest przedmiotem opracowania..

7 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

7.1 STROP NAD | PIETREM — WG PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Wykonaé remont warstw posadzkowych i pod posadzkowych w zaleznosci od rodzaju
stropu:



1)W stropie nad | pietrem o konstrukcji Kleina tj. ptyty ceglane wsparte na belkach
stalowych rozebrac istniejgce warstwy z ptyty OSB, desek drewnianych, legaréw, oraz gliny
gr. 5¢cm z plyt ceglanych celem odcigzenia stropu , $cian oraz fundamentéw. Belki stalowe
wystajgce ponad ptyte ceglang oczysci¢ nastepnie pomalowaé 2x minia. Nowe warstwy
wykonac¢ przez ufozenie paroizolacji na ptytach ceglanych oraz legaréw drewnianych
10/12cm z drewna C27 w rozstawie maksymalnie co 40cm ( pod legarami podktadki
akustyczne) nastepnie ptyta OSB 3 gr.25mm, podktad z ptyty gipsowej z dodatkiem witokien
celulozowy gr.10mm oraz jastrych z piyty gipsowo wtdknowej gr.20mm z wetng mineralng
gr.10mm. Od gory jako warstwa scieralna wyktadzina PCV. Nowoprojektowane warstwy
zapewnig ujemnym bilans obcigzen wzgledem istniejgcych.

2)Stropy o konstrukcji wytgcznie ceramicznej przebudowaé przez odcigzenie z wtérnie
nasypanego zuzlu i gruzu ceglanego oraz pierwotnej warstwy z gliny gr.5cm wraz z
warstwami posadzkowymi z ptyty OSB oraz desek drewnianych. Nie dopuszcza sie do
mozliwosci pozostawienia zuzlu z uwagi na rakotwdércze oddziatywanie substanciji. Budowe
nowej niezaleznej konstrukcji wykonacC przez utozenie warstwy paroziolacji na ptytach
ceglanych a nastepnie utozenie welny mineralnej gr. 5cm o gestosci maksymalnie 40kg/m2
celem izolacji akustycznej pustej przestrzeni pod posadzkowej. Na tak przygotowane
warstwy wbudowac¢ belki drewniane C27 o przekroju 14/20cm w rozstawie co maksymailnie
40cm oparte na scianach nosnych poprzecznych kondygnacji nizszej (oparcie minimum
25cm). Belki drewniane nalezy wynies¢ ponad ptyte ceramiczng tak by nie docigzac piyty-
minimum 2cm luzu. Warstwy pod posadzkowe ponad drewnianymi belkami nosnymi
wykonac¢ przez nabicie ptyty OSB3 gr.25mm, nastepnie ptyta cementowa REI 60 Duripanel
gr.19mm oraz suchy jastrych z ptyty gipsowo widknowej gr.20mm z weitng mineralng
gr.10mm. Od gory jako warstwa sScieralna wyktadzina PCV. Goéra projektowanych belek
drewnianych powinna sie réwnac¢ z gora istniejgcych podwalin wiezby dachowej na ktére
nalezy nabijac warstwy jak wyzej. Na czas wykonywania prac dla obsadzenia belek
drewnianych podtogi wyniesionej rozebra¢ deskowanie istniejgcych $cian dziatowych na
wysokos¢ okoto 50cm.

Wszystkie nowoprojektowane elementy drewniane w przypadku 1 oraz 2
zabezpieczyé impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktory
zabezpieczy powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow, grzybow domowych
i ple$niowych, a ponadto uniemozliwi rozprzestrzenianie sie ognia, zabezpieczajgc drewno
do wymaganego stopnia niezapalnosci

7.2 WYKONCZENIE POSADZEK

W projekcie przewiduje sie zréznicowane wykonhczenie posadzek w zaleznosci
od funkcji pomieszczen. Podstawowe grupy pomieszczen to:

e pomieszczenia biurowe — wyktadzina dywanowa,
e pomieszczenia socjalne oraz sanitarne, komunikacja wewnetrzna —. wykfadziny PCV.

Wyktadzina dywanowa w ptytce:
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Wyktadzina PCV Sarlon trafic 19 dB:

Plytka Plytka Obwédka

Rolka Plytka Panel z tloczeniem AcousticPlus Border
Grubos¢ catkowita 1SO 1765 4,3 mm 50mm 50mm 50mm 59mm 4,3 mm
Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 33 Klasa 33 Klasa 33 Klasa 33 Klasa 33 Klasa 33
Szerokosc rolki 20m - - - - 11 cmlub 22 cm
Dtugosc rolki 30m - - - - 30m
Wymiar panela = 50 x50 cm 100x25cm 50x 50 cm 50x 50 cm =
lloé¢ paneli w kartonie - 12(3m? 10 (2,5 m?) 12(3m? 10(2,5m?) -
Waga catkowita 1SO 8543 1,8kg/ m? 4,8 kg/m? 4,8 kg/m? 4,8 kg/m? 2,6 kg/m? 1,8 kg/m?
Stablinoscwymisrowa: IS0 2551/EN 986 <02% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <02%
(po poddaniu na dziatanie ciepta)
Budowa runa 100% PA (nylon 6.6) blisko 80 min witdkien/ m?
Odpornos¢ na $cieranie EN 1307 zat. F >1000 cykli
Odpornosé na dziatanie rz=24
kotek meblowych EN.985 TestA Ciagte uzytkowanie. Zgodne.
Trwatos¢ kolorow EN-ISO 105-B02 =6

3 UK SRG Suchy - bardzo niskie ryzyko poslizgu dla wszystkich kolekcji w tabeli.

Antyposlizgowost pendulum Mokry - niskie ryzyko poslizgu dla wszystkich kolekcji w tabeli.
otacia skustyczna ENISO 717-2 AL, >20dB AL, >19dB AL, =19dB AL, >19dB AL, >22dB AL, >20dB
dzwigkéw uderzeniowych d w w w w w
Pochfanianie dzwigku 1S0 354 a,=0,10(H) a,=010(H)  a,=0,10(H) a,=0,10(H) a,=0.25(H) a,=0,10(H)
Szczelnos¢ EN 1307 zat.G Wodoodporna

Srodowisko naturalne

Energia odnawialna

Wszystkie kolekcje Flotex sa produkowane przy wykorzystaniu w 100% “zielonej energii”.

Materiat z recyklingu

Flotex w rolce zawiera do 20% materiatu z recyklingu.
Flotex w ptytce/panelu zawiera do 52% materiatu z recyklingu.

Jakos¢ powietrza w budynku

Flotex posiada aprobate Instytutu Alergologicznego UK.

Wszystkie wyktadziny Flotex s testowane pod katem emisji do powietrza w pomieszczeniach zgodnie z norma
1SO 16000-9: po 3 dniach i 28 dniach. Wartos¢ emisji dla Flotex Colour jest ponizej granicy wykrywalnosci dla 28 dni.

SKA

Flotex spetnia kryteria SKA Rating M12 dla miekkich wyktadzin podtogowych stosowanych

w placéwkach biurowych, handlowych i szkolnictwa wyzszego.

Analiza LCA (Cykl Zycia Produktu)

Analiza Cyklu Zycia Produktu zapewnia mozliwie najnizszy wptyw na $rodowisko naturalne.

Kolekcja Flotex spetnia wymogi normy EN ISO 14041

EN 14041

Ce

1200201-DoP-306

EN 14041

Ce

1200201-DoP-512

EN 14041

Ce€

1200201-DoP-306

Reakcja na ogien EN 13501 B,-s1

Odporr}osc na poslizg - ) . EN 13893 DS: > 0,30

dynamiczny wspélczynnik tarcia

Ocena zdolnosci do elektryzacji 1SO 6356 <2kv

Przewodnos¢ cieplna (whasciwosci 5 2 2 2 2 2
cieplno-wilgotnosciowe) 1SO 8302 0,048 m? K/W 0,037 m*K/W 0,037 m*K/W 0,037 m*K/W 0,040 m? K/W 0,048 m? K/W
Emisja do powietrza: <0,2mg/m?

TVOC po 28 dniach ENISO 16516 e

Zawartos¢ okreslonych substancji EN 14041 Zgodna

niebezpiecznych
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Zalecany klej: 640 Eurostar Special (rolka),
542 Eurofix Tack Plus lub 541 Eurofix Anti Slip (ptytka)
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Sarlon Tech 15dB Sarlon Trafic 19 dB
Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 2,6 mm 3,4mm
Grubosc¢ warstwy wierzchniej EN-I1SO 24340 0,70 mm 0,67 mm
Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34 Klasa 34
Klasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 42 Klasa 42
Opakowanie Rolka Rolka
Szerokos¢ rolki EN ISO 24341 2m 2m
Dtugos¢ rolki ENISO 24341 25m 25m
Waga catkowita EN-I1SO 23997 2700 g/m* 2870 g/m’
Stabilnos¢ wymiarowa EN-ISO 23999 <0,10% <0,10%
Wymagane <0,40% <040%
Wagniecenia resztkowe EN-ISO 24343-1 0,05 mm 0,08 mm
Wymagane <0,20mm <0,20mm
Odpornos¢ na scieranie (grupa) EN 660-2 T i §
Odpornos¢ na krzesta EN 425 Nadaje sie do krzeset Nadaje sie do krzeset
na rolkach (1SO 4918) na rolkach na rolkach
Odpornos¢ na symulowany EN 424
ruch nogi mebla (1SO 16581) Zgodna Zgpdna
Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02 7 7
Wymagane 26 26
Odpornos$¢ na plamy EN 1SO 26987 Bardzo dobra Bardzo dobra
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9 R9
Izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych ENISO 717-2 AL, =15dB AL, =19dB
Redukcja hatasu w pomieszczeniu NF $31-074 L., <65dB, Klasa A L, e < 65dB, Klasa A
5 A EN ISO 354 . _
Pochtanianie dzwigkéw ENISO 11654 a, =005 a, =005
Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni <75 ug/m? <20 ug/m?
REACH Tak (%) Tak (%)
Powtoka ochronna PUR PUR
‘ EN 14041 EN 14041
Wszystkie wyktadziny z kolekgji Sarlon spetniaja ( € c E
wymagania normy EN 14041 0201819_DOP_306 0200825_DOP_306
Reakcja na ogien EN 13501-1 B,-s1() C,-s1()
gt:g:rnoéc na poslizg - dynamiczny wspoétczynnik EN 13893 DS: 0,30 DS: > 0,30
Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 E <2kV, Antystatyczna E <2kV, Antystatyczna
EN 12524 0,25 W/(m-K) Nadaje sie na ogrze- 0,25 W/(m-K) Nadaje sie na

Przewodnos¢ cieplna

(EN-1SO 10456)

wanie podtogowe

ogrzewanie podtogowe

(') Przy zastosowaniu na kazdym podtfozu: drewnianym, niepalnym A2fl-s1 lub A1fl; takze instalowane bez kleju (na podtozu SARLIBASE TE).

(%) Produkty nie zawieraja substancji publikowanych na liscie kandydackiej ECHA (substancje wysokiego ryzyka SVHC).

(%) Przy zastosowaniu na podiozu niepalnym A2fl-s1 lub A1fl.
* Lotne zwiazki organiczne (suma).

7.3 SUFITY

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczeh oraz ich charakteru w projekcie
przewidziano nastepujace grupy sufitow:
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tynk na istniejgcym stropie ceramicznym, odcinkowym, nowoprojektowanym stropie
zelbetowym,
sufit podwieszany w zabudowie gipsowo-kartonowej (szpachlowane styki) 2x12,5 mm
na stelazu aluminiowym krzyzowym dwupoziomowym (REI 60), w pomieszczeniach
mokrych sufit dedykowany do tego rodzaju pomieszczen,
sufit podwieszany w zabudowie gipsowo-kartonowej (szpachlowane styki) 2x12,5 mm



na stelazu aluminiowym krzyzowym dwupoziomowym, w pomieszczeniach mokrych
sufit dedykowany do tego rodzaju pomieszczen,
miejscowe obudowy instalacji w zabudowie gipsowo-kartonowej,

o sufit podwieszony modutowy mineralny, na stelazu systemowym, pochfanianie
dzwieku (alfa w) 0.60 (H), europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku C,
izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (db) 36, wskaznik redukcji dzwieku Rw (dB)
18, izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) 0.60, odbicie Swiatta 85%, odpornos¢ na
ugiecie/wilgo¢ 95, klasyfikacja pomieszczeh czystych ISO 5, grubo$¢ piyty 17mm,
moduty o wymiarach 40x120cm z malowanymi krawedziami.

o sufit Ecophpone Focus F SQ, ptyty gr. 20 mm mocowane systemowo/klejone do
podsufitki nad Il pietrem.

7.4 PODSUFITKA NAD Il PIETREM

Wymiana warstw sufitowych nad |l pietrem przez rozebranie wyprawy z tynku
wapiennego na trzcinie wraz z deskowaniem dolnym. Jako rozwigzanie projektowe nalezy
zastosowac¢ sufit podwieszany z ptyt GKF gr.12,5mm na ruszcie metalowym z obtozeniem
ptytami akustycznymi ecophon gr 2cm, pomiedzy profilami rusztu metalowego weina
mineralna gr.4cm o maksymalnej gestosci 40kg/m3, pod wetlng mineralng paroizolacja.
Profile rusztu metalowego mocowaé do istniejacych belek drewnianych sufitu. Odstoniete
drewno belek nos$nych sufitu zabezpieczy¢ impregnatem chronigcym przed korozjg
biologiczna tj. owadami, grzybami, insektami oraz przeciw rozprzestrzenianiu sie ognia.

7.5 SCIANY WEWNETRZNE
Sciany murowane

e tynk wapienny 1,5cm
® cegfla ceramiczna petna na zaprawie M8 12,0 cm
e tynk wapienny 1,5cm
Scian w lekkiej zabudowie (do petnej wysoko$ci pomieszczen)
e 2x ptyta gipsowo-kartonowa 25cm
e stelaz z profili stalowych 10,0 cm
e welna mineralna (pomiedzy stelazem) 10,0 cm
e 2x ptyta gipsowo-kartonowa 25cm

Warstwy malarskie nalezy wykona¢ wedtug wytycznych dokumentacji konserwatorskiej przy uzyciu farby
krzemianowej paroprzepuszczalnej zgodnie z dokumentacjg badan konserwatorskich oraz programem prac
konserwatorskich

W pomieszczeniach mokrych na $cianach nalezy wykonac¢ hydroizolacje bedgca kontynuacjg hydroizolaciji
posadzki, narozniki i styk posadzki ze $ciang nalezy dodatkowo zabezpieczyé tasmami hydroizolacyjnymi
stanowigcych element systemu hydrozioalcji.

W pomieszczeniach |l pietra zaktada sie rozbidrke istniejgcych $cianek dziatowych w zakresie sopremy
wraz z deskowaniem, wartwg polepy na trzcinie. W miejsce rozebranych warstw zabudowa lekka 2x ptyta GKF
na stelazu metalowym, wypetnienie 4 cm wetng mineralng twardg 40kg/m3.

7.6 SCIANKI DZIALOWE, WYPEENIENIE || PIETRA — WG PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Z istniejgcych scianek dziatowych ( poza $ciankami wskazanymi w programie prac
konserwatorskich) zdemontowac¢ istniejgce, spekane oktadziny z supremy oraz tynku
wapiennego na trzcinie, celem wbudowania nowej oktadziny z ptyt GKF 2x12,5mm na
ruszcie metalowym z wypetnieniem wetng mineralng gestosci maksymalnie 40kg/m3 o
tacznym ciezarze warstw proj. 18kg. Odstoniete deskowanie istniejgcych $cian
zaimpregnowaé preparatem przeciw korozji biologicznej, owadom, grzybom, insektom oraz
przeciw rozprzestrzenianiu sie ognia.
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7.7 WYKONCZENIE SCIAN

Sciany pomalowane paroprzepuszczalnymi farbami odpornymi na zmywanie w pom.
mokrych i laboratoriach.

7.8 STOLARKA OKIENNA

Konserwacja i renowacja zabytkowej stolarki okiennej wg ,Dokumentacji badan
konserwatorskich oraz programu prac konserwatorskich Szpitala Psychiatrycznego
w Kortowie. budynku przy ul. Heweliusza 1 w Olsztynie — wybrane pomieszczenia” autorstwa
mgr Danuty Pestki-Bajer i Syliwii Hliwiadczyn z lipca 2019 roku z Aneksem.

Wymiana zabytkowej stolarki okiennej wg ,Dokumentacji badan konserwatorskich
oraz programu prac konserwatorskich Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie. budynku przy
ul. Heweliusza 1 w Olsztynie — wybrane pomieszczenia” autorstwa mgr Danuty Pestki-Bajer
i Syliwii Hliwiadczyn z lipca 2019 roku z Aneksem.

W oknach do odtworzenia wedtug oryginatu nalezy zastosowaé szkto 4mm SGG
PLANICLEAR.

Pozostata stolarka okienna drewniana. Okna jednoramowe, zestawy 2-szybowe
ze szktlem niskoemisyjnym z przestrzenia miedzyszybowg wypetniong argonem;
wspotczynnik przenikania ciepta Us=1,1 W/m2K, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=36 dB, 4 ESG
(16ar) 44.4 ESG PLANITHERM XN II #3.

W projektowanych oknach uszczelki podwojne systemowe.
Okucia oraz klamki i nawietrzaki stylizowane na historyczne.

Wymiane stolarki oraz wykonanie nowoprojektowanej nalezy wykonaé wg czesci
rysunkowej i zestawienia stolarki okiennej. Projekty technologiczne nowych okien w tym
odtwarzanych nalezy wykonaé przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
po wyborze wykonawcy robdét budowlanych. Odtworzy¢é na wzoér oryginatu (zachowujgc
ksztalt, konstrukcje, proporcje, profile, podziaty, materiat).

Przed wykonaniem okna kazdorazowo sprawdzi¢ wymiar otworu okiennego.

7.9 PARAPETY
Parapety wewnetrzne drewniane, malowane w kolorze stolarki okienne;.

7.10 ROLETY WEWNETRZNE

Rolety wewnetrzne materiatowe w aluminiowych kasetach natynkowych mocowanych
do Sciany z prowadnicami. Materiat rolet zapewniajgce zaciemnienie 90%, z powtoka
refleksol zapewniajgcg ochrone przeciwstoneczna, klasyfikacja ogniowa — niezapalne. Rolety
odporne na wilgo¢, przeznaczone do pomieszczen mokrych. Latwe w utrzymaniu czystosci.

7.11 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Konserwacja i renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej wg ,Dokumentacji badan
konserwatorskich oraz programu prac konserwatorskich Szpitala Psychiatrycznego
w Kortowie. budynku przy ul. Heweliusza 1 w Olsztynie — wybrane pomieszczenia” autorstwa
mgr Danuty Pestki-Bajer i Syliwii Hliwiadczyn z lipca 2019 roku z Aneksem.

Wymiana stolarki i Slusarki drzwiowej wg czesci rysunkowej projektu i zestawienia.

Przed wykonaniem drzwi kazdorazowo sprawdzi¢ wymiar otworu.
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7.12 CZERPNIE | WYRZUTNIE DACHOWE

Czerpnie i wyrzutnie dachowe systemowe ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze
nawigzujgcych do istniejgcych kominow. Czerpnie i wyrzutnie w wykonaniu
niestandardowym, formg nawigzujgce do istniejgcych komindéw, sktadajgce sie z cokotu
dachowego, podstawy i czerpni (wszystkie elementy nawigzujgce do istniejgcych kominow).
Otwor w dachu wg projektu konstrukcji. Uszczelnienie oraz obrobki systemowe.

Czerpnie $cienne ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze nawigzujgcych do
istniejacych scian.. Elementy malowane fabrycznie przez producenta.

7.13 MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie elementy stalowe przewidziane w projekcie (czerpnie, wyrzutnie, konstrukcje
stalowe itd.) nalezy malowaé 2z wykorzystaniem petnego systemu malarskiego
przeznaczonego do miejsca stosowania z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikow:
wilgotno$¢, temperatura eksploatacji, skoki temperatur, obecnos¢ promieniowania UV,
wystawienie na szkodliwe dziatanie substancji chemicznych, mozliwos¢é uszkodzen
mechanicznych ($cieranie, uderzenia itp.). Wszystkie elementy widoczne (niezabudowane) -
wykohczenie matowe.

7.14 OBUDOWA SZACHTOW INSTALACYJNYCH:

Zaprojektowano lekkg obudowe szachtéw instalacyjnych, ptyta GK na stelazu z profili
CW, wygtuszone prasowang wetng mineralng o grubosci 5 cm o izolacyjnosci akustycznej
Rw=42 Db.

7.15 DRZWICZKI REWIZYIJNE DO SZACHTOW INSTALACYJNYCH

Nalezy zastosowaé drzwiczki rewizyjne do szachtéw instalacyjnych o wymiarach
400x400mm z blachy stalowej o grubosci 0,8mm malowana proszkowo farbg poliestrowo-
epoksydowa z zamkiem. Kolor zgodny z kolorystykg pom. Lokalizacja zgodnie z branza
sanitarna.

8 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ORAZ ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Wg czesci branzowych niniejszego projektu.

9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI
Kubatura 8000 m3
Powierzchnia zabudowy 582 m2
Powierzchnia catkowita 2328 m2
Wysoko$¢ budynku (do kalenicy) ok. 16,5 m (budynek SW — Sredniowysoki)
llos¢ kondygnaciji — 4

9.2 ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Od strony zachodniej 31m
Od strony potudniowej 27m
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Od strony wschodniej 38m
Od trony pétnocnej 26m

9.3 WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA

STALEGO:

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materialdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacyjnym, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych prowadzone sg
przewody grzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, a w
budynku wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefg pozarowg o gestosci obcigzenia
ogniowego ponad 4000 MJ/m2 - co najmniej E 1 60.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

9.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI
| W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII i ZLI

9.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Na zewnatrz budynku znajduje sie szafa z gazami technicznymi tj. tlen, azot, hel.

9.6 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw sSredniowysokich
zaliczonych do kategorii ZLIII,
ZL1 wynosi 5000 m2.
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9.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej - B,

gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

konstrukcja dachu — R30,

stropy w czesci ZL — REI 60,

sciany zewnetrzne (dla pasa miedzykondygnacyjnego minimum 0,8 m) — EI 60,
Sciany wewnetrzne — EI 30,

przekrycie dachu — RE 30.

9.8 WARUNKI EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Poziomie drogi ewakuacyjne: stanowig istniejgce korytarze. Szeroko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych

nie jest mniejsza niz 1,4m. W poziomie piwnicy wystepujg lokalne przewezenia do
0,9m. Wysokos¢ drog

ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2m, wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2,0m. W
poziomie pietra 2 w

drzwiach wystepujg progi powyzej 2cm, mniejsze niz 15cm.

Pionowe drogi ewakuacyjne: stanowi jedna istniejgca klatka schodowa.
Graniczne wymiary schoddw: szeroko$¢ biegu powyzej 1,2m, szerokosé spocznika
1,5m, wysokos¢ stopni 18cm (wymagane 1,5cm).

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z klatki schodowej symetryczne, otwierane do
wewnatrz, szeroko$¢ skrzydta mniejsza niz 90cm (wymagane min. 90).

9.9 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,
A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:

-wentylacji mechanicznej,

-odgromowej,

-gazowej (gaz ziemny)

-gazéw technicznych (tlen, azot,hel) szafa zewnetrzna znajduje sie przy pom. 0/16.
-wod-kan,

-centralnego ogrzewania,

9.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
Instalacja hydrantéw wewnetrznych — istniejgca.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany / brak.
Instalacja oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych — wymagane / brak.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (drogi ewakuacyjne os$wietlone wytgcznie Swiattem
sztucznym) — wymagane / brak.
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9.11 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm?®/s z dwéch hydrantow w odlegtosci do 75m
pierwszy i do 150m drugi.

9.12 DROGI POZAROWE
Droga pozarowa wymagana.

UWAGI KONCOWE:
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©

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszag dokumentacjg projektowa,
pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
oraz warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed rozpoczeciem robot
i zaméwieniem materiatdw kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy, a w razie
stwierdzenia rozbieznosci lub zmian wynikajgcych z wymogow technologii
dostawcy skontaktowac sie z projektantem.

Rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg i projektami branzowymi, a w razie
stwierdzenia rozbieznosci przed rozpoczeciem robdt skontaktowalé sie
Z Projektantem.

Wszystkie zawarte informacje w dokumentacji rozpatrywaé tgcznie, niezaleznie
od zamieszczenia w danej dokumentacji branzowej. W przypadku niejasnosci
lub wystgpienia spornej interpretacji dokumentacji nalezy skontaktowaé sie
Z projektantem.

. Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta

zostaty dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowac
materiaty wymienione lub rownowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiajgcego.

Wszystkie uzyte materialty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy postepowaC wg zalecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegnag¢
opinii autora projektu.

Projektant
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1. CZESC RYSUNKOWA

A1 RZUT PIWNICY — OBUDOWA KLIMATYZATOROW
A2 RZUT PIETRAI

A3 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

A4 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

11 OKNO O1

P7 OKNO 08

P8 OKNO 09

P9 OKNO 010

Rysunek 3. Elewacja potnocno-zachodnia, pom. 2/3
Rysunek 4. Elewacja poinocno-zachodnia

Rysunek 5. Elewacja potudniowo-wschodnia, pom. 2/6
Rysunek 6. Elewacja potudniowo-wschodnia, pom. 2/17

Rysunek 7. Elewacja poinocno-zachodnia, 2/20
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