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1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z p6Zniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze dokumentacja techniczna jest kompletna, zgodna z

Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi

Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data
Zakres projektu Projektant

Podpis
Elektroenergetyczny | mgr inz. Pawel Szewczyk 02.2024

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

-nr ewid.:LOD/2703/PWOE/15
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2. Temat

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy
znamionowej 21,58 kWp zlokalizowanej na Urzedu Miejskiego w Poddebicach. Zadaniem
projektowanej instalacji bedzie produkcja energii elektrycznej z promieniowania stonecznego,
ukierunkowana na wykorzystanie energii elektrycznej na wtasne potrzeby nieruchomosci na ktérej
zostanie zainstalowana. Nadwyzka wyprodukowanej energii bedzie przekazywana do sieci
dystrybucyjnej operatora sytemu elektroenergetycznego.

3. Zakres rzeczowy projektowanej instalacji

Element instalacji: Typ: llosé: Jedn.:
Falownik 25 kW 1 szt.
Moduty fotowoltaiczne 415 Wp 52 szt.
Magazyn energii 16,4 kWh 2 szt.

4. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim na terenie gminy Poddebice w
miejscowosci Poddebice. Dziatka na ktérej przewidziano montaz instalacji fotowoltaicznej jest
przytaczona do sieci dystrybucyjnej za posrednictwem istniejgcego przytacza kablowego (moc umowna
30kW). Przedmiotowa nieruchomos$¢ znajduje sie w sasiedztwie drogi krajowej DK72 stanowigcej
dojazd do poses;ji. Istniejgcy budynek na ktérym zamontowane zostang panele fotowoltaiczne jest
budynkiem o konstrukcji murowanej ze stropodachem wentylowanym na ptytach korytkowych
pokrytym papa. W budynku UM zlokalizowany jest réwniez Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej w Poddebicach posiadajacy odrebne przytacze elektroenergetyczne.

5. Stan projektowany

W ramach powyzszego opracowania dokonano analizy obecnego zuzycia energii elektrycznej w
UM oraz MOPS jak réwniez wolnej powierzchni dachu. Ze wzgledu na obecnosci licznych urzadzen
technicznych znajdujacych sie na dachu budynku, powierzchnia dostepna pod montaz instalacji jest
znacznie ograniczona. Instalacja, ktéra moze zosta¢ tam wybudowana nie zaspokoi zapotrzebowania
na energie obu instytucji, w zwigzku z powyzszym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zdecydowano sie na
montaz jednej instalacji PV witgczonej do instalacji UM. Takie rozwigzanie, ze wzgledu na profil
obcigzenia, pozwoli zwiekszy¢ udziat autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej co w
bezposredni sposdb przektada sie na aspekt ekonomiczny inwestycji.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy zainstalowanej 21,58 kWp w panelach
fotowoltaicznych bedzie posadowiona na dachu istniejgcego budynku UM. Projektowana instalacja
bedzie sie sktadata z 52 sztuk paneli o mocy 415W kazdy oraz inwertera o mocy wyjsciowej 25 kW. Ze
wzgledu na szybki rozwdj technologii fotowoltaicznej dopuszcza sie mozliwosé zwiekszenia mocy
paneli oraz catej instalacji w zawigzku z zastosowaniem wydajniejszych ogniw dostepnych w czasie
montazu. Energia elektryczna produkowana przez zainstalowane panele bedzie przeksztatcana za
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posrednictwem inwerteréw sieciowych do parametréw sieci elektroenergetycznej a nastepnie
przesytana do wewnetrznej instalacji elektrycznej danego budynku. Nadwyzka wytwarzanej energii
bedzie magazynowana w systemie akumulatorowym. Energia ktdra nie zostanie skonsumowana w
budynku poprzez przytacze elektroenergetyczne bedzie przekazywana do sieci energetyki zawodowej
— instalacja typu ,,on-grid”. Przed uruchomieniem projektowanej instalacji konieczna jest wymiana
istniejgcego licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy. Projektowany falownik wraz z
magazynem energii nalezy zainstalowac w piwnicy w pomieszczeniu technicznym.

W zakresie opracowania przewidziano rdwniez przebudowe istniejacej rozdzielnicy gtéwnej do
ktorej nalezy przytaczyé projektowang instalacje PV. Istniejaca rozdzielnice pokazang na zatgczonym
rysunku nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowg podtynkowa metalowg wyposazong w zamek z wktadka.
Przewody istniejgcych obwoddéw nalezy przedtuzy¢ za pomoca dedykowanych ztagczek montowanych
na szyne TH. Nie dopuszcza sie bezposredniego tgczenia/skrecania zyt przewoddéw AL. z Cu. Dla
obwoddéw zabezpieczajgcych rozdzielnice oddziatowe nalezy zastosowaé wktadki bezpiecznikowe o
wartosci pradu znamionowego zgodnego z obecnie zainstalowanymi. We wnece po zdemontowanej
rozdzielnicy nalezy zamontowac réwniez metalowg szafe systemu PWP. W szafie z zamontowang
tablicg licznikowg nalezy przewidzie¢ wymiane drzwi rewizyjnych na metalowe dwuskrzydtowe
wyposazone w zamek z wktadka. Drzwi zastosowanych rozdzieli¢ RG, TL, PWP musza posiadac spdjna
kolorystyke uzgodniong z Zamawiajgcym. Wolng przestrzen wokét projektowanych rozdzielnic nalezy
wypetnié i wyréwnac¢ z powierzchnig tynku. Sciane z RG nalezy pomalowaé farbg powierzchniowa na
kolor uzgodniony z Zamawiajacym.

6. Opis projektowanych rozwigzan
6.1. Moduty fotowoltaiczne

Zastosowane moduty fotowoltaiczne zbudowane sg z ogniw podtprzewodnikowych, ktére
wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny.
Ogniwa potgczone miedzy sobg tworzg moduty (panele) fotowoltaiczne (PV), z ktérych energia
elektryczna przekazywana jest za pomocg potgczen kablowych DC do inwerteréw (przetwornic).
Moduty fotowoltaiczne (PV) umieszczone na dedykowanej konstrukcji montazowej nalezy tgczy¢ w
tancuchy kablami DC. Ze wzgledu na mozliwe zacienienia modutéw fotowoltaicznych dla lokalizacji
wskazanych na zatagczonym rysunku nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowych optymalizatoréw mocy
kompatybilnych z zastosowanym systemem PV. Dopuszcza sie mozliwos¢ montazu systemu z petna
optymalizacjg. W zakresie opracowania przewidziano montaz paneli o mocy 415Wp o nastepujgcych
parametrach:
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Parametry techniczne (STC 25°C) Wartos¢
Moc znamionowa (Pyp) 415-440 W,
Typ paneli monokrystaliczne
Napiecie obwodu otwartego (Uoc) Min. 37,45V
Prad zwarcia (lsc) Min. 14,13 A
Napiecie nominalne modutu (Umpp) Min. 31,27 V
Prad nominalny modutu (Impp) Min. 13,29 A
Sprawnos¢ modutu Min. 21,25 %

Temperaturowy wspdtczynnik napiecia (BT) | Min. -0,246 %/°C
Temperaturowy wspétczynnik pradu (aT) | Max. 0,0448 %/°C

Temperaturowy spétczynnik mocy (yr) Max. -0,33 %/°C
Maksymalne napiecie pracy (Upaxpc) Min 1000 VDC
Waga 21,2 kg (£5%)
Zakres temperatury pracy -40°C ~ +85°C
Max. obcigzenie wiatrem Min 2400Pa
Gwarancja na produkt Min 12 lat
Gwarancja mocy wyjsciowej Min. 84,8% na 25 lat
6.2. Inwertery

Inwerter - Falownik petni role konwertera energii elektrycznej powstatej w modutach
fotowoltaicznych, w postaci napiecia i natezenia pradu statego, na energie o parametrach
wystepujacych w instalacji elektrycznej obiektu, tj. napiecia natezenia oraz czestotliwosci pradu
przemiennego. W projektowanej instalacji przyjeto falownik o mocy wyjsciowej 25 kW. Zastosowany
falownik musi spetnia¢ nastepujgce parametry parametrach:

Parametry techniczne Wartos¢
Znamionowa moc wyjsciowa 22-25 kW
Stopien ochrony Min IP66

Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej Min 0~ 95%
Zakres temperatury otoczenia Min —35°C~+60°C
Komunikacja z BMS RS485/CAN
Komunikacja z licznikiem RS485
Komunikacja z portalem WiFi/4G
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Pobdér mocy w nocy Max 15W
Liczba MPPT Min 3
Liczba wejs¢ DC Min 3
Maksymalne napiecie wejsciowe DC (Upaxpec) | Min 1 000V
Napiecie startowe DC (Ugtartpc) Max 200 V
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 620V (x5%)
Zakres napiecia roboczego MPPT 200V -850V
Maksymalny prad wejsciowy MPPT (Ip¢ max) Min 30 A
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT Min 38 A
Wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD | Max 3%
Zakres napiecia akumulatora (V) 200-800
Napiecie rozruchowe akumulatoréw (V) Max 180
Liczba wejs¢ akumulatorowych Min 2
Maks. sprawnos¢ Min 98%
Sprawnosc¢ europejska Min 97,5%
Wykrywanie rezystancji izolacji PV Posiada
Monitorowanie pradu resztkowego Posiada
Zabezpu'eczenle przed odwrotng polaryzacjg w Posiada
obwodzie DC
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg w .

. g . Posiada
obwodzie zasilania magazynu energii
Zabezpieczenie przed pracg wyspowa Posiada
Roztgcznik izolacyjny DC Posiada
Ochrona przed tukiem elektrycznym AFCI Posiada
Monitorowanie natezenia pradu w faricuchu PV | Posiada
Ogranicznik przepie¢ w obwodzie DC Typu Il Posiada
Ogranicznik przepie¢ w obwodzie AC Typu Il Posiada
Gwarancja producenta Min 10 lat

Falownik zastosowany w instalacji fotowoltaicznej wyposazony jest w urzgdzenia monitorujace
parametry energii elektrycznej. W przypadku odchylenia monitorowanych parametréw czestotliwosci
i napiecia od parametrow granicznych normy PN-EN 50438, fotowoltaiczne zrédto wytwdrcze jest
natychmiast odtgczone od sieci elektroenergetycznej. System fotowoltaiczny pozostaje odtgczony do
momentu powrotu parametrow do ustawionych limitéw.

Wykonanie wszystkich rozwigzan zabezpieczajgcych instalacje nalezy wykonaé zgodne z
obowigzujgcym prawem i odpowiednimi normami, w tym z polska norma PN-HD 60364-4-41:2017-09
»lnstalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.

Wraz z falownikiem nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu dedykowang aplikacje/serwer
umozliwiajgcy zdalny podglad parametréw pracy systemu zarzadzania energig oraz konfiguracje
parametréw pracy. W wycenie prac nalezy uwzgledni¢ rowniez uruchomienie i skonfigurowanie
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powyzszej aplikacji na urzadzeniu wskazanym przez Zamawiajgcego oraz przeprowadzanie szkolenia z
jej obstugi.

6.3. Magazyn energii

Wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej przewidziano instalacje magazynu energii
umozliwiajgcego przechowywanie nadwyzek wyprodukowanej energii i konsumowanie jej w okresach
zmniejszonej produkcji. Projektowany magazyn nalezy przytaczyé do projektowanego falownika
hybrydowego, ktéry wraz z modutem BMS akumulatoréw bedzie zarzadzat procesem fadowania i
roztadowywania akumulatoréw. Projektowany system magazynowania energii musi posiadaé
dodatkowy dwukierunkowy licznik energii zainstalowany w RG umozliwiajacy ciagta kontrole
zapotrzebowania budynku na energie i na podstawie pozyskanych danych zarzadzaé procesem
tadowania i roztadowywania akumulatoréw. Licznik nalezy wyposazyé w przektadniki pradowe
dostosowane do mocy przytgczeniowej obiektu. Dla potrzeb projektowanej instalacji przewidziano
montaz dwéch wiez o mocy 16,4 kWh kazda. Zastosowany magazyn musi spetnia¢ nastepujgce
parametry:

Parametry techniczne Wartos¢

Energia uzytkowa 16,38 (£3%) kWh
Typ ogniwa LFP (LiFePO4)
Napiecie nominalne 512 (+3%) V
Zakres napiecia roboczego 456~ 576 V
Nominalny prad roztadowania / tadowania 25A

Moc nominalna 12.80 (£3%)

tadowanie: min 0 ~ +50;

Zakres temperatury pracy Roztadowanie: min-20 ~ +50

Wilgotnos¢ wzgledna Min 0~ 95%
Komunikacja CAN

Waga 244 (+3%)
Stopien ochrony Min IP55

Gwarancja producenta na produkt Min 10 lat
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Ze wzgledu na montaz projektowanych magazynéw w piwnicy nalezy posadowié je na dodatkowym
podwyzszeniu min. 30cm. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢é w czujke dymu (cert. EN 14604) oraz
gasnice 4 kg ABC. W pomieszczeniu zzamontowanych magazynem energii nalezy zapewni¢ wentylacje.

6.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Ze wzgledu na kubature istniejgcego budynku na ktérym przewidziano montaz przedmiotowej
instalacji fotowoltaicznej przekraczajgcg 1000m3 nalezy doposazy¢ istniejgcg instalacje w
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano montaz
certyfikowanego zestawu — urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce w obudowie metalowej
zainstalowanego obok projektowanej rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w korytarzu na parterze
budynku obok wejscia gtéwnego. Montaz roztgcznika zgodnie z zatgczonym schematem tuz za tablica
licznikowa zapewni w trakcie pozaru mozliwos¢ odtgczenie zasilania AC na catej nieruchomosci. W
przypadku montazu na nieruchomosci urzadzen przeciwpozarowych ktérych funkcjonowanie podczas
pozaru jest niezbedne nalezy im zapewni¢ wiasne awaryjne potrzymanie zasilania, lub zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej sprzed PWP. W celu roztgczenia odwoddéw DC na dachu budynku
nalezy zamontowac dodatkowy roztgcznik przeciwpozarowy roztgcznik DC roztgczajacy obwody DC po
wykryciu zaniku napiecia po stronie AC

Zdalne sterowanie projektowanym roztgcznikiem bedzie realizowane przy uzyciu recznego
przycisku umieszczonego na elewacji budynku gtéwnym wejsciu do budynku od ul. tédzkiej. Nad
przyciskiem nalezy zmontowaé tabliczke informacyjna z napisem ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.
Ze wzgledu na obecnos$¢ awaryjnego zrédta zasilania w postaci agregatu prgdotwdérczego oraz UPS
nalezy zastosowac przycisk wyposazony w trzy tory pragdowe. Jeden z toréw nalezy przetacznik do proj.
roztgcznika w RG a dwa pozostate nalezy ,zréownolegli¢” z istniejgcymi przyciskami odcinajgcymi
zasilanie z agregatu (znajdujgcego sie ponizej RG) oraz UPS (znajdujacego sie w poblizu serwerowni. W
ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy zastosowac zestaw posiadajacy certyfikat CNBOP-PIB. Dla
potrzeb przedmiotowego opracowania przyjeto system przeciwpozarowy wytacznik prgdu zestaw -
urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce typ DH-PWP-1, dopuszcza sie jednak zastosowanie rozwigzan
rownowaznych posiadajgcych certyfikat CNBOP-PIB.
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Pofaczenie przycisku z roztgcznikiem nalezy wykonaé przy uzyciu przewoddéw ognioodpornych
PH120 FE180 E90 HDGS. Przewdd nalezy prowadzi¢ przy uzyciu systeméw montazowych
zapewniajgcych klase potrzymania funkcji min. E90. Przewody nalezy montowa¢ do sufitow lub $cian
o klasie min. ESO nad istniejgcymi instalacjami i urzadzeniami eliminujac tym samym mozliwosé
uszkodzenia przewoddw w trakcie pozaru poprzez spadajgce elementy zlokalizowane ponad nimi.

6.5. Okablowanie

Przewody fotowoltaiczne, to przewody przeznaczone do pracy z pragdem statym. Ich zadaniem
jest odprowadzenie energii elektrycznej wytworzonej w modutach fotowoltaicznych do falownika. Z
kolei kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji elektrycznej
obiektu i sieci elektroenergetycznej. Zaktada sie, ze strata temperaturowa przewoddéw DC i kabli AC w
systemie fotowoltaicznym powinna by¢ mniejsza niz. 1%.

Nalezy pamieta¢ o odpowiednim utozeniu przewodéw taczacych poszczegdlne panele
fotowoltaiczne oraz przewodach sygnalizacyjnych fgczacych urzadzenia sterujace ikontrolno-
pomiarowe rozlokowane na terenie elektrowni. Jednym z wainych sposobéw pozwalajgcych
zredukowac zagrozenie przepieciowe jest trasowanie linii w taki sposdb, aby zminimalizowac rozlegte
petle indukcyjne, a tym samym zagrozenie przepieciami spowodowanymi pobliskimi wytadowaniami
piorunowymi. Nalezy stosowaé przewody solarne DC 6mm?2 Cato$é tras kablowych DC nalezy
prowadzi¢ w stalowych korytach kablowych przystosowanych do zewnetrznych warunkow
atmosferycznych. Zgodnie z zatgczonym rysunkiem okablowanie uktadane na elewacji budynku nalezy
»ukryé” prowadzac je przy gzymsach i filarach. Koryta instalowane na dachu nalezy montowac¢ na
dedykowanych uchwytach betonowych.
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do falownika

Rysunek 6.5-1 Zasada prowadzenia oprzewodowania modutéow PV

6.6. Konstrukcja montazowa

Liczbe uchwytéw na 1 m? oraz maksymalny rozstaw miedzy wspornikami nalezy dobraé
zgodnie z zaleceniami producenta. Panele nalezy mocowaé do podkonstrukcji za pomoca
specjalnych uchwytéw - klem. Podkonstrukcje kotwi¢ do powierzchni wg. opracowania branzy
konstrukcyjnej. Konstrukcje wspierajgce powinny wytrzymac dziatanie sit jakie bedg wystepowac
w trakcie eksploatacji i by¢ w stanie przenies te sity na struktury dachu. Czynniki dociskajgce
konstrukcje wsporczg sg wynikiem obcigzenia sniegiem, wplywem ci$nienia wiatru oraz wagg
modutéw PV i konstrukcji wsporczej. Czynniki wyrywajgce konstrukcje wsporcza pochodzg z

ciggnacej sity wiatru, ktdry podwiewa pod moduty PV i konstrukcje.
W celu minimalizowania tych sit nalezy zastosowac sie do nastepujacych uwag:

- moduty PV nie powinny wystawac poza poziomg i pionowg linie budynku. Dystans pomiedzy
modutem PV a krawedzig dachu powinna by¢ przynajmniej 5 razy wieksza niz odlegtos¢ od

modutu PV od powierzchni dachu,

- wszystkie odstepy pomiedzy modutami PV powinny by¢ takie same i by¢ niewielkie, okoto 10

mm, aby minimalizowa¢ cisnienie jakie tworzy sie za modutem PV - nalezy stosowa¢ dodat-

kowe ostony — wiatrownice
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Przedmiotowe opracowanie nie obejmuje swym zakresem obliczen wytrzymatosci
mechanicznej istniejgcego dachu. Dla powyziszego zakresu robdt zostato sporzadzone odrebne
opracowanie branzy konstrukcyjnej.

Przed montazem instalacji PV na dachu budynku nalezy utozy¢ dodatkowa warstwe papy
termozgrzewalnej zgodnie z wytycznymi opracowania branzy konstrukcyjne;j.

6.7. Instalacja odgromowa, ograniczniki przepiec, uziemienie i polaczenie wyréwnawcze

Instalacja fotowoltaiczna nie zwieksza ryzyka wystgpienia wytadowania atmosferycznego,
jednakze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji brak odpowiednich zabezpieczern moze spowodowac
bardzo wysokie szkody w samej instalacji fotowoltaicznej, w budynku jak i w urzadzeniach
korzystajacych z prgdu generowanego przez nig. Uziemienie i potgczenie wyréwnawcze modutéw oraz
inwertera petni funkcje przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa i odgromowa. Oznacza to, ze chroni
to moduty fotowoltaiczne w sytuacjach uszkodzenia modutu czy w trakcie wylgdowan atmosferycznych
nieopodal instalacji.

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej przewiduje sie zastosowanie przewodu, stuzgcego
do wyrdwnania potencjatéw, o przekroju minimum 16 mm2. Przewdd ten potgczy moduty
fotowoltaiczne i elementy konstrukcji montazowe;.

Wewnetrzna instalacja odgromowa — ograniczniki przepie¢ — przeznaczone sg do ochrony
instalacji fotowoltaicznych przed przejSciowymi przepieciami wywotanymi na zewnatrz instalacji
fotowoltaicznej, np. indukowanym napieciem poprzez uderzenie pioruna w linie elektroenergetyczng,
badZ w jej obrebie lub przepieciami wewnetrznymi, powstajgcymi podczas zatgczania czy wytaczania
nieobcigzonej linii elektroenergetycznej. Zjawisko przejsciowego przepiecia moze spowodowad
uszkodzenie elementdéw instalacji elektrycznej w budynku lub instalacji fotowoltaicznej. Ze wzgledu na
brak mozliwosci zachowania odpowiednich odstepdw izolacyjnych pomiedzy proj. instalacjg PV a
istniejgca instalacjag odgromowg budynku nalezy projektowane podkonstrukcji wsporcze potaczy¢ z
instalacjg odgromowa a w rozdzielnicach DC zastosowaé ogranicznikoéw przepie¢ DC typu 1
przystosowanych do pracy z napieciem minimum 1000V i AC typu 142 przystosowanych do pracy z
napieciem sieciowym, ktére powinny by¢ potaczone z gtdwna szyna wyréwnawczg przewodem o
przekroju minimum 16 mm?. Ze odlegto$é generatora PV od falownika liczonej wzdtuz przewodu
wiekszej niz 10 m, nalezy ograniczniki przepieé DC instalowac przy generatorze PV oraz przy zaciskach
falownika.

6.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacja fotowoltaiczna, podobnie jak inne urzadzenia elektryczne, moze ulec zapaleniu.
Najczestszymi przyczynami pozaru tych systemdéw sg wytadowania atmosferyczne, zwarcia
wewnetrzne, niewfasciwie dobrane zabezpieczenia i oprzewodowanie lub ich brak, badZ stabe
jakosciowo komponenty instalacji. Jednak pozary w budynku czesciej wybuchajg z innych przyczyn,
niezaleznych od instalacji fotowoltaicznej. Podstawowym krokiem przy gaszeniu pozaru przez
strazakéw jest odfgczenie gtdwnego zasilania w budynku. Pozwala to na rozpoczecie akcji gasniczej bez



Projekt nr:

Strona:
Montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku 571 13
"ROJEKm Urzedu Miejskiego w Poddebicach '
Tom: Zmiana:

TOM 1 -

ryzyka porazenia strazakdéw czy ofiar pozaru od strony sieci elektroenergetycznej. Istotne jest takze
odtgczenie wszystkich alternatywnych zrédet zasilania — oprécz modutéw fotowoltaicznych moga to
byc¢ takze agregaty pragdotwdrcze. Nalezy jednak pamietac, ze wytaczenie zasilania giownego strony
AC, nie eliminuje catkowicie ryzyka porazenia pradem przez strone DC. Moduty fotowoltaiczne, na
ktére pada promieniowanie stoneczne, w dalszym ciggu moga generowac niebezpieczne wartosci
napiecia na zaciskach tancuchéw, pomimo ie falownik jest wytaczony. Gaszenie wodg grozi
porazeniem pragdem elektrycznym.

W przypadku gaszenia samej instalacji fotowoltaicznej powinna ona by¢ ciggle traktowana, jak
gdyby byta pod napieciem i strazacy powinni zachowaé odpowiednie procedury gaszenia urzadzen
elektrycznych, tj. korzysta¢ z odpowiednich $rodkéw gasniczych stuzgcych do gaszenia urzadzen
elektrycznych pod napieciem, mie¢ na uwadze ryzyko porazenia prgdem gaszgcego od konstrukcji.
Moduty fotowoltaiczne nie sg fatwo palne i nie wptywajg na rozprzestrzenianie sie ognia —ich gaszenie
powinno odbywac sie jedynie w momencie ich pozaru.

Bezwzglednie nalezy unikac ryzyka porazenia prgdem, miedzy innymi przez unikanie kontaktu
z czeSciami przewodzgcymi instalacji elektrycznej i modutéw, konstrukcji fotowoltaicznej, moggcymi
znajdowac sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy zawiadomié organ Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej oraz prawidtowego dziatania catej instalacji nalezy:

* Potaczenia DC wykona¢ za pomocg szybko ztgczek (np. ztgczy MC4) tego samego typu i
producenta. W instalacji fotowoltaicznej minimalizowac ilo$¢ potaczen DC.

* W budynku zastosowac¢ oznakowanie wg normy PN-EN 60364-7-712: naklejki z wizerun-
kiem modutédw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona w miejscu przytgczenia
instalacji PV, przy liczniku, przy gtdwnym wytaczniku zasilania.

* Na drzwiach rozdzielni gtdwnej naklei¢ dodatkowy opis. ,,Wytacznik pradu nie pozbawia
napiecia na modufach fotowoltaicznych. Gaszenie wodg moze powodowac zagrozenie zy-
cia i zdrowia”.

*  Whytacznik obwodu instalacji fotowoltaicznej jednoznacznie oznaczyc.

* Trasy kablowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane , Niebezpieczedstwo — wysokie
napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.

*  Poprawny sposdb przeprowadzenia kabla lub przewodu przez Sciany i stropy — przejscia,
przez ktdre sg prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materiatami
ognioodpornymi, w sposéb zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej przepustu instalacyj-
nego, zgodna z klasg odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

6.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawa ochrony przeciwporazeniowej jest izolowanie czesci znajdujgcych sie pod napieciem
oraz ochrona w przypadku uszkodzenia izolacji. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac¢ uktady z
odrebnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N (uktad TN-S, TN-C-S z uziemionym rozdziatem
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przewodu ochronno-neutralnego PEN). Przepisy wymagajg takze stosowania uziemionych potgczen

wyréwnawczych pomiedzy elementami przewodzacymi instalacji elektrycznej.

7. Obliczenia

Moc projektowanej instalacji zostata dobrana na podstawie zalecen Inwestora, prognozowanego
zuzycia energii elektryczng na przedmiotowe]j nieruchomosci oraz powierzchni przeznaczonej pod
montaz modutéw fotowoltaicznych. W zakresie powyzszego opracowania przyjeto nastepujgce dane

wyjsciowe:

e Moc zainstalowanych modutéw fotowoltaicznych — ok. 415 kWp
e llos¢ zainstalowanych modutéw fotowoltaicznych — 52 sztuki

7.1. Moc instalacji fotowoltaicznej
_ LM - Pypp

Ppy = ——MPP _ 29
PV = 71000 S8 kWP

7.2. Wymagana moc falownika
Ppy = (0,8 +1,2) * Paxinv

Ppy Ppy
— <P < -
1,2~ ™M =9g8

17,98kW < Ppyy < 26,98 kW
Dobrano inwerter o mocy wyjsciowej AC 25kW

7.3. Obliczenia dla stringu paneli

a) Napiecie toru otwartego w ujemnej temperaturze:

B
Uoc(Tmax) = Unc * |1+ (Ty = 25) - 7o

Upc(T = —40°C) = 43,44V

Umax DC
n =————=23,02
max UOC (Tmin)

Nmax = 23 paneli
Nalezy przyjaé w stringu maksymalna liczbe paneli n,,,, = 23 panele

b) Napiecie toru otwartego w dodatniej temperaturze:

Uoc(T = 85°C) = 31,92V

Ustart DC

Nin = ————= = 6,3
i UOC(Tmax)
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Nyin = 7 paneli
Nalezy przyja¢ w stringu minimalng liczbe paneli n,,;,, = 8 paneli
c) Sprawdzenie napiecia dla temperatury dodatniej w pkt. MPP
Br- (Tmax — 25)

UMPP(Tyar) = Umpp " |1 — 100 = 26,65

Nomin " UmpPp(Ty0,) = Uminbpe

213 = 200
P P
min INV <n< maxINV
PMPP PMPP
43,3 <n <65

Projektowane moduty zostaty podzielone na 3 stringi

d) Obliczenia zmiennosci pradu oraz mocy znamionowej w skrajnych temperaturach:

a
Isc(Ty) = Isc |1+ (T, = 25) " 55|

Ic(T = —40°C) = 13,72 A
Iso(T = 85°C) = 14,51 A

)4
Pymp(Ty) = Pypp - [1 + (T, — 25) HTO]

Pyup(T = 85°C) = 332,83 Wp

7.4. Dobor ogranicznikow przepiec
Uoc " 1,2+ LM < Uspp < Umaxpc
854 < Ugpp < 1000

Dobrano ograniczniki przepie¢ o napieciu znamionowym pracy do 1000V

7.5. Dobér przewoddw oraz ich zabezpieczen

a) Dobodr zabezpieczenia pojedynczego stringu (11 modutéw)

{1,4 " ISC S Ing S 2,4 " ISC
Un 2 1,2'Uoc'n
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{19,8 < Iy <339
U, > 854

Dobrano wktadki topikowe 10x38 1000V DC gPV 20A

b) Sprawdzenie spadku napiecia oraz obcigzalnosci dtugotrwatej dla pojedynczego stringu

Sprawdzenie dla przewodu SOLARFLEX —X PV1-F 6 dla ktérych przy sposobie utozenia ,C”
I, =394

Iy <lg <1,
14,13 <20 <39
ky L, 1,6-20

I, > > > 22
2= 145 = 145 =

2-100-Ppy - L
" " = 0,66%
05 U MPP(Tna)

Ay, pe =

c) Sprawdzenie spadku napiecia oraz obcigzalnosci dtugotrwatej dla kabla tgczacego wyjscie fa-
lownika z RAC

Sprawdzenie dla przewodu YLY 5x16mm?dla ktérego I, = 624

P, 25000

T V3-Uy-cosp V3-400-092
Iy < Ing <1,

I 374

37 <40 <40
k2 " Inz 1,6 " 40
I > > 44
2= 145 = 145 =
Aug, 401 = s 102 i‘b-.(l; P 0,32%
N

d) Przyjete oznaczenia

Ppy — moc instalacji fotowoltaicznej DC [kWp]

LM - liczba modutéw PV [szt.]

Uy (T,) - Napiecie toru otwartego dla rozpatrywanej temperatury [V]
Uy - Napiecie obwodu otwartego modutu PV [V]

T, — Temperatura funkcjonowania oswietlonego modutu PV [°C]

- Temperaturowy wspétczynnik napiecia [%/°C]
Br p y wspdtczy pig
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Unnax pc - Maksymalne napiecie pracy instalacji DC [V]

Ustart pc — Napiecie startowe DC falownika [V]

Nmax — Maksymalna liczba paneli w stringi [szt.]

Nmin — Minimalna liczba paneli w stringi [szt.]

Upypp - Napiecie nominalne modutu [V]

Unnin pc — Minimalne napiecie wejsciowe falownika [V]

Iyypp — Nominalne natezenie pradu modutu PV [A]

Isc — Prad zwarcia zastosowanego modutu PV [A]

I5¢(T,) — Prad zwarcia modutu PV dla rozpatrywanej temperatury [A]
ar - Temperaturowy wspotczynnik pradu [%/°C]

Pypp - Moc znamionowa modutu PV [Wp]

Pypp(TT) - Moc modutu PV dla rozpatrywanej temperatury [Wp]
yr - Temperaturowy spoétczynnik mocy [%/°C]

LMgmax- Maksymalna liczba taicuchéw modutéw pofaczonych rownolegle
Ipc max — maksymalny prad wejsciowy na MPPT falownika [A]

Uspp — Napiecie znamionowe ogranicznika przepiec¢ [V]

I,4 — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej

I, — prad rozpatrywanego odcinka obwodu [A]

I, — obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodu/kabla [A]

Auy, - procentowy spadek napiecia [%]
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8. Zalecane oznaczenia instalacji PV

Naklejka

Miejsce umieszczenia

MNaklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przylgczenia instalacji PV, przy
liczniku, w ztaczu kablowym, oraz jezeli
budynek posiada gtéwny wylacznik pradu
- to takze w tym miejscu

Glowny wylacznik AC

Maklejka powinna by¢ umieszczona
wewngtrz rozdzielnicy RAC pod
wytacznikiem nadpradowym

GLOWNY
WYLACZMIK AC
INSTALAC.JI
FOTOWOLTAICZNE

Maklejka powinna byé umieszczona
na obudowie rozdzielnicy RAC

GLOWNY
WYLACZHNIK DC
INSTALAC.JI

FOTOWOLTAICZNE)

Maklejka powinna by¢ umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wylgcznika izolacyjnego DC
wbudowanego w falownik

UWAGA!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD MAPECIEM!

MNaklejki powinny by¢ umieszczone
na bocznej badz frontowej ocbudowie
falownika w gornej czesci

Maklejka powinna znalez¢ sie na ocbudowie
rozdzielnicy RDC

Maklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu
trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC

Maklejka powinna znajdowac sie na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Rozdzielnica PV - DC

MNaklejka powinna znajdowac sie na cbudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.

Tom: Zmiana:
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9. Uwagi koricowe

Dobrane w projekcje instalacji fotowoltaicznej urzadzenia i materiaty, z ewentualnym
wskazaniem typu urzadzenia, marki, czy producenta, zostaty dobrane celem rzetelnego opracowania
projektu. Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz oswiadcza, ze mozliwe jest
przyjecie innych urzadzen i materiatéw zamiennych, pod warunkiem zachowania parametréw.

W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych (réwniez tych mieszczacych sie w
okreslonych granicach tolerancji) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania weryfikacji
kompatybilnosci zastosowanych urzadzen oraz dokonania stosownych obliczen majgcych na celu nie
przekroczenia granicznych wartosci parametrow pracy systemu (m.in. napie¢, pradow, mocy).
Powyzsza weryfikacja musi by¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane

W celu zapewnienia wtasciwej komunikacji pomiedzy urzadzeniami zaleca sie stosowanie
poszczegdblnych podzespotéw tego samego producenta.

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiadaé deklaracje zgodnosci
z obowigzujagcymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce parametry oferowanych urzadzen,
wykonane wg obowigzujgcych norm. Wszystkie materiaty do wykonania systemu instalacji
fotowoltaicznej powinny odpowiadaé parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji
projektowej, oraz  wymaganiom odpowiednich norm i aprobat  technicznych.
Catos¢ prac powinny wykona¢ osoby majgce do tego celu uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych
urzadzen. Zastosowane aparaty i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Instalacje fotowoltaiczng, przed przytgczeniem, nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego wraz
z wszystkimi wymaganymi przez Zaktad Energetyczny zatacznikami. Przed montazem instalacji PV
nalezy sprawdzié, czy rozwigzania konstrukcyjne zastosowanego falownika i systemu magazynowania
jak réwniez moc planowanych do montazu modutéw PV oraz magazynu energii nie przekracza mocy
przytaczeniowej obiektu. Jezeli zastosowane urzadzenia bedg umozliwiaty wprowadzanie do sieci mocy
wyzszej od mocy przytagczeniowej nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem o
zwiekszenie mocy przytaczeniowej.
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10.Uprawnienia budowlane

toédzka Okrggewa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Péinocna 39
tel, (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-34 . .
NIP 725-18-49-050, REGON 47304369 Lodz, dnia 12 czerwea 2015,
Lidzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt KK/D/7131-2/2703/15

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U, 22013 r, poz. 267 z p6in. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz U. z 2013 r, poz. 932
z pdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pke 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. = 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

" Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Pawel Szewcezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 lipca 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2703/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyziji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB e
mgr inZ. Zbigniew Cichonski /K//ﬂ/ééf

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB g o
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB fé"/
mgr inz. Tomasz Kluska — £
1z2

/

/
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Pan Pawel Szewczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clcktryczne i elcktroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - b / 8
megr inz. Zbigniew Cichoriski /g, Y 04
f
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB z./wé- 1

mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 P
mer inz. Tomasz Kluska - M(/&@——

= /

/
/
/
/

Otrzymuja:

L

D ol

Pawel Szewczyk

ul. Skrzetuskiego 8/34

92-432 Lodz;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

"~
~N
"
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

tOD-KBZ-BSB-319 *

Pan Pawet SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 8 m. 34, 92-432 t6dZ

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy czynnosici prawnej wystarcza rlofenie odéwiadczenia wali w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli rlozane w farmie elektronicznej jest rownowaine z ocdwiadczeniem woli tloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa.
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11. Informacja BIOZ
Podstawa opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) wynika obowigzek sporzadzenia
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze informacje opracowano
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.z 2003
r.nr 120, poz. 1126).

Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaz instalacji fotowoltaicznej na istniejacym
budynku Urzedu Miejskiego w Poddebicach.

Zakres robot:

- montaz dodatkowej warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej

- montaz modutéw fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg mocujacg,
- montaz okablowania pradu statego DC i zmiennego AC,

- montaz rozdzielni pradu statego i przemiennego,

- montaz sytemu PWP,

- montaz inwertera,

- montaz instalacji uziemiajacej,

- pomiary.

Elementy zagospodarowania terenu, Kktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji sa:

a) istniejgce czynne instalacje i urzadzenia energetyczne
b) ruch pojazdéw mechanicznych
c) ruch pieszy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Przewiduje sie nastepujace zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

a) zagrozenie, wynikajgce z prowadzenia gtebokich wykopéw; miejsce wykopu nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb, uniemozliwiajgcy dostep osobom nieupowaznionym
i realizowane m.in. w mys$l wymagan PN/B-06050:1990 ,Roboty ziemne, wymagania
ogdlne”,

b) zagrozenia wynikajagce z montazu elementéw prefabrykowanych,
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c) zagrozenie wynikajace z transportu samochodowego na drogach publicznych, za-
grozeniem dla 0os6b wykonujgcych roboty drogowe jest ruch drogowy odbywajacy sie
na drodze publicznej

d) zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac montazowych w poblizu czynnej
linii i kabli energetycznych.

e) Zagrozenia upadkiem z wysokosci

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Norma PN-EN 50110-1 okres$la m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury,

organizacje pracy, wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie
pracy itp. Zgodnie z powyzszym, wszyscy pracownicy beda odpowiednio przeszkoleni.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinno by¢

realizowane zgodnie z:

a)
b)

b)

c)
d)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U.Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien opraco-
wac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikéw w zakresie wy-
konywanych przez nich robét, oraz opracowac projekt organizacji ruchu na drogach w miej-
scu prowadzenia prac.
Teren, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i
odpowiednio oznakowac¢ miejsce pracy.

W trakcie prowadzenia robét:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych,
prace prowadzone na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ przy uzyci zestawdéw asekuracyjnych.
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12. Certyfikaty sytemu PWP

PULC A CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

4 Nodwwlanskn 213, 06.420 Jozefow

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0587
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r

w sprawie sposobu deklarowania witasciwoscl uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz U z 2023 r poz 873) niniejszy certyfikat odnosi sie

do wyrobu budowlanege

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — zestaw —
do zastosowania w obiektach budowlanych -
Urzadzenie wykonawczo-sygnalizujace typu DH-PWP-1

<0 charakterystyce techniczne) opisane| w pkt 1 krajowe| oceny techniczne)
0 przeznaczeniu, zakresie | warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej occeny techniczne;
oraz o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowa ocena techniczna
CNBOP-PIB-KOT-2023/0394-1013 wydanie 2 z dnia 12 stycznia 2024 r.
wprowadzonege do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta

D+H Polska Sp. z o0.0.
ul. Polanowicka Poinocna 8
51-180 Wroclaw

| produkowanege w zaktadzie produkcyjnym

Domel Fire Sp. z 0.0.
Maszkowice 278
33-390 tacko

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny | weryfikacji statosci whasciwos$c uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wtasciwosci uzytkowych wyrobu zwiazanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
w niniejszym certyfikacie sa stosowane oraz, ze

Producent wdrozy! system zakiadowe| kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania staloéci tych
wiasciwosci,

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 15.01 2024 r, pozostaje w mocy do dnia 13.12 2028 r
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 9/DC/B/2024
zdma 15012024 r oraz dopoki. zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
| weryfikacji stalosci wilasciwosci uzytkowych, sam wyrob budowlany iwarunki jego wytwarzania
nie ulegna zmianie, oraz ze nie zostanie on zaweszony lub cofnigty przez akredytowana jednostke
certyfikujaca wyroby

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 1501 2024 r

Waznosc niniejszego certyfkatu moze byc potwierazona

na stronie internetowe] www o erem telefonu. 22768 33 47

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

DYREKTOR CNBOP-PIB

b W o N
wz. Zastepca Kierownika
Jednostki Certyfikujacej
mgr inz. Wojciech Gagala

.Sv. 4 (YA '{ ~?

st. bryg. dr inz. Pawel Janik
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: =

im. Jozefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY \./.
i X.' "":»

Jednostka Certyfikujaca / Certification Department CNBOP-PMB
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 2024-KOT-001

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Przeciwpozarowy wytacznika pradu - zestaw - urzadzenie wykonawczo-sygnalizujace (ZUWS) DH-PWP-1

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

. DH-PWP-1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W obiektach budowlanych jako przeciwpozarowy wytgcznika pradu - zestaw - urzadzenie wykonawczo-sygnalizujace (ZUWS) ,
DH-PWP-1 przeznaczony jest do odcigcia doptywu energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru.

4.- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
D+H Polska sp. zo.0 ul. Polanowicka Péinocna 8, 51-180 Wroctaw,
Domel Fire sp. z 0.0., Maszkowice 278, 33-390 Lacko

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacj stalosci wiasciwoéci uzytkowych: 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0394-1013 wydanie 2 z 2024 r
Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy, Nr akredytacji: AC 063

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
Znakowanie wyrobu Krajowa Ocena Techniczna pkt4.4
Stopien ochrony cbudowy (IP) P54 Dekiaracja producenta
. Wylaczniki PN-EN 60947-22018-01+A1 202006
Roiza] elemeni wybonwcaand Roziaczniki PN-EN IEC 60347-3:2021-07
Naplecie znamionowe obwodu giownego Zalezme od konfiguracy,
i by Iy e bk 0d 127/220V AC do 400/630 V AC
Prad znamionowy wej / wy] obwodu gitwmego [A ] mg‘“‘"“‘”""’: - Max 630 A
o e 3 Jednofazowe 230 V AC lub
Zasiane: napigcie Zzsiania [ V] Troffazowe 3 x 230 V AC, 3x 400 V AC
R ) Zale#ne od konfiguracj,
& oY1 Zgodnie 2 dokumentaci techniczng tabiczka znamionoug, | "Y2WRleGz warostowy 24 VDO Kb 230V AC
" Zalezne od konfiguracjl,
Funlkcionainos Zgodnie z dok ja techniczng

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal{a):

Wroctaw 22.01.2024

D+H Polska sp. z 0.0,
Prezes Zarzadu

Mariusz Ziemecki
(imig i nazwisko oraz stanowisko)

(miejsce i data wydania)




