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Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 

oświadczam, iż niniejsze opracowanie : 

EKSPERTYZA STROPODACHU W BUDYNKU URZĘDU MIASTA W PODDĘBICACH POD KĄTEM 
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zostało sporządzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie od firmy wykonującej koncepcję instalacji fotowoltaicznej, 

- Dokumentacja archiwalna przekazana przez właściciela budynku. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiot opracowania stanowi budynek urzędu miasta mieszczący się przy ulicy 

łódzkiej 17/22 w Poddębicach.  

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest określenie możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na 

stropodachu budynku. 

Zakres obejmuje:    

- opinia o stanie elementów konstrukcyjnych budynku: stropodach 

2.      Opis obiektu  

2. 1   Ogólny opis budynku 

Obiekt będący przedmiotem opracowania jest budynkiem użyteczności publicznej 

wybudowany w latach 70-tych – jako budynek typowy. 

Budynek w układzie konstrukcyjnym tradycyjnym; fundamenty żelbetowe, ściany 

murowane z cegły ceramicznej i bloczków PGS, stropy gęstożebrowe DZ-3, stropodach 

wentylowany na płytach korytkowych. 

Obiekty obliczone zgodnie z normami PN-B. 

 

 

 

Rys. 1 Lokalizacja budynku 
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2. 2   Dokumentacja archiwalna 

 

Rys. 2 Rzut 2 piętra 

 

 

Rys. 3 Przekrój przez budynek 
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Rys. 4 Warstwy stropodachu 

 

2. 3   Koncepcja montażu paneli 

 

 

Rys. 5 Koncepcja lokalizacji paneli fotowoltaicznych – system Corab 

 
2.4. Opis elementów konstrukcyjnych elementów 

2.4.1. Stropodach 

• Stan istniejący 
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Na budynku wykonano stropodach wentylowany z płyt korytkowych; opartych na 

ściankach ażurowych w rozstawie co 3,0m. Ścianki opierają się na ścianach konstrukcyjnych i 

na stropie DZ-3 o rozpiętości 6,0m. stropodach jest zaizolowany płytami z …….. 

Zgodnie  z projektem i oględzinami płyty stropodachu zostały zaprojektowane na 

następujące obciążenia: 

-obciążenia użytkowe / śnieg, 

- 2xpapa termozgrzewalna, 

- płyty korytkowe 

- płyty termoizolacyjne gr. 6-10cm (nie stwierdzono dodatkowej szlichty) 

- strop DZ-3 

- 1,5cm tynk cem-wapn. 

 

Projektuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej na połaci z papy termozgrzewalnej. 

 

FOT. 1 Widok na połać dachową  
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Rys. 6 Odkrywka papy na płytach korytkowych – 2 warstwy papy 

 

Rys. 7 Odkrywka przestrzeni stropodachu wentylowanego 

• Zalecenia 
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- Stropodach posiada zapas nośności, dopuszcza się dociążenie go instalacja fotowoltaiczną o 

masie do 15kg/m2. 

- W celu montażu paneli należy posadowić konstrukcję na podkładkach, poprzez klejenie do 

nowej papy termozgrzewalnej, 

- Dodatkowo wszystkie profile łączyć oczepem poziomym z rury ocynkowanej 60x60x4mm, 

a oczep mocować do stropu poprzez gwintszantgi ze stali nierdzewnej M10, obustronnie 

zakończone podkładkami i nakrętkami. 

- Płyty dachowe maja nośność 1,8kN/m2 więc dodatkowo nie weryfikuje się ich, 

- Jako rozwiązanie równorzędne można stosować dodatkowe profile stalowe równolegle do 

spadku dachu mocowane do wieńca obwodowego i do kominów 

 

3. Założenia przyjęte przy sporządzaniu ekspertyzy 

Obciążenia 

- obciążenia wg. PN-B 
 
 
 
Stropodach.  
 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.   Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, podwójnie x3,00  [0,150kN/m²·3,00] 0,45 1,30  --  0,59 
2.   Beton na kruszywie z pumeksu hutniczego o składzie (cement 450 kg, kruszywo 1270 

kg), niezbrojony, zagęszczony grub.5 cm, x3,00  [21,0kN/m³·0,05m·3,00] 3,15 1,30  --  4,10 

 Σ: 3,60 1,30 -- 4,68 

 
 
Stropodach zmienne.  
 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 2 → Qk=0,9 kN/m², nachylenie połaci 5,0° → C1=0,8) x3,00  [0,720kN/m²·3,00] 2,16 1,50 0,00 3,24 

2.   panele foto 0,45 1,50  --  0,68 

 Σ: 2,61 1,50 -- 3,92 

 
 
Stropodach scianka.  
 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.   Cegła budowlana wypalana z gliny, dziurawka grub.50 cm, x0,12  
[14,0kN/m³·0,50m·0,12] 0,84 1,30  --  1,09 

 Σ: 0,84 1,30 -- 1,09 

 
 
Strop.  
 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.   Trociny z wapnem przy stosunku objętościowym wapna do trocin 1:3 grub.8 cm  
[6,0kN/m³·0,08m] 0,48 1,30  --  0,62 
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2.   Warstwa cementowo-wapienna grub.1,5 cm  [19,0kN/m³·0,015m] 0,29 1,30  --  0,38 

 Σ: 0,77 1,30 -- 1,00 

 
 
 

Przyjęto dodatkowe obciążenia dodatkowe od fotowoltaiki – 15kg/m2 

Do obliczeń stropodachu nie dodano obciążenia wiatrem ze względu na charakter chwilowy 

obciążenia. 

Przy obliczeniu kotwienia paneli należy przyjąć wartości zgodnie z PN-EN. 

 

4.Obliczenia 

Ekwiwalent dopuszczalnego obciążenia belki stropowej obciążeniem równomiernie 

rozłożonym (belka o nośności 3,25kN/m2) 
 
 

RM_Win v. 11.128  licencja nr 38061 

 

NAZWA: obciazenia ekwiwalent nosnosci 

 

 

 

 

================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

                   RM_Win v. 11.128  licencja nr 38061 

================================================================== 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 

A -""                            Zmienne    1  1,00      1,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRĘT NR  1 
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A B

3,250 3,250

6,000

 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       3,250     3,250     0,00    6,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

M                                      Q 

A B

14,625

A B

9,7509,750

-9,750-9,750

9,750

-9,750

 
N                                      W 
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A B A B

 
 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu 

Obciążenia obl.: A  

------------------------------------------------------------------ 

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD: 

         [kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

0,00       0,000      9,750      0,000   0,0000    0,000    0,000 

0,10       5,265      7,800      0,000  -0,0005   -4,264    4,264 

0,20       9,360      5,850      0,000  -0,0009   -7,581    7,581 

0,30      12,285      3,900      0,000  -0,0012   -9,950    9,950 

0,40      14,040      1,950      0,000  -0,0014  -11,371   11,371 

0,50      14,625      0,000      0,000  -0,0014  -11,845   11,845 

0,60      14,040     -1,950      0,000  -0,0014  -11,371   11,371 

0,70      12,285     -3,900      0,000  -0,0012   -9,950    9,950 

0,80       9,360     -5,850      0,000  -0,0009   -7,581    7,581 

0,90       5,265     -7,800      0,000  -0,0005   -4,264    4,264 

1,00       0,000     -9,750      0,000   0,0000    0,000    0,000 

------------------------------------------------------------------ 

0,50      14,625*     0,000      0,000           -11,845   11,845 

0,00       0,000*     9,750      0,000             0,000    0,000 

0,00       0,000      9,750*     0,000             0,000    0,000 

1,00       0,000     -9,750*     0,000             0,000    0,000 

0,00       0,000      9,750      0,000*            0,000    0,000 

0,50      14,625      0,000      0,000*          -11,845   11,845 

0,50      14,625      0,000      0,000           -11,845   11,845* 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

Obciążenie rzeczywiste powiększone o instalacje fotowoltaiczną o masie 15kg/m2 
 

 
 

RM_Win v. 11.128  licencja nr 38061 

 

NAZWA: obciazenia rzeczywiste 
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================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

                   RM_Win v. 11.128  licencja nr 38061 

================================================================== 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 

A -""                            Stałe         1,00 

B -""                            Stałe         1,00 

D -""                            Stałe         1,00 

C -""                            Zmienne    1  1,00      1,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRĘT NR  1 

A B

3,600

0,840

2,610

0,770 0,770

6,000

 
 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,00 
  1    Skupione      0,0       3,600               3,00         

 

Grupa:  B  ""                            Stałe      f= 1,00 
  1    Skupione      0,0       0,840               3,00         

 

Grupa:  D  ""                            Stałe      f= 1,00 
  1    Liniowe       0,0       0,770     0,770     0,00    6,00 

 

Grupa:  C  ""                            Zmienne    f= 1,00 
  1    Skupione      0,0       2,610               3,00         
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------------------------------------------------------------------ 

 

M                                      Q 

A B

14,04014,04014,04014,04014,04014,04014,040

A B

-3,525

3,525

-5,835-5,835

-3,525

3,525

-5,835-5,835

-3,525

3,525

-5,835-5,835

5,8355,835

-5,835-5,835

5,835

-5,835

 
N                                      W 

A B A B

 
 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu 
Obciążenia obl.: ABDC  

------------------------------------------------------------------ 

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD: 

         [kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

0,00       0,000      5,835      0,000   0,0000    0,000    0,000 

0,10       3,362      5,373      0,000  -0,0004   -2,723    2,723 

0,20       6,448      4,911      0,000  -0,0007   -5,222    5,222 

0,30       9,256      4,449      0,000  -0,0009   -7,496    7,496 

0,40      11,786      3,987      0,000  -0,0011   -9,546    9,546 

0,50      14,040      3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,50      14,040     -3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,50      14,040      3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 
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0,50      14,040     -3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,60      11,786     -3,987      0,000  -0,0011   -9,546    9,546 

0,50      14,040      3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,50      14,040     -3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,70       9,256     -4,449      0,000  -0,0009   -7,496    7,496 

0,50      14,040      3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,50      14,040     -3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,80       6,448     -4,911      0,000  -0,0007   -5,222    5,222 

0,50      14,040      3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,50      14,040     -3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,90       3,362     -5,373      0,000  -0,0004   -2,723    2,723 

0,50      14,040      3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

0,50      14,040     -3,525      0,000  -0,0012  -11,371   11,371 

1,00       0,000     -5,835      0,000   0,0000    0,000    0,000 

------------------------------------------------------------------ 

0,50      14,040*     3,525      0,000           -11,371   11,371 

0,00       0,000*     5,835      0,000             0,000    0,000 

0,00       0,000      5,835*     0,000             0,000    0,000 

1,00       0,000     -5,835*     0,000             0,000    0,000 

0,00       0,000      5,835      0,000*            0,000    0,000 

0,50      14,040      3,525      0,000*          -11,371   11,371 

0,50      14,040     -3,525      0,000           -11,371   11,371* 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

Moment charakterystyczny od obciążeń zewnętrznych stropu wynosi 14,625kNm i jest 

mniejszy od momentu charakterystycznego od założeń ekspertyzy (14,04kNm) więc 

strop nadaje się do montażu instalacji fotowoltaicznej. 

Nośność płyt korytkowych <180kg/m2 dla obciążeń zewnętrznych – istniejące obciążenia 

ok 150kg/m2 – zapas 30kg/m2 
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Rys. 8 Nośność stropów DZ-3 
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5.Wnioski  

Stan techniczny budynku należy uznać za dobry, nadający się do montażu paneli. 

Panele fotowoltaiczne można mocować do połaci dachu. 

Podkonstrukcje opierać na podkładach jako system klejony do papy, dodatkowo 

wszystkie panele zabezpieczyć profilem 60x60x4mm (w formie oczepu zgodnie z rysunkiem 

11) i kotwić do stropu za pomocą gwintsztangi ze stali nierdzewnej M10. 

jako rozwiązanie równorzędne można stosować dodatkowe profile równolegle do 

połaci dachu –kotwione do wieńca obwodowego i do kominów 

Masa paneli nie powinna przekraczać 15kg/m2. 

Przed montażem należy dokonać koniecznych napraw połaci papy – ze względu na 

zapas nośności, dopuszcza się dogrzanie dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej. 

Opinie wydano na podstawie rozmieszczenia paneli na systemie Corab i BAKS, 

dopuszcza się stosowanie równorzędnego systemu. 

 

5.1.Mocowanie fotowoltaiki do stropu poniżej 

 

 

Rys. 9 Przekrój przez mocowanie podkonstrukcji do  stropodachu 
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Rys. 10 Konstrukcja pod fotowoltaike 

 

Rys. 11 Rozkład łączników na dachu 
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5.1.Mocowanie fotowoltaiki do kominów i wieńca 

 

Rys. 12 Przekrój przez mocowanie podkonstrukcji do  stropodachu 

 

Rys. 13 Konstrukcja pod fotowoltaike 
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Rys. 14 Rozkład łączników na dachu 

 

 

 

Obciążenie wiatrem na jaki trzeba obliczyć łączniki konstrukcji pod panele 
fotowoltaiczne 

 
Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy płaskie - ciśnienie zewnętrzne (7.2.3) 

we [kN/m²]

F

G

F

H

I

h=10,00

b=13,40

d=42,52

3,35

3,35

kierunek
 wiatru

przypadek (i)

-0,71 -0,43

0,07

G H I

e/10=1,34

e/2=6,70

przypadek (ii)

-0,71 -0,43

-0,07

G H I

e/10=1,34

e/2=6,70

 
 
- Dach płaski o wymiarach: b = 13,40 m, d = 42,52 m 
- Budynek o wysokości h = 10,00 m 
- Dach o krawędziach ostrych 
- Wymiar e = min(b, 2·h) = 13,4 m 
- Obliczany element: łącznik 
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru:   
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 Strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. 
 vb,0 = 22 m/s (wg załącznika krajowego) 
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0 
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00 
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s 
- Kategoria terenu IV →  z0 = 1,0 m, zmin = 10 m 
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m 
- Współczynnik orografii:  co(ze) = 1 
- Współczynnik turbulencji:  kI = 1,0 
- Współczynnik terenu:  kr = 0,19·(z0/z0,II)0,07 = 0,234 
- Współczynnik chropowatości:  cr(ze) =  kr·ln(zmin/z0) = 0,234·ln(10,00/1,0) = 0,54 (wg p.4.3.2 normy) 
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 11,87 m/s 
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = kI / (co(ze)·ln(zmin/z0)) = 0,434 
- Gęstość powietrza:  ρ = 1,25 kg/m³ 
- Szczytowe ciśnienie prędkości: qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·ρ·vm²(ze) = 355,8 Pa = 0,356 kPa 
 
Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole G: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,1 = -2,0 
Ciśnienie wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 we = qp(ze)·cpe = 0,356·(-2,0) = -0,71 kN/m² 
 
Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole H: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,1 = -1,2 
Ciśnienie wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 we = qp(ze)·cpe = 0,356·(-1,2) = -0,43 kN/m² 
 
Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole I - parcie: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,1 = 0,2 
Ciśnienie wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 we = qp(ze)·cpe = 0,356·0,2 = 0,07 kN/m² 
 
Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole I - ssanie: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,1 = -0,2 
Ciśnienie wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 we = qp(ze)·cpe = 0,356·(-0,2) = -0,07 kN/m² 
 
 
Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy płaskie - ciśnienie zewnętrzne (7.2.3) 

we [kN/m²]

F

G

F

H
I

h=10,00

b=42,52

d=13,40

5,00

5,00

kierunek
 wiatru

przypadek (i)

-0,71
-0,43

0,07

G H I

e/10=2,00

e/2=10,00

przypadek (ii)

-0,71
-0,43

-0,07

G H I

e/10=2,00

e/2=10,00

 
 
- Dach płaski o wymiarach: b = 42,52 m, d = 13,40 m 
- Budynek o wysokości h = 10,00 m 
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- Dach o krawędziach ostrych 
- Wymiar e = min(b, 2·h) = 20,0 m 
- Obliczany element: łącznik 
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru:   
 Strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. 
 vb,0 = 22 m/s (wg załącznika krajowego) 
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0 
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00 
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s 
- Kategoria terenu IV →  z0 = 1,0 m, zmin = 10 m 
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m 
- Współczynnik orografii:  co(ze) = 1 
- Współczynnik turbulencji:  kI = 1,0 
- Współczynnik terenu:  kr = 0,19·(z0/z0,II)0,07 = 0,234 
- Współczynnik chropowatości:  cr(ze) =  kr·ln(zmin/z0) = 0,234·ln(10,00/1,0) = 0,54 (wg p.4.3.2 normy) 
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 11,87 m/s 
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = kI / (co(ze)·ln(zmin/z0)) = 0,434 
- Gęstość powietrza:  ρ = 1,25 kg/m³ 
- Szczytowe ciśnienie prędkości: qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·ρ·vm²(ze) = 355,8 Pa = 0,356 kPa 
 
Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole G: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,1 = -2,0 
Ciśnienie wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 we = qp(ze)·cpe = 0,356·(-2,0) = -0,71 kN/m² 
 
Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole H: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,1 = -1,2 
Ciśnienie wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 we = qp(ze)·cpe = 0,356·(-1,2) = -0,43 kN/m² 
 
Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole I - parcie: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,1 = 0,2 
Ciśnienie wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 we = qp(ze)·cpe = 0,356·0,2 = 0,07 kN/m² 
 
Połać w przekroju x/b = 0,50 - pole I - ssanie: 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,1 = -0,2 
Ciśnienie wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
 we = qp(ze)·cpe = 0,356·(-0,2) = -0,07 kN/m² 

 

 

6.Sposób prowadzenia robót 

6.1.Mocowanie fotowoltaiki do stropu 

Cała połać dachu należy oczyścić myjkami ciśnieniowymi i zdemontować czasowo 

wszelkie instalacje (w tym instalacje odgromową). 

Na istniejącą papę wygrzać nową papę wierzchniego krycia termozgrzewalną, 

zachowując odpowiedni reżim prac w tym pamiętając o odpowiednich zakładach i 

wywinięciu na kominy i inne przeszkody. 

Na papie zamocować systemy klejące do podkonstrucji i zakryć je kolejnymi pasami 

nakładek (zgodnie z wytycznymi producenta). 
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Po zamontowaniu dolnych części sytemu, nałożyć oczepy z rur 60x60x4mm i 

zamocować wszystkie podkonstrukcje tak aby tworzyły spójne elementy. 

Rury zamocować asekuracyjnie za pomocą gwint sztang ze stali nierdzewnej – gwint 

sztangi należy przewiercić przez płyty korytkowe aż do stropu poniżej, w spodzie stropu 

wykuć otwór w celu mocowania elementu do górnej części pustaka. W pustaku osadzić  szyne 

montażową, całość należy otynkować od spodu. 

Kotwy od dołu i góry zabezpieczyć podkładkami (w miejscu papy zamocować 

dodatkowo podkładki samowulkanizujące + kit dekarski). 

Wszelkie przejścia w dachu zabezpieczać za pomocą systemowych rozwiązań. 

Po montażu paneli na dachu, zamocować zdemontowane instalacje. 

 

6.2.Mocowanie fotowoltaiki do wieńca i kominów 

Cała połać dachu należy oczyścić myjkami ciśnieniowymi i zdemontować czasowo 

wszelkie instalacje (w tym instalacje odgromową). 

Na istniejącą papę wygrzać nową papę wierzchniego krycia termozgrzewalną, 

zachowując odpowiedni reżim prac w tym pamiętając o odpowiednich zakładach i 

wywinięciu na kominy i inne przeszkody. 

Na papie zamocować systemy klejące do podkonstrucji i zakryć je kolejnymi pasami 

nakładek (zgodnie z wytycznymi producenta). 

Po zamontowaniu dolnych części sytemu, nałożyć oczepy z rur 60x60x4mm i 

zamocować wszystkie podkonstrukcje tak aby tworzyły spójne elementy. 

Rury połączyć z poprzecznymi o przekroju 60x60x4, które należy kotwić do wieńca 

obwodowego i do kominów.  

Kotwy w wieńcu  zabezpieczyć podkładkami (w miejscu papy zamocować dodatkowo 

podkładki samowulkanizujące + kit dekarski). 

Wszelkie przejścia w dachu zabezpieczać za pomocą systemowych rozwiązań. 

Po montażu paneli na dachu, zamocować zdemontowane instalacje. 

 

 


