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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urzagdzeniami elektrycznymi systemami
akumulatorowymi

Dane klimatyczne Poddebice, POL (2001 - 2020)

Zrédto wartosci Meteonorm 8.2(i)

Moc generatora PV 21,58 kWp

Powierzchnia generatora PV 101,9 m?

Liczba modutéw PV 52

Liczba falownikow 1

Liczba systeméw akumulatorowych 2
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

faédach dadu Poludnie

1. @

Sie¢ AC
(230,
ws P = 1)

Zuzyde
(44758 KWh,
9,1 kW)

Prognoza uzysku

Prognoza uzysku

llustracja: Schemat instalacji

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) z
akumulatorem
Konsumpcja wtasna energii bezposrednio
Regulacja w punkcie zasilania
Energia oddana do sieci

Udziat konsumpcja wtasna energii
Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac:

Stopien samowystarczalnosci

21,58
977,97
80,41
5,8

20780

18912
0
1868

91,0
9552

42,2

kWp
kWh/kWp
%

%

kWh/Rok

kWh/Rok
kWh/Rok
kWh/Rok

%
kg / rok

%

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak rowniez inne czynniki.
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z
urzadzeniami elektrycznymi systemami akumulatorowymi

Dane klimatyczne

Lokalizacja Poddebice, POL (2001 - 2020)
Zrédto wartosci Meteonorm 8.2(i)
Rozdzielczos¢ danych 1 min
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies
Zuzycie
Zuzycie catkowite 44758 kWh
Profil obcigzenia ze statym obcigzeniem 33671 kWh
Profil obcigzenia BDEW przemyst (G1) 11087 kWh
Maksimum obcigzenia 9,1 kW
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llustracja: Zuzycie
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Powierzchnie modutéw
1. Powierzchnie modutu - pétnocna pota¢ dachu-Powierzchnia dachu Pétnoc

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - pétnocna potfa¢ dachu-Powierzchnia dachu Pétnoc

Nazwa potnocna pota¢ dachu-Powierzchnia
dachu Pétnoc

Moduty PV

Producent )
Nachylenie 10 °
Orientacja Potudnie 170 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 37,2 m?

1
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

2. Powierzchnie modutu - potudniowa potac¢ dachu-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - potudniowa pota¢ dachu-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa potudniowa potaé dachu-
Powierzchnia dachu Potudnie

Moduty PV

Producent

Nachylenie 20 °
Orientacja Potudnie 170 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 64,7 m?

Sie¢ AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3

Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V
Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1

1
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2024 (R3) Strona 6 od 16
Valentin Software GmbH



budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 21,58 kWp Energia wyprodukowana przez
Spec. uzysk roczny 977,97 kWh/kWp system PV (sie¢ AC) z akumulatorem
Stosunek wydajnosci (PR) 80,41 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 58 % ‘
Energia wyprodukowana przez system PV 20 780 kWh/Rok
(sie¢ AC) z akumulatorem

Konsumpcja wtasna energii bezposrednio 18 912 kWh/Rok

Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh/Rok

Energia oddana do sieci 1 868 kWh/Rok Konsumpcja wiasna energi

bezposrednio

Udziat konsumpcja wtasna energii 91,0 % = Eﬁifgf;‘;;ﬂ';”ﬁtﬁib”‘a
Emisja CO,, ktérej dato sie uniknac: 9552 kg / rok
Urzadzenie
Urzadzenie 44758 kWh/Rok Zuzycie catkowite
Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 50 kWh/Rok
Zuzycie catkowite 44 808 kWh/Rok

pokryte przez PV z akumulatorem 18 912 kWh/Rok

pokryte przez sie¢ 25 896 kWh/Rok
Udziat energii stonecznej w pokryciu 42,2 %

zapotrzebowania

System akumulatorowe

pokryte prasz PV z akumulztorem

pokryte prasz sied

tadowanie na poczatku 33 kWh
tadowanie akumulatora (Instalacja PV) 5245 kWh/Rok
Energia akumulatora do pokrycia zuzycia 4 871 kWh/Rok
Roztadowanie akumulatora do sieci 0 kwh/Rok
Utraty przez tadowanie/roztadowanie 372 kWh/Rok
Straty w baterii 35 kwh/Rok
Obcigzenie cykliczne 50 %

Okres trwatosci eksploatacyjnej >20 Lata
Stopien samowystarczalnosci

Zuzycie catkowite 44 808 kWh/Rok
pokryte przez sie¢ 25 896 kWh/Rok
Stopien samowystarczalnosci 42,2 %
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Schemat przeptywu energii
Projekt: budynek UM Poddebice - potudnie

=P Zuzycie: 44 758
Pobor w trybie czuwania (Falownik): 50

4871

|1

5245

v

tadowanie na poczatku: 33
Utraty przez tadowanie/roztadowanie: 372
Straty w baterii: 35

Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii

1
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Prognoza uzysku o zuzyciu
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Miesiac
= Energia wyprodukowana przez I Urzadzenie [ Pobor w trybie czuwania (Falownik) [0 Pobdr z sieci [ Energia oddana do sieci
system PV (sie€ AC) z akumulatorem
Ilustracja: Prognoza uzysku o zuzyciu
Wykorzystanie energii fotowoltaicznej
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= Energia przez = wiasna energii [ Energia oddana do sieci
system PV (sie¢ AC) bezposrednio
Ilustracja: Wykorzystanie energii fotowoltaicznej
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Pokrycie zuzycia

5000 —

4000 —|

Energii w kWh

Miesiac

I Urzadzenie [l Pobdr w trybie czuwania (Falownik) [ pokryte przez PV z akumulatorem [ pokryte przez siec
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— 5000

4000

Wyniki na powierzchnie modutu

potnocna potac dachu-Powierzchnia dachu Pétnoc

llustracja: Pokrycie zuzycia

Moc generatora PV 7,88 kWp
Powierzchnia generatora PV 37,23 m?
Globalne nastonecznienie na modut 1087,60 kWh/m?
Globalne promieniowanie na modut bez odbicia 1157,42 kWh/m?
Stosunek wydajnosci (PR) 78,02 %

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 7125,16 kWh/Rok
Spec. uzysk roczny 903,63 kWh/kWp
potudniowa pota¢ dachu-Powierzchnia dachu Potudnie

Moc generatora PV 13,69 kWp
Powierzchnia generatora PV 64,67 m?
Globalne nastonecznienie na modut 1186,10 kWh/m?
Globalne promieniowanie na modut bez odbicia 1248,76 kWh/m?
Stosunek wydajnosci (PR) 79,79 %

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 13655,20 kWh/Rok
Spec. uzysk roczny 997,09 kWh/kWp
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice
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llustracja: Schemat potaczen

Strona 11 od 16

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2024 (R3)

Valentin Software GmbH

p
4



budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Schemat elektryczny
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llustracja: pétnocna pota¢ dachu - Powierzchnia dachu Pétnoc
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice
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llustracja: potudniowa potac dachu - Powierzchnia dachu Potudnie
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Powierzchnie modutow

llustracja: Zrzut ekranu01

1 1
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budynek UM Poddebice - potudnie

Klient: Gmina Poddebice
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llustracja: Zrzut ekranu05
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