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ST-00
CHARAKERYSTYKA OGOLNA ROBOT

1. ZADANIA
CPV:
e 45000000-7 Roboty budowlane
e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45233200-1 Roboty budowlane w zakresie rdéznych nawierzchni
e 45453000-7 Roboty remontowe i1 renowacyjne
e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
e 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

® 45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan 1 sanitarne

1.1. Obszar prac
e Przebudowa Lokomotywowni.

2. ZAKRES TERENOWY PRAC

Teren inwestycji znajduje sie w cato$sci na obszarze
zamknietym terendéw kolejowych.

3. SPECYFIKA DZIAEZAN

Doktadny =zakres prac przedstawiaja szczegdbiowe rysunki
bedace czeécia niniejszego opracowania oraz kolejne rozdzialy
specyfikacji.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za 1ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie, przekazuje
wykonawcy miejsce robot oraz Jjeden egzemplarz dokumentacji
projektowe]j wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot.

4.2. Zgodnosé¢ robdét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna
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Dokumentacja projektowa stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegbdlniona w niej jest obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biteddw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
zamawiajacego poprzez osobe inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej beda uwazane za
wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okres$lonego przedzialu tolerancji.

Cechy materiatédw 1  wykonanych elementdé4w musza byc
jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami
a rozrzuty tych «cech nie moze przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy material lub roboty nie beda w peini zgodne
z DT (dokumentacja projektowa) i wpiynie to na niezadowalajaca
jakos¢ wykonanego elementu, zostana niezwiocznie =zastapione
innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

4.3. Zabezpieczenie ternu budowy

Wykonawca  jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania
bezpieczenstwa na terenie robdt w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a
szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpieczne]j pracy i pobytu osbb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowag i
nienaruszalnoécia ich mienia stuzacego do pracy.

e Fakt rozpoczecia prac nalezy umiescié¢ przed wejsciem na
teren budowy odpowiednia tablicg informacyjna

4.4. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robdét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego,

w zwiazku 2z czym wykonawca powinien dokitadnie zapoznac¢ =z
wszelkimi ustawami, rozporzadzeniami 1 przestrzega¢ ich a w
szczegbdblnosci z:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat? przepisdédw ochrony
przeciwpozarowej. Materiatly 1atwo palne (np. paliwo) Dbeda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami @i
zabezpieczone przed dostepem osbdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym Jjako rezultat realizacji robdét albo przez
personel wykonawcy.
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4.6. Ochrona wtasnosci skarbu panstwa i prywatnej
Jezeli wystepuja, to Wykonawca Jjest odpowiedzialny za wszelkie
straty.

4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca podczas realizacji robdét bedzie przestrzegacd¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma
obowiazek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca Jjest =zobligowany do przestrzegania przepisdw BHP
wynikajacych z:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i1 urzadzenia uzywane do robdét od daty ich rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego.

Wykonawca Dbedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
poszczegbdlne elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jes$li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie zamawiajacego powinien wznowié¢ roboty utrzymaniowe nie
pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktdére sa w
jakikolwiek sposdéb =zwigzane z robotami 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegatl praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagan odnos$nie ich wykorzystywania.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty, ktdérych wykonawca uzyje podczas prac musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Zleceniodawce.

5.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, beda musialy byc¢
zamienione. Koszty wszelkich zmian pokrywa wykonawca.

5.2. Przechowywanie i sktadowanie materiaitow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu
ich wykorzystania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ i witasciwos¢ do robdt i byity dostepne do
kontroli przez zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiaidw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiajacym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

5.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Nie przewiduje sie wariantowego wykorzystania innych materiatoéw,
jednak nie wyklucza sie takie] mozliwos$ci. Ewentualna zmiane
nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ =z zamawiajacym przez osobe
inspektora nadzoru.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakosé wykonywanych
robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez zamawiajacego. Dopuszczalna jest akceptacja
stowna.

Sprzet bedzie wtasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdét ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny 2z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, nie moga by¢ dopuszczone
do robdt.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na Jjakos¢
wykonywanych robét i wilasdciwosci przewozonych materiatdw. Dobdr
Srodkdw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiajacego.

Liczba $rodkdédw transportu bedzie zapewniad¢ prowadzenie robdt
zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco
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i na witasny koszt usuwal¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z
warunkami umowy oraz =za Jakos$¢ zastosowanych materiatdw 1
wykonywanych robdét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa,
oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zamawiajacego Jjezeli jest zasadne.

8.1. Wspdipraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakos$cia robdt, oceng jakoséci materialtdw 1 postepem
robdét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacija dokumentacji oraz dotyczacych akceptaciji
wypeiniania warunkédw kontraktu przez wykonawce.

Jest on upowazniony roéwniez do kontroli wszystkich robdét i
kontroli wszystkich materiatdédw dostarczonych.

Zamawiajacy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktdére nie speitniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej 1 w
specyfikacji technicznej. Polecenia zamawiajacego powinny byc¢
wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, Ppo
ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peina kontrole robdét i jakosé materiatodw.

9.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdw wykonawcy nie Dbedzie nalezalo opracowanie i
przedstawienie do aprobaty zamawiajacego programu zapewnienia
Jjakosci.

9.2. Badania prowadzone przez zamawiajacego

Zamawiajacy nie bedzie wykonywal badan i sprawdzen zastosowanych
materiatow. Wykonawca Jjest zobligowany do przedstawienia
zastosowanych materiatdé4w przed ich wbudowaniem. Akceptacja
zastosowanych materia1déw musi mie¢ charakter pisemny oraz podpis
osoby odpowiedzialnej za nadzdr.
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9.3. Pomiary
W razie koniecznosé$ci ustali¢ z zamawiajacym.

9.3. Dokumenty budowy

e Dokumentacja techniczna (projekt robdét budowlanych, projekt
wykonawczy)

e Protokdt przekazania terenu budowy

e Umowy cywilno-prawne 2z osobami trzecimi 1 inne umowy
cywilno-prawne

e Protokoty odbioru robdt

e Protokoty z narad i ustalen

e Korespondencja

9.4. Przechowywanie Dokumentacji

Dokumenty Techniczna 1 Specyfikacja Techniczna powinny byé
przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
Jjakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje Jjego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego. W zwiazku
z nietypowym charakterem miejsca, nie jest wymagane
przechowywanie dokumentacji na palcu budowy.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét okresla faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacija projektowa 1 specyfikacja techniczna. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzany =z czestotliwodcia 1 w
czasie okres$lonym z wykonawca.

10.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie
obmiaru robot mus i zyskac akceptacije zamawiajacego i
wykonujacego.

11. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

e 0odbidr czesciowy

e odbibér koncowy

e odbidér ostateczny robodot

e odbidér w okresie gwarancyjnym

11.1. Odbidér czesciowy robdt
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Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z
ustaleniem nalezZnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa
dopuszcza czesSciowe rozliczenie zambdwienia protokdt odbioru
czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

11.2. Odbiér koncowy
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu
pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

e zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru powinna byé
zgtloszony zamawiajacemu;

e odbidér koncowy =zadania powinien nastapi¢ w terminie
ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia
robdét 1 prawidiowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentéw do odbioru koncowego;

e odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona Pprzez
zamawiajacego, przy udziale wykonawcy;

e komisja dokonuje oceny jakosciowes] na podstawie
przediozonych dokumentoéw, wynikow pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosSci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami zamawiajacego;

e w czasie odbioru kohcowego moga by¢ dokonane pomiary
sprawdzajace;

e podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdit odbioru
koAicowego robdt sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez
zamawiajacego.

Dokumenty wymagane przy odbiorze konhcowym robdt
e protokdt odbioru koncowego;
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;
e uwagil 1 zalecenia zamawiajacego;
e ostateczny protokdit odbioru wykonanych elementdw.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, zZe roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

11.3. Odbiér ostateczny robdt

Polega na ocenie wykonanych robdét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbibér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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12. PODSTAWA PZATNOSCI

Umowa zawarta pomiedzy zleceniodawca a wykonawca doktadnie
okres$li podstawy ptatnosci.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Ustawy z pdzZniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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ST-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ;
POKRYCIE DACHU Z PLYT WARSTWOWYCH;
WYKONANIE PODJAZDU;
CZESCIOWA LIKWIDACJA KANALU;
PRACE UZUPEENIAJACE;
PELYTA WYROWNUJACA;
KORYTKA INSTALACYJNE;

PODESTY STALOWE;
POMIESZCZENIE PRZEPOMPOWNI ;
INSTALACJE ELEKTRYCZNE;
INSTALACJA P.POZ. DO WEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU ;

ZBIORNIK DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Kod CPV :
e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45233200-1 Roboty budowlane w zakresie rdéznych nawierzchni
e 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

® 45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i1 sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST-01

Przedmiotem specyfikacji jest okres$lenie wymogdw i standarddw w
trakcie wykonania robdét koniecznych do wykonania robdt
zlokalizowanych i opisanych w ST-00 pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST-01

Specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji technicznej
do realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres stosowania specyfikacji Jjest ograniczony do prac
wymienionych w pkt.2 ST-01.

2. ZAKRES ROBOT

10
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Niniejsza specyfikacja okresla zakres roboty, ktdre sa konieczne
w trakcie wykonania:

e Roboty rozbidrkowe;

e TWykonanie dachu z pityt warstwowych;
e Wykonanie podjazdu;

e (Czesciowa likwidacja kanatu;

e Prace uzupeiniajace;

e Piyta wyrdwnujaca;

e Korytka instalacyjne;

e Podesty stalowe;

e Pomieszczenie przepompowni;

e TInstalacje elektryczne;
e Instalacja p.poz. do wewnetrznego gaszenia pozaru;
e Zbiornik do zewnetrznego gaszenia pozaru

Okreslenia 1 zalozenia ogdlne odnosnie zakresu robdt sa zgodne
ze specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.

1.2. BHP maszynach i urzadzeniach mechanicznych:

e Konieczna jest szczegdlna ostroznosé podczas mechanicznego
wykonywania robdét, tj. zachowanie bezpiecznej odlegtosci od
pracujacych maszyn i sprzetu transportowego oraz tnacych.

e Do obstugi maszyn musza by¢ upowaznione osoby posiadajace
stosowne uprawniania i =zezwolenia. Maszyny pozostawione
okresowo bez obstugi musza by¢ zabezpieczone przed
uruchomieniem przez osoby niepowoiane.

3. MATERIALY

Do wykonania dachu z piyt warstwowych:
e Pilyty warstwowe d=160mm U=0,12 moduil 1000mmTtuczen
e Zaprawa cementowa MI15
e Systemowe elementy montazowe
e Blacha systemowa do obrdbek

Do wykonania podjazdu:
e Beton B25

Do wykonania podbudowy:
e Woda
e Tiuczenh kamienny niesortowany
e Miatl kamienny

Do wykonania czesciowej likwidacji kanatu:
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e Prety zbrojeniowe zZebrowane do 7mm
e Beton zwykly B-25

e Drewno na stemple

e Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm
e Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm
e Gwozdzie budowlane okragite gote

e Drut stalowy miekki

e Pospdtka do betondw

Do wykonania pracach uzupeilniajacych:
e Beton zwykly B-25

Do wykonania Piyty wyréwnujacej:
e Beton zwykly B-25
e Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm
e Deski iglaste obrzynane k1.IITI 38mm
e Gwozdzie budowlane okragite gote
e Prety zbrojeniowe zZebrowane do 7mm

Do wykonania korytek instalacyjnych:
e Koryta odwodnienia 145x160 wraz z rusztem zZzeliwnym C250
e Beton zwykly B-25

Do wykonania podestédw stalowych:
e Krata wema 1000x1000mm
e Profile stalowe zamkniete 50x50x3mm

Do wykonania pomieszczenia przepompowni :
e Pustak wapienno-piaskowy 24cm;
e Prety zbrojeniowe Zebrowane 8-14mm;
e Beton zwykity B-35;
e Drewno na stemple;
e Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm;
e Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm;
e Gwozdzie budowlane okragte gote;
e Drut stalowy miekki;
e Masa uszczelniajaca;
e Zaprawa cienkospoinowa (klejowa):;
e Pilyty z weiny mineralnej grubosci 150mm;
e Siatka z witdkna szklanego;
e Profil aluminiowy narozy;
e Zaprawa cementowa M12;
e Masa asfaltowa;
e Drewno opatowe;
e Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej;
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e Folia polietylenowa 0, 2mm;

e Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna;

e Tepik asfaltowy na goraco bez wypeilniacza;
e Pilyty styropianowe XPS 10cm;

e Jywica epoksydowa dwuskladnikowa;

e Piasek kwarcowy 0,1-0,3mm suszony ogniowo;
e Piasek kwarcowy 0,2-0,8mm suszony ogniowo;
e ’Zywica dwuskiadnikowa epoksydowa barwna;

e Plyty z weiny mineralnej grubosci 180mm;

e Drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe wypeinione 2-
skrzydiowe petine;

e Kotwy;
e Pianka poliuretanowa;

Do wykonania instalacji elektrycznych:
e Rura windurowa 50/40mm
e Przewdd kabelkowy YLY 5x 4,0mm2
e faczniki -3f
e Gniazda - 3f
e Tablica obwodowa
e Przeciwpozarowy wyitacznik pradu

Do wykonania instalacji do wewnetrznego gaszenia pozary:
e Zbiornik wewnetrzny o pojemnosci 3m3;
e Zestaw hydroforowy 1+1 Hp=46m st. W. Q=3,01/s;
e Zespbdl pomiarowy (zawdbr regulujacy, przepitywomierz, zawdr
odcinajacy) ;
e Zestaw wodomierzowy;
e Hydrant 2bmm wraz z instalacjag

Do wykonania zbiornika przeciwpozarowego:
e Systemowy zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci
efektywnej 200m3
e Piasek do zapraw
e Beton zwykly B-25

4 . SPRZET
W ST-01 okreslamy sprzet przeznaczonych do wykonania robdt
okreslonych w pkt. 2 . Do wykorzystywanego sprzetu zaliczamy:

e Gietarka do pretdw mechaniczna do 40mm

e Nozyce do pretdédw do 40mm

e Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurag 20m
e Prosciarka automatyczna do pretdéw 4-10mm

e Ubijak spalinowy 200kg
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e Wyciag
e Koparka gasienicowa 0,60m3

Okreslenia i =zatozenia ogbdlne odnos$nie sprzetu sa zgodne ze
specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.

5. TRANSPORT

W ST-01 okres$lamy transport wykorzystywany do wykonania robdt
okreélonych w pkt. 2. Zaliczamy do niego:

e Samochdd dostawczy 0,9t

e Samochdéd samowyladowczy 12t

e Samochdéd skrzyniowy 5t

e ladowarka jednonaczyniowa koiowa 1,25m3
e Zuraw wiezowy POTAIN 100tm

Okres$lenia 1 =zatozenia ogdlne odnos$nie sprzetu sa zgodne ze
specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.

6 .WYKONANIE ROBOT

Okres$lenia i zatozenia ogdlne odnosnie wykonania robdt sa zgodne
ze specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.

6.1. Roboty przygotowawcze:

e Rozbidérka $cian murowanych;

e Rozbidérka Scian z pityt g-k wraz z sufitami;

e Rozbidérka pityty dachowej zelbetowe];

e ZloZenie gruzu na pojazd do dalszego transportu;
e Prace porzadkowe.

6.2. Dach z pityt warstwowych:
e Wyprofilowanie miejsc styku piyt z elementami istniejace]
konstrukcji za pomoca zaprawy cementowe];
e Ulozenie pilyt warstwowych zgodnie z wytycznymi producenta
e Trwale potaczenie pilyt z konstrukcja nosna budynku;
e Obrébki blacharskie okapdw;

e Obrébki blacharskie potaczenia z istniejacymi Scianami oraz
attykami;

e Obrdébki blacharskie kalenic;
e Prace porzadkowe.

6.3. Podjazd:
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e Oczyszczenie terenu;

e Przygotowanie szalunku 1 szablonu zgodnie =z przyjetym
spadkiem;

e Przygotowanie zbrojenia;

e Ulozenie mieszanki betonowej;

e Pielegnacja betonu;

e Prace porzadkowe

6.4. Czesciowa likwidacja kanatu:

e Wykonanie $ciany czolowe] betonowe]j;

e Wypeilnienie kanalu pospdtka do betondw;

e Zageszczenie poszczegdlnych warstw o miazszoséci 30cm;
e Wykonanie zbrojenia pod [piyte zamykajaca;

e Wykonanie piyty zamykajacej betonowe];

e Pielegnacja betonu.

6.5. Prace uzupetniajace:

e Oczyszczenie podioza z gruzu i odpaddw;
e Wyrdwnanie powierzchni wylewka betonowa;
e Pielegnacja betonu;

e Prace porzadkowe.

6.6. Ptyta wyrdwnujaca:

e Wykonanie szalunkow;

e Wykonanie zbrojenia z siatki stalowej zebrowanej;
e UloZenie mieszanki betonowej;

e Pielegnacja betonu;

e Prace porzadkowe.

6.7. Korytka instalacyjne:

e Wykonanie bruzd w pitycie betonowe]j o przekroju 30x20cm;
e Wykonanie przebicia $Scian;
e Wykonanie podktadu betonowego wyrdwnujacego;

e UtlozZenie korytek liniowych i1 osadzenie ich na betonie wraz
z wykonczeniem;

e Pielegnacja betonu;
e Prace porzadkowe

6.8. Podest stalowy:

e Wykonanie podestu stalowego na warsztacie. Podest o
wymiarach 1000x1000x300mm

e Trwate poigaczenie podestu z piyta betonowa istniejaca za
pomoca kotkdéw montazowych;

e Prace porzadkowe.
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6.9. Instalacje elektryczne:
e UtlozZenie rur windurowych;
e Wprowadzenie przewoddédw do rur windurowych;
e Zakonczenie przewoddw gniazdami i 1acznikami ;
e Przewody pracujace w tryby 3-fazowym;
e Utozenie przewoddéw w rurach windurowych w korytkach
instalacyjnych;
e Wykonanie tablicy obwodowej na budynku;
e Wykonanie instalacji przeciwpozarowe] w zakresie zgodnym
z etapem 1;
e Prace porzadkowe
6.10. Zbiornik do zewnetrznego gaszenia pozaru:
e Wytyczenie zbiornika w terenie;
e Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z wywiezieniem
urobku, z pozostawieniem czeéci urobku do zasypania;
e TWykonanie podsypki piaskowe] miazszosci 10cm z
zageszczeniem powierzchniowym;
e Wykonanie podktadu betonowego (,chudziaka”);
e Pielegnacja betonu;
e Ulozenie zbiornika w miejscu wczedniej wytyczonym;
e Obsypanie zbiornika urobkiem z wczes$niejszego wykopu;
e Prace porzadkowe
6.11. Pomieszczenie przepompowni:
¢ Wykonanie robdt rozbidérkowych - Sciana frontowa, strop
tymczasowy;
e Wykonanie $ciany frontowej wraz z otworami drzwiowymi;
e Wykonanie wienica i nadprozy;
e Wykonanie piyty zelbetowej;
e Wykonanie izolacji z weilny mineralnej twardej;
e Zabezpieczenie weiny mineralnej;
e Wykonanie podiogi gruncie;
e Montaz stolarki drzwiowedj;
e Prace porzadkowe.
6.12. Instalacja przeciwpozarowa do wewnetrznego gaszenia
pozaru:

Montaz wodomierza;

Montaz zbiornikéw;

Montaz zestawu hydroforowego;
Montaz aparatury pomiarowe’;
Wykonanie instalacji hydrantowej;
Wykonanie Hydrantu HP25;

16



l’.ll. K.T.O.R Autorska pracownia projektowa; mgr inz. arch. Andrzej Stopka; tel.604 525 989; mail. arch.a.stopka@gmail.com

e DPrace porzadkowe.

7. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jakoéci bedzie podlegac:
e Rodzaj zastosowanych materiaidw;
e Spadki podjazddw;
e Estetyki wykonania;
e Szczelnos¢ potaczen warstwowych piyt dachowych;
e Wykonanie zbiornika do celdédw przeciwpozarowych;

e Wykonanie instalacji do wewnetrznego gaszenia pozaru.

Okres$lenia 1 =zatozenia ogdlne odnoénie kontroli Jakosci sa
zgodne ze specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.

8. OBMIAR ROBOT

Okres$lenia i zatozenia ogdlne odnosnie obmiaru robdt sg zgodne
ze specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.

9. ODBIOR ROBOT

Okres$lenia i zatozenia ogdlne odnosnie odbioru robdt sg zgodne
ze specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Okreslenia i zatozenia ogdlne odnos$nie podstaw platnosci sg
zgodne ze specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Okreslenia i zaltozZzenia ogdlne odnodnie przepisdw zwiazanych sa
zgodne ze specyfikacja ST-00 niniejszego opracowania.
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