ELEWACJA POENOCNO — ZACHODNIA
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UWAGA:

wykonanie izolacji termicznej o grubosci 15 cm (A=0,038 W/mK) &cian zewnetrznych w systemie typu ETICS,
wykonanie izolacji termicznej stropodachu przy pomocy wefny mineralnej granulowanej o grubosci 20 cm i wsp&tczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK,

roboty towarzyszqce:
zdjecie wszystkich niepotrzebnych elementéw wystgpujqcych na elewaciji

tabliczek informacyjnych, skrzynki pocztowej, krat

okiennych, alarméw, klimatyzatordéw, lamp, instalacji odgromowej, konstrukcji do wyciggania popiofu i barierki przy zsypie,

remont i montaz krat okiennych,

ponowny montaz elementéw wystepujqcych na elewacji w tym alarmdw, klimatyzatoréw, tabliczek informacyjnych, kamer itp.

montaz nowych lamp oswietleniowych, skrzynki pocztowej w kolorze grafitowym,

montaz nowej instalacji odgromowej pionowej i poziomej,

wymiana nie wymienionych okien oraz okien piwnicznych wraz z wymiana drzwi potqczonych z oknem w segmencie E,,
wymiana drzwi wejsciowych gfdéwnych na drzwi aluminiowe z przeszkleniami w kolorze antracytowym,

wymamia zewnetrznych drzwi do piwnicy na drzwi stalowe w kolorze RAL 7035,

wymamia drzwi od strony kuchni na aluminiowe (jedne drzwi petne, drugie z przeszkleniami w kolorze antracytowym),
wymiana oston przeciw gryzoniom w oknach piwnicznych przy wejsciu do kuchni na nowe,

oczyszczenie i malowanie metalowych elementdw osfon zsypdw piwnicznych (w segmencie A i C),

remont betonowych elementdw zsypdw oraz studzienek piwnicznych przy pomocy zapraw PCC,

oczyszczenie i malowanie krat podestowych przy studzienkach,

remont murkdw oporowych od strony frontowej oraz przy zejsciu do piwnicy,

wymiana cafej obrdbki blacharskiej na nowq tytan — cynk o grubosci 0,7mm,

wymiana parapetéw zewnetrznych na stalowe powlekane w kolorze grafitowym o grubosci 0,7 mm,

wymiana rynien i rur spustowych na nowe tytan - cynk wraz z montazem czyszczakdw,

wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach elewacji na nowe aluminiowe,

remont schoddéw przy wejsciu gtdwnym wraz z obfozeniem ich ptytami z granitu pfomieniowanego,

remont schodéw przy bocznym wejsciu (do kuchni) wraz z obtozeniem ich pfytami z granitu pfomieniowanego,
remont podestu schodéw nad zejSciem do piwnicy,

remont stalowych schodéw (w segmencie A),

wymiana barierek przy schodach (terenowych, przy kuchni, zejsciu do piwnicy oraz przy schodach stalowych) oraz montaz

nowych barierek ze stali nierdzewnej przy wejsciu gfdwnym,

montaz daszkdw wykonany ze szkta na odciggach i wspornikach — 2 sztuki (wejécie boczne i od tytu),
remont zadaszenia nad wejSciem do czesci kuchennej,

obudowa stupdw przy wejSciu gtéwnym ptytami HPL,

obudowa styropianem belki stalowej nad wejSciem gtdwnym oraz jej otynkowanie,

malowanie na elewacji loga Gminy Babordw i szkoty,

wymiana na nowe skrzynek elektrycznych i gazowych,

montaz nawiewnikdw higroskopijnych we wszystkich oknach,

demontaz stalowych komindw, czerpni powietrza wraz z elementem na podescie oraz zbiornika wyréwnawczego na dachu,
remont komindw,

wykonanie opaski wokdt budynku w miejscach jej braku z ptyt betonowych chodnikowych,

wykonanie poszycia dachowego z papy na catym dachu budynku szkoty.
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Sala gimnastyczna

tqcznik

Segment C

Segment D

Segment E

Segment

Segment A

TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT— BORNEO BR 4
TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT- OCEANIA OC 5
TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT— INDIANA IN 5
TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT- GOBI GB 5
TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT-— AMETHYST AR
TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT — REUNION RN 3
TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT — REUNION RN 6

PEYTY HPL — KOLOR ZIELONY
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UWAGA:
— WYDRUK NIE POKAZUJE DOKLADNEGO ODWZOROWANIA KOLOROW
— NALEZY POROWNAC JE ZE WZORNIKIEM FIRMY CERESIT

— OSCIEZA OKIENNE  NALEZY WYKONAC W KOLORZE SCIANY DO
NIEJ PRZYLEGELEJ

— OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z TYTAN CYNKU O GRUBOSCI
0,7MM

— RYNNY | RURY SPUSTOWE WYKONAC Z TYTAN CYNKU O
GRUBOSCI 0,7MM

— PARAPETY WYKONAC Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO
GRUBOSCI 0,7MM, W KOLORZE GRAFITOWYM

— WYMIENIANA STOLARKA DRZWIOWA — W KOLORZE GRAFITOWYM
— WYMIENIANE OKNA W KOLORZE BIALYM

— BALUSTRADY PRZY SCHODACH WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ
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