PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - KR1
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Uzupetnienie poboczy niesortem

kamiennym 0/31,5 - grub. 10cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W w ilosci §r. 50kg/m2

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 20cm

Warstwa odsaczajaca z kruszywa o0 CBR>25%, k>8m/dobe gr. 10cm
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Uzupetnienie poboczy niesortem

kamiennym 0/31,5 - grub. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - KR1
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kamiennym 0/31,5 - grub. 10cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Warstwa wig2aca z betonu asfattowego AC16W gr.4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 20cm

Warstwa odsgczajgca z kruszywa 0 CBR>25%, k>8m/dobe gr. 10cm

Uzupetnienie poboczy niesortem

Inwestor:

Gmina Osiecznica

ul. Lubanska 43

59-724 Osiecznica

kamiennym 0/31,5 - grub. 10cm
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