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Projekt zagospodarowania dziatki/terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki budowlanej nr 184 obr.

Kleszczewo, gmina Zblewo dla inwestycji polegajgcej na przebudowie budynku szkoty w
celu wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana

Pawta Il w Kleszczewie Koscierskim.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Obecnie na dziatce znajduje sie czes¢ budynku szkoty podstawowej. Teren jest w catosci

zagospodarowany.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcej sieci elektroenergetycznej na warunkach
gestora sieci

Zaopatrzenie w wode — (stan istniejgcy) z wodociggu gminnego w uzgodnieniu i na
warunkach zarzadcy sieci

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — (stan istniejgcy) do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej

Odprowadzenie woéd opadowych- do istniejgcej kanalizacji deszczowej

b) sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.
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c) uktad komunikacyjny
Realizacja miejsc parkingowych: istniejgce parkingi.

Istniejgcy dostep pieszy do budynku poprzez chodnik z kostki brukowej o szerokosci 1,5m.

d) sposo6b dostepu do drogi publicznej

Istniejgce wigczenie do drog publicznych.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

wedtug warunkéw technicznych zarzadcéw

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren inwestycji jest rowny bez widocznych skarp i dotow.

4. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki 7000,00 m? 100,00 %
- powierzchnia zabudowy 1512,55 m? 21,61 %
- powierzchnia utwardzona 2650,03 m? 37,86 %
- ostateczna powierzchnia biol. czynna 2837,42 m? 40,53 %

Powyzsze powierzchnie s3 istniejgce i pozostajg bez zmian.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane.

Planowana inwestycja zmienia zagospodarowanie terenu w zakresie nowo projektowanego

wejscia do oddziatu przedszkolnego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
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Teren poza strefami ochrony konserwatorskie;j.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego- jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

nie dotyczy

d) o charakterze , cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

brak przewidywanych zagrozen

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

W opracowaniu uwzgledniono wymagania zawarte w rozporzgdzeniach Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢
lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny Iub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w
wyniku przeksztalcenia oddziatu przedszkolnego Iub oddziatdw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej, z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1642 ze zm.); Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia iorganizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania, z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657 ze zm.)

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Przedmiotowy budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12m, co kwalifikuje go
do budynkéw niskich. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3976,92m?
Powierzchnia zabudowy wynosi1578,45m? Skrzydto budynku bedgce przedmiotem
opracowania jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczonym.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Przedmiotowy budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi. W budynku
bedzie wystepowato typowe wyposazenie wnetrz z materiatéw palnych. Nie przewiduje
sie  sktadowania ani uzytkowania materiatdbw  niebezpiecznych  pozarowo.



ul. Hallera 13
83-200 Starogard Gd.

tel.: 793 016 774
SP PROJEKI

pracownia projektowa

W pomieszczeniach technicznych gestos$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJ/m?,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek jest czesciowo podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Budynek sktada sie z segmentdéw o nastepujacych funkcjach:

- cze$¢ administracyjna

- komunikacja

- cze$¢ dydaktyczna

- pomieszczenia gospodarcze i magazynowe

- sala gimnastyczna

- kuchnia

- stotowka

Dostep dla o0s6b niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejgce wejscie

Z poziomu terenu.

W parterze skrzydta budynku bedgcym przedmiotem opracowania wydziela sie oddziat

przedszkolny. Oddziat przedszkolny bedzie skiadat sie z dwodch sal dydaktycznych,

dwéch weztéw sanitarnych dostepnych bezposrednio z sal dydaktycznych, szatni,

pomieszczenia porzadkowego oraz komunikacji. Dodatkowo w oddziale przedszkolnym

pozostaje szkolny punkt sanitarny (pomieszczenie pielegniarki). W oddziale

przedszkolnym bedg przebywaé maksymalnie 54 osoby w tym maksymalnie 49 dzieci.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Parametry pozarowe budynku.

Budynek wykonany jest jako budynek o klasie odpornosci pozarowej ,C”.
Elementy kondygnacji parteru (lokalizacja oddziatu przedszkolnego) spetniajg
natomiast rowniez wymagania odporno$ci ogniowej dla ZL Il ze wzgledu na
mozliwos¢ obnizenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku z klasy ,B”
do ,C”. Wynika to z tego, ze przedmiotowa czes¢ budynku ma dwie kondygnacje
nadziemne, a poziom stropu nad parterem jest nizej niz 9m nad poziomem
terenu.



ul. Hallera 13
83-200 Starogard Gd.

tel.: 793 016 774
SP PROJEKI

pracownia projektowa

Oznaczenia w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gisywna : - - .
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop” Sciana Sciana przekryci
budynku nosna dachu zewnetrzna”? | wewnetrzna" | e dachu®
"c" R 60 R15 RE 160 EI30 EI15 RE 15

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni.

Wszystkie elementy budynku projektowane sg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Scianki oddzielajgce pomieszczenia od drég ewakuacyjnych oraz od siebie posiadajg
klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI30.

Przedmiotowy budynek posiada nastepujgce elementy budowlane:
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane,

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane,

stropy zelbetowe,

dachy w konstrukcji drewnianej,

Stropodachy w konstrukcji zelbetowej.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogolnej. W
pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w kitorym moze przebywaé cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng jest zapewnione przejscie o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40m. PrzejScie tgcznie prowadzi nie wiecej niz przez trzy
pomieszczenia. Zachowano szerokosS¢ przejscia ewakuacyjnego nie mniej niz 0,9m.
Kategoria zagrozenia p.poz.: ZL lll i ZLII
Odpornos¢ pozarowa budynku: C,
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Podzial obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowa czes¢ budynku zalicza sie do kategorii ZLII (wydzielona strefa oddziatu

przedszkolnego) oraz ZLIII (pozostate czesci skrzydta szkolyy) zagrozenia ludzi.
Wydzielona strefa ZLII znajduje sie na parterze budynku. W strefie tej znajdujg sie dwie
sale dydaktyczne, dwa wezly sanitarne dostepne bezposrednio z sal dydaktycznych,
szatnia, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie pielegniarki oraz komunikacja.
Przy budynku niskim kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej ZIll wynosi 8000 m?, a ZLII wynosi 5000m?. Przewiduje sie
wydzielenie w czesci istniejgcej strefy ZLII. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego majg
klase REI 120. Przy usytuowaniu $cian réznych stref pozarowych pod katem 60 do 120
stopni $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REIl 120 bedzie w jednej ze stref na
odlegtosci 4m tj. zmniejszonej o 50%. Pomieszczenia, w ktdérych sg umieszczone
rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia,
powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Przy kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi wymagana odlegto$¢ od innych
obiektow powinna wynosi¢ co najmniej 8 m przy zachowaniu Scian i dachu z
materialdbw nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Przy dachu lub $cianach budynku
rozprzestrzeniajgcych ogien odlegtos¢ powinna wynosi¢ 12 m. Od granicy lasu nalezy
zachowac odlegtos¢ nie mniejszg niz 12 m. Budynek spetnia powyzsze warunki.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dtugosci przejS¢ bedg wynosity do 40 m przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dla strefy ZL Il dopuszczalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 10 m, natomiast przy dwéch kierunkach — 40 m dla kierunku
krétszego. W przedmiotowym budynku wystepujg dwa kierunki ewakuacji. Diugosci
drég ewakuacyjnych nie przekraczajg maksymalnych podanych wyzej.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1,4 m, a przy
ewakuacji do 20 oséb — 1,2 m.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Na granicach stref pozarowych nalezy przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy wytgcznik
pradu
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych

Budynek wyposazony jest w czesci istniejgcej i nowo projektowane;j
w wewnetrzng instalacje hydrantowg z hydrantami 25 z wezami pétsztywnymi. Zasieg
hydrantow obejmuje catg powierzchnie stref. Nalezy przewidzie¢ jednoczesnos$¢ pracy
dwodch hydrantéw. Nominalne cisnienie na hydrantach nie powinno by¢ nizsze niz 0,2
MPa, a wydajnos¢ nie nizsza niz 1 dm3/s.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy
wszystkie odbiory z wytgczeniem zasilania urzgdzen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przyjmujgc 2 kg proszku na kazde
100 m2 powierzchni budynku.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 20 dm3/s z sieci wodociggowej lub 200 m3 zapasu w zbiorniku
przeciwpozarowym. W odlegtosciach mniejszych niz 70m od budynku znajdujg sie 2

hydranty zewnetrzne.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa. Droga pozarowa powinna przebiegac
wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej powinna musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15m. Pomiedzy tg
drogg i Sciang budynku nie powinny mogg wystepowaC state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin
mechanicznych. Dopuszcza sie inne usytuowanie drogi pod warunkiem zapewnianie
dojscia o szerokosci 1,5 , i dlugosci do 30 m od wejscia do budynku. Budynek spetnia

powyzsze warunki.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku szkoty w celu
wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego. Planowana przebudowa bedzie odbywata sie
na parterze budynku. Obecnie = w miejscu inwestycji funkcjonuje jedna sala
przedszkolna oraz dwie sale dydaktyczne szkoty podstawowej. Sanitariaty sg obecnie
dostepne z komunikacji ogolnej. Znajduje sie tu takze gabinet pielegniarki oraz
komunikacja.

Projektuje sie dwie sale dydaktyczne, w tym jedng z potgczenia istniejgcych sal
dydaktycznych szkoty (jedng dla 24 dzieci, drugg dla 25 dzieci), w miejscu istniejgcych
sanitariatow - szatnie, wydziela sie pomieszczenie porzgdkowe oraz sanitariaty
dostepne bezposrednio z przedszkolnych sal dydaktycznych.

Czas zaje¢ dydaktycznych w oddziale bedzie przekraczat 5 godzin. Dzieci bedg w
sali spozywaty takze positki dostarczane ze szkolnej kuchni na wézku przeznaczonym

do tego celu.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa nie wptywa na konstrukcje sasiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich nadbudowy, nie stwarza zacienienia. W zwigzku z tym, nie
narusza interesbw osob trzecich, o ktorych mowa w art.5 ust.2 ustawy z dn.
07.07.1994 r. — Prawo Budowlane.

Pojemniki na odpady state zlokalizowane bedg na terenie dziatki, w wydzielonym
miejscu, oprozniane sg systematycznie, przez firmy zajmujgce sie tego typu ustugami.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Scieki

sanitarne odprowadzane sg do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w szczegdlnosci w oparciu o

nizej wymienione akty prawne:

Przewidywane
oddziatywanie

1 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich BRAK
usytuowanie
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Analiza pod wzgledem mozliwoSci wprowadzania ograniczenia w
zagospodarowaniu z powodu: miejsc postojowych, miejsc gromadzenia
odpaddéw, usytuowania studni, zbiornikéw na nieczystosci ciekle, zieleni i
urzadzen rekreacyjnych, os$wietlenia i nastonecznienia, bezpieczenstwa
pozarowego, przystaniania i zacienienia

Analiza aktu
prawnego

Mozliwy sposéb | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | terenu ,,w otoczeniu obiektu”

Analiza aktu

prawnego Analiza pod wzgledem odleglosci budynku od granic.

Mozliwy sposéb | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | terenu ,,w otoczeniu obiektu”

Przewidywane

2 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi BRAK
publiczne i ich usytuowanie

Analiza aktu | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacjq drogi publicznej, przyktadowo
prawnego §77,8113 ust. 517

Mozliwy sposéb | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | terenu ,,w otoczeniu obiektu”

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatce nr 184, obr. Kleszczewo, w gminie

Zblewo.

opracowat:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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TOM2z3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku szkoty w celu wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego

KATEGORIA OBIEKTU: X

ADRES: dziatka nr 184
obreb 0007, Kleszczewo
gmina Zblewo

INWESTOR: Gmina Zblewo
ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno- budowlany

SPIS ZAWARTOSCI:

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno- budowlanego
Czesc¢ rysunkowa projektu architektoniczno- budowlanego

PROJEKTOWAL.:
(branza architektoniczno-budowlana)
mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
SPRAWDZIL:

(branza architektoniczno-budowlana)
mgr inz. arch. Patrycja Steinke- Odebralska
upr. proj. nr PO/KK/296/2009

OPRACOWAL: mgrinz. Piotr Sierocki

DATA OPRACOWANIA: 16 maja 2022r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA TOMU 2
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3. Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa:

* Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego............... 3
«  Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego...................cooieeen 3
*  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego ...................coooiiiiiiiiiiiinins 4
+  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ...............cooiiiiiiiiiiiiii 5
. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ..................... 5
»  Liczba lokali mieszkalnych i UZYTKOWYCH ... e 5
* Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych ..., 6

»  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne ..................cocvvinnee 6
«  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce charakteryzujgce wptyw

obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
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* Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce wydajnych

systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i Ciepto ... ..o 7
*  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
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» Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ..............cooevevienenenns 10
» Dane dotyczgce warunkdéw oChrony przeCiwpOZarOWE] ...........ocuuureueet ettt eeee e eeeeneaes 10
* Informacja 0 zgodzie NA OASIEPSIWO .........uiuiit it et 15

4. Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ rysunkowa:

* A1- Rzut parteru
* A2 —Przekréj 1
A3 - Elewacje
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Projekt architektoniczno- budowlany

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
budynku szkoty w celu wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Pawia Il w Kleszczewie Koscierskim. Inwestycja
bedzie odbywata sie na dziatce nr 184, obr. Kleszczewo, gmina Zblewo.

Obiekt nalezy do IX kategorii obiektow budowlanych.
2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obecnie w miejscu inwestycji funkcjonuje jedna sala przedszkolna oraz
dwie sale dydaktyczne szkoty podstawowej. Sanitariaty sg obecnie dostepne z
komunikacji ogolnej. Znajduje sie tu takze gabinet pielegniarki oraz komunikacja.
Szkota stanowi obiekt czesciowo podpiwniczony o réznej liczbie kondygnaciji. Czesc

podlegajgca opracowaniu posiada 1 kondygnacje nadziemng.

Budynek szkoty skfada sie z segmentéw o nastepujgcych funkcjach:
- czes¢ administracyjna
- komunikacja
- czesc¢ dydaktyczna
- pomieszczenia gospodarcze i magazynowe
- sala gimnastyczna
- kuchnia

- stotéwka

Projektuje sie dwie sale dydaktyczne, w tym jedng z potgczenia istniejgcych sal
dydaktycznych szkoty (jedng dla 24 dzieci, drugg dla 25 dzieci), w miejscu istniejgcych
sanitariatow - szatnie, wydziela sie pomieszczenie porzgdkowe oraz sanitariaty dostepne
bezposrednio z przedszkolnych sal dydaktycznych.

Czas zaje¢ dydaktycznych w oddziale bedzie przekraczat 5 godzin. Dzieci bedg w
sali spozywaly takze positki dostarczane ze szkolnej kuchni na wozku

przeznaczonym do tego celu.
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Positki bedg dowozone jako poporcjowane utozone w zamykanym wdzku
wyposazonym w poétki. Po spozyciu positku brudne naczynia wywozone bedg
wozkami do zlokalizowanej w szkolnym zespole zywieniowym zmywalni. Przewo6z
positkow i brudnych naczyn bedzie odbywat sie w czasie trwania zajec lekcyjnych.

Srodki czystosci przechowywane bedg w pomieszczeniu porzgdkowym.
Sprzataniem zajmowat sie bedzie personel szkoty w godzinach poza zajeciami
dydaktycznymi. Sanitariaty ogdlnodostepne dla personelu znajdujg sie w odlegtosci
okoto 50m od stanowisk pracy na tej samej kondygnacji budynku oraz na 1 pietrze
przedmiotowego skrzydta.

Okrycia wierzchnie bedg pozostawiane przez dzieci w szatni wydzielonej tylko do
uzytku oddziatu przedszkolnego.

Sale dydaktyczne ogrzewane sg poprzez istniejgce ogrzewanie centralne szkoty.
Projektuje sie dodatkowo grzejniki w nowo projektowanych sanitariatach.

Oddziat przedszkolny bedzie stanowit odrebng strefe pozarowag ZL Il. W oddziale
beda dwa kierunki ewakuacji (dwa wyjscia).

Nastonecznienie sal dydaktycznych realizowane bedzie poprzez istniejgcg stolarkg
okienng umieszczong w potudniowo-wschodniej Scianie obiektu co gwarantuje
nastonecznienie sal w dniach rGwnonocy co najmniej przez 3 godziny w czasie od 8
do 16 godziny.

Plac zabaw znajduje sie na terenie szkolnym w odlegtosci okoto 60m od wyjscia z
oddziatu przedszkolnego.

Urzgdzenia sanitarne zostang zamontowane na wysokosci dostosowanej do dzieci

w wieku przedszkolnym.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jej
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej

Inwestycja w istniejgcym budynku szkoty.
Uzyte w projekcie materialy oraz rozwigzania architektoniczno-budowlane zapewniajg

spetnienie wymagan o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- powierzchnia zabudowy 2716,03m?
- powierzchnia uzytkowa 4954,04m?
- kubatura 25965,25m®
- wysokos$c¢ 10,45m

dtugos¢ budynku wynosi: 91,49m
szeroko$¢ budynku: 73,49m
katy nachylenia dachu: ptaskii 40° - 45°

powierzchnia zabudowy jak i inne parametry zewnetrzne pozostajg bez zmian.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Teren jest réwny bez widocznych skarp i dotéw, wznosi sie tagodnie w kierunku
poinocnym. Na podstawie prébnych wykopow stwierdzono wystepowanie na
przedmiotowej dziatce prostych warunkow gruntowych. Pod okoto 30cm warstwag
humusu znajduje sie jednorodna, rownolegta warstwa piasku gliniastego. Poziom wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowany budynek zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekt posiada 1 lokal uzytecznosci publiczne;j.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych

mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
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Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. Poz. 1169 oraz z 2018r. Poz.
1217), w tym oséb starszych

nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach
osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w

tym osoby starsze

Dostep dla os6b niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejgce wejscie

z poziomu terenu i przez istniejgcg pochylnie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekéw oraz wéd opadowych

instalacja cieptej wody uzytkowej

— sprawnos¢ wytwarzania c.w.u. nwg=0,65 — kotty statotemperaturowe
dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej)
— sprawnosc¢ przesytu c.w.u. nws=0,60 — centralne przygotowanie c.w.u., bez
obiegu cyrkulacyjnego
—temperatura c.w.u. na wyptywie z zaworu czerpalnego +45°C
uktady pomocnicze — nie wymagane
- sprawnos¢ catkowita nw,«=0,39

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Z uwagi na to, ze szkofa jest ogrzewana peletem, emisja zanieczyszczeh bedacych efektem

spalania jest w granicach normy. Zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie wystepujg.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
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Tak jak obecnie.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Zgodnie z zatozeniami programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, nie powstaje pole
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia.

Dla dzwiekow zewnetrznych otoczenia na poziomie A= 45-75 dB elementy budynku spetniajg

wymagania w zakresie wypadkowej izolacyjnosci akustycznej.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i

podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chitodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. O odnawialnych
zrodlach energii (Dz.U. z 2020r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503) oraz pompy ciepta,

okreslajaca:

W zwigzku z tym, ze przedmiotowy budynek nie jest obiektem nowo
wznoszonym sporzgdzenie analizy wykorzystania odnawialnych zrodet energii nie jest

wymagane.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej
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Obiekty zostaty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami izolacyjno$ci cieplnej i
innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wedtug Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z 12.0.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz. 690. Wszystkie przewody
rozdzielcze instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z

przepisami techniczno-budowlanymi stosujgc grubosci izolacji:

ISTNIEJACE WYMAGANIA
‘Opis przegrody U [W/m?K U [W/m?K]
Sciana zewnetrzna 0,19 <0,20
Dach 0,145 <0,15
Podioga na gruncie 0,27 <0,30
Drzwi zewnetrzne 1,0 <1,3
Okna 0,9 <0,9

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:

e nosnik energii koncowej — drewno - wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii
pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku Wy =
0,2

e instalacja centralnego ogrzewania

e sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta nn.=0,88 - ogrzewanie wodne z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej oraz
automatycznej miejscowe;j

e sprawnos¢ przesylu ciepfa n.,4=0,96 — ogrzewanie centralne wodne z
lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane
w pomieszczeniach ogrzewanych

e sprawnos¢ wytwarzania ciepta nu¢=0,7 — piec na biomase

e sprawnos¢ uktadu akumulaciji ciepta w systemie ogrzewczym nuss=1,00 — brak
zasobnika buforowego

e instalacja cieptej wody uzytkowej

e sprawnos¢ wytwarzania c.w.u. nw=0,65 — kociot na biomase

e sprawnosc przesytu c.w.u. nwq«=0,70 — centralne przygotowanie c.w.u.,

e sprawnos¢ akumulacji nws=0,85 — zasobnik w systemie wg standardu
budynku niskoenergetycznego

e temperatura c.w.u. na wyptywie z zaworu czerpalnego +45°C

e uktady pomocnicze — nie wymagane

e zuzycie energii pierwotnej E,=28,08 kWh/m?rok
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e zuzycie energii koncowej Ex=140,42 kWh/m?rok

b) dostepne nosniki energii

dostepne nosniki energii

systemu elektroenergetycznego

Nosniki energii Dostepnosc
olej opatowy dostepny
gaz dostepny
wegiel kamienny dostepny
Paliwa wegiel brunatny dostepny
wibry drzewne i zrebki dostepny
drewno dostepny
drewno lisciaste dostepny
drewno iglaste dostepny
Energia kolektor stoneczny dostepny
odnawialna wymiennik gruntowy dostepny
energia elektryczna z elektrowni
dostepny
Energia hydraulicznych
elektryczna energia elektryczna z ogniw dostepny
fotowoltaicznych
energia elektryczna z polskiego
dostepny

c) wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Nie dotyczy — nie przewiduje sie zmiany sposobu zaopatrzenia w energie

Wyniki analizy poré6wnawczej i wyboér zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy — nie przewiduje sie zmiany sposobu zaopatrzenia w energie

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i

§ 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. Poz. 1065 oraz z 2020r. Poz. 1608)

Na podstawie obliczen

poréwnujgcych system bez regulacji

temperatury

w poszczegolnych pomieszczeniach (obecnie nie stosowany) do systemu wspotczesnego

z zastosowaniem zaworow termostatycznych dla kazdego z pomieszczen uzyskano zysk
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energetyczny 4,23%. Dodatkowo stosujgc automatyczng regulacje godzinowg pozwalajaca
stosowac temperature dzienng i nocng uzyskano zysk energetyczny 6,86%. Suma zysku
energetycznego w stosunku do systemu bez regulacji temperatury wynosi 11,09%.
Bezposrednio przektada sie to zmniejszone roczne zuzycie energii czyli tez kosztow

ogrzewania.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna
i centralnego ogrzewania.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

W opracowaniu uwzgledniono wymagania zawarte w rozporzgdzeniach Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢
lokal, w ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny Ilub oddzialy przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w
wyniku przeksztalcenia oddziatu przedszkolnego Ilub oddziatbw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej, z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1642 ze zm.); Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia iorganizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania, z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657 ze zm.)

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Przedmiotowy budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12m, co kwalifikuje go
do budynkow niskich. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3976,92m?.
Powierzchnia zabudowy wynosi1578,45m? Skrzydto budynku bedgce przedmiotem
opracowania jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczonym.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Przedmiotowy budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi. W budynku
bedzie wystepowato typowe wyposazenie wnetrz z materiatdw palnych. Nie przewiduje
sie  sktadowania ani uzytkowania materiatdbw  niebezpiecznych  pozarowo.
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W pomieszczeniach technicznych gestos$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJ/m?,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek jest czesciowo podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Budynek sktada sie z segmentdéw o nastepujacych funkcjach:

- cze$¢ administracyjna

- komunikacja

- cze$¢ dydaktyczna

- pomieszczenia gospodarcze i magazynowe

- sala gimnastyczna

- kuchnia

- stotowka

Dostep dla o0s6b niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejgce wejscie

Z poziomu terenu.

W parterze skrzydta budynku bedgcym przedmiotem opracowania wydziela sie oddziat

przedszkolny. Oddziat przedszkolny bedzie skiadat sie z dwodch sal dydaktycznych,

dwéch weztéw sanitarnych dostepnych bezposrednio z sal dydaktycznych, szatni,

pomieszczenia porzadkowego oraz komunikacji. Dodatkowo w oddziale przedszkolnym

pozostaje szkolny punkt sanitarny (pomieszczenie pielegniarki). W oddziale

przedszkolnym bedg przebywaé maksymalnie 54 osoby w tym maksymalnie 49 dzieci.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Parametry pozarowe budynku.

Budynek wykonany jest jako budynek o klasie odpornosci pozarowej ,C”.
Elementy kondygnacji parteru (lokalizacja oddziatu przedszkolnego) spetniajg
natomiast rowniez wymagania odporno$ci ogniowej dla ZL Il ze wzgledu na
mozliwos¢ obnizenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku z klasy ,B”
do ,C”. Wynika to z tego, ze przedmiotowa czes¢ budynku ma dwie kondygnacje
nadziemne, a poziom stropu nad parterem jest nizej niz 9m nad poziomem
terenu.



ul. Hallera 13
83-200 Starogard Gd.

tel.: 793 016 774
SP PROJEKI

pracownia projektowa

Oznaczenia w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gisywna : - - .
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop” Sciana Sciana przekryci
budynku nosna dachu zewnetrzna”? | wewnetrzna" | e dachu®
"c" R 60 R15 RE 160 EI30 EI15 RE 15

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni.

Wszystkie elementy budynku projektowane sg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Scianki oddzielajgce pomieszczenia od drég ewakuacyjnych oraz od siebie posiadajg
klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI30.

Przedmiotowy budynek posiada nastepujgce elementy budowlane:
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane,

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane,

stropy zelbetowe,

dachy w konstrukcji drewnianej,

Stropodachy w konstrukcji zelbetowej.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogolnej. W
pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w kitorym moze przebywaé cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng jest zapewnione przejscie o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40m. PrzejScie tgcznie prowadzi nie wiecej niz przez trzy
pomieszczenia. Zachowano szerokosS¢ przejscia ewakuacyjnego nie mniej niz 0,9m.
Kategoria zagrozenia p.poz.: ZL lll i ZLII
Odpornos¢ pozarowa budynku: C,
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Podzial obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowa czes¢ budynku zalicza sie do kategorii ZLII (wydzielona strefa oddziatu

przedszkolnego) oraz ZLIII (pozostate czesci skrzydta szkolyy) zagrozenia ludzi.
Wydzielona strefa ZLII znajduje sie na parterze budynku. W strefie tej znajdujg sie dwie
sale dydaktyczne, dwa wezly sanitarne dostepne bezposrednio z sal dydaktycznych,
szatnia, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie pielegniarki oraz komunikacja.
Przy budynku niskim kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej ZIll wynosi 8000 m?, a ZLII wynosi 5000m?. Przewiduje sie
wydzielenie w czesci istniejgcej strefy ZLII. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego majg
klase REI 120. Przy usytuowaniu $cian réznych stref pozarowych pod katem 60 do 120
stopni $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REIl 120 bedzie w jednej ze stref na
odlegtosci 4m tj. zmniejszonej o 50%. Pomieszczenia, w ktdérych sg umieszczone
rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia,
powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Przy kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi wymagana odlegto$¢ od innych
obiektow powinna wynosi¢ co najmniej 8 m przy zachowaniu Scian i dachu z
materialdbw nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Przy dachu lub $cianach budynku
rozprzestrzeniajgcych ogien odlegtos¢ powinna wynosi¢ 12 m. Od granicy lasu nalezy
zachowac odlegtos¢ nie mniejszg niz 12 m. Budynek spetnia powyzsze warunki.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dtugosci przejS¢ bedg wynosity do 40 m przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dla strefy ZL Il dopuszczalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 10 m, natomiast przy dwéch kierunkach — 40 m dla kierunku
krétszego. W przedmiotowym budynku wystepujg dwa kierunki ewakuacji. Diugosci
drég ewakuacyjnych nie przekraczajg maksymalnych podanych wyzej.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1,4 m, a przy
ewakuacji do 20 oséb — 1,2 m.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Na granicach stref pozarowych nalezy przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy wytgcznik
pradu
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych

Budynek wyposazony jest w czesci istniejgcej i nowo projektowane;j
w wewnetrzng instalacje hydrantowg z hydrantami 25 z wezami pétsztywnymi. Zasieg
hydrantow obejmuje catg powierzchnie stref. Nalezy przewidzie¢ jednoczesnos$¢ pracy
dwodch hydrantéw. Nominalne cisnienie na hydrantach nie powinno by¢ nizsze niz 0,2
MPa, a wydajnos¢ nie nizsza niz 1 dm3/s.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajgcy
wszystkie odbiory z wytgczeniem zasilania urzgdzen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przyjmujgc 2 kg proszku na kazde
100 m2 powierzchni budynku.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 20 dm3/s z sieci wodociggowej lub 200 m3 zapasu w zbiorniku
przeciwpozarowym. W odlegtosciach mniejszych niz 70m od budynku znajdujg sie 2

hydranty zewnetrzne.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Droga pozarowa powinna przebiegaé
wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego diugosci, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej powinna musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15m. Pomiedzy tg drogq i
Sciang budynku nie powinny mogg wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Dopuszcza sig inne
usytuowanie drogi pod warunkiem zapewnianie dojscia o szerokosci 1,5 , i dtugosci do

30 m od wejscia do budynku. Budynek spetnia powyzsze warunki.
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14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, w ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 6a ust.2 z dnia 24

sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020r. Poz. 961), jezeli

zostaly wydane

nie dotyczy

opracowat:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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TOM3z3

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku szkoty w celu wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego

KATEGORIA OBIEKTU: X

ADRES: dziatka nr 184
obreb 0007, Kleszczewo
gmina Zblewo

INWESTOR: Gmina Zblewo
ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

RODZAJ OPRACOWANIA: Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty

SPIS ZAWARTOSCI:

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiednich izb
Warunki, decyzja o warunkach zabudowy
Informacje o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

PROJEKTOWAL:
(branza architektoniczno-budowlana)
mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
SPRAWDZIL :

(branza architektoniczno-budowlana)
mgr inz. arch. Patrycja Steinke- Odebralska
upr. proj. nr PO/KK/296/2009

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Sierocki

DATA OPRACOWANIA: 16 maja 2022r.
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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
(BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA )

Zgodnie z ustawga Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt przebudowy
budynku szkoly w celu wyodrgbnienia oddzialu przedszkolnego zlokalizowanego
na dziatce nr 184, obr. Kleszczewo, w gminie Zblewo zostalt wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Patrycja Steinke- Odebralska
upr. proj. nr PO/KK/296/2009
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z Ustawg Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam,
ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego objetego
wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczgcym inwestycji polegajgcej na przebudowie
budynku szkoty w celu wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego zlokalizowanego na
dziatce nr 184, obr. Kleszczewo, gmina Zblewo do istniejgcej sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pozn. zm.). Jestem sSwiadomy

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75

mgr inz. arch. Patrycja Steinke- Odebralska
upr. proj. nr PO/KK/296/2009
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Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT:

Przebudowa budynku szkoty w celu wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego

ADRES: dziatka nr 184
obreb 0007, Kleszczewo
gmina Zblewo

INWESTOR: Gmina Zblewo
ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

Projektant:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
(branza architektoniczno-budowlana )

Szpegawa, ul.Bukowa 11
83-112 Lubiszewo Szpegawa
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1. Zakres robot

Zadanie

inwestycyjne obejmuje przebudowe budynku szkoty w celu

wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego. Roboty budowlane bedg prowadzone w

2022r.

Inwestor prace budowlane zwigzane z realizacja zleci firmie zajmujgcej sie tego

typu ustugami. Pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie bhp i p.poz. na

stanowisku pracy, co zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym

inwestycjg i przylegtym:

- drogi

- budynki

- istniejgce uzbrojenie: sie¢ energetyczna, sieC wodna, sie¢ kanalizacji

sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa, sie€ cieptownicza

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarzac:

bedace pod napieciem istniejgce linie energetyczne

istniejgce sieci — zwlaszcza sieci energetyczne

ruch pieszych i pojazdow mechanicznych na drogach i chodnikach
hatas

ostre wystajgce elementy
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4. Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
- porazenie prgdem
- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy
- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.

- porazenie prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi nie
posiadajgcymi uziemienia oraz w poblizu znajdujgcych sie pod napieciem

kabli energetycznych.
- upadek z wysokosci

- uszkodzenia ciafa takie jak: skaleczenia, sttluczenia, ztamania, przygniecenia

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach
do napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogg
wystgpiC nastepujgce zagrozenia prowadzgce do porazen elektrycznych
pracownikow:

a) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie
przejazdu sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek,
podnosnikdw, itp.) w miejscu najwiekszego zwisu linii,

b) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym
wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji
sprzetem mechanicznym,

c) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej przez
nieprawidtowe manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu
transportowego,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu

napowietrznej linii elektroenergetycznej,
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e) przewrdcenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych
warunkéw atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

g) uszkodzenie Ilub przerwanie kabla energetycznego przez koparke
mechaniczng, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,

h) wejScie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na
powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegodlnionych w pozycji od ,a” do ,g” operator sprzetu
zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia prgdem
elektrycznym. Nie wolno operatorowi w Zzadnym przypadku opuszczaC wnetrza
swego pojazdu, gdyz grozi to Smiertelnym porazeniem. Osoby, ktére w trakcie
awarii doznaty porazenia prgdem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete
spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom — udzielanie pierwszej pomocy.

Inwestor prace budowlane zwigzane z realizacja zleci firmie zajmujgcej sie tego

typu ustugami.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien
zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas
realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP,
mogacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w
przypadku ich wystgpienia w zakresie

e Zzapoznanie sie z rozporzgdzeniem w sprawie BHP przy pracach
budowlanych

* przestrzeganie instrukcji BHP w transporcie recznym

« utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy

+ stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

« zapewnienie wtasciwej ochrony przeciwpozarowej (zerowanie uziemienia)
+ kontrola na biezgco stanu izolacji fgczy

* utrzymanie w nalezytym stanie gniazd sieciowych

» przestrzeganie przepiséw BHP

Wszyscy pracownicy muszg posiadaé¢ sSwiadectwa odbytego szkolenia
wstepnego i okresowego. W razie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
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technicznej nalezy powiadomi¢ o tym fakcie bezzwiocznie gestora sieci oraz

wstrzymac roboty i zabezpieczy¢ teren.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu wynikajagcym z wykonywania robét.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych na drogach oraz chodnikach,
nalezy zachowac¢ szczegodlng ostrozno$¢ z uwagi na poruszajgce sie po nigj
pojazdy mechaniczne i ruch pieszych. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc

przy pracy w gtebokich wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

Na stanowiskach pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe i zgodne z projektem
organizacji ruchu oznakowanie terenu robot. CatosC robot nalezy wykonac
stosujgc sie do zaleceh zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U. Nr 80/1999 ).
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak : kaski
ochronne, rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie. Sprzet
ochrony osobistej musi posiadac atesty producenta.

Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzgdzenia planu BiOZ.

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75



