ELGREKO - PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELEKTROENERGETYKA I KONSTRUKCJE BUDOWLANO INZYNIERSKIE
ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdanski, tel: 504 468 284, 501 801 121
www.elgreko.pl, e-mail: elgreko@elgreko.pl, NIP:7582054924, REGON: 221031618

PROJEKT
TECHNICZNY

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W
CELU WYODREBNIENIA ODDZIALU
PRZEDSZKOLNEGO

ADRES: Kleszczewo Koscierskie, gm. Zblewo
dz. nr 184, obreb 0007 Kleszczewo

INWESTOR: GMINA ZBLEWO
ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Dymerski
upr. nr POM/0005/PWOE/14

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Bartlomiej Kowalski
upr. nr POM/0013/POOE/14

16 Maj 2022r
EGZ. NR




ZAWARTOSC PROJEKTU

1.0. Strona tytulowa.
2.0. Zawartos¢ projektu.
3.0  Opis techniczny.

3.1  Podstawa opracowania.

3.2 Zakres opracowania.

3.3  Charakterystyka obiektu.

3.4  Zasilanie rozdzielni

3.5  Tablice rozdzielcze

3.6  Instalacja PPOZ. — Wylacznik ppoz.
3.7 Instalacja o$wietlenia podstawowego
3.8  Instalacja o$wietlenie awaryjnego

3.9 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V
3.10 Instalacja gniazd 3 — fazowych

3.11 Zasilanie urzadzen

3.12 Instalacje teletechniczne

3.13 Instalacja przeciwprzepigciowa

3.14 Instalacja odgromowa

3.15 Instalacja ochrony od porazen elektrycznych.
3.16  Potaczenia wyrOwnawcze

3.17 Uwagi koncowe.

4.0 Obliczenia techniczne.

4.1  Zapotrzebowanie mocy.

4.2  Dobor przewodow ze wzgledu na dlugotrwatg obcigzalnos¢ i przecigzalnos¢ pradowa.
4.3  Dobor zabezpieczenia zwarciowego

4.4  Dobor przewodow na nagrzewanie pradem zwarciowym

45  Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

4.6  Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigé

4.7  Obliczenie natezenia oswietlenia

5.0 Rysunki i schematy

6.0 Wytyczne planu BIOZ.



3.0 OPIS TECHNICZNY

3.1

3.2

Opracowania projektu technicznego instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
przebudowie budynku szkoly w celu wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego w
miejscowosci Kleszczewo Koscierskie gm. Zblewo.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- projektu architektonicznego,

- obowigzujacych przepiséw i norm z zakresu instalacji 1 urzadzen elektrycznych:
* PN-1EC 60364 - Zeszyty normy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
* PN-HD 60364 — Zeszyty normy Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia
* PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
« PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca
pracy we wnetrzach.
« PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca
pracy we zewnatrz.
« PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia
wymagan dotyczacych oswietlenia.
» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
* PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
* PN-E-05115 Instalacje elektryczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1 kv
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 ze zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719);
» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 15.10.2009r/ (Dz.U.09.178.1380 ze zmianami).

ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- wewnetrznej linii zasilajacej — WLZ

- tablicy rozdzielczej RGP

- instalacji ppoz.,

- instalacji oswietleniowej,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacja gniazd 3 — fazowych,

- instalacja teletechniczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,



3.3

3.4

3.5

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - BILANS MOCY.

Nazwa odbiorow Moc Wspotczynnik Moc szczytowa
zainstalowana | jednoczesnosci Psz [kW]
Pi [kW] Ki

1. O$wietlenie 51 0,8 4,1
2. Gniazda 1-faz. 4,8 0,5 2,4
3. Urzadzenia:

- podgrzewacze wody 55 1 55
- rekuperatory §cienne 2,6 1 2,6
4. Urzadzenia multimedialne 1,0 0,6 0,6
SUMA: 19 0,6 15,2

Konfiguracja wewnetrznych linii zasilajgcych i instalacji odbiorczej TN — S

ZASILANIE ODDZIALU.

Istniejaca czgs$¢ budynku posiada zasilanie. W ramach robdt nalezy wykona¢ nowe
zasilanie do rozdzielni RGP kablem YKY 5x16mm? Trase WLZ nalezy
zinwentaryzowa¢ podczas robot, gdyz aktualna praca budynku to uniemozliwita.
Dopuszcza si¢ wykonanie WLZ po nowej trasie do zrodta napigcia tj. zlacza
kablowego badz rozdzielni gtownej. Trasg WLZ potwierdzi¢ w Inspektorem Nadzoru i
Uzytkownikiem. W przypadku niejasnosci skontaktowaé si¢ z projektantem.
Szczegdty wg nadzoru inwestorskiego.

TABLICE ROZDZIELCZE

Projektowana rozdzielni¢ RGP nalezy zlokalizowa¢ w miejscu istniejacej rozdzielni i
zasili¢ kablem YKY 5x16mm2 W tym celu istn. wneke nalezy odpowiednio
zwickszy¢. Kabel w czesci zewngtrznej prowadzi¢ w rowie kablowym, natomiast
wewnatrz pod tynkiem rownolegle do krawedzi $cian, badz w korytach kablowych,
Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddéw
warstwg tynku grubos$ci min. Smm.

Rozdzielni¢ RGP zaprojektowano jako zamknieta (IP40, IKO7) produkcji np. Tamol
przystosowang do montazu aparatury modutowe;.

Rozdzielnie wyposazono w nastepujace aparaty:

- roztacznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym z umieszczonym napisem na zewnatrz
rozdzielni WYLACZNIK PRADU;

- wylaczniki przeciwporazeniowe, roznicowo-pragdowe z czlonem nadmiarowo -
pradowym o czutos$ci 30mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P);

- wylgczniki nadpradowe jedno-biegunowe,

- wylaczniki nadpradowe troj-biegunowe,

- ograniczniki przepie¢ klasy I+11

Rozdzielnie energii elektrycznej sktadajg si¢ z typowych elementéw, wyposazonych w
urzadzenia zgodnie z zatgczonymi rysunkami i schematami.

Ponadto tablicg nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szyne ochronng PE i zacisk PEN.



3.6

3.7

INSTALACJA PPOZ - WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w budynkach o kubaturze przekraczajacej 1000m® lub zawierajacych
strefy zagrozone wybuchem istnieje obowigzek instalowania przeciwpozarowego
wylacznika pragdu. Wylacznik ten powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (np. o$w. awaryjne, pompy
pozarowe, oddymianie itp.). W projektowanym budynku wylacznik ppoz. WP
projektuje sie przy wejsciach gldownych do budynku, tylnych zlokalizowanych zgodnie
z zalaczonym planem instalacji. Wylacznik nalezy zabudowaé¢ w obudowie
hermetycznej wykonane z niepalnych tworzyw sztucznych. Przycisk wylacznika WP
pozwala na zdalne wylaczenie wylacznika gléwnego zlokalizowanego w rozdzielni
posiadajacego wyzwalacz wzrostowy. Ponowne zalaczanie zasilania powinno byc¢
mozliwe przez odblokowanie mechanizmu roztacznika przez osobe uprawniong, po
inspekcji budynku. Reczne wylaczniki taczy¢ réwnolegle przy uzyciu przewodow
ognioodpornych HDGs 3x1,5 mm?,

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z
wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999.

Mocowanie przewodow wykona¢ zgodnie z warunkami ppoz. tj. na uchwytach
dedykowanych do tego rodzaju instalacji.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Jako podstawowy rodzaj o$wietlenia elektrycznego przyjeto oswietlenie LED o ilosci i
mocy opraw dobranych tak, aby natezenie o$wietlenia dla poszczegolnych
pomieszczen byto zgodne z wymaganiami PN-EN 12464-1:2004 i oczekiwaniem
uzytkownika jak rowniez z wystrojem poszczegdlnych pomieszczen. Instalacje
o$wietleniowg wykonaé¢ przewodem YDY lub YDYp 3 i 4x1,5 mm? ukladanych w
catosci pod tynkiem réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza si¢ wykonanie
instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow warstwa tynku grubosci
min. 5mm. Przy prowadzeniu instalacji w pustych S$cianach dzialowych,
stropodachach zastosowac rurki ostonowe sztywne samogasnace. W przestrzeni
podsufitowej przewody uktada¢ w korytach kablowych.

Przewody stosowac na napiecie izolacji 750 V. Zataczanie lamp odbywac si¢ bedzie
wylacznikami klawiszowymi zainstalowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach na
wysokosci 1,4 m od posadzki. Komunikacja sterowana bedzie czujnikami ruchu
doposazonymi automatami schodowymi.

Stosowac osprzet firmy Kontakt Simon 54 Premium w kolorze biatym (DR1,2.../11).
Osprzet stosowaé wtynkowy 1 nascienny w wigkszoSci pomieszczen, oraz
bryzgoszczelny w pomieszczeniach sanitarnych.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci zaprojektowano oprawy 0 I1P44 i IP65.
Rozmieszczenie opraw traktowaé jako propozycje, natomiast docelowy montaz
uzgodni¢ z inwestorem przy zachowaniu odpowiedniego natezenia oswietlenia.
Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonaé zgodnie z
wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999.

Szczegbly z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektryczne;.
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INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zostalo zgodnie z wytycznymi
przepisOw 1 norm:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie og6élnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2010 nr 85 poz. 553),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne,
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe — Cz¢$¢ 2-22. Wymagania szczegdlowe —
oprawy o$wietleniowe do o§wietlenia awaryjnego,

Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego — SITP Warszawa,

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych stref pozarowych budynku
projektuje si¢ samoczynnie zalaczajace si¢ o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Cze$¢
opraw ogodlnego oswietlenie bedzie spetnia¢ funkcje os§wietlenia awaryjnego. W w/w
oprawach o$wietleniowych nalezy zabudowa¢ modut zasilania awaryjnego 1h
spetniajacy w przypadku zaniku napig¢cia rolg o§wietlenia awaryjnego.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowa¢ m. in.:

- przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koncowego (w odleglosci nie wigkszej niz 2m mierzone w
poziomie),

- przy znakach bezpieczenstwa,

- w poblizu punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia ppoz oraz przycisku alarmowego

Zgodnie z PN-EN 1838 natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ nie mniej niz 11x, a przy
punktach pierwszej pomocy oraz urzadzeniach ppoz nie mniej niz SIx.

W przypadku drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m, nat¢zenia o$wietlenia mierzone
w jej osi przy podlodze musi by¢ > 1lx, natomiast w obszarze $srodkowym, nie
mniejszym niz potowa szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia nie moze si¢
zmniejszy¢ wigcej niz o 50%.

Na drogach ewakuacyjnych stosunek maksymalnego do minimalnego nate¢zenia
oswietlenia nie moze by¢ wigkszy niz 40:1. Ma to na celu wyeliminowanie zjawiska
ol$nienia przykrego. Czas zadziatania opraw o$wietlenia awaryjnego w zalezno$ci od
przeznaczenia nie moze by¢ dluzszy niz 5s na drodze ewakuacyjnej 1 w strefie
otwartej.
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Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji 1 znaki pierwszej pomocy powinny by¢
o$wietlane w taki sposob, aby w czasie nie dluzszym niz 5s osiggaty luminacje o
warto$ci 50% warto$ci luminacji znamionowej z jednoczesnym zastrzezeniem
osiggnigcia warto$ci znamionowej w czasie nie dtuzszym niz 1 minuta. Luminacja
kazdej czesci barwnej znaku bezpieczefistwa nie moze byé mniejsza niz 2cd/m? we
wszystkich kierunkach widzenia znaku. Ponadto stosunek maksymalnej luminacji do
minimalnej luminacji dla wszystkich barw znaku bezpieczenstwa nie moze by¢
wigkszy niz 10:1. Natomiast stosunek luminacji biatej czesci znaku do luminacji
cze$ci barwnej znaku nie moze by¢ mniejszy niz 5:1 oraz nie moze by¢ wiekszy niz
15:1.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ w przypadku uszkodzenia
jakiejkolwiek cze$ci zasilania o$wietlenia podstawowego; oprawy awaryjne zasilane
ciggle powinny dziala¢ w przypadku uszkodzenia koncowego obwodu zasilania
podstawowego.

W budynku zainstalowana jest gldéwna rozdzielnia energetyczna, w ktorej nalezy
wydzieli¢ obwody zasilania dla opraw os$wietlenia ewakuacyjnego. Jako oprawy
ewakuacyjne zastosowano oprawy swietlowkowe Wyposazone w zrodla podtrzymania
$wiecenia przez czas min. 1 godz. oraz LED lub inne o porownywalnych parametrach.
Do opraw stosowa¢ wymienne piktogramy. Do opraw awaryjnych zabudowaé
dodatkowo przewdd typu Dyd 1,5 mm? lub stosowaé przewod YDY 4x1,5 mm?.

Szczegdly z opisem pokazano na zalgczonych planach instalacji elektrycznej. Po
zakonczeniu 1 oddaniu do uzytkowania o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
dokumentacje techniczng przechowywaé¢ w budynku oraz na biezaco wprowadzaé
stosowne zmiany wynikajace z dalszej modernizacji os$wietlenia lub dokonujac
wymiany opraw. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania
rutynowych sprawdzan, testow, uszkodzen i zmian.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230 V wykona¢ przewodem YDY lub YDYp 3x2,5
mm” ukfadanych w zaleznosci od konstrukcji $ciany pod tynkiem, w korytkach
kablowych/rurkach ostonowych rownolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza si¢
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow warstwag tynku
grubosci min. 5mm. Przy prowadzeniu instalacji w pustych $cianach dzialowych,
warstwowych zastosowac korytka/rurki ostonowe sztywne samogasngce. Przewody
stosowac na napigcie izolacji 750 V.

W wigkszo$ci pomieszczen stosowac osprzet wtynkowy montowany na wysokosci
140cm od wykonczone] posadzki, réwniez w pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotnosdci jak: tazienki, WC, itp. osprzet hermetyczny o stopniu ochrony IP44
montowany na wysokosci 1,4m. Stosowaé osprzet z tworzywa sztucznego,
bezhalogenowego 1 samogasnacego (niepodtrzymujacego ptomienia),
przystosowanego do instalacji w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkow. Mozliwo$¢ montazu w ramkach wielokrotnych. Zastosowaé osprzet firmy
Kontakt Simon 54 Premium w kolorze biatym (DR1,2.../11).

Wszystkie gniazda stosowa¢ ze stykiem ochronnym, przylaczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajace;.
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3.11

3.12

Przewody w pom. komunikacji prowadzi¢ w korytkach kablowych z podziatem na
korytka przewodow zasilajacych i sygnatowych (TT).
Szczegodty na zatgczonych rysunkach instalacji elektrycznej i schematach.

INSTALACJA SILOWA.

Instalacja sitlowa obejmuje zasilanie obwodoéw trojfazowych do gniazd wtyczkowych
5-cio stykowych (ze stykiem ochronnym) oraz puszek.

Obwody tréjfazowe wykona¢ przewodami YDY lub YDYp 5x2,5 mm?, uktadanych w
zalezno$ci od konstrukcji §ciany pod tynkiem, w korytkach kablowych/rurkach
ostonowych rownolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow warstwa tynku grubosci min. Smm.
Przy prowadzeniu instalacji w pustych $cianach dzialowych, warstwowych
zastosowac korytka/rurki ostonowe sztywne samogasngce. Przewody stosowaé na
napiecie izolacji 750 V.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi S$cian. Instalacje uklada¢ zgodnie z
wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-1EC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu
»IN-S”

ZASILANIE URZADZEN

3.11.1 PODRZEWACZE WODY

Projektowane miejscowe podgrzewacze wody nalezy zasilic z wyodrgbnionych
obwodow w rozdzielnicy RGP przewodem o przekroju dobranym do mocy danego
urzadzenia.

3.11.2 REKUPERAOTR SCIENNY

Rekuperatory $cienne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RGP przewodem YDY 3x2,5mm?,
osobno wydzielonym obwodem. W przypadku konieczno$ci zasilania rekuperatorow
napieciem 24V w RGP nalezy zamontowac zasilacze.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie projektowany budynek wyposazono w niezb¢dng instalacj¢
teletechniczng.

Na potrzeby niniejszego opracowania, przyj¢to oznaczenia:

- GPD — Glowny punkt dystrybucyjny, szafa 19” wyposazona w elementy pasywne i
aktywne systemu okablowania strukturalnego, bgdaca centralnym punktem sieci
okablowania strukturalnego.

- PEL/PL — Punkt elektryczno-logiczny (lub punkt logiczny), zakonczenie
okablowania poziomego w postaci ztagcza RJ45, bedace punktem przytagczeniowym dla
urzadzen koncowych.



Punkty logiczne PL (gniazda przylaczeniowe uzytkownikdéw) nalezy zorganizowaé w
postaci modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego.
Punkty logiczne wspdlnie z gniazdami dedykowanej sieci elektrycznej (zasilania
og6lnego badz gwarantowanego) nalezy zainstalowa¢ w zespolach przylaczeniowych
PEL w puszkach natynkowych/podtynkowych. Diugos¢ tacza statego (permanent link)
okablowania strukturalnego, tj. odlegto$¢ pomigdzy ztaczem RJ45 w PEL a zlaczem
RJ45 w patchpanelu po stronie punktu dystrybucyjnego, nie moze przekroczyé 90
metréw. Kabel przylaczeniowy od PEL do urzadzenia koncowego, nie moze
przekroczy¢ dlugosci 5 metrow. Podobnie kabel krosowy w punkcie dystrybucyjnym,
pomiedzy patchpanelem a urzadzeniem aktywnym, nie moze przekroczy¢ dtugosci 5
metrow. Cato$¢ tacza z okablowaniem szafowym oraz okablowaniem obszaru
roboczego, czyli kanat (channel), nie moze w sumie przekroczy¢ 100 metrow.

3.12.1 SIEC LAN

Projektuje si¢ okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie firmy CobiNet.
Projektuje si¢ kabel CobiNet kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany).
Minimalne wymagania elementow okablowania strukturalnego to Kategoria 6
(komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego systemu). Do kazdego portu RJ45 punktu
logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel — skretkowy — 4-parowy, ktéry nalezy
rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych).
Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45
(gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza si¢ rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wigksza
lo$¢ portow (nie dopuszcza si¢ wkladek i1 przejsciowek rozdzielajacych). Ze wzgledu
na przyjete wymiary przepustow  kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i1 zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewnetrznej 5,2mm. Nie dopuszcza si¢ kabli
o wigksze] $rednicy zewngtrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry
transmisyjne w calym pasmie minimum 350MHz. Projektowany kabel musi posiada¢
zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajaca szkodliwych toksyn podczas spalania. W
celu odrdznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji
teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢ kolor fioletowy.

Wymaga sie, aby kabel posiadat euroklase Dca s2,d0, al zgodnie z dyrektywa CPR.
Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panel powinien
posiada¢ 24 porty i wysoko$¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych
parametrow instalacyjnych 1 serwisowych, projektuje si¢ patchpanele oparte o system
wymiennych ptytek PCB ze ztaczami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod
katem 45 stopni. Na jednej plytce powinno znajdowaé si¢ nie wigcej niz 8 portow
RJ45. Ztacze szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace
przylaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiada¢ zintegrowana
prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i
eliminacje naprezen zwigzanych z waga doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi
by¢ oznaczony logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony
komplet elementow mocujacych kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe.
Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytgcze linki uziemienia panela.
Wszystkie zainstalowane panele musza by¢ podlaczone poprzez ww. przytacze do
szyny uziemienia szafy.



3.13

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone
kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu
elektroinstalacyjnego.

Dla instalacji okablowania, wspierajacej inne systemy teletechniczne w obiekcie,
przewidziano urzadzenia zapewniajgce zasilanie rezerwowe.

Uktad zasilania awaryjnego sktada si¢ z zasilaczy UPS firmy Riello, elementow
komunikacyjnych 1 montazowych.

3.12.2 SIEC CCTV

Projektowana instalacja telewizji dozorowej, bedzie monitorowala przestrzenie
wspolne wewnatrz obiektu oraz otaczajacy go teren zewngtrzny. Projektuje si¢
zastosowanie systemu wykorzystujacego do komunikacji sie¢ Ethernet. Technologia
ta zapewni mozliwo$¢ tatwej rozbudowy systemu oraz mozliwo$¢ udostepnienia
danych dowolnej ilo$ci uzytkownikéw w zalezno$ci od przyszltych potrzeb
uzytkownika. W warstwie urzadzen przechwytujacych obraz, zastosowane beda
kamery odpowiednie do warunkow pracy i indywidualnie dobrane do petnionych
funkcji 1 obszarow obserwacji. Kamery instalowane beda na sufitach. Sygnat z kamer
bedzie doprowadzony do gltownego punktu dystrybucyjnego. Kamery chronigce
otoczenie budynku zlokalizowane bgda na zewngtrznej elewacji budynku. System
CCTV zaprojektowano w oparciu o rozwigzania firmy DAHUA. W sklad instalacji
telewizji dozorowej, wchodza urzadzenia takie jak kamery, rejestrator oraz komputer
wraz z monitorem.

Kamery instalowane beda wewnatrz budynku w korytarzach oraz na zewnatrz do
monitorowania otoczenia budynku. Projektuje si¢ zastosowanie kamer CCTV
zapewniajac wysoka jako$¢ obrazu oraz wiele dodatkowych funkcji wspomagajacych
w trudnych warunkach pracy.

Zaktada sig, iz obraz zostanie przekazany do projektowanego monitora min. 40”
zlokalizowanego w istn. pom. pielegniarki, gdzie odbywat si¢ bedzie odczyt zapisow.

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W  rozdzielni RGP nalezy zainstalowaé ogranicznik  przepie¢  typu
I+1l. Ogranicznik montowa¢ dla 3 faz oraz przewodu neutralnego N. Wyjscie
uziemiajace ogranicznika podiaczy¢ do wspolnej szyny PE rozdzielnicy. Ogranicznik
musi spetnia¢ nasypujace parametry:

- Iimp = 8kA,

- Ip = 15KA,

- Imax = 60kA,

- Up = 1,2kV,

Ogranicznik zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym o pradzie znamionowym 40A
i charakterystyce C. Ogranicznik podlaczy¢é przez roztacznik bezpiecznikowy
pozwalajacy na odlaczenie ogranicznikOw w czasie pomiardw rezystancji izolacji.



3.14

3.15

INSTALACJA ODGROMOWA.

Zgodnie z obowigzujacy przepisami oraz normami przy projektowaniu obiektow
budowlanych nalezy uwzgledni¢ zagrozenia od przepi¢¢ atmosferycznych. Nalezy tu
wspomnie¢, iz samo zastosowanie ochrony odgromowej zewnetrznej nie zapobiega
mozliwosci wystgpienia wyladowania (pioruna) w obiekt, ale na pewno zmniejsza
ewentualne straty i tagodzi skutki.

Zgodnie z PN-EN 62305 nie mozna zapewni¢ 100% ochrony przed skutkami
uderzenia pioruna w obiekt. Poziom ochrony waha si¢ od 98% (poziom ochrony I) do
80% (poziom ochrony V).

Z uwagi, iz w ramach niniejszej przebudowy nie bedzie modernizowany dach
budynku zaktada sie, iz instalacja odgromowa nie podlega opracowaniu i odpowiada
za nig Zarzadca/Wlasciciel catego obiektu.

W celu ekwipotencjalizacji do glownej szyny uziemiajagcej w pomieszczeniu
rozdzielni nalezy podtaczy¢ przewod ochronny z WLZ.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. PN-
IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogélne.  Wybdor pozioméw  ochrony dla urzadzen  piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy §rodek ochrony przed porazeniem projektuje
si¢ szybkie wylaczenie zasilania. Z przewodem ochronnym ,,PE” nalezy potaczy¢
kotki ochronne ,,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze 1 ostone
tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych
wewnatrz ~ projektowanego  budynku nalezy  zabezpieczy¢  wylacznikiem
roznicowopradowym klasy (AC) o pradzie wyzwalajacym 30 mA.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow
wyrownawczych potaczonych z uziemieniem. Polaczeniami wyrownawczymi objete
beda wszystkie metalowe czesci przewodzacych mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem.
W przypadku pomieszczen wilgotnych nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenie
wyrownawcze miejSCowe.

Nalezy wykona¢ wlasciwe badania 1 pomiary skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢  eksploatacje urzadzen  elektroenergetycznych  osobom
przeszkolonym, posiadajacym wlasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych
urzadzen.

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i
wytycznymi Inwestora.
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POLACZENIA WYROWNAWCZE

Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczyc:

- obudowy urzadzen i korytek instalacyjnych,

- elementy metalowe wyposazenia budynku,

- przewdd ochronny ze ztacza,

- przewod potaczen wyrownawczych tj. potaczenie z zaciskiem PEN - N - PE,

- potaczenia taczace obce czesci przewodzace jak rurociggi wodno-kanalizacyjne c.o.,
i inne masy metalowe,

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 pomieszczenia wyposazone w wann¢ lub/i basen
natryskowy w tazienkach nalezy wykona¢ polaczenia wyr6wnawcze miejscowe.

W zwiazku z tym nalezy do wspoélnej, miejscowej szyny wyrownawcze] podiaczyc
wszystkie czesci przewodzace obce oraz dostepne czesci przewodzace.

Wykona¢ lokalne polaczenia wyrownawcze. Nalezy zaprojektowac puszki p/t z szyna
do wyrownania potencjaléw. Polaczenia te nalezy wykonaé¢ przewodem LgYzo
(DYz0) 6 mm? i przytaczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn uziemiajacych.

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim realizowana jest przez izolowanie cze$ci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony
co najmniej IP2X.

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami w szczegélnosci PN-HD 60364-4-41:2009, katalogami,
zarzadzeniami i rozporzadzeniami. Przewody stosowac na napigcie 750 V. Podczas
podiaczania obwodow zwrécic szczegdlng uwage na symetryczne obcigzenie faz.
Instalacje urzadzen elektrycznych w tazienkach nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-IEC 60364.

Roboty elektryczne koordynowa¢ z robotami budowlanymi, sanitarnymi,
technologicznymi i wykofnczeniowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- rezystancji izolacji,

- rezystancji uziemien, skuteczno$ci ochrony.

Protokoty powyzszych badan nalezy zataczy¢ do dokumentacji eksploatacyjnej.
Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z
projektantem i inspektorem nadzoru "E".

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przykladowo,
mozna zastgpié¢ je innymi urzadzeniami o niegorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materialty powinny by¢ dopuszczone do obrotu
I stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Rozpoczecie 1 prowadzenie robot winno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i uzgodnieniami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz z
zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w
nich obostrzen. Przed przystapieniem do robdt ziemnych kierujacy robotami winien
szczegbtowo zapozna¢ si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na
zaktualizowanych mapach geodezyjnych, oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne.
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Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, Projektantem i1 Inwestorem
oraz naniesione do projektu tak, by mogty stanowi¢ material inwentaryzacyjny.

OBLICZENIA TECHNICZNE.
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY.

Z bilansu mocy wynika, iz moc szczytowa projektowanego budynku wyniesie ok.
15kW. Wobec powyzszego nalezy zweryfikowaé aktualng moc i w przypadku
mniejszej nalezy wystapi¢ o zwickszenie mocy do ENERGA — OPERATOR SA,
Rejon Starogard Gdansk.

W przypadku pytan skontaktowac si¢ z projektantem.

DOBOR PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA DLUGOTRWALA
OBCIAZALNOSC I PRZECIAZALNOSC PRADOWA.
Do obliczen wykorzystano nastepujace wzory:

P
lp=——
cosp-U
gdzie:
cos @ — wspolczynnik mocy, przyjmuje si¢ 0,95,

Unf — napigcie fazowe,

Warto$¢ I; wyznaczona ze wzoru powyzej stanowi podstawe doboru okreslonego

przewodu. Dobierany przewod musi spelnia¢ warunek:
lg =1, K, 21,

kp = 0,8 dla sposobu utozenia C, przy zalozeniu 3 toréw przewodow.
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DOBOR ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWEGO

Zabezpieczenie zwarciowe nalezy tak dobra¢, aby wytaczenie zasilania nastgpito
przed niebezpieczenstwem uszkodzen cieplnych i1 mechanicznych przewodow.
Dlatego tez powinno mie¢ zdolno$¢ do przerwania pradu zwarciowego o wartosci
wiekszej od przewidywanego pradu zwarciowego, zgodnie z zaleznoscia:

=
gdzie:
Inw — prad znamionowy wytaczalny urzadzenia zabezpieczajacego

Ik — spodziewana warto$¢ pradu zwarcia,

|- 0,95-U,,
k — Zk
Zx — impedancja obwodu zwarciowego,
Z, = aijz + X}

Rezystancja obwodu:

R=>R
X, =X,

Reaktancja obwodu:

DOBOR PRZEWODOW NA NAGRZEWANIE PRADEM ZWARCIOWYM

Zwarciem nazywamy krotkotrwate przecigzenie, podczas ktérego nastepuje
przeplyw pradow o duzych warto$ciach. Rzeczywisty czas trwania zwarcia t od
momentu powstania zwarcia do przerwania przeptywu pradu zwarciowego, musi by¢
na tyle krotki, aby temperatura zyt przewodow nie przekroczyta wartosci
dopuszczalnej. Czas przeptywu pradu zwarciowego, przy ktorym przewod osigga
temperature dopuszczalng okresla si¢ wzorem:

t=(k-—)?
Ik
gdzie:
S — minimalny przekrdj zyty przewodu [mm];
k — jednosekundowa dopuszczalna warto$é gestoéci pradu zwarciowego [A/mm?]

k = 115 A/mm? dla miedzi,
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Dla wylacznikow, jezeli prad zwarciowy jest wickszy od pradu wyzwalajacego, czas
rzeczywisty okre§la si¢ z charakterystyki czasowo-pradowej i przewaznie nie
przekracza 0,1s.

Minimalny przekro6j kabla wyznaczany jest wg wzoru:

2
s>1. [t
k 1s

gdzie:
1>ty — catka Joule’a wylaczania w [AZS], odczytana z Kkatalogu producenta

zabezpieczenia nadpradowego

SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

W projektowanym budynku zastosowano uktad TN-S, stad powinien zachowany by¢

warunek:

gdzie:
la — prad zapewniajacy samoczynne zadzialanie,

Uo — wartos¢ skuteczna napigcia znamionowego,

I, =k-I

a n

k — krotnos$¢ pradu In powodujacy wylaczenie zabezpieczenia,

SPRAWDZENIE DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIEC

Dopuszczalny spadek napiecia na odcinku linii od tablicy rozdzielczej do urzadzenia
nie moze przekroczy¢ 3%. W przypadku, gdy przekrdj przewodu miedzianego jest

mniejszy od 50mm? dopuszcza sie korzystanie ze wzoru:

AU %obl < AU %dop

200-P-L,

AU 2
7'S'Unf

%obl —
P — obcigzenie w W,
L - dlugos¢ linii,

y — konduktywnosé przewodu w m/Qmm?
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OBLICZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DLA WYBRANYCH
POMIESZCZEN - DOBOR MOCY I 1ILOSCI OPRAW
OSWIETLENIOWYCH.

Obliczenia doboru ilo$ci opraw 1 ich mocy zostaly wykonane zgodnie z PN-EN
12464-1:2004 ,,.Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach”. Na tej podstawie okreslono wymagania oswietleniowe miejsc
pracy we wnetrzach, w celu stworzenia warunkow zapewniajacych komfort i
wilasciwg wydolno$§¢ wzrokowa. Uwzgledniono wszystkie typowe zadania
wzrokowe, rowniez zwigzane z urzadzeniami wyposazonymi w monitory ekranowe.
Gtownymi kryteriami przy doborze o$wietlenia sa:

- natgzenie o$wietlenia Ex [IX];

- wspotczynnik oddawania barw R;

- wskaznik ol$nienia UGR(;
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— RZUT PARTERU
skala 1:100

SYSTEM

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA
OCHRONNY W UKALDZIE  TN-S

szczelnym, pozostate p/t, p/GK;

3. Nalezy doprowadzi¢ do réwnomiernego obcigzenia faz,
4. Wydzieli¢ osobny obwody zgodnie z zataczonymi
schematami tablic rozdzielczych RG.

5. Przewody na napiecie 750 V pod tynkiem.

6. Osprzet elektroinstalacyjny Kontakt Simon 54 Premium,
kolor 11 (biaty DR1,2../11).

7. Podziat na sekcje oswietlenia sal dydaktycznych nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKORY W CELU WYODREBNIENIA ODDZIAYU PRZEDSZKOLNEGO
— RZUT PARTERU
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LEGENDA CCTV: %G'I: ) i . 3 i INWESTOR: WYKONAWCA: ELGREKO
1. Rozmieszczenie gniazd wykonano zgodnie z aranzacja. Gmina Zblewo PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kamera kopulowa Docelowo uzgodnic z Inwestorem/Nadzorem. ul. Gléwna 40 ul. Juranda ze Spychowa
2. Gniazda zamontowa¢ jako p/t, p/GK, a w 83-210 Zblewo 83-200 Starogard Gd
pomieszczeniach socjalnych w wykonaniu szczelnym. .

Kamera bullet 3. Nalezy doprowadzi¢ do réwnomiernego obciazenia faz, OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKL SZKOLY W GELU WYODREBNIENIA ODDZIALL NR RYSUNKU

A ; . 4 PRZEDSZKOLNEGO W M. KLESZCZEWO KOSCIERSKIE.
. 4. Wydzieli¢ osobny obwody zgodnie z zataczonymi

Rejestrator cyfrowy schematami tablic rozdzielczych TR. nazwa rys. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD, E3
5. Przewody na napiecie 750 V uktadac pod tynkiem. TELETECHNICZNA, CCTV
6. Dokfadng lokalizacje zestawu gniazd 230V+HDMI+USB inz. G D ki STADIUM:
nalezy ustali¢ na etapie wykonywania z uzytkownikiem. provekTanr: | AT INz. forzegorz Dymerski Projekt
7. Wentylatory tazienkowe nalezy poditaczyé pod oéwietlenie upr. nr POM/0005/PWOE/14 Techniczny
danej fazienki ze zwtokg czasowg ok. 10min. mgr inz. Bartiomiej Kowalski DATA:

SPRAWDZAJACY: ’
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOkRY W CELU
WYODREBNIENIA ODDZIAYU PRZEDSZKOLNEGO
SCHEMAT SIECI CCTV

3x Kabel kat.6

uTp POMIESZCZENIE 1.04
GPD
] POMIESZCZENIE 1.04
V) mfw
KZ 1 =ur)
==
1x Kabel kat.6 STACJA ROBOCZA
ZEWNETRZNE EVi - E— MONITOR
KW 1 KW 2
WEWNETRZNE
LEGENDA:
Kamera zewnetrzna bullet
KZ 1 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS, 2592x1944 @ 20kl/s,
H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, 2.7~13.5mm
=/ Kamera wewnetrzna kopulowa
KW 1,2 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS, 2880x1620 (16:9) @ 20Kkl/s
H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, 2,8mm, ICR
INWESTOR: WykoNAWCA. ELGREKO
Gmina Zblewo PRACOWNIA PROJEKTOWA f" . fl((
ul. Gtéwna 40 ul. Juranda ze Spychowa r )/y S\
83-210 Zblewo 83-200 Starogard Gd. - ]
OBIEKT:
A R
nazwa rvs. INSTALACJA TELETECHNICZNA E4
SCHEMAT SIECI CCTV
— : STADIUM:
erosekanr | T INZ. Grzegorz Dymerski Projekt
upr. nr POM/0005/PWQOE/14 Techniczny
SPRANDZAACY: mgr inz. Barttomiej Kowalski DATA:
‘| upr. nr POM/0013/POOE/14 05.2022




PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOkY W CELU

WYODREBNIENIA ODDZIARU PRZEDSZKOLNEGO
SZAFA GPD

Szafa GPD 18U

Szafa 197, 18U, 500mm @
AL @ =l
S0 0 0 0 0
4 EEES o e
E 1 % == ~ 0
Sf0 0 0 0 111
1o S olalshu lote v alole s alols v olute o ule ol
S0 0 0 0 0
9] DHI NVR2108HS 4KS2
e 1
e J
I
T | \
o i
- T
% UPS CES OMEGA 2000 RT
17
ENEESETTTTTN

Panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy dachowy do szaf

wiszacych EXL
Panel modularny 24xRJ45 niewyposazony
19"/1U CobCabling + 24 moduly kat 6A STP

Plyto czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U
Switch 24 porty

Switch 24 porty

Plyta czolowa z prowadnicami kabla 197/1U

Panel modularny 24xRJ45 niewyposazony
19"/1U CobCabling + 24 moduly kat 6A STP

Plyta czolowa z prowadnicami kabla 197/1U

Re Jestrator, DHI NVR2108HS 4KS2, 80 Mb/s,

8 kan,, moks. rozdzielczos¢ nagrywaniat
3840x2160 <8Mpx), + dysk 6TB

UPS, UPS model UPS CES OMEGA 2000 RT o mocy

2 KVA /18 k¥

19" listwa zasilajgca 9—portowa z wylacznikiem

INWESTOR:
Gmina Zblewo
ul. Gtéwna 40

83-210 Zblewo

wykonawcA: ELGREKO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Juranda ze Spychowa
83-200 Starogard Gd.

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W CELU WYODREBNIENIA ODDZIALU

PRZEDSZKOLNEGO W M. KLESZCZEWO KOSCIERSKIE. NR RYSUNKU
nazwa rvs. INSTALACJA TELETECHNICZNA ES
ELEWACJA SZAFY GPD (RACK)
. . STADIUM:
erosekanr | T INZ. Grzegorz Dymerski Projekt
upr. nr POM/0005/PWQOE/14 Techniczny
SPRANDZAACY: mgr inz. Barttomiej Kowalski DATA:
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SCHEMAT ROZDZIELNI RGP

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA
SYSTEM OCHRONNY W UKEADZIE TN-S

POZIOM
OBWED ROZDZIELNICA RODZAJ KABLA FTWNICA|[PARTER [T PIETRD OPIS OBwWODU mac
1 [~ 5 YDYp 3x2,5mm’
B16 P X2 { Gniazdo zasilanie GPD 1,0
11
\Lk Ferd YDYp 3x2,5mm?
Bi6 £ o { Gniazda pom. 1.08, 1.09 1,4
10
P304 S301
YDYp 3x2,5mm? .
25A/30mA S P _—xz,omm q Gniazda pom. 1.06, 1.07 1,4
09
e 5 YDYp 3x2,5mm’
B16 P X% { Gniazda pom. 1.04, 1.05 1,0
08
\U"\ ! YDYp 3x2,5mm’*
B16 P X% q Gniazda pom. 1.01, 1.02, 1.03 1,0
07 I
5301 2
T YDYp 4x3,5mm Oswietlenie pomieszczenia: 1.08, 1.09 12
06
S301 2
\U\ B10 YDYp 4x1,5mm Oéwietlenie pomieszczenia: 1.06, 1.07
p 1,2
05
\LL 3?81 YDYp 4x1,5mm? Oswietlenie pomieszczenia: 1.03, 1.04, 0.7
04 1.05 ’
3301 YDYp 3x1,5mm? O
AS CR yoe . . I
\LL B10 s DYp 4x1,5mm? Osvii}e-tlenle pomieszczenia: 1.01, 1.02, 1,0
03 CzeSC 1stn.
~e B YDYp 4x1,5mm? ¥
B10 P 7x . .omm Os$wietlenie ewakuacyjne/awaryjne 1,0
02 Aw
S
B10 &) 3xz-LR Kontrola obecnosci napigcia
\LL S301 Automatyczny HDGs 3x1.5mm?
P10 [ el o ’ & wp Proj. wylaczniki ppoz.
| HDCs Sxd.omm & wp Proj. wylaczniki ppoz.
{ DPX-IS-125 !
100A |
\“,\ 303
B16 Rezerwa
'
N
o oo INWESTOR: wykonawes: ELGREKO
PE i Gmina Zblewo PRACOWNIA PROJEKTOWA
: ul. Gtéwna 40 ul. Juranda ze Spychowa
: 83-210 Zblewo 83-200 Starogard Gd.
01 SO, 1, UWAGI: T PO BN SR 1 S WOTEBNENR OO0 |
i i i 7 51 1 NAZWA RYS.
VKY Bl Brmm? : o wriom 1. W.rozc'lz%elm zast.osowane ap'arat}./ r.lalezy t'raktowac jako propozycje. SCHEMAT ROZDZIELNI RGP E6.1
! fundamentowego Zamienniki dobra¢ jako odpowiedniki powyzszym wymaganiom. gt inz. Grzegorz Dymersk ST
- R<10Q . c e, . C ‘ ) .
el i 1 2. Nalezy przewidzie¢ 15-20% rezerwy dla dalszej rozbudowy rozdzielni. | #57 | o  6oM/0005/PWOE/14 ?g‘,’gﬁ:ﬂczny
Do ZK/RG - mgr inz. Barttomiej Kowalski DATA:
SPRANDZAJACY:
upr. nr POM/0013/POOE/14 05.2022




SCHEMAT ROZDZIELNI RGP

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA
SYSTEM OCHRONNY W UKEADZIE TN-S

POZIOM
OBWED ROZDZIELNICA RODZAJ KABLA FTWNICATPARTER TDACH OPIS OBwWODU moc UWAGI

20
19
18
20 B Rezerwa 3,0
19 5 Rezerwa 2,0

18 g

Rezerwa
I S301 )
17 Nt DYp Sx2,5mm Zasilanie rekuperatoréw $ciennych ZR3 1,0
S301 2
16 B OYp 3x2,5mm Zasilanie rekuperatoréw $ciennych ZR2 0,8
S301 2
15 \U\ B16 D¥p 3x2,5mm Zasilanie rekuperatorow $ciennych ZR1 0,8
P304 L 5 YDYo 32 Smm?
14 25A/30mA B16 £ o mm Zasilanie podgrzewacza wody ZP3 2,0
S301 2
13 Bk D¥p Ix2,5mm Zasilanie podgrzewacza wody ZP2 2,0
$301 2
1P B DYp Sx2,5mm Zasilanie podgrzewacza wody ZP1 1,5
INWESTOR: WYKonAlCA. ELGREKO
Gmina Zblewo PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Gtéwna 40 ul. Juranda ze Spychowa
83-210 Zblewo 83-200 Starogard Gd.
UWAGI: OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W CELU WYODREBNIENIA ODDZIAtU NR RYSUNKU
1. W rozdzielni zastosowane aparaty nalezy traktowac jako propozycje. o ;YZZEDSZKOLNEGOWM RERrED O E 6 2
Zamienniki dobra¢ jako odpowiedniki powyzszym wymaganiom. SCHEMAT ROZDZIELNI RGP .
2. Nalezy przewidzie¢ 15-20% rezerwy dla dalszej rozbudowy rozdzielni. seosex. | MF inz. Grzegorz Dymerski *Projekt
upr. nr POM/0005/PWQOE/14 Techniczny
mgr inz. Barttomiej Kowalski DATA:

SPRAWDZAJACY:

upr. nr POM/0013/POOE/14 05.2022



6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

6.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W CELU
WYODREBNIENIA ODDZIALU
PRZEDSZKOLNEGO

ADRES:

Kleszczewo Koscierskie, gm. Zblewo
dz. nr 184, obrgb 0007 Kleszczewo

INWESTOR:

Gmina Zblewo
ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Grzegorz DymerskKi
upr. nr POM/0005/PWOE/14

SPRAWDZIL:

mgr inz. Barttomiej Kowalski
upr. nr POM/0013/POOE/14




6.20g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za
jakos¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym
w Dokumentacji Projektowej, oraz wiasciwym Normom Budowlanym, aprobatom
technicznym dostarczonym przez producentéw zastosowanych materiatdw i wyrobdw
oraz wytycznym okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob bezpieczny, nie
powodujgcy zagrozenia dla oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla os6b postronnych
(zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie
pogorszenie stanu obiektow istniejgcych).

4.1.1 Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaét.

4.1.2. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa
okresla szczegdtowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i osob
dozoru oraz obowigzki pracownikéw. Za stan bhp w zakfadzie odpowiedzialnos¢ ponosi
kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkow nalezy w szczegdlnosci: organizowanie pracy
w zaktadzie
W sposob zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania w
zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie polecenh
usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych
polecen; zapewnienie wykonania zarzgdzen wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urzgdzen elektroenergetycznych sg osoby
kierujgce czynnosciami osdb wykonujgcych prace w zakresie: obstugi, konserwaciji,
napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzér nad
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

6.3 Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem instalacji elektrycznych

6.3.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub
rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo na ktérej planowany zakres robét
przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktéw
towarzyszacych.

6.3.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisow ustawy Prawo Budowlane) wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

6.3.3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

6.3.4. Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkdw.



6.4 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego

6.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wtasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznoséci telefonicznej,

- urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobdw.

6.4.2. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.
401).

6.5 Warunki socjalne i higieniczne

6.5.1. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robdt instrukcji bezpiecznego wykonywania robdét
budowlanych.

6.5.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych roboét, nalezy zapewni¢
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia
mieszkalne2.

6.6 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

6.6.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegow
mediéw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczenh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

6.6.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy,
ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia
pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami producentow i aktualnych
przepiséw przeciwpozarowych.

6.6.3. Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub



niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

6.6.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu Ilub wystepujg czynniki o stezeniu nie
przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej
ewakuaciji i skutecznej pomocy.

6.6.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg),
w miare mozliwosci o$wietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien
nie mogg stanowié zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli Swiatato naturalne jest
niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac¢ zgodnie z wymaganiami norm Swiatto sztuczne. W razie koniecznosci mogag
by¢ stosowane przenosne Zzrodta sSwiatta sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz
Ssposob zasilania nie mogg powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

6.6.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osob lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku — po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.

6.6.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien zawartych
w rozdziale 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6.7 Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.7.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumie¢: muszg) by¢é zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

6.7.2. Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osdb Eksploataciji
lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych,;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz
inne wymagania wynikajgce z przepisow odrebnych (instrukcje instalowanych urzgdzen
itp.).

6.7.3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatdbw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:



a) 3m- dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

b) 5 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,;
¢) 10m — da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;
d) 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
110KkV;

e) dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

6.7.4. Przy wykonywaniu robd6t budowlanych przy uzyciu maszyn Ilub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sieC bedgca w zarzadzaniu lub
wiascicielem sieci i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

6.7.5. Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem oséb nie upowaznionych. Rozdzielnice te
muszg by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi
by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do pomieszczen
zainstalowanych urzgdzen Iub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych powinien
znajdowac sie u kierownika budowy.

6.7.6. Potagczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie
urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.7.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, ponadto nalezy dokonywac¢ kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej
nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

6.7.8. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy
i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

6.7.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzgdzen
elektrycznych (sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6.7.10. Prowadzacy eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcéw, okreslajgce zakres udzielonego im
upowaznienia.

6.7.11. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktoérych bedg
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg
by¢:

- wylgczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
- oznakowane.



6.7.12. Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robdét nalezy
rozpoznac i oznaczyC uzbrojenie podziemne, a szczegolnosci sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

6.8 Postanowienia koncowe

6.8.1. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bhp jako prace szczegodlnie niebezpieczne, powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z
zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe na
state do tych prac w obecnosci pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢
potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

6.8.2. Wylaczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje elektryczne.

6.8.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
I przeznaczenie.

6.8.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikdw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy Iub innych specjalistéw
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskie;.
Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te osoby powinien
by¢ dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Opracowat
mgr inz. Grzegorz Dymerski



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 z dn. 07.07.1994r - Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt  budowlany ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W CELU
WYODREBNIENIA ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO” w m. Kleszczewo
Koscierskie, jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone i wydane jako kompletne z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajacy:



