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Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania.

- Mapy do celéw informacyjnych w skali 1:500

- Zlecenie inwestora

- Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania
- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce normy i przepisy

2.0 Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji
sanitarnej. Zakres oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktdrych
zostata zaprojektowana tj dz. nr 184 ( szkota ) oraz 187/4 ( droga wewnetrzna — wtasno$¢
prywatna ) obreb 16 m. Kleszczewo Koécierskie gm. Zblewo. Opracowanie zalicza sig do XXVI
kategorii obiektow budowlanych — sieci,: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

3.0 Stan istniejacy.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, napowietrzna sie¢ energetyczna, podziemne kable
energetyczne oraz telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4.0 Przykanalik kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano z uwzglednieniem lokalnych warunkow terenowych przykanalik
kanalizacji sanitarnej @160PVC witaczony do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej.
Przykanalik wykona¢ w catosci z rury PVC litej, ® 160 klasy SN8. Rure taczy¢ na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Na terenie dziatki inwestora zaprojektowano studnie
kierunkowo — rewizyjne & 425 wykonang z tworzywa. Studnia wyposazy¢ we wiazy zeliwne
typu ciezkiego.

5.0 Roboty ziemne:

Gleboko$¢ utozenia przykanaliku kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu do spodu
rury powinna wynosi¢ min. 1,2m + $rednica rury.

W razie wystapienia przykrycia mniejszego niz 1 metr — nalezy przewod zabezpieczy¢
przed przemarzaniem materiatem izolacyjnym nie chtongcym wody.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy wynoszacej 10cm,
przewody do wysokosci min. 0,3m ponad wierzch rury zasypa¢ materiatem sypkim
podlegajacym zageszczeniu. Powyzej dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po
zakonczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty
technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i
Odbioru Robét” — podanymi przez producentéw rur oraz armatury.



6.0 Proba szczelnosci:

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci. Probe szczelnoSci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy na cisnieniu od 0,01 MPa
do 0,05 MPa i obserwowac czy nie nastapit spadek zwierciadta wody. W razie stwierdzenia
nieszczelnosci na ztaczach nalezy natychmiast dokonac naprawy.

7.0 Roboty ziemne zasady BHP

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. Lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Z

2003 ., Nr 47, poz. 401).

Do robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw dla réznego rodzaju

instalacji najczesciej wystepujq zagrozenia takie jak:

— Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ scian wykopu;

— Wopadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg czes¢ maszyny budowlane;
(tyzka koparki), obsunigecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigcie sie,

— Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe

zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

- Wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie)

- Wykonanie umocnien pionowych $cian

Wykopy ze skarpami wykonuije sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.

Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntoéw Srednio-spoistych kat

nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie

wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia

wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od

wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

Umocnienia scian wykopow do gtebokosci 4,0 m wykonuije sig, jako typowe, jezeli w

bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle,

srodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wymagan:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykonac spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu.

- Sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robét montazowych w wykopie.

- Likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

- Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

- Nie sktadowa¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

- Sktadowa¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.



- Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejacych budowli.
- Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.
- Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.
Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z dokumentacig
techniczng dotyczaca zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robo6t ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowana siec i istniejace uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robo6t ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o
gtebokos$ci wiekszej od 2,0 m muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod
nadzorem osoby znajdujacej sie nad wykopem.

8.0 Akta prawne stanowiace podstawe odbioru wykonanych robét.

W razie natrafienia na grunty nienosne podczas rob6t ziemnych,
w przypadku, gdy warstwa gruntu stabo nosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponize;
poziomu posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usunag i zastapi¢ zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirowa. W miejscach gdzie grunty stabo no$ne zalegajg na znacznych
gteboko$ciach- nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m ponizej projektowanej rzednej
posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa
stabilizowang cementem.

Cato$¢ robdt wykonac i odebrac zgodnie z:

- Wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —wydane
przez PKTSGGIK 1994,

- Systemy ci$nieniowe- Informacja Techniczna Wavin Metalplast - Buk-czerwiec 2000r.

- Normg PN-B-10725 z 1997 Proby cisnieniowe.

- normg PN-B-10720. Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych.

- Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 1

- Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.

-PKTSGGIK W-wa 94 r. oraz normami dotyczacymi kanalizacji zewnetrznej, a w
szczegolnosci:

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane,

- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne,

- PN-B-10729 - Studzienki kanalizacyjne,

- Oraz zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi producentéw

Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie
rozpoczecia prac. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy



traktowac, jako czynne i o zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje. Przed
zasypaniem instalacji wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
 certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych te;
certyfikaciji;
» dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
polskg norma lub aprobatg techniczna.

9.0 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

9.1 Zakres robot.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:
Budowe przytacza kanalizacji sanitarne;.
Adres inwestycji dz. nr 184 i 187/4 obreb 0007 Kleszczewo Koscierskie.

9.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
Inwestycja;

- drogi

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- kable energetyczne

- sie¢ wody,

- kable telekomunikacyjne,

9.3 Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogaq stwarzac:
- bedace pod napieciem istniejace linie energetyczne
- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach
- gtebokie wykopy

9.4 Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji robét mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy

- przysypanie ziemig osuwajaca sie z niezabezpieczonych $cian wykopu oraz

usuwang z wykopu.

- zawalenie sie Zle wykonanego szalunku wykopow.



- wpadnigcie do niezabezpieczonych wykopow.

- wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1,0 m przy Scianach pionowych wymagajg
oszalowania

wykopu, jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp

- Potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.

- Porazenie pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nieposiadajacymi uziemienia oraz
w poblizu znajdujacych sie pod napieciem kabli energetycznych.

9.5 Omowienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii.

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia prowadzace do porazen elektrycznych pracownikow:

a) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie

przejazdu sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek, podno$nikdw,

itp.) w miejscu najwiekszego zwisu linii,

b) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunigtym

wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacii

sprzetem mechanicznym,

c) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej przez

nieprawidtowe manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu

transportowego,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

e) przewrocenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrocenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych

warunkéw atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

g) uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke mechaniczng, w czasie
pracy w obszarze niedozwolonym,

h) wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujacego na

powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegdlnionych w pozyciji od ,a” do ,g” operator sprzetu

zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia pradem
elektrycznym. Nie wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszcza¢ wnetrza swego pojazdu,
gdyz grozi to Smiertelnym porazeniem. Osoby, ktore w trakcie awarii doznaty porazenia pradem
elektrycznym, winny by¢ najszybciej usunigte spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom —
udzielanie pierwszej pomocy. Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy
powinien zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji
prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych nastgpi¢
zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystapienia.
Wszyscy pracownicy muszg posiadac Swiadectwa odbytego szkolenia wstepnego i
okresowego.

9.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajagcym z wykonywania robot.




W miejscu prowadzenia robot budowlanych na drogach oraz chodnikach, nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na poruszajace sie po niej pojazdy mechaniczne i
ruch pieszych. Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracy w gtebokich wykopach.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Na stanowiskach pracy powinna znajdowac sie
apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe i zgodne z
projektem organizacji ruchu oznakowanie terenu robét. Cato$¢ robét nalezy wykonaé stosujac
sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr
47/2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U. Nr
80/1999). Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej takie jak : kaski
ochronne, rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie. Sprzet ochrony
osobistej musi posiadac atesty producenta.

opracowat: mgr inz. Rafat Gorecki



