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ST-0 -WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna —wymagania ogélne odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Przebudowa budynku szkoty w celu wyodrebnienia oddziatu
przedszkolnego”.
tj.: ,Przebudowa budynku szkoty w celu wyodrebnienia oddziatu przedszkolnego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatowe, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych
robét oraz okres$lajgcy zakres prac.

Wymagania Ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45100000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
SST-2 Roboty ogélnobudowlane

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

CPV 45430000-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

SST-5 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45400000-1

Zakres Robét objetych ST



Roboty budowlane bedace przedmiotem projektowanej inwestycji w istniejgcym budynku obejmuija:
Roboty rozbiérkowe

— wyburzenie $ciany gr.25 cm ,

— wyburzenie $ciany gr.12 cm,

— wyburzenie $cianek dziatowych ,

— wykucie otworéw drzwiowych,

— wykucie otworu okiennego w pomieszczeniu,

— wykucie otworu pod drzwi

— demontaz pochyini,

— demontaz zlewozmywakdéw wg rzutu inwentaryzacji ,

— demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

— wykucie otworu w posadzce pod fundament stupa,

— wykucie otwordéw w Scianie zewnetrznej pod montaz rekuperatoréw $ciennych,

— skucie posadzek wg rzutu inwentaryzaciji,

— skucie ptytek sciennych wg rzutu inwentaryzaciji,
Roboty projektowane

— wykonanie podciggu Heb

— zatozenie nadprozy

— wymurowanie $cianek dziatowych wygradzajgcych pomieszczenia,

— wymurowanie scianek dziatowych wygradzajgcych pomieszczenia

— zalozenie nadprozy w $cianie zewnetrznej

— otworami drzwiowymi w Sciankach dziatowych,

— tynki wewnetrzne,

— naprawa tynkéw zewnetrznych po wykonaniu otwordw,

— przygotowanie podfoza pod wykonanie posadzek z ptytek posadzkowych w ubikacjach, w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego, w pomieszczeniu pielegniarki,

— wykonanie gltadzi na scianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach,

— obtozenie $cian ptytkami sciennymi w ubikacjach,

— wykonanie posadzek z ptytek podtogowych w ubikacjach,

— wykonanie podsadzek z wyktadziny PVC typu Tarkett w pozostatych pomieszczeniach zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

— montaz stolarki drzwiowej,

— malowanie pomieszczen wszystkich ,

— montaz kabin systemowych dla przedszkoli w ubikacji dzieci,

— wykonanie oktadzin $ciennych na schodach zewnetrznych

— montaz przewodow wentylacji grawitacyjnej wraz z obudowa,

— wykonanie schodéw  zewnetrznych wejscia do  przedszkola, Roboty sanitarne:

— wykonanie prac uzupetniajgcych w zakresie rozprowadzenia instalacjiwodociggowej,

— wykonanie prac uzupetniajgcych w zakresie rozprowadzenia instalacjikanalizacyjnej,

Podstawowe okreslenia w ST

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robét— opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane— budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa— wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy— przestrzen, w kitérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe— decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i kohncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, ksigzka obmiarow.



Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat.
Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie.
Dziennik budowy— dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowg. Cztowiek lub grupa ludzi dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego.
Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej. Polskie
Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy,
Polskie Normy— odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub
Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskim i Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym
dla danego zagadnienia
Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarami roboét i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robdt wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST i przedmiaréw robét.
Z uwagi ze, jest to budynek szkoty ktéry, w ktdrej przez okreslony czas prowadzone sg zajecia szkolne, nalezy
opracowac plan prowadzenia prac i zabezpieczenia terenu szkoty. Wykonawca bedzie Scisle wspotpracowat z
dyrekcjg szkoty w celu uzgodnienia harmonogramu prac. Wykonawcy przekazywane bedzie sukcesywnie
catos¢ placu budowy lub czesciowo po uprzednim uzgodnieniu.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa— projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego zatgczony
do niniejszej specyfikacji.



Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i przedmiary robét stanowig wspdlng catosé,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dane okreslone w Dokumentac;i
Projektowej, ST i przedmiarach rob6t bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie  wykonane Roboty i  dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i przedmiarami robét.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST lub
przedmiarami robo6t i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robaot.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy ftatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku. Wykonawca zapewni
wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego
oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wsp&tpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Plan BIOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Ochronai utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
realizacji robét od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, instalacja grzewcza, zimnej wody i
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja uzytecznosci publiczne;j.
1.6.1.0rganizacja placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
-utrzymania porzadku na placu budowy;
-sktadowania materiatow 2z rozbiérki i elementéw budowlanych w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym;
-utrzymania w czystosci na placu budowy,
-pomieszczenie nie podlegajgce przebudowie a bedgce wykorzystywane do celéw innych wykonawca zostawi
W nie gorszym stanie niz przed przyjeciem.

2. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie materiaty i wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych zaprojektowanej i zrealizowanej inwestycji budowlanej spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy



Prawo budowlane— dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art.10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca
1994 r. (tj. 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie = z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieposiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérym zostang zastosowane materiaty nieposiadajgce
Swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1.Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢é utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do
realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4.SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogéine
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drog. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowag. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wlasciwosci wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, przedmiarami robdt, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace



realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci.

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatow.

Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
Ponadto dokumentami budowy s3:
-dokumentacje powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
-protokoty badan i sprawdzen,
-atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,
-Swiadectwa i certyfikaty jezeli bedg wymagane odbiory przez sanepid, straz pozarng, inspekcje pracy,
-karty gwarancyjne,
-kosztorysy powykonawcze,
-inne dokumenty niezbedne dla prawidtowego rozliczenia inwestyciji, itp.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem i SST. Obmiaru
robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedag wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed koricowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robé6t. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdt. Diugosci i
odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.0DBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:



a) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior korcowy robot,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbioér koncowy
Kiedy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukohczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru koncowego w
odniesieniu do robét, zgodnie z Umowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét
jest protokét odbioru kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
-protokoty badan i sprawdzen,
-atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia potwierdzone przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
-dziennik budowy,
-jezeli bedg wymagane odbiory przez sanepid, straz pozarng, inspekcje pracy,
-karty gwarancyjne,
-kosztorysy powykonawcze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane -ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwi

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SST-1-ROBOTY ROZBIORKOWE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla
zadania w ramach projektu.

Zakres robo6t objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.



Ogodlne wymagania dotyczace wykonanie robot:
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy
uszkodzenia elementéw nieremontowanych. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obnizenia wartosci
wykonawca dokona wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu.
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiéorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty,
ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidérkowych wykonawca musi wykonaé
na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

SST-2 ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE

CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw CPV
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

CPV 45431000-7 Kladzenie ptytek

CPV 45431200-9 Kladzenie glazury

CPV 45430000-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych CPV

45442100-8 Roboty malarskie

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlano-
wykonczeniowych dla zadan wg projektu budowalnego.
— wykonanie sufitéw podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach,



— obtozenie scian ptytkami sciennymi w ubikacjach, pomieszczeniach zaplecza kuchennego,

— wykonanie posadzek z ptytek podtogowych w ubikacjach, zapleczu kuchennym, wiatrofapie,

— wykonanie podsadzek z wykfadziny w pozostatych pomieszczeniach,

— montaz drzwi balkonowych w $cianie zewnetrznej w pomieszczeniu 0/4,

— montaz drzwi wewnetrznych,

— malowanie pomieszczeh wszystkich ,

— montaz kabin systemowych dla przedszkoli w ubikacji dzieci,

— wykonanie oktadzin $ciennych w wiatrotapie z tynkéw sylikatowych,

— montaz parapetéw okiennych zewnetrznych i wewnetrznych,

— montaz przewodow wentylacji grawitacyjnej,

— wykonanie schodow zewnetrznych wejcia  do  przedszkola, na zewnatrz obiektu:

— wykonanie schodéw zewnetrznych wyjscia ewakuacyjnego z sali zaje¢ przedszkola,

— montaz poreczy schodéw zewnetrznych.

Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw.

— wymagania dotyczace wykonania montazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
Ktadzenie plytek i glazury. Kladzenie wyktadzin elastycznych

— wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych,

— roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
pokrycie podtdg plytkami (wyktadziny, posadzki), ktdére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych oraz pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

— specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie,

— zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatébw, wymagan i
sposobow oceny poditozy, wykonanie wyktadzin i okfadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz
ich odbiory,

— specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wediug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Roboty malarskie

— wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna,

— specyfikacja (SST) nie  dotyczy wykonywania  zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego oraz obejmuje wykonanie czynnos$ci: przygotowanie podfoza i wykonanie powtok
malarskich,

— przedmiotem  specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwodci materiatow
wykorzystywanych do robé6t malarskich, wymaganh i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- montazu stolarki drzwiowej drzwiowej,
- montazu kabin sanitarnych systemowych

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. Oscieze -
powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogtby¢ to
powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, ukosna lub w ksztatcie tuku) zamykajgca od gory otwor.



Oscieznica - rama wykonana z drewna, PCV, metalu osadzona w osciezu (drzwiowym albo okiennym). Do nigj
na zawiasach montuje sie skrzydta drzwiowe lub okienne.
Kladzenie plytek i glazury. Kladzenie wykladzin elastycznych. Roboty
nalezy wykonywac¢ na podstawie opracowanego projektu. Powinien on
uwzgledniac:
— materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
— lokalizacje i warunki uzytkowania,
— rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W
projekcie powinny by¢ zawarte:
— wymagania dla podtoza, ewentualnie  sposoéb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatow do napraw,
— specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty,
— odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i
sposobu wykonczenia,
— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
— wymagania i warunki odbioru wykonanej wykfadziny i oktadziny,
— zasady konserwacji wykfadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i okfadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.
Roboty malarskie
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub podtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powioke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkow pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersiji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczgce robét
podano w czesci ogdlnej specyfikacii.



2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Materiaty budowlane. 2.2.1.Roboty
ogoélno— budowlane:

— beton B-10, B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz bloczki
Porotherm dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu
zawierajgce: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na Sciskanie,
wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢ zgodny zPN-
EN206-I.

— stal zbrojeniowa A-111 (34GS), A-0 (StOS); dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji
dostawca "wystawia zaswiadczenie o jakosci; kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy podda¢
kontroli na zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z zamodwieniem w zakresie asortymentu, dymensji i
jakosci,

— dostarczong na budowe partie materiatu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy
na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci do jej wiasciwosci
technicznych.

— stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ PN-EN 45014 i PN - EN 10204

— stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-EN
10204,

— drut stalowy @1,0-1,8 mm,

— drut okragty ©0,5-0,55 mm,

— siatka stalowa zbrojeniowa 15x15 @4,5 mm,

— prety okragte zebrowane @16-28 mm,

— prety stalowe do zbrojenia betonu @7 mm,

— cegfa petna, budowlana,

— pustaki $cienny gazobeton 11,5 P+W,

— pustak scienny gazobeton 25 P+W,

— nadproza zelbetowe typu L-19,

— tynki wewnetrzne zwykte kat. Il (warunki normowe okresla PN-90/B-14501),

— farba emulsyjna klasy Flugger zmywalna akrylowa do malowania wewngtrz pomieszczen,

— balustrada i stupki ze stali nierdzewnej,

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Ogdélne wymagania dotyczace pozyskiwania, skfadowania i przechowywania do czasu montazu stolarki
podano w wymaganiach ogoélnych.
Wbudowaé nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong, wraz z okuciami i powtokami malarskimi,
zgodng z dokumentacja techniczna.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru oraz musi byc zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadac
opakowanie producenckie, z informacja o rodzaju i jakodci wyrobu, aprobatg idopuszczeniem do
stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiada¢ trwate i nie uszkodzone powtoki malarskie, systemy
okuciowe, uszczelki i zamkniecia zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczegdlnych wyrobow. Kazdy
wbudowywany wyréb powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do
stosowania w budownictwie Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajgcych
oryginalnych opakowa¢. Do kazdego wyrobu musi by¢ dotgczona producencka instrukcja montazu i
dedykowane przez Producenta elementy mocujgce w wystarczajgcej wg instrukcji liczbie. Materiaty
uszczelniajgce: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajgce oraz nie przekroczy¢ daty
przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu.
Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujgce sie w opakowaniu producenckim
powinny mie¢ nieuszkodzone powiloki wykonczeniowe, parapety nie mogt by¢ zwichrowane, pogiete itp.
Przechowywanie poszczegodlnych elementdéw zgodnie z instrukcjg producenta.



. Wymagania materialowe. Drzwi - ogélnie.

UWAGA!

Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji lub ztozeniem zamowienia do producenta drzwi, zobowigzany
jest do sprawdzenia szczegotowych wymiaréw drzwi ujetych w projekcie.

Pierwszenstwo przed dokumentacjg projektowg ma obmiar z natury. Wszelkie nastepstwa btednych wymiaréw
drzwi obcigzajg wykonawce.

Wymagania materialowe. Drzwi aluminiowe.

drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepty typu w kolorze
naturalne aluminium ustalonym z inwestorem,
ksztattowniki wykonane ze stopu aluminium.

wihadciwo$ci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchytki od
wymiaréw zgodne z PN-EN12020-2-2004,

ksztattowniki w drzwiach zewnetrznych ocieplone - z przekfadka termiczna,

ksztattowniki zabezpieczone powtoka poliestrowg proszkowa, odpornosé powtoki na korozje wg PN-
76/h-0406/02;

przeszklenia  szklem P-4 /drzwi zewnetrzne/, szklem P-2 /drzwi wewnetrzne/ -
rozmieszczenie wedtug rzutéw,

wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=1,3 W/m2K,
kolor profili drzwiowych zewnetrznych- brgzowy,

Wymagania materialowe. Kabiny sanitarne.
Kabiny sanitarne systemowe z ptyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysoko$¢ przegréd — 210 cm)
przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej,

elementy kabin wykonane z ptyt wiérowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3cm,
konstrukcja kabin wzmocniona,

drzwi i scianki muszg posiadac przeswit 15 cm nad posadzki,

wyposazenie wedtug zestawienia PT.

Wymagania materiatlowe. Inne wyroby i materialy
Elementy mocujgce:

kotki rozporowe (dyble),

kotwy,
Sruby, wkrety,

Elementy podporowe i dystansowe:

klocki, belki drewniane,
podktadki, kgtowniki stalowe.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowag
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobdow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm dotyczgcymi
wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".

Materiaty mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projektu,
sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

posiadajg certyfikat zgodnosci.

przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone.



Roboty przygotowawcze
Przed montazem drzwi nalezy przygotowa¢ elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z
wytycznymi technologicznymi producenta drzwi p-poz. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i ocenic,
czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robét. Nie nalezy rozpoczynaé robot w przypadku:
— niemoznosci wtasciwego potgczenia wyrobu z elementami obiektu za pomocg czesci ztgcznych,
— nasuwajgcych sie watpliwosci odnosnie przejecia przez elementy budowlane obcigzen, jakie wystgpig
po osadzeniu wyrobu,
— braku mozliwo$ci mocowania do konstrukgji obiektu,
— odchytek otworu drzwiowego przekraczajgcych dopuszczalne podane przez producenta.
Wszystkie usterki nalezy usung¢ i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Osadzanie drzwi
Montaz drzwi p-poz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, akceptowang przez Inspektora nadzoru.
Montaz drzwi prowadzi¢ pod nadzorem pozarowym uprawnionych osob. Wszystkie materiaty uszczelniajgce
muszg posiadac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie
przeciwpozarowej. Po zamontowaniu sprawdzi¢ dziatanie przy otwieraniu i zamykaniu, dziatanie drzwi i
zamKkow.
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. OsScieznice mocowac za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OsScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie. Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.
Warunki montazu drzwi
— montaz drzwi na kotki rozporowe (kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie
odstep oscieznicy jest zbyt duzy dostosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach scian warstwowych),
— uszczelnienie drzwi piankg montazowa,
— obciecie wystajgcej poza profile pianki,
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawié¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykryc¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem, a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwie dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Kladzenie ptytek i okladzin Sciennych
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Ptyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
* PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.
* PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
B lla.
* PN-EN 178:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B llb.



* PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek, dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopieh Scieralnosci, mrozoodpornosé
twardosé.

- terrakota 60x30cm, ptytki glazurowane 60x60 cm, - rektyfikowane,
- dostarczong na budowe partie w/w ptytek nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy na
podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci, co do jej wlasnosci technicznej,
- gres antyposlizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnetrznych
- dostarczong na budowe partie w/w plytek nalezy poddaé badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy na
podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci, co do jej wlasnosci technicznej,
Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwaciji wykfadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Kladzenie wyktadzin elastycznych.
Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub rGwnowazna:
Specyfikacja techniczna:
— grubosé catkowita : 2mm
— waga catkowita : 28009/m2
— grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P
— odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
— oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
— klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bys1
— wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9
— wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
— odpornos¢ barwy na $wiatto wg EN ISO 105-B02 : =6
— odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosc¢
— odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybdw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na
rozwoj,
— kolory : 30 koloréw.
Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji

podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego  ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych, szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu
pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem iprzewiewem.



Wykonanie wyktadziny. Podtoza pod wyktadziny.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkfady

betonowe powinny by¢ wykonane z betonu grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

* podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

* podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

* podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byé
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych oraz w
styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczegodtowe informacje o uktadzie warstw poditogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podktadéw cementowych witéknem
polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie wyktadzin

Wyktadzina TARKETT OPTIMA

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak
najlepszej jakosci podioza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) renomowanych producentdw przeznaczonych do stosowania pod wykladziny
elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie
powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktdre sg rowne, posiadajg
mocng strukture, sg pozbawione rys oraz peknieé. Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka
musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wykfadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac¢ sie w
temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak rownie z w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65%
(idealna wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podfogi nie powinna byé nizsza niz 15°C. Do
montazu wyktadzin PCV TARKETT OPTIMA powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju
zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego
Tarkett.

Wokét scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokos$¢ wywiniecia na
$ciane 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznaé sie ze szczegdtowg instrukcja montazu wyktadzin
Tarkett znajdujgcej sie na stronie internetowej producenta.

Wykonanie oktadzin. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz
potowa ptytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.



Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od

wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg

krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna byé natozona réwnomiernie i

pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie

wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na

wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i

réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc

pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngc¢ dla

uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikro

ruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu

ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig

ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych

ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez

usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé dokumentacja

projektowa.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny

czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy

krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni

wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami

prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng

gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokragglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt

spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w

pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni

ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia

jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
byc¢ powleczone specjalnymi preparatami  impregnujgcymi. Impregnowane

mogq by¢ takze ptytki.

Wykonanie oktadzin. Podtoza pod oktadzine.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé¢:

* Sciany betonowe

* otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

* ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych

powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i réwne. W

przypadku wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub

specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku

oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym

zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku poditozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z

instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:



* powierzchnia czysta, niepylagca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty,
* odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysoko$ci kondygnacji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo- wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okfadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szerokosc
spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa
szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z roznego rodzaju i wielko$ci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg fate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

Wielos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji pokrywac catg powierzchnie podtoza.

Wielos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkoéci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikro ruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodag
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny.



Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci okfadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
Roboty malarskie:

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach: - zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekitej lub

suchych mieszanek do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach: — rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie



wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.



3. SPRZET, NARZEDZIA | MASZYNY .
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, narzedzi i maszyn podano w ST ,Wymagania ogélne”
Roboty ogélno-budowlane
Do wykonania robét budowlano-montazowych Wykonawca robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robot budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki min. 0,25 m3, , zageszczarka do gruntu,
samochéd samowyladowczy, spawarka wirujaca, i inne,
- wyciag przyscienny
- do robét wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do
10 m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen wewnetrznych, standardowy zestaw elektronarzedzi.
Stolarka okienna i drzwiowa
Roboty mozna wykonac recznie lub (i) z uzyciem specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
obowigzany jest uzywac takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét, oraz badz przyjazne
dla $rodowiska.
Przy demontazu i montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
— wykucia z muru istniejgcej stolarki okiennej, drzwiowej i bram
— sprawdzenia wymiaréw i ptaszczyzn,
— wykucia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w osciezach,
— uszczelnienia i izolacji drzwi,
— wykonczenia osciezy.
Sprzet i narzedzia do wykonywania glazury i okladzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Kladzenie wyktadzin elastycznych
Do ciecia materiatdbw posadzkowych uzywa¢ narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢é uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.
Sprzet musi odpowiada¢é wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosdci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga
powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich dokumentéw.
Roboty malarskie
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i walki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonac¢ w szczegdétowej
specyfikacji technicznej.



4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét .
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlne;.

Roboty ogdlno-budowlane

Roboty ziemne

- roboty nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz PN- 68/B-
06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robo6t wykonac¢ analize gruntu celem potwierdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopow i nasypdw, aby powierzchni gruntu nadaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie
- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robét fundamentowych
- odstoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10
- zasypanie wykopdéw gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych zanieczyszczen,
zageszczanie warstwami co 30 cm,
- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny.

Roboty betonowe
Zalecenia ogolne:
Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podioza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien byé rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciagty, z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN- 65/B-06251.
Betonowanie:
a) podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z
projektem.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).
b) zageszczenie betonu:
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 - 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac¢ powoli
wstanie wibrujgcym,
- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.
C) przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Jezeli wymaga tego
projekt, w przerwach roboczych stosowaé tasmy uszczelniajgce lub dylatacje wg wskazan projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym poprzez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego
- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub. 5 mm.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej
niz w ciggu trzech godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2
godzin.



Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.



d) pobrania prébek i badania:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz przechowywanie wszystkich
wynikéw badan, dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikoéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu,

Wyniki powyzszych badan powinny spetnia¢ wymagania w w/w normie.

e) warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz+5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszymi chtodami.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach, przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uk}
adania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie przynajmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35°C. Przy
przewidywaniach spadkow temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu, nale zy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne, pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

f) pielegnacja betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem lub
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie poézniej niz po 24 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (polewanie
wodg co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze wyzszej niz +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé¢ w
ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w ciggu dnia i co najmniej raz w ciggu nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie polewac.

Kontrola jakosci robot:

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podioza, grubo$¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne
wierzchu elementu betonowego.

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:

- jakos¢ kruszywa, cementu i wody

- maksymalna gestos¢ mieszanki.

Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na

Sciskanie.

a) wytrzymatos¢ na Sciskanie:

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne w postaci
kostek szedciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobéw

-1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek na partie do ilosci 3 wymaga zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada w
wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé
nizszg od przewidywanej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu. Dopuszcza sie pobieraniem dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

Deskowania:

a) wymagania ogolne:

Rusztowanie podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby mogto
przenosic¢ obcigzenia wywotane:

- masg wlasng oraz masg sprzetu do robét betonowych

- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigze dynamicznych od rzucanej lub
opuszczanej mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masg zbrojenia konstrukcji

- masa robotnikdéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.



Odbior robét:
a) zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja:
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera Budowy.
b) odbior robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.
C) odbidr koncowy:
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét.

Zbrojenie
Sprzet i urzadzenia techniczne:
Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nastepujgce urzgdzenia:
- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretow
dostarczanych w odcinkach prostych,
- urzadzenia i maszyny do ciecia pretdw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos$¢,
- urzagdzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,
- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych,
Urzadzenia do ciecia i giecia pretdbw mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie moze by¢
wykonane na pretach o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm. Zbrojarnie powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie wytwarzajgce siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane
powinny by¢ wyposazone w:
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe
- zgrzewarki elektryczne doczotowe
- agregaty spawalnicze
- piece do suszenia elektrod
- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod
Wymagania dotyczgce przygotowania zbrojenia:
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki pracy w zbrojarniach i stosowanie odpowiednich $rodkow
ochrony osobistej pracownikéw, ze wzgledu na wystepowanie gwattownych reakcji ze strony obrabianego
materiatu (odpryski, rozpryski gorgcego metalu itp.). Zbrojarnia powinna by¢ wyposazona w sprzet i
urzadzenia techniczne umozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie z wymagang technologig produkcji zbrojen.
Zbrojarnie powinny by¢ podzielone na nastepujgce stanowiska:
- prostowanie pretow dostarczonych w odcinkach prostych,
- ciecia i giecia pretow,
- zgrzewania i spawania pretéw- montazu zbrojenh
Poza tym w zbrojami powinien znajdowac¢ sie odpowiednio wyposazony sktad stali, zapewniajgcy tatwy dostep
do wszystkich asortymentow pretéw oraz sktadowisko gotowych zbrojen. Przygotowanie zbrojenia elementow
i konstrukcji z betonu powinno byé wykonane w specjalnych pomieszczeniach, zabezpieczonych od czynnikéw
atmosferycznych.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:
Do zbrojenia konstrukcji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie pretow ze stali klasy A-O gatunku
StOS i klasy A-Ill gatunku 34GS.
Kontrola jakosci:
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych, w przypadku ich braku - w swiadectwach ITB. W zalezno$ci od srednicy pretow i klasy stali
prety powinny by¢ dostarczone w postaci kregéw lub wigzek pretéw prostych i mie¢ zaswiadczenie o jakosci
(atest hutniczy), wydawane na zgdanie zamawiajgcego. Gdy takiego zaswiadczenia nie ma lub nasuwajg sie
watpliwosci co do jakosci stali na podstawie ogledzin albo stal peka przy gieciu, stal nalezy podda¢ badaniom
laboratoryjnym.
Przygotowanie pretéw zbrojeniowych:
Prety zbrojeniowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczy$cic¢ z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.
Oczyszczenie pretow zbrojeniowych:
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.



Prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych:

Prety stalowe, uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku prostowania stali
metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru
wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowaniastali,

- przebywanie osdb niezatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i skladowisk.

Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu. Kotowrotki do
zwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami powinny
by¢ ogrodzone.

Przy cieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- w przypadku cigcia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim,

- ciecie pretdéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc
tnacych jest zabronione.

Giecie pretéw zbrojeniowych:

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o srednicy wiekszej niz 20 mm mogag by¢ odginane wytgcznie za pomocg urzgdzen mechanicznych,

- giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych
na goraco i przy zachowaniu szczegoétowych wytycznych dla tego rodzaju giecia,

- zakladanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretdéw zbrojeniowych na mechanicznej
gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

Sktadowanie odgietych pretéw zbrojeniowych:

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposéb
nie powodujgcy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgietych pretach zbrojeniowych jest
zabronione. W przypadku pretdw dostarczonych luzem na budowe, nalezy odgiete prety dostarczy¢ w
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach. Elementy zbrojenia przewozone za
pomocg dzwigdéw lub zurawi powinny by¢ zawieszone w sposéb stabilny oraz zabezpieczone przed
wysunieciem sie. Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszcza¢ i ukfadaé ostroznie. Rzucanie
elementow jest zabronione. Skladowanie zbrojenia na pomostach roboczych jest zabronione.

Zasady taczenia pretow:

Zbrojenie powinno sktadac sie jezeli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na dlugosci jednego przesta lub
jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw mogg byc¢
taczone za pomocg spajania. Dopuszcza sie taczenie pretow na zakfad. Prety ze stali klasy A-0 i A-lll moga
by¢ spajane za pomocg zgrzewania elektrycznego doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i
zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca sie, aby fgczenia pretéw znajdowaty sie w tych
przekrojach konstrukcji, w ktérych nosnos¢ pretéw nie jest w petni wykorzystana. Przy fgczeniu pretéw
zbrojeniowych na zaktad rozstaw strzemion powinien byé  zmniejszony dwukrotnie w stosunku do
wymaganego na odcinku elementu. Pretéw o Srednicy powyzej 25 mm oraz pretéw zbrojenia w elementach
konstrukcji, gdzie caty przekrdj jest rozciggany nie nalezy tgczy¢ na zaktad. Potgczenia na zaktad wykonywaé
wg normy PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Montaz zbrojenia:

Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajgcych kolejnosé robdt, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie
powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w sposdb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w
deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Montaz zbrojenia
z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu, w belkach pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot zbrojarskich.

Kontrola wykonania i montaz zbrojenia:

Kontrola niezbedna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmowac:

- ogledziny,



- badanie zgodno$ci wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci,
- badanie potgczen wykonanych na placu budowy,
Dopuszczalne odchyiki:
- w rozstawie pretéow podtuznych, poprzecznych i strzemion przy srednicy d£20 mm - £10 mm, przy
$rednicy d>20 mm - £0,5d
- w potozeniu odgie¢ pretéw +2d
- w grubosci warstwy otulajgcej +10 mm, -O mm
- w pofozeniu potgczen (stykéw) pretéw - £25 mm
- od wymiardw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych: w dtugosci elementu +10 mm, w
szerokosci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m - 5 mm, powyzej 1 m - £10 mm.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokét a fakt odbioru odnotowaé w dzienniku budowy.
Normy zwigzane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty murowe. Wykonywanie muréw.

Warunki przystapienia do robét murowych.
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé¢ najpierw roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét oraz odebrac
przygotowanie. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢é wymiary oraz katy
skrzyzowania scian fundamentowych.
Ogodlne zasady wykonywania muréw.
- mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow, otwordw itp.
- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy.
Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej
kondygnaciji.
- mury wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci.
W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.
- cegly lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub
moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest
moczenie cegty suche;j.
Mury z cegly petnej, bloczkéw.
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnym PN. Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych i
peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przez catg grubos¢ cegty nie moze przekroczyé dla cegty klasy
15 -10% cegiet badanych.
Na budowie nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i dokumentacjg projektowa
- przeprowadzi¢ ogledziny cegiet i oceni¢ wymiary i ksztalt cegiel, liczbe szczerb i peknie¢, odpornos¢ na
uderzenia oraz przetom, ze zwréceniem uwagi na ilos¢ margla,
- w przypadku niemoznosci doraznej oceny cegiet - szczegolnie tych na konstrukcje odpowiedzialne
- nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na mréz).
Cegty ze wzgledu na fakt, ze sg przeznaczone do tynkowania powinny by¢ sprawdzone na obecnos$¢
szkodliwej zawarto$ci soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza
sie wykwity, ktérych nie mozna usungc¢ z powierzchni prébki za pomoca ostrego narzedzia. Nasigkliwos¢ cegty
budowlanej nie powinna by¢ wyzsza niz 22% w klasie 15 i 20. Klasy nizsze mg odpowiednio: 10 - 24%, w
nizszych klasach nie okresla sie). Do $cian zewnetrznych stosowac cegte o nasigkliwosci maksymainej 16%.
Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wys. 1,5 m na inne cegty nie rozpadia
sie. Moze wystgpi¢ pekniecie lub wyszczerbienie cegty.
Wymagania mogag nie spetniac:
- 2 cegty na 15 sprawdzanych
- 3 cegty na 25 sprawdzanych
- 5 cegiet na 40 sprawdzanych
Spoiny w murach ceglanych:
W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowaé normowa grubos$c¢ spoiny:
-12 mm w spoinach wspornych poziomych.
W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowaé normowg grubo$c¢ spoiny:



-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy licach zewnetrznych na gteboko$¢ 15 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Naproza prefabrykowane typu L-19:
Belki nadprozowe w ksztalcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowa¢ w zaleznosci od
rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami (stropodachami), przyjmujgc jeden z nizej
wymienionych typéw:
- D - nadproze drzwiowe - dtugosci typowe: 119 (N/120), 149i 170 cm
- N - nadproze okienne - dtugosci typowe: 119 (N/120). 129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm.
- S - nadproze w $cianie zewnetrznej nieobcigzonej stropami, o dtugosciach jak typ N.
Belki nadprozowe powinny byé wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS (zbrojenie
gtéwne) i StOS (zbrojenie montazowe). W $cianach zewnetrznych mozna uklada¢ od zewnetrznego lica belki
ocieplone gazobetonem odmiany 05, ale przy dociepleniu zewnetrznym $cian nie jest to konieczne.
Zaprawy murarskie:
Marka zapraw powinna odpowiada¢ marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw powinno byé
wykonane mechanicznie.
Zaprawe przygotowywac w ilosciach pozwalajgcych na zuzycie:
- zapraw cementowo- wapiennych w ciggu 3 godzin,
- zapraw cementowych - w 2 godziny,
- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciggu 5 minut.
Do zapraw nalezy stosowal piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje — jezeli przydatnos¢ jest
potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek. Wymagania dla piasku powinny by¢
zgodne z obowigzujgcg PN. Jako wode do zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia oraz wode z
rzek, jezior lub innych miejsc, jesli odpowiada ona normie PN. Niedopuszczalne jest stosowanie woéd
mineralnych o niepotwierdzonej przydatnosci na cele budowlane, morskich, sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd, zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. W przypadku stosowania
gotowych mieszanek do zapraw, stosowaé wszystkie zalecenia Producenta, nie stosowaé¢ mieszanek po
uptywie terminu ich przydatno$ci.

Stolarka drzwiowa, okienna i Slusarka
Roboty nalezy realizowaé zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi zwigzanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta materiatéw.

Kladzenie wykltadzin elastycznych
Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczeh i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Roboty malarskie
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
5.6.1.Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
- catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem =zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonhczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw,
— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

*Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w szczegotowej specyfikaciji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru powinny byé catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze



powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego
wilgotnos¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza
od podanej ponizej:
- farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg- max.wilgotno$é podtoza 4%,
- farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych - max.wilgotno$é podtoza 3%,
- farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej - max.wilgotnosé podtoza 6%,
- farby na spoiwach mineralno-organicznych -max.wilgotnos¢ podtoza 4%,
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez
producenta wyrobéw malarskich.
Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachléwkag, na ktérg wydano aprobate techniczna.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pityt powinny byé
naprawione masg szpachlowsg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnig
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych powyze;j..

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem pozaru.



Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

— informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

— sposo6b przygotowania farby do malowania,

— sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

— krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie bhp.

6. Kontrola jakosci robo6t
Roboty ogélno-budowlane
Informacje szczegdtowe zawarto w pkt. Roboty ogélnobudowlane, dla kazdego etapu robét (robot ziemnych,
robot murowych, zbrojenia itp.).
Stolarka okienna i drzwiowa.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Wartosc¢ techniczng elementdw slusarki ocenia sie na podstawie:
-badania materiatow uzytych do wykonania wyrobu stwierdzajgcego zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz normami panstwowymi i aprobatamitechnicznymi;
-badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen
konstrukcyjnych (zgodno$¢ z warunkami technicznymi, wymaganiami norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz sprawdzenie rodzaju, liczby i wielkosci oku¢ oraz
ich zamocowania i dziatania;
-prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobow potwierdzone powykonawczg dokumentacjg
techniczng oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementéw
-prawidtowosci rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementéw;
-prawidtowosci  uszczelnienia, dziatania skrzydet i elementéow ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Wyktadziny i oktadziny.
Za jakos¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do wystawienia stosownych deklaracji
zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze przystgpieniem do robot wykonaé
badanie wilgotnosci podtoza. Nalezy zbada¢ twardos$¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyréwnanie na
diugosci 2,5m mierzonej tatg, gdzie nierébwnosci nie moga przekracza¢é 1-2 mm. Kazda partia
wyprodukowanego materiatu gotowego ma byé sprawdzana pod wzgledem jakosci wykonania, gatunku oraz
utrzymania wymiarow.
Roboty malarskie
Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:
— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
— murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
— doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegotowg specyfikacjg techniczng rob6t murowych, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢é powierzchni, wilgotnos¢ muru,
— podtozy betonowych — doktadnos$é i zgodnosé wykonania z projektem budowlanym
— oraz szczegotowg specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
— tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
wzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej roboét tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,



— zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,



podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
— wykonanie napraw i uzupetnien,
— plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz

— zabezpieczenie wkretow,

— elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej
rob6ot murowych. Réwnosé powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé¢ wizualnie, z odlegtosci
okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni
metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki badar odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom zawartym powyzej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

— w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
¢ grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
e Slady plesni,
e trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
e obce wtrgcenia,
e zapach gnilny,

— w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e Slady plesni,
e zbrylenie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny.

Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.
Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. Badania
powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14



dniach od =zakonczenia ich  wykonywania. Badania techniczne nalezy  przeprowadzaé w

temperaturze powietrza co najmniej +5°Ci przy wi Igotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano-montazowych.

7. Odbioér robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czesci ogodinej specyfikacji technicznej. W zaleznosci od ustalen
zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbior czesciowy

C) odbidr koncowy

d) odbior pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot wykiadzinowych i oktadzinowych. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi poditdz i okreslonymi odpowiednio wyktadzin i oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wykfadzinowych i oktadzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtoza) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze

* dokumentacje powykonawczg,

* szczegotowe specyfikacje techniczne,

* dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

* aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

* protokoty odbioru podtoze,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w
pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sag



pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod



wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okfadzina nie
powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzanh:
* jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub
okfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,
* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wykfadzin lub okfadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
* ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
Roboty ziemne
Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- zgodnie z PN-68/B-06050
- odbidr wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych
- odbidr zasypow po dokonaniu pomiaréw stopnia zageszczenia
Elementy zelbetowe
- odbiér deskowania elementéw pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,
- odbidr zbrojenia w tym kotew i tgcznikow systemowych,
- odbidr elementdw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakos¢ powierzchni betonu,
-z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Sciany murowane z cegty
- biezgca kontrola jakosci robét i stosowania petnego asortymentu z systemu
- odbiér wg PN- B- 03002:1999
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:
Tynki wewnetrzne zwykfe kat. m
- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100
- odbiér: przygotowanie podtoza i zamontowanie listew systemowych,
- jako$¢ zatarcia, jednolito$¢ barwy, ogdlna estetyka wykonania.
Stolarka okienna i drzwiowa
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”
Wartos¢ techniczng elementow $lusarki ocenia sie na podstawie:
-badania materiatéw uzytych do wykonania wyrobu stwierdzajgcego zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi i aprobatamitechnicznymi;
-badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potgczen
konstrukcyjnych (zgodno$¢ z warunkami technicznymi, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz sprawdzenie rodzaju, liczby i wielko$ci oku¢ oraz
ich zamocowania i dziatania;
-prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobéw potwierdzone powykonawczg dokumentacjg
techniczng oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementéw
-prawidtowosci rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementéw;
-prawidlowosci  uszczelnienia, dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Odbior drzwi i przeszklen p.poz. wewnetrznych
Nalezy zweryfikowac¢ tabliczki znamionowe oraz jej zgodno$¢ z przedstawionymi dokumentami (certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych). Sprawdzenie wymiaréw zestawu  drzwiowego
oraz ogoélnego wygladu. Wymiary oraz ksztalty skrzydta drzwiowego i oScieznicy powinny odpowiadac
przedstawionym w Aprobacie Technicznej.



Ogledziny zewnetrzne dotyczg w szczegdlnosci drzwi p.poz. np.uszczelek peczniejgcych, okué, sposobu
montazu oraz rodzaju Scian.

Podtoza i podktady pod posadzki
- odbidér wg zatozen producenta i PN-62/B-10144
- odbiér przygotowania powierzchni (ptyty stropowej, betonu podktadowego),
Oktadziny i malowania
— odbior zgodnie z PN-69/B-10280
— odbior oktadzin sciennych: przygotowanie podiozg, utozenie ptytek, spoinowanie,
— odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczegoétow i detali.
Wyktadziny.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W protokéle
nalezy odnotowa¢ fakt wykonania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru robét sg
badania obejmujgce:
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.
Po odbiorze sporzadza sie protokét powykonawczy, ktéry zawiera szczegotowy obmiar robot. W
przypadku wystgpienia poprawek w protokéle nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich wykonania.

8. Przedmiar i obmiar robét

Roboty ogélno-budowlane.
Jednostkg obmiarowg robot jest m?, m? oraz ilo$¢ sztuk elementéw budowlanych.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki.

Wyktadziny i oktadziny.

Zasady obmiarowania oktadzin
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentoéw i innych elementéw wieksze od 0,25 mZ.
W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

Obmiar wyktadzin
Jednostkg obmiarowa jest 1m? uktadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m® wykonanej i
odebranej podtogi.

Roboty malarskie.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. Podstawowy jest m?.

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i w przedmiarze robat.

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze
by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawag ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i iloSci
robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okre$long po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty obejmuja:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



— warto$¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad
okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te
muszg zosta¢ szczegoétowo ustalone w umowie.

Zasady rozliczania: stolarka
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuije:

— demontaz drzwi istniejacych,

— dostarczenie gotowej slusarki, przygotowanie otwordéw i osadzenie z uszczelnieniem, dopasowanie i

wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane 10.1.Roboty

ogdlno-budowlane.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegty. Warunki techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogdine

PN-EN 845.2:2002 Spec. techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Nadproza
PN-EN 845.3:2002 Spec. techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Stalowe zbrdj, do spoin
wsporczych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia PN-B-

03040:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN-1015.1 do 19.

Metody badan zapraw do muréw

PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynéw PN-

86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane PN-B-

12002:1997 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta dziurawka PN-70/B-

12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B- 12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. PN-

M47900-1 do 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne.

PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zaczyndw i zapraw

PN-87/B- 01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia PN-

86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6ine PN-

76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych PN-76/B-
06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego PN-
78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej PN-
86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. PN-

EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-

EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach PN-



88/B 06250 Beton zwykty
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia PN-75/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego
przeznaczenia BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa

BN-86/7122-11/21 Ptyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte.

Wymagania PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa  monolitycznego. Deskowania  uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe.
Stolarka okienna
PN -EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych.-Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja PN
-EN 1935: 2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan Okucia budowlane.
Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkg lub ptytkg naciskowg. Wymagania i metody badan
(Zmiana Al)
PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane pretem
poziomym. Wymagania i metody badan (Zmiana
Okladziny.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B
.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B
l.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B
IIa.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
Il b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceram. ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceram. ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla.Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceram. ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla.Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceram. ciggnione o nasigkliwosci wodnej %<E<10%. Grupa
Allb.Cz 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceram. ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceram. o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Ill. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceram. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwarte;j,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceram.Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce;.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceram.Oznaczenie odporno$ci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.
10.4 . Roboty malarskie
PN-62/C-81502 szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 21513:1993 Wyroby lakierowe - Wstepne prébytechniczne PN-
62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN ISO 2808:2000 Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powtoki
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powiok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczanie nasigkliwosci.



BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy metodg
przyspieszona.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

PN-C 81901:2002 Farby i podktady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane strenowane.

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. PN-C

81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych.Terminy ogoine

PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i
beton.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity. Klasyfikacja

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia
PN-EN 1SO1519:2002 Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny) PN-EN

1ISO4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN I1SO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensaciji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw.Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podfozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powtok

PN-EN 1S06272:1999 Wyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Pont'a

PN-EN 24624:1994 Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzy warstwowe;.

SST-5 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

CPV 45400000-1
-schody zewnetrzne,

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan 2z zakresu wykonywania robét remontowych i
montazowych obejmujacy w szczegodlnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robot ,oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢é wykorzystana przez Oferentdw biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét budowlanych, objetych przedmiarami roboét.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy budowlanej okre$lonej w projekcie budowlanym i
przedmiarze robé6t i dotyczy:

— wykonania schodéw zewnetrznych wejscia do przedszkola,

— schodow zewnetrznych wyjscia ewakuacyjnego z sali zaje¢ przedszkolnych,

— pochylni dla 0sdb niepetnosprawnych.

Okreslenia podstawowe.

Ogodlne okreslenia przedstawiono w okreslenia podstawowych ST.
1.4.1.0kreslenia dla zakresu SST.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.. Konstrukcje
betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w iloéci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaprawa -



mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wszystkie roboty objete projektem budowlanym i przedmiarem robét nalezy wykonaé wg
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
1.6 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez

umieszczenie, w miejscach i ilosciach  okreslonych  przez

Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osob lub witasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny =z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okres$lajgce brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,ze jest wikgczony w cene
umowna.

2.MATERIALY.
Ogodlne wymagania wobec materiatow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom przedmiaru robot, wymaganiom specyfikaciji istotnych warunkow zamowienia i przyjetym w
ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru).
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw:

— certyfikat lub znak bezpieczenstwa,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
2.2 Wymagania do materiatéw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach.



Do materiatdw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach nalezy stosowac¢ zasady
okreslone w zatozeniach ogodlnych i szczegdtowych katalogédw. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i
normy tam wskazane.

3.SPRZET | NARZEDZIA.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:
— pita do ciecia kostki
— wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdw z rozbiérki moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Powstaty materiat z rozbiérek nalezy ztozy¢ na skfadowisku.
W cenie nalezy uwzgledni¢ opfate za skladowanie gruzu na skfadowisku.

5.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i ENPN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania laboratoryjne
Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci z SST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badarh Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatbw i systemow
technologicznych.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
a) wykopy
b) podsypki i jej zageszczenia
C) deskowanie
d) zbrojenie
e) wykonanie $cian
f) montaz balustrad,

7.0DBIOR ROBOT.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadg odbioru robét zanikajgcych.

8.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
— rozbiorke elementow betonowych,
—  wywoz gruzu,
— optata za sktadowisko,
— Rozbidrke elementéw metalowych.



9. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacjg odniesienia jest:
— SIwz
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona
przez Zamawiajgcego
— dokumentacja budowlana ww. zadania,
— normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-
88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu
PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie skfadu ziarnowego PN-
87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie prébek
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

Aprobata techniczna na kostke betonowg

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.






























