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Projekt techniczny
(Projekt techniczny sporzadzony z uwzglednieniem § 3 ust. 1 2).
1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

W projekcie jako rozwigzania konstrukcyjne przyjeto proste schematy statyczne.
Budynek posadowiono w sposob bezposredni na tawach fundamentowych.
W budynku istniejg proste schematy konstrukcyjne, Sciany przekazujgce obcigzenie
na fawy ciggte. W stropach i nadprozach dominujg uktady jednoprzestowe
wolnopodparte lub czesciowo zamocowane. Schody ptytowe, w ktérych
poszczegolne biegi tworzg belki jednoprzestowe czesciowo zamocowane w scianie
zewnetrznej.

1.1.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto nastepujgce zatozenia od obliczen:

- obcigzenie wiatrem jako: | strefe wiatrowg (charakterystyczne cisnienie predkosci
wiatru q=0,30 kN/m?).

- obcigzenie $niegiem jako: Il strefe $niegowa (obciazenie charakterystyczne Sniegiem
gruntu Q=1,20 kN/m?)

-maksymalne obcigzenie uzytkowe istniejgcego stropu DMS o wartosci 2,0 kN/m?
-obcigzenie technologiczne korytarzy o warto$ci charakterystycznej 2,00 kN/m?
-obcigzenie technologiczne klatek schodowych o wartosci charakterystycznej 4,00 kN/m? -
dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla gruntu rodzimego - piasku
gruboziarnistego(Pr) K2.0=2,5[kG/cm2].

OBLICZENIA STATYCZNE.

Wykaz norm i literatury:

PN-EN Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne- Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie $niegiem

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne- Oddziatywania wiatru

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czesc¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow

Literatura:

. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Janusz Kotwica, ARKADY,
Warszawa 2004

2. Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogdlnym, Zbigniew Melczarek, ARKADY,
Warszawa 2001, 2003

3. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczenia, Hanna Michalak, Stefan Pyrak,
ARKADY, Warszawa 2005
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1.1.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu
1. Stopy fundamentowe — z betonu C20/25, zbrojone stalg A-0, A-1lIN.
2. Sciany wewnetrzne:
dziatowe — gazobeton gr. 12cm na zaprawie cementowo -wapiennej
3. Nadproza — typowe L-19
4. Podciggi — stalowe — stal S275
5. Schody — w konstrukcji zelbetowej z betonu C20/25, zbrojone stalg A-O, A-IlIN
6. Stupy — w konstrukcji zelbetowej z betonu C20/25, zbrojone stalg A-0, A-IIIN

1.1.4. Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréow geodezyjnych przemieszczen
i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu
budowlanego ekspertyza techniczna obiektu

nie dotyczy

1.2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego,
oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej;

Na podstawie probnych wykopow stwierdzono wystepowanie na przedmiotowej dziatce
prostych warunkéow gruntowych. Pod okoto 30cm warstwg humusu znajduje sie
jednorodna, réwnolegta warstwa piasku drobnego. Poziom wody gruntowej znajduje sie
ponizej poziomu posadowienia obiektu
Budynki zaliczajg sie do | kategorii geotechniczne;.

1.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska;
nie dotyczy
1.4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych;
» dach - istniejgcy w konstrukcji drewnianej kryty blachodachdwka
» strop nad parterem — istniejgcy w konstrukcji zelbetowe;j

» posadzka parteru — istniejgca, do wymiany przewiduje sie warstwe wykonczeniowg (sale
dydaktyczne wyktadzina pcv typu tarkett, w pozostatych pomieszczeniach gres/terakota)



ul. Hallera 13
83-200 Starogard Gd.

tel.: 793 016 774
SP PROJEKI

pracownia projektowa

» Sciany zewnetrzne - istniejgce murowane, po termomodernizaciji, ocieplone styropianem,
przewiduje sie czesciowg wymiane izolacji na wetne mineralng w celu spetnienia warunkow

ppoz.

+ $ciany wewnetrzne - istniejgce murowane, projektowane murowane z bloczkow
gazobetonowych gr.12cm na zaprawie cementowo — wapiennej, tynkowanie gr. 1,5cm

*Sciany kabin w sanitariatach — ptyty HPL

1.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego;

nie dotyczy — obiekt istniejgcy, nie przewiduje sie zmiany jego podstawowej funkciji
1.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego;
nie dotyczy — obiekt istniejgcy, nie przewiduje sie zmiany jego podstawowej funkciji
1.7.Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych,
bez zmian
* Parametry instalacji
bez zmian
* Instalacja centralnego ogrzewania
Elementy instalaciji
Grzejniki ptytowe, wyposazone w termostaty.
Montaz instalacji

a) grzewcze

wg zatgczonych rysunkow i specyfikaciji

b) chtodniczych

nie dotyczy
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c) klimatyzacji

nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
wg zatgczonych rysunkow i specyfikaciji

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

wg zatgczonych rysunkow i specyfikacii

f) gazowych,
nie dotyczy

g) elektroenergetycznych,

wg zatgczonych rysunkéw i specyfikacii

h) telekomunikacyjnych,

wg zatgczonych rysunkow i specyfikacii

i) piorunochronnych,

wg odrebnego opracowania

j) ochrony przeciwpozarowej;

nie projektuje sie instalacji przeciwpozarowej — istniejgca spetnia wymagania dla obiektu

1.8. Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z  punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawi¢:

- Woda do budynku jest doprowadzana z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze.

- Odprowadzenie $ciekow zaprojektowano do zbiorczej kanalizacji sanitarnej za pomoca
projektowanego przytgcza.

- Za licznikowe zasilanie instalacji elektrycznej budynku - istniejgce
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1.8.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub
chtodniczych - zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow
techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania
energii,

wg zatgczonych rysunkow i specyfikacii

1.8.2. Doboér i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami;

wg zatgczonych rysunkow i specyfikaciji

1.9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé¢ techniczno-
uzytkowa, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacjii urzadzen technologicznych,
majacych wpltyw na architekture, konstrukcije, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

nie dotyczy

1.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;

W opracowaniu uwzgledniono wymagania zawarte w rozporzadzeniach
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi
spetniaé¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w
wyniku  przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego Ilub oddziatdw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej, z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1642 ze zm.); Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajoéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania,
z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657 ze zm.)

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Przedmiotowy budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony. Wysokos¢ budynku nie przekracza 12m, co kwalifikuje go
do budynkéw niskich. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3976,92m’.
Powierzchnia zabudowy wynosi1578,45m?. Skrzydio budynku bedgce przedmiotem
opracowania jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczonym.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
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Przedmiotowy budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi. W budynku
bedzie wystepowato typowe wyposazenie wnetrz z materiatéw palnych. Nie przewiduje sie
sktadowania ani uzytkowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. W pomieszczeniach
technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Budynek jest czesciowo podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych.

Budynek sktada sie z segmentéw o nastepujgcych funkcjach:
- czes¢ administracyjna
- komunikacja
- czesc¢ dydaktyczna
- pomieszczenia gospodarcze i magazynowe
- sala gimnastyczna
- kuchnia
- stotowka
Dostep dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez istniejgce wejscie z poziomu
terenu.
W parterze skrzydta budynku bedgcym przedmiotem opracowania wydziela sie oddziat
przedszkolny. Oddziat przedszkolny bedzie sktadat sie z dwdch sal dydaktycznych, dwoch
weztéw sanitarnych dostepnych bezposrednio z sal dydaktycznych, szatni, pomieszczenia
porzgdkowego oraz komunikacji. Dodatkowo w oddziale przedszkolnym pozostaje szkolny
punkt sanitarny (pomieszczenie pielegniarki). W oddziale przedszkolnym beda przebywac
maksymalnie 54 osoby w tym maksymalnie 49 dzieci.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych gesto$S¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Parametry pozarowe budynku.

Budynek wykonany jest jako budynek o klasie odpornosci pozarowej ,C”.
Elementy kondygnacji parteru (lokalizacja oddziatu przedszkolnego) spetniajg
natomiast réwniez wymagania odpornosci ogniowej dla ZL Il ze wzgledu na
mozliwos¢ obnizenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku z klasy ,B”
do ,C”. Wynika to z tego, ze przedmiotowa cze$¢ budynku ma dwie kondygnacije
nadziemne, a poziom stropu nad parterem jest nizej niz 9m nad poziomem terenu.
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Oznaczenia w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci <
pozarowej gitowna ._ | konstrukcja 1) Sciana Sciana przekrycie
b konstrukcja dachu strop zewnetrzna”? | wewnetrzna” | dachu®
udynku nosna € €
"c" R 60 R15 REI160 EI30 EI15 RE 15

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla dane;j
klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni.

Wszystkie elementy budynku projektowane sg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Scianki oddzielajgce pomieszczenia od drég ewakuacyjnych oraz od siebie posiadajg
klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI30.

Przedmiotowy budynek posiada nastepujgce elementy budowlane:
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane,

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane,

stropy zelbetowe,

dachy w konstrukcji drewnianej,

Stropodachy w konstrukcji zelbetowej.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogolnej. W
pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng jest zapewnione przejscie o diugosci
nieprzekraczajgcej 40m. Przejscie fgcznie prowadzi nie wiecej niz przez trzy
pomieszczenia. Zachowano szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nie mniej niz 0,9m.
Kategoria zagrozenia p.poz.: ZL lll i ZLII
Odpornos¢ pozarowa budynku: C,
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Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowa czes¢ budynku zalicza sie do kategorii ZLII (wydzielona strefa oddziatu

przedszkolnego) oraz ZLIIl (pozostate czesci skrzydfa szkolyy) zagrozenia ludzi.
Wydzielona strefa ZLII znajduje sie na parterze budynku. W strefie tej znajdujg sie dwie
sale dydaktyczne, dwa wezly sanitarne dostepne bezposrednio z sal dydaktycznych,
szatnia, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie pielegniarki oraz komunikacja.
Przy budynku niskim kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej ZIll wynosi 8000 m?, a ZLIl wynosi 5000m?. Przewiduje sie
wydzielenie w czesci istniejgcej strefy ZLII. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego majg
klase REI 120. Przy usytuowaniu $cian roznych stref pozarowych pod katem 60 do 120
stopni $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 bedzie w jednej ze stref na
odlegtosci 4m tj. zmniejszonej o 50%. Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone
rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia,
powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Przy kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi wymagana odlegtos¢ od innych
obiektow powinna wynosi¢ co najmniej 8 m przy zachowaniu scian i dachu z materiatow
nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Przy dachu lub scianach budynku rozprzestrzeniajgcych
ogien odlegtos¢ powinna wynosi¢ 12 m. Od granicy lasu nalezy zachowac odlegto$¢ nie
mniejszg niz 12 m. Budynek spetnia powyzsze warunki.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dtugosci przejs¢ bedg wynosity do 40 m przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Dla
strefy ZL Il dopuszczalna dtugosé drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuaciji
wynosi 10 m, natomiast przy dwoch kierunkach — 40 m dla kierunku krotszego. W
przedmiotowym budynku wystepujg dwa kierunki ewakuacji. Dtugosci drog
ewakuacyjnych nie przekraczajg maksymalnych podanych wyzej.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1,4 m, a przy
ewakuacji do 20 os6b — 1,2 m.
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Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Na granicach stref pozarowych nalezy przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy wytgcznik
pradu

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

Budynek wyposazony jest w czesci istniejgcej i nowo projektowanej w wewnetrzng
instalacje hydrantowa z hydrantami 25 z wezami potsztywnymi. Zasieg hydrantow
obejmuje catg powierzchnie stref. Nalezy przewidzie¢ jednoczesnos¢ pracy dwoch
hydrantow. Nominalne cisnienie na hydrantach nie powinno by¢ nizsze niz 0,2 MPa, a
wydajnos¢ nie nizsza niz 1 dm3/s.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
wszystkie odbiory z wytgczeniem zasilania urzadzen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przyjmujagc 2 kg proszku na kazde 100
m2 powierzchni budynku.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm3/s z sieci wodociggowej lub 200 m3 zapasu w zbiorniku przeciwpozarowym.

W odlegtosciach mniejszych niz 70m od budynku znajdujg sie 2 hydranty zewnetrzne.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Droga pozarowa powinna przebiegac
wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego diugosci, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej powinna musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15m. Pomiedzy tg drogq i
Sciang budynku nie powinny mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewac;ji
budynku za pomocg podnosnikbw i drabin mechanicznych. Dopuszcza sie inne
usytuowanie drogi pod warunkiem zapewnianie dojscia o szerokosci 1,5 , i dlugosci do 30

m od wejscia do budynku. Budynek spetnia powyzsze warunki.
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14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, w ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 z dnia 24

sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020r. Poz. 961), jezeli zostaty

wydane

nie dotyczy

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75



