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OPIS TECHNICZNY

1.0 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Skrzydto w ktérym planowany jest inwestycja zasilane jest z istniejacego
przytacza wody zasilanego z gminnej sieci wodociggowej. Ciepta woda wytwarzana jest
lokalnie w kottowni wyposazonej w dwa kotty pelletowe. Istniejaca instalacja wody
zimnej, ciepte i cyrkulacjj w przewazajace] wigkszosci wykonana jest z rur
ocynkowanych, przy pozniejszych przebudowach wykorzystywano tez rury zgrzewane
PP. Ze wzgledu na rozlegtos¢ instalacji oraz brak zawordéw cyrkulacyjnych istniejgca
instalacja nie dziata prawidtowo z tego wzgledu zaprojektowano miejscowe elektryczne
podgrzewacze wody.

Podstawowe dane elektrycznego podgrzewacza wody sali: ( np.:ANDRIS LUX ECO )

Pojemnos¢ wodna - 30l
moc 2kW ( 230V)
klasa IP: X4

Podstawowe dane elektrycznego podgrzewacza wody pom gospodarczego:
( np.: (Atlantic CUBE 50L))

Pojemno$¢ wodna - 501
moc 1,5kW ( 230V)
klasa IP: X4

Ze wzgledu na wymag ochrony przed poparzeniem zaprojektowano pod
podgrzewaczami mieszajace zawory termostatyczne DN 15 o nastawie 35-40°C.

Nowy odcinek instalacji wody zimnej od instalacji istniejacej na korytarzu do zasilanych
elektrycznych podgrzewaczy wody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
przez skrecanie.  Pozostatg czeSC instalacji wykona¢ z rur wielowarstwowych
PEX/AL/PEX taczonych za pomoca ksztattek i pierscieni aksjalnych — nasuwanych.

Instalacje nalezy wprowadzic podposadzkowo z wyprowadzeniem na Sciany pod
przybory wodociggowe. Baterie do umywalek, zlewozmywakow np. firmy DELABIE lub
rownowazne W fazienkach dzieci zaprojektowano baterie uruchamiane przez
fotokomdrke ( z doprowadzeniem wody cieptej i zimnej ).Przy podej$ciach do baterii
umywalkowych i zlewozmywakowych montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy [ 15
mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe 1 15 mm. Przy
koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach



ochronnych z PCW wigkszych o demesji, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu
0 przeliczenia sekundowych przeptywoéw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predko$ci przeptywu w rurach stalowych
I tworzywowych ( zgodnie ze wskazaniami Inwestora przy doborze przekrojow rur
uwzgledniono ewentualna przyszta rozbudowe obiektu — dobudowe jednego pietra )
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegto$ci przewodéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych.

przybordw.

Proby i odbior instalacji:

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
uzycia wlasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
prawidtowosci wykonania pofaczen zgrzewnych i skrecanych, prawidtowosci wykonania
podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki
powietrzne. Probe przeprowadzi¢ w temp wyzszej niz 5 st Celsjusza. Przygotowang do
proby instalacje napetnia sie wodg i nastepnie odpowietrza jg. Urzadzenie stuzace do
kontroli zmian cisnienia podtacza sie w najnizszym punkcie instalacji. Manometr
powinien posiada¢ doktadnos¢ odczytu 0,01 MPa. Cisnienie robocze w instalacji wynosi
do 0,6 MPa. Cisnienie, ktdre zostanie wytworzone podczas préby, czyli ciSnienie probne
powinno by¢ okoto 1,5 raza wyzsze od cisnienia roboczego. Nie moze ono jednak
przekroczy¢  wartosci  ciSnienia maksymalnego, czyli dopuszczalnego dla
poszczegodlnych elementéw instalacji, ktorg sie probuje. Proba odbywa sie w dwdch
etapach ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania termicznych i cisnieniowych odksztatcen
przewoddw instalacyjnych. Pierwszy etap to proba wstepna. Trwa ona okoto 30 minut.
Co okoto 10 minut — dwukrotnie podnosi sie ci$nienie do wartoci probnej. Podczas
ostatniego podniesienia nie powinno ono obnizy¢ sie wiecej niz 0,06 MPa, tj. 0,6 bara.
Proba zasadnicza jest etapem drugim sprawdzania szczelnosSci izolacji wodociggowej i
trwa dwie godziny. W tym tez czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,02 MPa, tj. 0,2 bara. Oprocz wykonania préby za pomocg manometru nalezy
oczywiscie doktadnie przyjrze¢ sie szczelno$ci poszczegolnych tgczen przewodow.

Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodq z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalaci.



2.0 Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej @160PVC wiaczong
poprzez projektowane studzienki kierunkowo - rewizyjne @425 wyposazone w wiazy
zeliwne D400 typu ciezkiego. Zewnetrzng instalacje wykona¢ w catosci z rury PVC litej
@160 klasy SN8, taczonej na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Zewnetrzng
instalacje w miejscu przejscia przez fundament zabezpieczy¢ rurg ochronng @250
zabezpieczong materiatem hydroizolacyjnym. Przy samym fundamencie szkoty nalezy
wykona¢ rewizje kontrolng ktdra pemni¢ tez role kaskady. Odcinek kanalizacji o
przykryciu mniejszym niz 1 metr nalezy bezwzglednie ociepli¢c materiatem izolacyjnym

( styrodurem ) nie chtongcym wody.

Roboty ziemne.

Gteboko$¢ utozenia zewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarnej od powierzchni terenu
do spodu rury powinna wynosi¢ min. 1,2m + $rednica rury. Przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci warstwy wynoszacej 10 cm, przewody do wysokosci
min. 0,3m ponad wierzch rury zasypa¢ materiatem sypkim podlegajacym zageszczeniu.
Powyzej dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Po zakornczeniu prac
nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Ponadto roboty technologiczne winne
by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robét” —
podanymi przez producentow rur oraz armatury. taczenie rur z armaturg nalezy
wykonywac za pomoca ztaczek gwintowo-zaciskowych. Kolizje z istniejacym kablem
energetycznym nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rury dwudzielnej typu AROT o
dtugosci minimalnej 2,0 m.

Préba szczelnosci..

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac¢ badanie
szczelnoSci. Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na cisnieniu od
0,01 MPa do 0,05 MPa i obserwowac czy nie nastapit spadek zwierciadta wody. W razie
stwierdzenia nieszczelnosci na ztgczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Odptywy jednostkowe
(F;odzaj punktu Du[dm3/s] llos¢ urzadzen DU x ilosé
zerpalnego
Umywalka 0,14 6 0,84




Ptuczka zbiornikowa 0,13 4 0,92
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
Prysznic 0,6 2 1,2
Wpust podtogowy 0,5 2 1,
Razem 2qn 3,7

Obliczanie natezenia przeptywdw sciekdw (Qww)
Qww=K(ZDU)0,5
Qww= 0,7 x (3,5)0,5=1,92 dm3/s

K - wspdtczynnik wykorzystania urzadzen sanitarnych, dla budynkéw szkoty przyjmuje
sie K=0,7
2DU - suma odptywow jednostkowych od urzadzer sanitarnych

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
Dn 50 - 160 z kielichem i uszczelka. Przewody uktada¢ z co najmniej 3% spadkiem po
trasach wskazanych w cze$ci rysunkowej projektu. Nie nalezy zmniejsza¢ spadkow rur
utozonych w posadzkach, gdyz grozi to zapchaniem przewodu kanalizacyjnego.
Wszystkie podtaczone przybory oprécz miski ustepowej nalezy wyposazy¢ w syfony.
Przewody w budynku prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach $ciennych.

Koncowki odcinkow kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ pionami wyprowadzonymi
ponad dach budynku i zakohczonymi wywiewkami @ 110 W dolnej czesci kazdego
pionu przed przejsciem w przewod odptywowy, zaprojektowana zostata ksztattka
rewizyjna, niezbedna do eksploatacji instalacji. Kompensacje wydtuzen termicznych
przewoddw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach piondéw kanalizacyjnych przez stropy
nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3cm powyzej podtogi.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o
okoto 5cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ masg elastyczng
zapewniajgcgq swobodny przesuw przewodu. Po zakonczeniu robot montazowych
instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. PodejScia i przewody
spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem, sprawdziC poprzez ogledziny. Dopiero po pozytywnym wyniku proby
ciSnienia mozna przystapi¢ zakrywania przewodow kanalizacji sanitarne;.

3.0 Instalacja centralnego ogrzewania
Centralne ogrzewanie.
W budynku istnieje ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze

obliczeniowej czynnika ciepta obiegu grzejnikowego tz/tp 75/550C Instalacja pracuje w

uktadzie zamknietym, zrédtem ciepta sg dwa piece statopalne — pelletowe.



architektonicznego zgodnie z normg PN EN 12831.
Instalacja C.O. grzejnikowe

Ze wzgledu na przysposobienie istniejacych pomieszczen szkolnych na punkt
przedszkolny zaprojektowano nowa instalacje oraz czesciowg wymiane istniejgcych
grzejnikow. Nowg instalacje rozprowadzajacq od istniejacych przewodow stalowych do
grzejnikow wykona¢ z rur wielowarstowych PEX/AI/PEX; instalacje prowadzic w
warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach $Sciennych. Rurarz tworzywowy wraz z
osprzetem powinien stanowiC jeden system dostarczany przez jednego producenta.
Potaczenia wykona¢ wg technologii i wytycznych producenta rury. W czesci
pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w wersji dolnego zasilania typu
CV. Podejécia do grzejnikow typu V od dotu. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia
go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegow przy
pomocy wbudowanych grzejnikowych zawordéw termostatycznych. Regulacja temp.
pomieszczen za pomocy gtowic termostatycznych. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie
twardszego niz sama rura np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢
nie mogg wystepowac potaczenia rur. W rurze ostonowej izolacje rury zmniejszy¢ o
50%. Przestrzen miedzy tulejg a izolacjg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nie oddziatujagcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od
grubosci Sciany lub stropu o ok. 2 cm.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w

najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach,.
Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajace z
recznym odpowietrzeniem w kottowni. Odwodnienie instalacji centralnie w kottowni,
wszystkie zakonczone zaworem ze ztgczkg do weza.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach
instalacji wykona¢ punkty state P.S. Zatamania trasy przewodow c.o. tworzg naturalne
kompensacje — nalezy pozostawi¢ miejsce na swobodng prace rur spowodowang
rozszerzeniami termicznymi.

Przed zalaniem posadzek obowigzkowo wykonac prébe cisnienia.
Préby i rozruch instalacji
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany

personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po dostawie na plac budowy
| w czasie konstrukcji.



Wykonczong instalacje grzewcza nalezy przed uruchomieniem dokfadnie
przeptukac. Proces ten pozwala usung¢ zanieczyszczenia, jakie mogty przedostac sie
do systemu rur w czasie rob6t budowlanych. Zwtaszcza zanieczyszczenia metaliczne
mogq na skutek korozji spowodowac w dtuzszym okresie uszkodzenia zrodta ciepta lub
grzejnikow.

Po zamontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane wodg
zimng. Préba szczelnosci musi byC przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystgpieniem do badan
nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie,
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ciSnienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje
poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci ciSnienia roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia
probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 30 min.

Do badania gtownego nalezy nalezy przystapi¢c bezposrednio po badaniu
wstepnym. Wynik uznaje sie za pozytywny jesli w ciggu 2 godzin obserwacji instalacji
nie bedzie przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie bedzie wigkszy niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu badania szczelnoSci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢
instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podigczy¢é naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w
naczyniu jest odpowiednie, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢
badanie dziatania na zimno, to znaczy we wszystkich punktach instalacji, sprawdzi¢
zgodnos¢ wartosci cisnienia i roznicy cisnienia.

Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu
wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢
przydatnosc i wtasciwosci tego materiatu.

Wymagane grubosci izolacji termiczne;

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacii
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnetrznej rury




4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace| 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku?)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-
zewnatrz budynku?) 4

4.0 Instalacja wentylacji mechaniczne;.

W celu zapewnienia wiasciwych  parametrow  powietrza w pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacje opartg rekuperatory STANDARD PRANA-150 . Urzadzenia
te sq monoblokowymi zdecentralizowanymi przeciwpradowymi urzadzeniami wentylacji
nawiewno-wywiewnej Rekuperatory wyposazone sg w miedziany przeciwprgdowym
wymiennik ciepta stuzacy do odzysku energii z powietrza wywiewanego.

Podstawowe dane rekuperatora PRANA — 150 STANDARD o wydatku naw: 115m3/h

Srednica modutu roboczego, mm z izolacjg termiczna, 150 mm
Srednica otworu montazowego, =162 mm

Diugo$¢ modutu roboczego, mm 2500

Pobér mocy, W*h: rekuperator 7-32 W

mini dogrzewanie: 55 W

Rekuperatory montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Planuje sie
zasilanie rekuperatorow z wewnetrznej instalacji elektrycznej. W salach przedszkolnych
zaleca sie wykonanie podwojnego wiacznika z podziatem na zasilanie dwdch urzadzen
jednoczesnie ( przyjeto zasilanie z jednego obwodu co drugiego urzadzenia ).

Pomieszczenia przebywania dzieci oraz pracownikdéw ( poza zespotem pomieszczen
kuchni i szatni)



Pomieszczenia tazienek.

Dla pomieszczen fazienek zaprojektowano indywidualne wentylatory mechaniczne o
wydajnosci 100m3/h kazdy. Zaprojektowano wentylatory w wersji 0 obnizonej gto$nosci
(silent). Powietrze z pomieszczen tazienek usuwane bedzie dalej siecig kanatow
wykonanych z rur sztywnych, ocynkowanych typu spiro.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubo$ci blach
na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu roéznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie
przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

1100 + 0125 - 0,50 mm

1160 + 1250 — 0,60 mm

1280 + 0710 - 0,75 mm

powyzej 1710 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugo$¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm - 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i
profile wzmacniajagce wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat
maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powioki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢
srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku ( oraz kanat wentylacji nawiewne;
okapow ) nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubo$ci min. 100 mm o
gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikdéw zewnetrznych blachg
ocynkowana lub aluminiowa.

Wymagania dla podp6r i zawiesi.

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkdw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zardwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.



Wytrzymato$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego
w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o0 wiekszg warto$¢, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.
Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o
wspolnej wysoko$ci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Otwory rewizyjne, mozliwo$ci czyszczenia kanatow.

Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych
do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych Srub
lub innych elementéw, ktdre mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych Srednicach
nalezy stosowac¢ trojniki o minimalnej Srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W
przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do
otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

projektant: mgr inz. Rafat Gorecki



