Nazwa i adres Inwestora:

Wojt Gminy Szemud
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

N RedRoad

Stadium projektu:

Nazwa i adres Jednostki Projektowe;: '
RedRoad Biuro Projektow

L Y

Bartosz Waczynski
ul. Swietokrzyska 51, lok. 4

80-180 Gdarisk

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu:

biuro@redroad.pl www.redroad.pl

TOMIl_T: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa drogi Warzno — Karczemki wraz z sieciami

Lokalizacja inwestycji: Obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Powiat Wejherowski, gmina Szemud, jedn. ewidencyjna: 221509_2:
e Gmina Szemud, obszar wiejski, Obreb 0004 Dobrzewino, 221509 _2.0004.:

38719, 301, 37412, 315, 342/5, 130/2, 348/23, 339, 340, 348/22, 302/41, 341, 342/6, 344, 423/34, 423/8, 423/9, 423/29, 423/11, 267,

37411, 348/12, 349, 376/2, 348/21, 423/33,

Powiat Kartuski, gmina Zukowo, jedn. ewidencyjna: 220508_5:

o Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0019 Tuchom, 220508 5.0019.:

77
e Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0004 Chwaszczyno, 220508 5.0004.;
903,
Kolorem 0znaczono
Kolorem oznaczone

Kategoria obiektu:

XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe) k:8,0 w: 1,0 (dt.<1km)

Funkcja: Branza Imie i nazwisko
Projektant Teletechniczna = inz. Jarostaw Szczodrowski
Sprawdzajacy = Teletechniczna = mgr inz. Zbigniew Kowalski

Data opracowania / Data sprawdzenia

Nr archiwainy: 2019_37 30.11.2021r./30.11.2021r

Specjalnos¢ i nr uprawnien:

Instalacyjna w telekomunikacji
przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacq
DT-WBT/02354/02/U

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
POM/0231/PWBT/15

Tom/ ilo$é tomow

4/4

Podpis:
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Zalacznik Nr 7 do decyzji nr AB.6740.11.14.2020.17 z dnia 2022-07-08
zezwalajgcej na realizacj¢ inwestycji drogowej
pn. "Budowa drogi Warzno-Karezemki wraz z sieciami'

Inwestor: Wéjt Gminy Szemud, 84-217 Szemud ul. Kartuska 13
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Spis zawartosci projektu budowalnego:

Lp. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 TOM | :PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 TOM II_D: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
2 TOM_II_S: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna
3 TOM_II_E: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
4 TOM II_T: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
1 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
o e e T e RSO S UL DY —
1 TOM III_D: PROJEKT TECHNICZNY - branza drogowa |
2 TOM I11_S_kd_ksw: PROJEKT TECHNICZNY - bran;a saqitarna - sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociggowej i
kanalizacyjnej

3 TOM III_S_gaz: PROJEKT TECHNICZNY - branza sanitarna — przebudowa sieci gazowej
4 TOM IlI_E_kolizie: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna - usunigcie kolizji energetycznych
9 TOM IlI_E_osw_Szemud: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna — budowa o$wietlenia w Gminie Szemud
6 TOM III_E_osw_Zukowo: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna - budowa o$wietlenia w Gminie Zukowo
7 TOM II_T_kolizje: PROJEKT TECHNICZNY - branza teletechniczna — usunigcie kolizji teletechnicznych
8 Zatacznik-Opinia geotechniczna wraz z badaniami
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B. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 30 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333
tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT BUDOWLANY ,,Budowa drogi Warzno - Karczemki wraz z sieciami” ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

Teletechniczna

inz. Jarostaw Szczodrowski

w telekomunikaciji przewodowej
wraz z infrastrukturg
towarzyszaca
DT-WBT/02354/02/U

Sprawdzajacy

Teletechniczna

mgr inz. Zbigniew Kowalski

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
POM/0231/PWBT/15
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C. UPRAWNIENIABUDOWLANE/T ECHNICZNE/ZASWIADCZENIA

PREZES wURZEI)U
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U

2dnia 3 lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks posigpowania
administracyinego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosa
z dnia 10 pazdziernika 1993 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. 2 1993 r. Nr120, poz 581z pdén. 2m.). po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szezodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanyeh w
telekomunikacii

Nadajg Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemn 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specialnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii. instalacji { urzgdzed liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie soronyeh dokumentéw, praez ublegapgeego si¢ o uprawnienia budowlane w telckomunikach Komisja Egeammac
postgpowaniy Kwadifikacyinym stwierdzila, 20 spetmil on warunki w zakresie preygotowania zawodowego nicsbednegse do uz
uprawnien we wmgskowanvm aakrexie. Jednoczednie ublegajgey sig zlosyt cgramin preed Komisia Egzaminacying 7 ponyiywsym
wynihiom. Wabee powyesecgo naloaao areec ok na wstgpie

ALY

Decyzia jest astatecrns w adminisiraeyinym toku instancii.

Pouczenie

Strome mezadowatone 7 decyzit oy w teminie 14 dni od
N ownsek ¢ ponewne rorpalivenis sprasey {an. 127 &
2 y do Prevesa Ureedu Regulach Telehomembowi:
ad Kaspreaka 187360 (#1211 Warszawa
Poowevchonin decyzp mi shutek witoski, ¢ KiGrym mows w
Kpa, strome provstopiwad bedzie  prawe  weesiend
buezpantedme do Naczelnepe Sadu Admaustracyinege w W
woternunic 30 dm ood daty dorgorenia te) decyzn na pigstieavit,
ant 3% astl wozwopke r an. 34 ust b astawy 2 dosa 1] msagn 10 o B
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el INZYNIERCW

BLOOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numer ze weryfikacyjnym:

POM-5SZ-1Y8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski 0 numerze ewidencyinym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku prrez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicenym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicinej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicanym weryfikowsnym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu <
rdwnowazne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrionym podpisami wiasnorecinymi.)

¢ Weryfikacjy poprawnosc danych w niniejseym zaswiadczeniu mona sprawdzié za pomocg numeru werylikacyinego zaswiaderema na
strome Polskie] Jzby (ndynierdw Budowmctwa waew pith.org.pl lub kontaktujae si¢ 2 biurem wladciwe] Okregowei fzby Intynierdw
Budownictwa.
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PAB_T 6 / 35



CMORSKA OWRE A
(ZBA IZYNIEROW BLB GTNA
4.8R8 fianc H sorunaenaiitsd ‘,.*m ) ) '
&!Aéng‘ b"*fki“? 3 ﬁ 32:23 %if% ulijzx“cfg Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 1.
jel, GORILE~EYP-0/, I8 -3 4
g w

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm) oraz § Sust. 5 § 101 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia || wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wyunikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

str. 7
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.

z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
it sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 181 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektn zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwent Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad erzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

“‘“‘m‘ PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaliftkacyine)

@ inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski
§3-110 Tezew, ul, Iwaszkiewicza 20
2.0kregowa Rada Jzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

2

Cez2actron
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: i B A
e INZYKIERO W
T BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

POM-BG8-HWB-W3R *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznyen {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujge sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

Y220
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C. CZESC OPISOWA
1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud - zlecenie nr
ZP/1/15/2020 z dnia 21.05.2020r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu Budowlanego dla inwestycji ,, Budowa
drogi Warzno - Karczemki wraz z sieciami’.

3. Materialy wyj$ciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania robét prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz. U.z2020, poz. 1333 z pozn zm.)
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z pozn zm.)
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z
pozn. zm.)
- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r,
poz. 1945 z pdzn. zm)
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pozn. zm.)
oraz przepisow wykonawczych do ww. ustaw, m in. przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich
normatywow branzowych;
- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680);

[4] mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

[5] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza gruntowego;

[6] Wizja lokalna w terenie;

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie Wejherowskim,
gminie Szemud, wsi Warzno, Karczemki, Dobrzewino. Przedmiotowy odcinek swoj poczatek Zlokalizowany
ma w okolicach skrzyzowania ul. Jeziornej z ul. Turystyczna. Dalsza cze$¢ biegnie wzdtuz ul. Jeziornej i ul.
Przyle$nej w kierunku zachodnim. Od KM 1+990 biegnie wzdfuz ul. Tuchomskiej do skrzyzowania z ul.
Gdariskg (DW 218).

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W wyniku przeprowadzonych prac geologiczno-inzynierskich stwierdzono, ze na omawianym
terenie wystepujg bardzo korzystne warunki gruntowo wodne dla posadowienia bezposredniego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w rozpatrywanym podtozu wystepuja proste
warunki gruntowo-wodne.
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Grunty warstw geotechnicznych I, Ia, Ib i Ilb sklasyfikowano jako nosne, warstwy geotechniczne lla
i nasypy zaliczono do gruntéw wapiliwych.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych, ktore stablilizuje
sie na glebokosci

Na przedmiotowym odcinku wykonano facznie 21 otworéw geotechnicznych. W przewazajace;
czesci inwestycji podioze wykonane jest z nasypow budowlanych oraz przepuszczalnych piaskow $rednich.
W miejscach gdzie zgodnie z przeprowadzonymi badaniami wystapity grunty niewysadzinowe o malej
no$nosci zaprojektowano konstrukcje wzmocnienia podioza wykonang petnigcg jednocze$nie funkcje
mrozoodporng. Na glebokosci  warstw konstrukcyjnych  nawierzchni drogowej nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Dla projektowanych obiektow budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki
gruntowe. Szczegoly dotyczace wiercen i badan zawarte sq w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
zawartej w Projekcie Technicznym TOM 8.

6. Stan istniejacy

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacej sieci telekomunikacyjnej jest:

e Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Adres do korespondencji: Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania i Infrastruktury
6-Gdansk, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

1. Stan projektowany

W zwigzku z projektowanym ukladem drogowymi  zachodzi koniecznosé przebudowy i
zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne, ktore znajduja sie w
obszarze projektowanych ciggéw jezdnych nalezy przebudowac poprzez przelozenie poza pas jezdny lub
zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych rzednych terenu.

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego nalezy:

e wybudowac nowe odcinki kabli doziemnych z wykorzystaniem przepustow pod drogg oraz rowami
odwadniajgcymi

e wykonac zlacza i przelaczy¢ kable

e wybudowac rury ochronne na istniejacych kablach teletechnicznych kolidujacych z projektowanym
uktadem drogowym.

Trasg wykopu winien wytyczyé uprawniony geodeta na podstawie niniejszego  projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunigciem pierwotnej trasy (odstapienie od umowy
wiasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne ) nalezy odnotowywaé w
dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do dziennika budowy oraz
oznaczenie zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” z zachowaniem
wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢ zostanie
zabezpieczona wiasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z obowiazujacymi normami polskimi i
branzowymi oraz przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i
krzewow). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci.

Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.

str. 11



8. Elementy teletechniczne

8.1. Rury ochronne, przepusty

Przepusty kablowe pod drogg i na wjazdach do posesji wykona¢ z rur HDPE®110/6,3. Rury
ochronne zabezpieczajace istniejace kable telekomunikacyjne wybudowa¢ jako dwudzielne typu A120PS i
wykonac zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych OPL. W celu
prawidiowego utozenia rur ochronnych w gruncie nalezy zachowaé rzedne gornej krawedzi rur podane na
planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej
strony. Zasypka ( wypetnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur
dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby
Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min.
25cm. Rury nalezy uklada¢c ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem )
wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5m ( przesuniecie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony).

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot
winien oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi.

Przeciski hydrauliczne

Przepusty wykonywane metodg wypierania gruntu za pomoca miota pneumatycznego powinny byé
wykonywane jedynie dla krotkich odcinkéw nie przekraczajacych 20m (zalecane do 10m). Przepusty tego
typu nalezy wykonac na odcinkach zgodnie z tabelg zestawieniowa. Nalezy Stosowac rury polietylenowe
gtadkoscienne o odpowiedniej wytrzymatosci (np. rury HDPE, SRS). Rury przepustowe zamawia¢
indywidualnie o odpowiedniej diugosci dla kazdego przewiertu (zaleznej od diugosci przewiertu) lub taczyé
normowane odcinki rur (z reguty sq to 6-metrowe odcinki) za pomoca zgrzewania doczotowego.

Podczas prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na mozliwo$¢ wystapienia skutkow
ubocznych takich jak, naruszenie struktury gruntu, wystepowanie wibracji i zageszczen gruntu
prowadzacych do niszczenia struktury gruntu i nawierzchni (np. zapadanie sig lub osuwanie korony nasypu,
pekanie nawierzchni bitumicznych, nasypow). W przypadku wystapienia uszkodzen gruntu lub nawierzchni
nalezy wykona¢ niezbedne naprawy. Nie dopuszcza sie wykonywania tq metodg przepustow pod torami
kolejowymi i watami powodziowymi.

8.2. Uktadanie kabli doziemnych

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych rownolegle do ciagéw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja.
Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w plaszczyznie poziomej
wynoszacym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach migkkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego Zwiru, mogq by¢ uktadane
bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢
utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na
dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerowa warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa
kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem
prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie
mniejsze niz 3% dlugosci trasowej. Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych
nasypow. W wypadku konieczno$ci dopuszcza si¢ uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od
gornej krawedzi skarpy lub nasypu. Po utoZeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopéw nawierzchnia powinna
by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

str. 12
PAB_T 12 / 35



Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla ufozonego bezposrednio nia
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

o 0,6 m dla kabli rozdzielczych,

o 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

o 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji
kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

o prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych na

skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi,

o przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

o przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, ukfadanymi nad kablem na
gtebokosci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi
Gtebokos¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

a) 0,6 m dla kabli rozdzielczych,
b) 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,
C) 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

e  prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w
tunelach itp.,

e  przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

e  przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad kablem na
gteboko$ci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy zlaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

8.3. Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztaczowe kabli miejscowych wykonac¢ zgodnie z normg ZN-OPL-028/15 i umieszcza¢ je
bezposrednio w ziemi. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe,
peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione — ozn. XzTKMXpw.

Dla przetaczenia kabli nalezy stosowa¢ pojedyncze taczniki 2yt typu UY-2. Stosowac
termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz ostony mechaniczne
typu Gelsnap dla kabli abonenckich.

8.4. Zakres robot podstawowych

Dla usuniecia kolizji z siecig operatora telekomunikacyjnego Orange Polska nalezy wykonacé:

1. Wybudowac przepusty kablowe pod drogg i ciekami wodnymi z rury HDPE@110/6,3

( metoda przeciskdw hydraulicznych lub wykopem otwartym ) - 60,0 m.
2. Wybudowac kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,6 od ztacza nr 1 do ztgcza nr 2
w ziemi o dlugosci montazowej -690,0 m.
3. Wybudowa¢ ruru ochronne na istniejacych kablach telekomunikacyjnych pod drogq i
wjazdami z rury dwudzielnej A120PS -63,0 m.
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8.5. Zestawienie materiatlow podstawowych

L.P. Nazwa llosé J.m.
1 | Rura HDPE@110/6,3 60,0 m
2 | Ztaczka rury ®110 8 szt.
3 | Rura dwudzielna A120 PS 63,0 m
4 | Kabel miedziany XzTKMxpw 5x4x0,6 690,0 m
5 | Ostona zlacza kablowego XAGA-500 43/8-150 2 szt.
6 | Pojedynczy facznik zyt UY2 40 szt.
7 | Tasma ostrzegawcza 680,0 m

9. Normy zwiagzane z tematem opracowania

Normy branzowe oraz Normy Zaktadowe OPL

L.p. | Numer normy Tytut normy
1 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania
2 | BN-85/8984-01 Teleko_mun_lke_tcyjng sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary
3 | BN-89/8984-10-17/03 Telekomu_nlkacyjne‘mem miejscowe. Linie kablowe. Ogétem
wymagania i badania
4 | ZN-11/TP SA. - 005-1 Qp.totelekomunlkacyjne linie kablowe. Czes¢ 1. Wtdkna
Swiattowodowe
5 | ZN-11/TP SA. — 0052 Qp.totelekomumkacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2. Kable
Swiattowodowe
6 | ZN-96 TP SA. - 006 !_mle optotelekomunlkacyjng. Z’chza spajane Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania
7 |ZN-96TPS.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
8 | ZN-11/TPSA-023 Telekomumkacyjna .kanahzaqa kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
9 | ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy §tqdn| kab_lowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
y Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
il i polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,
1 | ZN-05/TP S.A.-030 l’ggzkr(])i;numkacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i
12 | ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunlkacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe-
termokurczliwe i owijane.
13 | ZN-05/TP S.A-032 Telekomunrkacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoly
laczéwkowe, kablowe i przetacznicowe
14 | ZN-05/TP S.A-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych.
15 | ZN-96/TP S.A.-034 tggzz\i/\;ku i zespoty taczéwkowe przetacznicowe. Wymagania i
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
16 | ZN-13/TP S.A.-036 sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami | przetezeniami.
Wymagania i badania
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Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

; RedRoad Biuro Projektow
2 . s Bartosz Waczynski
sA Wojt Gminy Szemud ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud 80-180 Gdarisk
RedRoad

biuro@redroad.pl www.redroad.pl

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu:

TOM Il_T: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno - Karczemki wraz z sieciami

LLokalizacja inwestycji: Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Powiat Wejherowski, gmina Szemud, jedn. ewidencyjna: 221509_2:
e Gmina Szemud, obszar wiejski, Obreb 0004 Dobrzewino, 221509 2.0004..
387/9, 301, 374/2, 315, 342/5, 130/2, 348/23, 339, 340, 348/22, 302/41, 341, 342/6, 344, 423/34, 4238, 42319, 423/29, 423/11, 267, 374/1, 348/12, 349,
376/2, 348/21, 423/33,

Powiat Kartuski, gmina Zukowo, jedn. ewidencyjna: 220508 _5:
o Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0019 Tuchom, 220508 5.0019.:

77
o Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0004 Chwaszczyno, 220508 5.0004..
903,
Kolorem o0znaczono
Kolorem oznaczone
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
w telekomunikacji przewodowej
Projektant Teletechniczna inz. Jarostaw Szczodrowski wratz e secrodrorsk
owarzyszaca
DT-WBT/02354/02/U

Data opracowania / Data sprawdzenia Tom/ iloéé tomow Nregz. 2

Nr archiwainy: 2019_37 30.11.2021r./30.11.2021r. 4/4 (
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji budownictwa w branzy instalacyjnej
teletechnicznej: ,Budowa drogi Warzno — Karczemki wraz z sieciami”.

Budowa sieci telekomunikacyjnej obejmuje nastepujacy zakres prac:
o Przebudowe sieci telekomunikacyjnej

° Budowe kanatu technologicznego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne i naziemne, ktore sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celoéw projektowych. Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi
publiczne;.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa sieci telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas wykonywania
prac ziemnych mozna spodziewac sig rzadkich kolizji z podziemng infrastruktura inzynieryjna. Prace,
ktore bedag prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Szczegblng uwage nalezy rowniez zwrdci¢ na proces zatadunku, rozladunku oraz na odpowiedni,
bezpieczny transport materiatow stosowanych na budowie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystapienia, wskazanie
sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych
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Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

PRAWDOPODOBIEN POSTEPOWANIE
ZDARZENIE STWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
& nie - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
. zatrucie gazem (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Skrzyzowanie < mate wybuch uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
z gazociggiem pozar - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
¢ érednie - roboty wykonywane stuzby
recznie w obecnosci
" duze 0s0b trzecich
® nie wystepuje - Wyci.ek: - roboty pod nadzorem |- udzielepie pierwszej pomocy
zatrucie (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowacd)
Skrzyzowanie " male wybuch uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
Z ropociagiem o ] pozar - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
" Srednie - roboty wykonywane | sluzby
¢ duse recznie w obecnosci

0s0b trzecich

Skrzyzowanie
z wodociaggiem

{" nie wystepuje
T male
" $rednie

® duze

- wyciek wody:
- utoniecie

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z
uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane
rgcznie w obecnosci
0s0b trzecich

- udzielenie pierwszej pomocy
- zabezpieczy¢ (oznakowac)
miejsce zagrozenia

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Prace
w kanalizacji
teletechnicznej

@ nie wystepuje
" mate
{7 Srednie

" duze

- zatrucie gazem
- upadek z
wysokosci

- uszkodzenie
ciala

- wietrzenie kanalizacji
- sprawdzenie obecnosci
gazu

- roboty w obecnosci
0s06b trzecich

- barierki
zabezpieczajace

- $rodki ochrony
indywidualnej

- udzielenie pierwszej pomocy
- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Prace w pasie
kolejowym

® nie wystepuje
" mate
{ érednie

" duze

- ruch pociggdéw:

potracenie przez
pociag

- roboty pod nadzorem

- kamizelki ostrzegawcze
- wyznaczenie 0sob (po
jednej na strong) w celu
ostrzegania o
zblizajacym si¢ pociagu

- udzielenie pierwszej pomocy
- zabezpieczy¢ (oznakowac)
miejsce wypadku

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby
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PRAWDOPODOBIE POSTEPOWANIE
ZDARZENIE NSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
Prace w pasie " nie wystepuje - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej pomocy
drogowym komunikacyjny: ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowacd)
" male - potracenie - zabezpieczenie miejsce
L , przez uczestnikéw | znakami i tablicami - zawiadomi¢ odpowiednie
¢ srednie ruchu informacyjnymi zgodnie | stuzby
& duze z uzgodnieniem
Prace pod ~ nie - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi | . pradem - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami ~ male zgodnie z uzgodnieniem | stuzby
energetycznymi
" $rednie
Skrzyzowanie ~ nie - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
z kablem . pradem (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym  mate uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
i urzgdzeniami - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi " $rednie - roboty wykonywane stuzby
recznie w obecnosci
@ duze 0sob trzecich
Prace na % nie - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosciach . wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
< mate - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | shuzby
ciala - drabina
¢ $rednie - wspolpracownik do
asekuracji
" duze
Skrzyzowania & nie - utonigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej pomocy
z rzekami szalowanie wykopow - zawiadomi¢ odpowiednie
i ciekami ¢ mate - wspotpracownik do shuzby
wodnymi asekuracji
" §rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
T duze informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- Odnosne zaznacz x
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy dokfadnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z
zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki
ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbac o stan
uzywalnosci $rodkow ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komorkowy
oraz apteczke ze $rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikéw o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu
prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowiazku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci
gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozZeniu. Prace prowadzic metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast
zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kofowy. Prace budowlane wykonywa¢ spoza pasa
drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszq by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z
projektem organizacji ruchu.

Projektant:
eyl YIOAD
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Jarostaw Szczodrowski
upr. DT/WBT/02354/02/U
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Projektowany odcinek rozbudowy drég gminnych
- zarzgdca drogi: Wojt Gminy Szemud

Projektowany odcinek rozbudowy drég gminnych
- zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Zukowo

Drogi gminne zrealizowane w latach 2016-2018

| ¥
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TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONIGZNO BUDOWLANY branza teletechniczna
ikwidowana siéc telet
projektowana sie¢

TOMI: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza drogowa

0s Jezdn
krawedz jezdni
keawgdz pobocza i
e KT = k1. bel. skosny 15630 om wysl1dem
K2 - kr. bet. nojozdowy 15x22 cm wyst| 2 cm
KS - ki, bet. obrzeze bel. 8430 cm
K4 ~ kr. bet. drogowy 12x25 ¢m
m ktowany kanat technologiczny
projektowana studnia kanafu tef"no logicznego SKR-1
sciek korytkowy
belustrada U-11a

'= przepust

skarpy oraz rowy

AMezng

ogrodzenie siatkowe wroz 2 bvonom i furtkomi
odrodzenie przeznaczone do demontazy
Konstrukcje nawierzchni:
KN (naw. asf., ul. Praylesna oraz ul. Jeziorna)
1 KN 2 {noktadd o, J Spacerowa, Ul Tuchomska)
KN 3 (zjozd 7 kostk)
] KN 4 (chodnik)
] KN 4 Evpom drogowa)
KNS (naw, nieus wardzong, pobocze | zjazdy)
1 KN6 [wyniesiona nowierzchnio)
KN {umocnienie skarp kamieniem naturclym)
KNS fﬂ ocnienie zbiornka oraz skarp piytami azurowymi)

TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza sanitarna
stref_ochrony gazaciggu. Roboty budowiane nalezy wykonywac
(rzzzZzzZzZ7Z] reu
proj, wpust deszczowy 8300 z wpustem 60x£0cm 7
pwkmo\wm 9200

D proj. sie¢ kanalizacji deszczowej 8315/9400,/9500/9600
proj. studria #1200 /01‘00
demontowiony gazociqe PEPB3
projextowany gezociqg |
projektowany wodocigg w110 el
kanalizacjo sanitarna do przelozenia wysokosciowego
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
Proj. finie kablowe rn
uneczynnienie [inii- energetycznych
proj. linie kablowe oSwietleniowe + bednarka Feln 30x4
Ship oswietle muu/ 2 oprawg LED decykowang do przejse dia
pieszych, rozsyl asymetryczny dla przejsc
A Stup oswietleniowy, Oprawa LED
Uwagi:
1. Wymiary w [m]
2. Wszelkie zasuwy, studnie oroz inng ermature techniczng istriejgeych sieci nalezy
wyreguiowac do projektowanych nawierzehni. Studnie | wpusty zlokalizowene w
nawierzchni jezdni winny posiadac pierscienie odcigzajgce - w przypadku ich braku
nalezy wyposazy¢ w nie istniejgcq infrastruturg technicang.
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1. Warunki techniczne

Polaka S8 e

3 Hurt Girrting Szerrad
Zarzacizame Zasobami Sea 1T, 84-217 Szemud
Diziat Zarzadzania Zasobami Infrastruklury | Obslugt Klienta uf. & 3

w kodz
Adres do korsaponde!
Al Grunwalgdzxat 10, 8

(3-244 Goansk

sk, drea 10 wrzesiert 2020y,

Nurrier J
Temat: techniczne warunks Budowa drog Warzng- Karczamks

Srancwni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace Budowa drogi Warzno- Karczemki, informujemy, 2e projekiowana
inwestycia kotiduje 2 striglacyrn uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalef.

LOPL™L W zwiazku 2 tym nalezy, nia koszt naruszajgcego stan istnigjgCy, opracowac projekt | wykonac

przefozenis strisigeych urz i telekomunikacyinyeh wehodzgeych w kelizie 2 projekiowang inwestycis,

zwracajac szezending Uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblhzen | skrzyzowan elementow

uzbrojenia teren.
Usuniecia kolizil jest uwarunkowane spelnieniern ponizszych wylycznyoh:

1. Przebudowad linig talefonic

a dozieming w migjscu przebudowy |

Wezystkie prace zwiazane z nfrastrukiurg telekomumkacying nalezy wykonywa¢ zgodnia z obowigzugcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra infrastruktury 2 dnia 26 paZdziemika
20051, w sprawie warunkow techricznych, jakin powinny odpowiadac telekomunkacyine  obiekty
budowiane 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r, nr 219, poz. 1864 z pozn. zmianami),;
2. W mugiscach skizyzowan z drogam: zoizen z nnym uzbroenem podziemnym, doziemne uzbrojemnie
czyC osfonami rurcwyni dzielonyr (konce rur zabezpieczyC pranky

telekomunikacyne nalezy zabezpi
poliuretanowa) przez cala szerokose jezdni;

3. Wykonywanie prac na sweci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL 1 bedzie zglaszane organon
scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niszgodnie 2 wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnienami, Orange
Poiska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszena takie] okolicznogel organom nadzoru budowlanege w celu
wszczecta postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 fipca 19941, Prawo budowlane Dz U. 2 2018r.,

ez, 1202) ub w celu wszozecia posiepowania mandatowege okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Racdy Mmnistréw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowianego uprawniert do naxiadania
grzywien w drodze mandatu kamege z doa 16 pazdziernika 2002« (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

powinny byé wykonane tab
szenia  wartosci  urzgdzen | zachowane

aby w wyniku realizacil przelcienia
zostang

5. Wseystiug prace projeklowe | wykonaw
infrastrukiury  telskomunika ]

do 2w
wosCH uzytkowe « paramelty technczne urzadzen.

g

dotychozasowe wias
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Ponadto  mformujemy,  2e  na  obszarze  objelym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycynym stniese
prawdopodobignstwo wystepowania niszinwentaryzowanych urzadzen telstechnicznych. Jezeli w trakcie wizj
chalngj, dokonywane] przez projeklanta, zoslang stwierdzong roinice pomiedzy danymi otizymanymy
z OPL a stanem w lerenie, naleZy & niezwlocznie zgiosic do OPL. uzgodnic 2 wiadcicielem urzadzen
tetetochimicznych {sigel.

Lokalizagie w tereme podzemnyeh urzgdzen telekomunikacymveh nalezy polwierdzic za pomocg
poprzeczn preekopow kontrolnyeh, Wosposol widoozny, wylyceyC | oznakowad przebiegh infrastrukiury

komurikacymai. W przypadku odkyeiz
nalely je zabezpeczyC na koszt inwestora « powiadomic przedstawicisla OPL Dostarczanie « Serwis Uslug,
Obshuga Techmezna Khenta w Olsztyrue AL Pitsudskiege 63a bud. A

2w trahes robot memnych urzadzert nienaniesionych na planie,

10-449 Olsztyn, oraz nspekiora nadzoru.

Rototy vudowlano - montazowe w obrete siect telekomunikacyjne)] wykonywad zgodnie z normarm i
przepssami obowiazujacymi w budowmctwie 1Cznoscl. recznie (hez uZyola ciezkiego sprzetu) : pad nadgzorem
dpowaznionego przedstawicisla ORANGE POLSKA S.A.

Realizacia powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] 1 zaakceptowane] podozas
Narady Koordynacyne) dokumentaci propklows, oraz zatwlerdzonego przez OPL projekiu wykonawczego

1 kopil projekiu budowlanego w czesur telekomunikacying], zawiergacego polwierdzenie zgodnosc: z
oryginatem. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach + phyta CD) 1+ budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skladad do zatwisrdzenia w Dzial Zarzadzania Zascbami infrastruktury » Obstug: Klienta w kodzi;
Dokumentacja projekiowa, bedze mogla bye zaoplnlowana tyiko po preedstawieniu kopil peinel dokumentach
budowiane; | wykonawczae] w zakresie sieci telekomunikacyine.

Dane techriczre potrzebne do opracowanmia projekiu przebudowy kanalizacy. kabh muedzianych, inu
swiattowodowych oraz kabli naleXacyeh do innych operatordw zostana udzelone w Dedad Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury + Obstugi Kienta w Lodzi poprzez skrzynke emahows

2258 prrebudowa mfrastnukiury Qlszbhyn@orangs.com

. Przekazana dane nie zwalniaig projekiania od dokonania wizji lokalnej w tererus;

Boboty budowlano - maontazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacying) nalezy realizowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zZlecic wylgczae firmie specializujgee; sig w robotach teistechnicznych,
wtdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacynej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska TELEKKOM USEUGH 8.A, (i Budowlanych 64E. 80 ~ 288 Gdansk, tel 58 340 77
00, fax. 8938337 CO 01, s-mal gdans wyew.sprint.pll, Kldra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A.. posiada cartyfikaty IS0 8001 gwarantujace wysoka jakose prac
oraz duze doswiadczenie w prowac zeniu prac telgkomunikacyjnych,

e Firma Partnerska TP Teltech 8p. z 0,0, {ul. Woluman 11 02 - 683 Warszawa. tel. 22 549 01 115,
kiara prowadzl zadania inwestycyine na rzecz Orangs SA,

informulemy. Ze prace zwigzane z ;}rzctaczemem czynnych kabli miedzianych i swiatiowodowyeh, majacych
terpesredni wplyw na jakosc dostarczanyeh przez OPL uslug, moze aealuuwac wylgcznie wakazana
powyze) firma.
QPL zashzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budows lub
przebudows siect, gdy jako wykonawcea wakazany badze podmiot, kidry w okresie ostathch 24 mesiecy
wyrzadzil dla OPL. szkode poprzez mewykonane lub nienaleZyie wykonanie umowy dotyczaas; sieci OPL lub
z Ktdrym w tym oloesie OPL rozwiazala taka umowe ub odstapia od ni winy lego wykonawcy:
W przypadku uszkodzena infrastruktury  teletechniczne). w szezegolnoscr w o wyniku niedotrzymarnia
wymagan | warunkOw okresionych w nimgiszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA., ohciazy sprawce
peinymi kosztam: naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwazane miedzy innymi 2 wyplaconymi
bonfikatami | karami wynikapcymi 2 zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z khentami, a takze
nnyrmi karami administracyjoymi,
Laczna wysokose roszozet ORANGE POLSKA SA w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sggad
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich:
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Inwestar zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kworych dotycza niniejsze warunk techniczne pisemme
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmnig] 14 dni roboczych 2 wnioskiem © nadzdr wiascicieisks | formaine
przekazanie infrastrukiury do przefozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzajg protokot przekazana
infrastrukiury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego | cdbioru
woncowego,  cenmk  oraz  wzér  wnicsku 0 nadzor wiagcwcielski  wskazano na  stronie

www.orange plwniosekonadzor, Jezell wniosek dotyczy rozpoczgcia prac na sieci miedzians] {Cu) | zasobach

wspoinyeh (Cu 1 optotelekomunikacyjngj), wniosek nalezy Kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdansk

Al Grunwaldzka 110, B0-244 Gdarisk

e-mail: DISURNWULHGdynia@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyine) 0 terming rozpoczecia prac

nalezy powiadomié 2z wyprzedzeniem 34 dni roboczych. wniosek nalezy skierowad na adres:

Crange Polska S.A.

Zarzgdzarie Zasobami Siect 11T

Wydzial Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruiktury dia Procestw Biznesowych Al Pilsudskiego 83a bud. A
10-449 Olsztyn

7788 Prace Planowea@oranQe. com

a-mai

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine| bedace wiasnoscia OPL  nale2y spelnic wymag
znakowana miesca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawlerajgeg dane hwestora | kontakt, nazwe firmy
reallzujgce] przebudows | kontakt , numer zgtoszenla nadany przez OPL. Przekazanie takief tablicy nastepue na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkow techniczaych.
Zakoniczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL natezy zglosic do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co naimniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwrosi OPL przeiczong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:
s komplet dokumentacy powykonawcze) w postact tradycyjne; oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na & dni przed planowanym odbiorem prac .
e szkice inwentaryzac geodezyine; infrastruktury telekomunkacyine; potwierdzone przez
geodete 1 okresl graniczny termin dostarczenia kopil mapy z inwentaryzacia geodezying
wprowadzona do zasobow geodezynych starostwa powiatowego.
o kopig decyzi o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na

czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastrukiury w pasie drogowym} wraz z
ponizszymi danymi:

zeniu §jego lokalzacy

1) Informacia o urs

a,  Migjscowosc

b Ulica/nazwa drogi

¢. Rodza urzadzena
2y Powierzehnia rzutu poziomego urzgdzena
Ogdiny plan oriemacyiny w skal 1:10000 b 1:25000
Szczegotowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:500

5} Inne w zaleznosct od Zarzadey drogi np.; wypis z KRS,

Przepisanie czasowe] decyzii na umisszczene urzadzen infrastruktury  na OPL zostanie wykonang po
pozytywnym odbiorze technicznym s podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadkue gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracyjnej na umieszezenie urzadzen nfrastruktary,
dokumeniacja powykonawcza mus zawierac odwiadczenie Inwestora ¢ hraku wymogu wydania decyzji jak
wysel. Wszelkis konsekwencja finansowe wynikajace 2 blednie podanych informacii w dokumentaci b je)
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkusa ocbciaZeniem nwestora

[

& 8
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18.

e 7 czynnosci przekazania przeloZong infrastruktury telekomunikacyjnel sporzadzony  zostanie
protokd! odbiory techmeznego.
e Protokdl odbioru technicznege winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych strom:
inwestora, Wykonawcey | przedstawicisla OPL
Ninigjsze warunks techniczne wazne sg przez okres 12 miesigey od dnia ich wydarva. OPL zastrzega sobie

mozliwose zmiany zajetosci kanalizacii posadowione] w cbszarze planowane] nwestyci w  2wigzku
z prowadzona drislalinoscia operacyina. W przypadku zamiary rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnigca: waznosct warunkow, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz

wystawiene nowyeh,

Na zakres wykonanych prac ujely w zaopiniowanym projekcie tachnicznym inwestor udziel QPL gwaranc

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokoiu oabiory technicznego przefozone] infrastruktury
telekomurikacyne;.

Integraina czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik do
warunkow technicznych, Podmiot wystepujacy z wrioskiem o wydanie powyzszych warunkow technioznych
zobowiazany jest do zapoznania sig | stosowama Wymagan w trakaie realizacy inwestycy dia kiorej warunk
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rownieZ na stronie www.oranga. pliwniosskonadzor.

UWAGA:

informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyinych moga znajdowad  sig elementy  infrastruktury
telekomunikacyine; (kable szaly, puszki} bedace pod naplgclem nlebezplecznym. Elementy te oznaczong s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napigcia niebezpiecznago. W
dokumentacii projektowe] nalezy umiescic Informacje © moZliwosc wystepowania na trasie/w relac
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami nigbezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szezegolnych  drodkow  ostroZnoscl podcezas pracy nasw zbtizenii z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elamentach infrastruktury w  kiorych wysiepuja napieca
awnignia SEP (E) orar zobowigzane 53 do przestrzegania

niebiezpieczne, powinny posiadac aktualne upre
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostame pobrana cplata wg akiualnego cennika. Naleznosc nalezy wrequlowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrgbna korespondencia.

Z powazaniem

Starszy Specjalista ds. Zasob6w infrastruktury

Zamiezr

Ondatkowe wymagana Urangs Polska
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Dodatkows wymagania Orange Polska 8.A.

1. Przebudowywana siec nalezy projektowad na terenie do Kidrego inwestor ma prawo  dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku. gdy nie bedzie takiej mozliiwosei | sie¢ zostanis zaprojeklowana na grurtach
osob trzecch, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wilasciciela dziaki na lokalizacie infrastruktury
telekomunikacyine] oraz dostep do infrastrukiury w celu je konserwacy | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu pasadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalely uwzglednic regulacie poziomu  istnigjgoe)  infrastrukiury
reiokomunikacyine] doziemne) 2 zachowanern normatywnego przykrycia, wstosunku do propkiowans)

.l

niwelaty. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjgee] infrastruktury

relakomunikacying] napowetrzng), z zachowanem normatywne) wysokosci w stosunku do projekiowane

niwelaty; (oopowiednio wibraci -

4. Opracowany proekl powmnen zawierad szezegolowe dane. dotyczace zakresu sect telekomurikacyneg)

pianowang] do wybudowania w pasie drogowym: iy projektu ub jego tylut, obmiar siect oraz wyszczegeinienie
foscs | rodzap urzadzen kubaturowych znajdujgoych sig w pasie drogowym, przekazywane do wlascioel i
zarzadeow drog w celu otrzymania Decyzj na zajgcie pasa drogowego;
Dokumentacia projekiowa powinna zostad sporzadzona 1 sprawdzona przez osoby posiadajgee odpowednie
uprawniena do projeklowania infrastrukiury telekomunikacyinej. zgodnie z wymaganiam: ustawy z dnia 7 fipca
1994r. Prawo Budowlene (Dz.U. 1984, nr 89, poz.414 z pozn. zmianami} , a takze zawierad oswiadczenie, o
kidrym mowa arl. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane:

4. Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizit lokalne;
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kable natezacych do innych operatorow nalezy wysiapic do
poszezegdinych firm o wydanig technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig.
Uzyskane dokumenty formaine nalezy dolgezy¢ do projekliu, a narzucone rozwigzania techniczoe uwzgiednic
w opracowanej dokurmentacii;

5. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac. kidrych dotycza ninejsze Warunk Techniczne pisemnia
wystapid z 14 dniowym [DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie piacu pudowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania adpiatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
adbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OFL jest migdzy
mnymi przekazanie do OPL ednego egzemplarza akiuaing dokumentiac powykonawoze|. Szczegily
dotyczace prowadzenia nadzoréw 1 odbiorow koncowych oraz cennik tych uslug moina znaled na
www.orange.plwniosekonadzor. Wykonywanie prac na siec OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnasci
OPL i bedzie zglaszane organom Scigania |

8. Zgloszenie zarmiaru prowadzenia prac powinno Zawierac m.in.:

e informacie o wykenawgcy robot ~ imig i nazwisko oraz numeny telefonu do kierownika robot

o certylikat jako$ct z serfi ISO 9000 Wb inny rownowainy dokument wydany przez podmict uprawniony do

kontrol jakosc w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawea posiada;
° uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wols do lzby Inzynierow,
harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,
s jeden komplet dokumentacj projeklowe) (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe).
inhe dokumenty okreslone na etapie projeklowania.
W odpowmedz na zloZony wniosek/zamiar rozpoczgola robot! przedstawiciel Inwestora {wykonawcy}
otrzymuje cd komdrki OPL, do kidre] kisrowany tyt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym waiosek zostal
zarejestrowany.
Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawsadormieniem inwestora do chwili zakofczenia robét wymagacysh nadzoru. Optaty
nakczane sa za caly okres pobyt przedstawicisla OPL. Potwierdzeniemn sprawowania nadzon est
Protokdt  Qdbiory  Koncowego/Nadzoru  Wiascicelsliego,  Przedmiotowy  dokument podpisuja
przedstawiciele OPL 1 Inwestora, W przypadku odmowy podpisania przez przedstawicisia Inwestora
Brotokot Odbiort Korcowego/Nadzoru Wiasciclelskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania  dokumentu. Przedstawiciel OPL  wskazuje w Protokole Odbioru  Koricowaga/Nadzoru
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9.

Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokal
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowane odpiainego
nadzoru,

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine] stanowigee] wiasnosc OPL nalezy speinic
wymaog znakowana miesca prowadzena prac tablicg informacyjng zawlerajgeq: dane Inwestora | kontai,
nazwe firmy realizujgce] przebudows | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenla nadany przez OPL.

a. tablica nformacyina przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- prredstawicielow! inwastora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy tub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotarni, dla przypadku, gdy reahzowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel nwastora zglasza zamar prowadzania prac wysylage wniosek ¢ nadzor na wskazany w
punkcie 8 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komarki uzupeinajac przekazywany zakres
ntormack o daneg dotyczgee:

- migsca prowadzena prac,

- terminu rozpoczacia i zakonczerna prac,

- narwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

o. w ocdpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel inwestora {(wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do kidre| kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod kidrym wiiosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawoa robdét uzupelnia tablice informacying (zgodnig Z ponizszym standardem 1. dane uzupeniane
duzymi literami, w sposéb trwaly. pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzaac nastepujgce dane

s

nazwe firmy - wykonawce. lub podwykonawee prac,

.

imig nazwisko kierownika robot,

- numer teleforu komorkowego do kiercwnika robot,

numer zgloszenia, pod Ktorym wniosek zostal zaregstrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy nformacying) | unueszeza jg w wadocznym migjscu np. na
rastawach ochronnych iub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy zoajdugeym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoficzeniu prac oraz usunigciu worowadzonych zapisow, tablica informacyna podiega swrotow do
OPL. Sposdb zwroiu tabhcy informacying] nalely uzgodnic z przedstawcielem OPL w momencie
przekazara tabioy.

Wszysikie prace zwigzane 2 infrastrukturg telekomunikacying naleZy wykonywac zgodnie Z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym 1 uzgodnionym z OPL projekterm. pod Scistym
nadzorem przedstawiciel stuzb technicznych OPL;

W ozwigzku z tym, Ze zajetosé kanalizacji teletechnriczney moze ulec zmuanie w okrgsie od dnig wydania
ninieiszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy intrastrukiury OFL, Inwestor st zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabil znajdujacych sie w kanalizaci teletechniczng) objgte) niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi piacu budowy.
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Legenda:
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\ E Projektowany odcinek rozbudowy drég gminnych
I.-’§ - zarzadca drogi: Wéjt Gminy Szemud
' § E Projektowany odcinek rozbudowy drég gminnych
‘\2 - zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Zukowo
is
f l:] Drogi gminne zrealizowane w latach 2016-2018

[Jednostka projektowa:

RedRoad Biuro Projektow
Bartosz Waczynski

80-180 Gdansk, ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500

Red Road biuro@redroad.pl www.redroad.pl

amierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

ZIOLKOWSKI

IDEZJA

BOGUSZ

GEC

Barttomiej Bogusz Ustugi Geodezyjne

Podpisano przez:

Obreb: Dobrzewino

Dziatka: 341

‘

ul. Sw. Jacka 24, 84-200 Wejherowo
Tel: +48 889205543, bogusz@bz-geodezja.pl

GEODETA

Barttomiej Olaf

GD.6640.4432.2020

NIP: 588-212-82-12, REGON: 221207023

Nr upr. 21893

Date / Data; 2020-08-

Sporzadzit:

Mapa jest aktualna w zakresie opracowania.

18,1408

™)
et
9
&

Stan (S+U+W+E) aktualny na dzien 03.07.2020

Uktad odniesienia "2000"

Af‘k 5

Wejherowo, 09.07.2020

Poziom odniesienia "Kronsztadt 86"

Pomiar szczegotéw metodg bezposrednig bez prawnego ustalania granic dziatek.

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA: Nie badano ksigg wieczystych pod wzgledem obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.
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LEGENDA:

TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna
< X X X+ likwidowana sie¢ teletechniczna

| == == projektowana sie¢ teletechniczna

TOM Il: PROJEKT ARCHITE/KTOdNICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
0s jezdni
krawed? jezdni

krawedz pobocza
KT — kr. bet. skosny 15x30 cm wy
K2 = kr. bet. najozdowy 15x22 cm wyst.| 2 cm

K3 — kr. bet. obrzeze bet. 8x30 cm

K4 — kr. bet. drogowy 12x23 om

projektowany kanat technologiczny

projektowana studnia kanafu technologiczneqo SKR-1
Sciek korytkowy

balustrada U-11a

przepust

skarpy oraz romy

ogrodzenie siatkowe wraz z bramami i furtkomi
————— ogrodzenie przeznaczone do demontazu
Konstrukcje nawierzchni:

KNT (naw. asf., ul. Prz*\ean oraz ul. Jeziorna)

KN 2" (nakladka asf,, ul. Spacerowa, ul. Tuchomska)
C_— 1 KN 3 (zjazd 7 kostki
L TKN4 clhodmk)

KN 4 {opaska drogowa) o

KNS (naw. nieutwerdzona, pobocze i zjozdy)
Bz KNG (wyniesiona nawierzehnia)
) KN (umacnienie skarp kamieniem naturdlnym) )

KN8 (umacnienie zbiornika oraz skarp plytdmi- azurowymi)

TOM Ill: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

|:| strefq ochrony gazociqgu. Roboty budowlane nalezy wykonywac
recznie

— roj. wpyst deSZCéOWy #5300 z wpustem 60x40cm z

Erzykonahk\em 8200
X x demontowany gazociqe PESG3
kenalizacja sanitarna do przefozenia wysokosciowego

proj. sie¢ kanalizaci deszczowej ©315/6400/8500,/8600
@) proj. studnia 91200/91500
====———— projektowany gazociqq
projektowany wodocigg w110
TOM V: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
== == e = Proj linie kablowe nn

28’01 —X——>X— unieczynnienie linii energetycznych

..... = proj. linie kablowe odwietleniowe + bednarka FeZn S0x4

< Stup odwietleniowy 7 oprawq LED dedykowang do przejsc dia
b pieszych, rozsy! osyme?n/czny dio przejsc

- Stup oswietleniowy, Oprawa LED

75 Uwagi:

1. Wymiary w [m]

2. Wszelkie zasuwy, studnie oraz inng armaturg techniczng istniejqcych sieci nalezy
wyrequlowa do projektowanych nawierzehni. Studnie i wpusty zlokalizowane w
nawierzehni jezdni winny posiadaC pierscienie odciqzajgce — w przypadku ich braku
nalezy wyposazyc w nie istniejqcq infrastrukture techniczng.

ISTADIUM:

Jednostka projektowa:

RedRoad Biuro Projektdw
N Bartosz Waczynski

80-180 Gdansk, ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
biuro@redroad.pl www.redroad.pl

RedRoad

|| [Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:

Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami

PROJEKT BUDOWLANY
TOM II_T: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ITOM llI_T_kolizje: PROJEKT TECHNICZNY - usunigcie kolizji teletechnicznych

Tyt rysunk: -
| yidtysunku Plan sytuacyjny

Branza: R
| Teletechniczna

Projektant: branza/nr uprawnieni: Podpisy:

inz. Jarostaw Szczodrowski teletechniczna/DT-WBT/02354/02/U

Sprawdzajaey:

mgr inz. Zbigniew Kowalski teletechnicznalPOMI0231/PWBT/5
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BOGUSZ . . .
GEIDEZJA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Powiat: wejherowski
ZIGEKOWSK] Skala 1:500 m_m:mn_ by / Gmina: Szemud
Bartlomiej Bogusz Ustugi Geodezyjne ) Podpisano przez: Obrel: Dob g
ul, $w. Jacka 24, 84-200 Wejherowo GEODETA . _..@ . LODrzewino
Tel: +48 889205543, bogusz@bz-geodezja.pl WNHQOE.—Q Olaf Dziatka: 341
NIP: 588-212-82-12, REGON; 221207023 - %WWWM%H, Borus, BOEUSZ '
Nevpe, 21898 GD.6640.4432.2020
g i ; it Date / Data: 2020-08-
Mapa jest aktualna w zakresie opracowania. Sporzadzit: 18 14:05
" Ark 1
Stan (S+U+W+E) aktualny na dzien 03.07.2020
Uktad odniesienia "2000"
Poziom odniesienia "Kronsztadt 86" Wejherowo, 09.07.2020 Aok
Ar
Pomiar szczegotéw metodg bezposrednig bez prawnego ustalania granic dziatek.
Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
UWAGA: Nie badano ksigg wieczystych pod wzgledem obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi. - = = === zakres opracowania
Oswiadczam, ze operat techmiczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnyc] w wyniku
ktéryeh powstat niniejszy dokument, vzyskal pozytywny wynik wervfikacji. 151.1
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD 6640 4432 2020
Wykonawca prac geodezyjnych Bartiomiej Bogusz Ushigi Geodezyjne
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protekét weryfikacii 1512
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | Zdnia 11.08.2020
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Barttomiej Bogusz
zawodowych kierownika prac nr upr.: 21893
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych oswiadezen.
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