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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
w magazynie nr 10 zlokalizowanym przy ul. Wilczej 2 we wsi Nowa Wie$ Efcka, gm. Etk.
Zakresem wyzej wymienionego zamierzenia budowlanego objeto:
- dostawa i montaz centrali wentylacyjne;j,
- wykonanie otwor6w w S$cianie zewngtrznej i w $cianach wewngtrznych oddzielenia
przeciwpozarowego.
- montaz instalacji wentylacyjnej,
- uruchomienie i regulacja przeptywow powietrza,
- wykonanie izolacji cieplnej przeciwwilgociowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- budynki magazynowe wraz z infrastruktura techniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy — roboty budowlane wykonywane wewnatrz budynku.

4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych w branzy sanitarnej.
Podczas wykonywania robdt budowlanych dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej
wystepuja roboty budowlane, stwarzajace wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, ktorych wykaz zostal okreslony w par. 6 Rozporzadzenia MI z dn 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz. 1126),t;.

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku 7 wysokosci ponad 5,0 m.

Prace na wysokos$ci ponad 5,0 m wykonywane bgda w magazynie w zwiazku z montazem i regulacja
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej pod stropem magazynu na
wysokosci ok. 6-8 m nad posadzka.

Gtowne wydarzenia powodujace wypadki przy pracach na wysokosci to:

— upadek pracownika z wysokosci,

— uderzenie, przygniecenie ludzi przez spadajace materialy, narzedzia.

Przyczynami wypadkéw sa najczesciej:

— wadliwa organizacja pracy i metody pracy,

— wadliwe urzadzenie i utrzymanie stanowiska pracy oraz przejsc,

— nieprawidtowe zachowanie si¢ pracownika.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych.
Prace na wysokosci moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne orzeczenie
lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do tej pracy. Konieczno$¢ uzywania na stale przez
pracownika szkiel korekcyjnych (nie dotyczy soczewek kontaktowych) stanowi przeciwwskazanie do
wykonywania pracy na wysokosci powyzej 3 m.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy w konkretnych warunkach powinien by¢ przeprowadzony
instruktaz uwzgledniajacy przede wszystkim:
- imienny podziat pracy,
— kolejnos¢ wykonywania zadan,
— wymagania bhp przy poszczegdlnych czynno$ciach.

6. Wskazanie S$rodkow techmnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie.

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom wystepujacymi przy
pracach na wysokosci sa:
— zapewnienie asekuracji osob wykonujacych prace szczegdlnie niebezpieczne przez innych
pracownikow, ktdrzy bezposrednio prac tych nie wykonuja,



— wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej
pracy oraz mogacych si¢ zaktywizowal zagrozen (np. sprzet chroniacy przed upadkiem z
wysokosci, hetm ochronny),

— przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sSrodkami ochrony indywidualnej,

— urzadzenia ochronne, np. ostony (bariery) miejsc niebezpiecznych, oznakowanie stref i miejsc
niebezpiecznych,

— zapewnienie montazu i demontazu rusztowan zgodnie z instrukcja producenta przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia.
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