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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
— zlecenie inwestora,
— mapa sytuacyjna,
— inwentaryzacja magazynu,
— obowiazujace normy i przepisy budowlane.

2. Cel izakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w istniejagcym magazynie nr 10 w sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w
Etku. Wentylacja mechaniczna projektowana jest tylko dla potrzeb zapewnienia wymiany powietrza w
magazynie.

3. Opis budynku magazynu nr 10.
Budynek magazynu nr 10 jest niski (wysokos$¢ ok. 10 m), jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z
dachem dwuspadowym krytym papa. Budynek wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego,
prefabrykowanego, w poprzecznym uktadzie ram no$nych. Wypetnienie ram cegla, posadzki betonowe.
W budynku nie ma okien, tylko bramy.
Magazyn jest podzielony $cianami oddzielenia pozarowego na trzy czgsci.
W magazynie beda sktadowane materiaty nie emitujace zanieczyszczen, ani substancji szkodliwych.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, teletechniczna, wodociagowa przeciwpozarowa i
odgromowa.
Powierzchnia uzytkowa magazynu wynosi: 4 017,70 m?

4. Parametry obliczeniowe i opis dobranej centrali wentylacyjne;j.

Ilos§¢ powietrza wentylacyjnego w magazynie przyjeto zapewniajac 0,5 wym./h, przyjmujac do
obliczenia wentylowanej kubatury nominalna wysoko$¢ 4,0 m.
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych czesci magazynu wynosi:
—cz¢$¢ 10.1 - 4 050 m/h
—-cze$¢ 10.2 - 950 m*/h
—cze$¢ 10.3 - 3150 m*h

razem: 8 100 m*h
Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420.
Obliczeniowa temperatura nawiewu w zimie — max. +12°C
Instalacj¢ wentylacyjna nawiewna i wywiewna w magazynie zaprojektowano przyjmujac do obliczen
nastgpujace parametry:

- przeplyw powietrza — 8 100 / 8 100 m*/h (nawiew / wywiew),
- sprez dyspozycyjny — 200 Pa / 200 Pa (nawiew / wywiew),

Dla magazynu dobrano (karta doboru w zataczeniu) kompaktowa centralg ze zintegrowanym uktadem
sterowania, z wymiennikiem obrotowym, z ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatorow i
wymiennika rotacyjnego, z nagrzewnica elektryczna, z fabrycznie wbudowanym uktadem sterowania,
okablowang. Uktad sterowania centrali zapewnia utrzymanie statego przeptywu z kompensacja
zmiennych oporow CAV.
Centrale N2W2 i N3W3 powinny posiada¢c wysoka efektywno$¢ energetyczna potwierdzona
certyfikatem Eurovent 2016.
Centrale wyposazono w filtry kieszeniowe klasy M7 - ePM1 60% powietrza zewngtrznego i powietrza
wywiewanego klasy M5 - ePM10 60%.
Centrale wyposazono w dziatajace automatycznie przepustnice odcinajace doptyw powietrza
zewngtrznego 1 wyplyw powietrza wewngtrznego (przepustnice wyposazono w sitowniki sterowane
regulatorem centrali) — przepustnice z sitownikami w dostawie z centralami.
Centralg wentylacyjna nalezy polaczy¢ z instalacja wentylacji poprzez krd¢ce amortyzacyjne.

5. Przewody wentylacyjne.
Projektowana instalacj¢ wentylacyjna nalezy wykona¢ w klasie wykonania N (niskocisnieniowa: od
-500 Pa do +1000 Pa) i w klasie szczelnosci min. B1. Przy zamawianiu przewodow, ksztattek i innych
elementéw wentylacyjnych nalezy poda¢ wymagana klasg szczelnosci.
Do budowy instalacji wentylacyjnej zastosowac¢ nastgpujace przewody:

— kanaly i1 ksztaltki prostokatne z blachy stalowej niskowgglowej ocynkowane ogniowo (metoda
Sendzimira) o potaczeniach za pomoca ramki montazowej, zgodnie z PN-EN 1505 i PN-EN 1507,



— kanaty 1 ksztaltki spiralne kotowe z blachy stalowej ocynkowane ogniowo (metoda Sendzimira) z
ksztattkami o potaczeniach nyplowych, zgodnie z PN 1506 i PN-EN 12237

Przewody 1 ksztaltki wentylacyjne sztywne prostokatne i kotowe wykona¢ z blach i tasm stalowych

ocynkowanych ogniowo w gatunku DX51D+Z275 (masa cynku 275 g/m?) wg PN-EN 10346.

Standardowa dtugos¢ przewodow okragtych wynosi 3,0 m.

System podwieszen i podpor powinien gwarantowa¢ pewne polaczenie przewodéw wentylacyjnych z

budynkiem i spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12236.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru

nie oddziatywaly sila wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez

przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow

niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz

wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. Odleglosci migdzy

podporami powinny by¢ tak ustalone, aby byta uwzgledniona wytrzymato$é podpor, wytrzymatosé

systemu przewodow oraz konieczno$¢ zapewnienia, ze ugigcie przewodow nie wpltywa na szczelnosé,

wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ fizyczna systemu przewodow.

6. Czerpnia i wyrzutnia powietrza.

Zaprojektowano czerpnig i wyrzutni¢ $cienng prostokatna, na $cianie od strony od strony wschodnie;j.
Zastosowano czerpnie i wyrzutnie z aluminium, z zaluzjami i siatka o oczkach 12x12 mm ze stali
ocynkowanej.

Otwory w Scianie wykona¢ zgodnie z czg$cia rysunkowa projektu.

7. Elementy dystrybucji powietrza.

Nawiew 1 wywiew powietrza wentylacyjnego zaprojektowano w gornej czg$ci pomieszczenia, pod
podciagami.

Do nawiewu powietrza w magazynie zaprojektowano dysze dalekiego zasiggu montowane do kanatlu
okraglego za pomoca kro¢cow przytaczeniowych. Dysze wykonane sa z ognioodpornego polimeru, z
nastawa kata wyptywu od -30° do +30°, z elementem zawirowujacym z za$lepka i zewnetrzna ostona.
Do wywiewu powietrza z magazynu zaprojektowano kratki wywiewne montowane na przewodach
okraglych. Wyposazone sg one w przepustnicg szczelinowa.

8. Ochrona akustyczna.

W celu ochrony przed hatasem emitowanym przez wentylatory w centrali zaprojektowano na
przewodach nawiewnych i wywiewnych t#umiki kulisowe okrqgle. Posiadaja one wewngtrzny plaszcz z
perforowanej stali ocynkowanej z izolacja z welny szklanej grub. 100 mm. Ttumiki powinny posiadaé
atest PZH.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

10.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez $ciany oddzielenia pozarowego w magazynie
wyposazono w przeciwpozarowe klapy jednoplaszczyznowe odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
EIS 120, z sitownikiem ze spr¢zyna powrotna i wyzwalaczem termoelektrycznym.

Klapy przeciwpozarowe zamontowaé w $cianie zgodnie z instrukcja producenta.

Klapy przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane okresowym przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwujacym nie rzadziej niz co 12 miesigcy w ciagu calego okresu eksploatacji. Do klap
przeciwpozarowych nalezy zapewnic¢ tatwy dostep.

Otwory rewizyjne w instalacji wentylacyjnej.
Centrale wentylacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby byta zapewniona mozliwo$¢ ich okresowej
kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.
Przewody wentylacyjne nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne zapewniajace dostep w celu kontroli i
czyszczenia wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementdéw instalacji zgodnie z norma
PN-EN 12097. Klapy rewizyjne stosowane w przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialow niepalnych.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych:
1/ w przewodach o przekroju kotowym (“d” - $rednica przewodu):

— 100 mm < d <200 mm — otwor 180 x 80 mm,

—200 mm <d <315 mm - otwér 200 x 100 mm,

=315 mm < d <500 mm — otwér 300 x 200 mm,



11.

12.

13.

—d > 500 mm — otwor 400 x 300 mm,
2/ w przewodach o przekroju prostokatnym (“a” - szerokos¢ boku przewodu z klapa rewizyjna):

—a <200 mm — otwor 300 x 100 mm,
—200 mm < a <500 mm — otwor 400 x 200 mm,
—a > 500 mm — otwodr 500 x 400 mm.

Regulacja instalacji wentylacyjnej.

Do regulacji instalacji wentylacyjnej wywiewnej zaprojektowano rgczne przepustnice szczelinowe,
montowane przy kratkach wywiewnych.

W dyszach nawiewnych mozna regulowa¢ kierunek 1 mieszanie powietrza poprzez element
zawirowujacy zamontowany przy dyszy.

Odbior robét instalacji wentylacyjnej.
Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnej powinny by¢ wykonane zgodnie z procedurami podanymi w
normie PN-EN 12599,
W czasie odbioru robét nalezy wykonaé czynnoéci w nastepujacej kolejnoS$cei:

1/ sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac,
2/ kontrola dzialania,
3/ pomiary kontrolne.
13.1. Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac.
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie , ze w petni wykonano wszystkie
prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.
13.2. Kontrola dzialania.
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci jej dziatania zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji, takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepla, nawilzacze, itp., zostaly prawidtowo zainstalowane i dzialaja skutecznie.
Wymagane jest, aby przed rozpoczgciem kontroli dziatania byly zakonczone prace montazowe i
regulacyjne.
13.3. Pomiary kontrolne.
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacj¢ podano w
tablicy 1 normy PN-EN 12599. Pomiary kontrolne powinny obejmowac co najmnie;j:

— przeptyw powietrza zewngtrznego, nawiewanego i wywiewanego,

— temperatury powietrza zewngtrznego, nawiewanego i wywiewanego,

— opor przeptywu na filtrze,

— pobor pradu silnika,

— temperaturg powietrza nawiewanego i temperaturg powietrza w pomieszczeniu.
Przed rozpoczgciem wykonywania pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbioru instalacji.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? wymaga si¢ przyjegcia co najmniej jednego
punktu pomiarowego, a w przypadku wigkszych pomieszczen zaleca si¢ odpowiedni ich podziat. Zaleca
si¢, aby punkty pomiarowe byly wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych
oczekuje si¢ wystgpowania najbardziej niekorzystnych warunkow.

Wyznacznikiem prawidlowosci wykonania instalacji wentylacyjnej jest uzyskanie zatozonych
parametréw powietrza w pomieszczeniu, tj. temperatury, wilgotnosci i przeptywu oraz bezawaryjna
praca instalacji.

Izolacja cieplna instalacji wentylacyjnej.

Zgodnie z §153 ust. 6 i 7 oraz z pkt. 3 zalacznika nr 3 Rozporzadzeniem MI z dn. 12.04.2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z

2015 r., poz. 1422 z pdz. zm.), nalezy zaizolowaé cieplnie lub cieplnie i przeciwwilgociowo (izolacja

A=0,035 [W/(m*K)]) nastepujace przewody instalacji wentylacyjne;j:

- przewody powietrza zewnetrznego — izolacja cieplna i przeciwwilgociowa (w wykonaniu

powietrznoszczelnym) grub. 50 mm elastycznymi plytami na bazie syntetycznego kauczuku, z
wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym,



- przewody powietrza usuwanego na zewnatrz — izolacja cieplna i przeciwwilgociowa (w
wykonaniu powietrznoszczelnym) grub.25 mm elastycznymi ptytami na bazie syntetycznego
kauczuku, z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym.

Izolacja z ptyt kauczukowych o klasyfikacji ogniowej min. BB-s3-d0.
Klapy rewizyjne fabrycznie nieizolowane cieplnie nalezy takze zaizolowa¢ cieplnie. Zastosowanie
izolacji cieplnej nie powinno uniemozliwiaé czyszczenia kanalow wentylacyjnych.

Opracowata:

mgr inz. Helena Hawrus
nr upr. proj: UAN.7342-39/92,
nr ewid. PDL/IS/0450/01



II. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Wentylacja mechaniczna nawie wno-wywie wna w magazynie nr 10
Lp. Nazwa elementu wentylacji Jqdn. llos¢ Uwagi
miary
NW [ Kompaktowa centrala nawiewno-wywiewna ze zintegrowanymuklademsterowania| kpl. 1
(przeplyw obliczeniowy powietrza 8100 n/h i sprez dyspozycyjny 200 Pa), z
wymiennikiemrotacyjnym, z ptynna regulacja predko$ci obrotowej wentylatorow
EC (mozliwo$¢ wysunigcia z sekcji) 1 wymiennika rotacyjnego, z nagrzewnica
elektryczna o mocy obliczeniowej 21 kW (3x400V), z filtrami kieszeniowymi
(nawiew: ePM1 50% - F7, wywiew: ePM 10 60% - M5) oraz z fabrycznie
wbudowanymukladem sterowania (utrzymanie statego przeptywu z kompensacija
zmiennych oporéw CAV), iprotokotami komunikacji zewngtiznej, okablowana —
strona inspekcyjna lewa
Dodatkowe wyposazenie centrali:
- przepustnica prostokatna odcinajaca zbl. st. ocynk. 1200x500 mm,  dt. 220mm, 3| kpl. 2
klasy szczelno$ci, z sitownikiem ze sprezyna powrotna,
NAWIEW
TIN |Dysza dalekiego zasiegu wielk. @250 mm (Aeff=0,0135 mm?2) zognioodpornego
polimeru, znastawa kata wyptywu od -30° do +30°, z elementem zawirowujacymz
za$lepka 1 zewnetrzng ostona:
- zkr6¢cemprzylaczeniowymna przewdd okragly @500 mm kpl. 6
- zkroécem przylaczeniowymna przewdd okragly @630 mm kpl. 8
- zkr6¢cem przylaczeniowymna przewdd okragly @800 mm kpl. 4
N1 |Czerpnia $cienna aluminiowa 1400x600 mm, z zaluzjami i siatka z drutu ocynk. o kpl. 1
oczkach 12x12 mm
N2 [Kréciec amortyzujacy prostokatny 1200x500 mm sZt. 2
N3 | Thumik okragly kulisowy (z okragla kulisg) @800 mmdt. 1200 mm, z wew. plaszczem | kpl. 1 | atest PZH
z perforowanej stali ocynk., zizolacja z welny mineralnej szklanej grub. 100 mm+
zaczki @800 mmnyplowe (2 szt.)
N4 Klapa przeciwpozarowa odcinajaca okragla EI120 9630, z sitownikiemze sprezyna | kpl. 1
powrotna (1xX230V), z wyzwalaczem termoelektrycznym
N5 [Klapa przeciwpozarowa odcinajaca prostokatna EI120 800x800 mm, z sifownikiem kpl. 1
se sprezyna powrotng (1xX230V) z wyzwalaczem termoelektrycznym
Kanaly i ksztaltki prostokqtne z blachy stalowej ocynkowanej kpl. 1
Klasa wykonania N ( niskocisnieniowe: od -500Pa do +1000Pa)
Klasa szczelnosci min. B1
N6 |Kanat prostokatny 1400x600-600 mm szt. 1
N7 [Redukcja asymetryczna 1400x600-1200x500-600 mm S7t. 1
N8 |Kolano 90° 500x1200-150 mm z kierownicami Szt. 3
N9 |Odsadzka symetryczna 1200x500-850-100 mm (odchylenie 100 mm) szt. 1
NIO |Kanat prostokatny 1200x500-600 mm szt. 1
NI1 |Kanat prostokatny 1200x500-150 mm SZt. 1
N12 |Redukcja symetryczna 1200x500-800x500-800 mm szt. 1
N13 |Redukeja asymetryczna 800x800-500x800-600 mm szt. 1
NI4 |Redukcja symetryczna kwadrat-koto 800x800-2800-400 mm (nyplowa) S7t. 1
NI15 |Redukeja symetryczna kwadrat-koto 800x800-3800-600 mm (nyplowa) szt. 2
Spiralne kanaly kotowe z blachy stalowej ocynk. 7 ksztaltkami
o polqczeniach nyplowych
Klasa wykonania N (niskocisnieniowe: od -500Pa do +1000Pa)
Klasa szczelnosci min. B1
Spiralne kanaty kotowe 0800 m | 30,8
N16 |Ztaczka mufowa @800 S7t. 4
N17 |Zlaczka nyplowa 2800 szt. 8
N18 |Kolano segmentowe 90° 800 (1=d) szt. 1
NI9 | Troinik 90° 0800-0800-0800 szt. 1
N20 |Redukcja symetryczna 9800-0630 szt. 2




Spiralne kanaly kolowe 2630 m | 478
N21 |Ziaczka nyplowa 8630 szt. 14
N22 |Redukcja symetryczna 9630-0500 szt. 2
Spiralne kanaly kotowe 9500 m | 34,6
N23 |Zlaczka nyplowa 2500 szt. 10
N24 |Zaslepka zdo rury 500 SZt. 2
WYWIEW
TRS- |Kratka wywiewna z bl. st. ocynk. 825x225 mmdo rur @630, z zasuwa szczelinowa i kpl. 7
RS  |[ruchomymi pionowymi kierownicami (Aeff=0,09 nv)
TRS- [Kratka wywiewna zbl. st. ocynk. 425225 mmdo rur 9630, z zasuwa szczelinowa i kpl. 2
RS' [ruchomymi pionowymi kierownicami (Aeff=0,044 nt)
W1 [Klapa przeciwpozarowa odcinajaca okragla EI120 @630, z sifownikiemse sprezyng | kpl. 2
powrotna (1xX230V), z wyzwalaczem termoelektrycznym
W2 Thumik okragly kulisowy (z okragla kulisa) @800 mmdt. 1200 mm, z wew. plaszczem | kpl. 1 | atest PZH
z perforowanej stali ocynk., zizolacja z welny mineralnej szklanej grub. 100 mm+
zaczki @800 mmnyplowe zuszczelkami (2 szt.)
W3 Kréciec amortyzujacy prostokatny 1200x500 mm szt. 2
W4 |Czerpnia $cienna aluminiowa 1400x600 mm, z zaluzjami i siatka z drutu ocynk. o kpl. 1
oczkach 12x12 mm
Kanaly i ksztaltki prostokqtne z blachy stalowej ocynkowanej kpl. 1
Klasa wykonania N ( niskocisnieniowe: od -500Pa do +1000Pa)
Klasa szczelnosci min. Bl
W5 [Kanat prostokatny 1400x600-600 mm SZt. 1
W6 |Redukcja asymetryczna 1400x600-1200x500-1000 mm S7t. 1
W7 |Kolano 90° 500x1200-150 mm z kierownicami SZt. 3
W8 |Odsadzka symetryczna 1200x500-850-100 mm (odchylenie 100 mm) S7t. 1
W9  Kanat prostokatny 1200x500-1200 mm szt. 1
W10 |Redukcja symetryczna 1200x500-800x500-800 mm S7t. 1
W11 [Redukcja asymetryczna 800x800-500x800-600 mm szt. 1
W12 [Redukcja symetryczna kwadrat-koto 800x800-3 800-400 mm (nyplowa) s7. 1
Spiralne kanaly kotowe z blachy stalowej ocynk. 7 ksztattkami
o polqgczeniach nyplowych
Klasa wykonania N ( niskocisnieniowe: od -500Pa do +1000Pa)
Klasa szczelnosci min. Bl
Spiralne kanatly kotowe 2800 m 14,0
W13 |Zlaczka mufowa ¢800 szt. 2
W14 |Ztaczka nyplowa 800 szt. 5
W15 [Kolano segmentowe90° 800 (r=d) szt. 1
WI6 1 Trojnik redukeyiny 90° 0630-0630-0800 sz 1
Spiralne kanatly kotowe 3630 m | 924
W17 |Ztaczka nyplowa @630 szt. 29
W18 |Zaslepka do rury @630 S7t. 2
KILAPY REWIZYJNE
Ril |Klapa rewizyjna izolowana do kanatow prostokatnych 400x200 mm S7t. 2
R2 |Klapa rewizyjna do kanatow prostokatnych 400x200 mm S7t. 2
R3  [Klapa rewizyjna do kanatéw kolowych 8800 “spiro” 400x300 mm s7t. 4
R4  [Klapa rewizyjna do kanalow kotowych @630 “spiro” 400x300 mm s7t. 14
RS [Klapa rewizyjna do kanalow kotowych 500 “spiro” 300x200 mm szt. 3

Opracowala:

mgr inz. Helena Hawrus




WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Zasilanie centrali wentylacyjnej i nagrzewnicy

Do zasilania centrali wentylacyjnej przewidziano przewdd YDY 5x2,5mm2 uktadany
natynkowo w rurze ostonowej. Do zasilania nagrzewnicy przewidziano przewdd YDY 5x6mm?2
uktadany natynkowo w rurze ostonowe;.

Przewody zasilaC z istniejgcej rozdzielni ZK+PWP. Istniejacg rozdzielnie nalezy
rozbudowacé o dodatkowe obwody wg schematu zasilania rys. E 2.

Przejscia przez strefy pozarowe zabezpiecza¢ masg ppoz.

2. Zasilanie klap ppoz.

Zasilanie klap ppoz wykona¢ przewodami HDGs 3x1,5mm2 PH90/E90. Przewody
ognioodporne prowadzi¢ na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przewody,
ktore majg utrzymywac. PrzejScia przez strefy pozarowe zabezpiecza¢ masg ppoz.

Obok istniejgcego ZK+PWP wybudowagé rozdzielnie TPPOZ wg schematu rys. E2.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3R6-227-QGX *

Pan Krzysztof Filipkowski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0103/18

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 9, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-T2S-VKM-2AV *

Pani Helena Hawrus o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0462/01

adres zamieszkania ul. Obr. Westerplatte 11 m.30, 16-300 Augustow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-17 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierow
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.71.18 Olsztyn, 12 czerweca 2018 r.
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U, z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust, 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy 2 dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dma 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodziclnych funkcji technicznvch w budownictwie (Dz. U, z 2014 1. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)., po ustaleniu,
z¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane » wynikiem pozytywnym,

Pan KRZYSZTOF JAN FILIPKOWSKI
magister inZzynier inzynierii srodowiska
ur. dma 06 kwietnia 1990 r. w Elkn

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0043 /PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloscl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnicnia decvzji. Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyvzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie 2 art, 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane  podstawg do wykonywania samodzicinyeh funkeji wehnicamyeh w budownictwie
slanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na liste cdonkiw whasciwej
izby samorzadu zawodowego, polwicrdzony radwiadcrenient wydanym precy woirbe, ¢ okredlonvim w nim @nminem wanosci,

2,0 deowsii nindcjseej sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwahifikacying Polskagj lzby Inzynierow Budownichwa w Warszawic,
#a podrednictwen Okregowej homisii kwalifikacyjnej Warminsko — Mazorskiej Okregowej Tzby InZynicrdw Budowniclaa w o Olsetynie.
w terminic 14 dni od dnia juj dorgeaenia,

3. Zeodnie 7 tredeig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracymego (D Uz 2007 1. poz. 1257 ze am) § 1w trakeie higgu
termino do wniesicnia odwolania strona moze zrzec sie prawa do woiesienia odwolania wobce organu administrac)i publiczne], kuory wydat
decyzje. § 2. 7 dnivm doreceenia organowi administracii publicznej odwiadczenia o zrzeczeniv sig prawa do wnicsienia odwolania prece
pslatnia ze stron postepowania, decyzia stajo sig ostateczna 1 prawomoena, W przypadku #lodenia prees strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyvagi (okredlonego w § 2) stronie nie preyvsluguge prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego.

S W AT Sklad orzekajacy
ey \ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e
Tk

\ )

758 | # 1 1. mer inz. Elzbieta Lasmanowicz :
ot
/= 70 2. mer inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz [wanowicz

Pan Krzysztof Jan Filipkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnoscl  instalacyjne] w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnvch, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia nini¢jsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentvlacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyine.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zhgniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Krzysziof Jan Filipkowski
19-300 Eik, ul. Konwaliowa 9
2. Okregowa Rada lzby
Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

L
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$ECYZSA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ustel.Dal,. 84 ust.2 0§13 ust. 1 pkt o 4. lit, o
ruzpurzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i C)'chr.:n'ny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w spravie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
/zm. Dz.U. Nr 69, poz.229 z r.1991/

siv, z¢: Obywatel(ka) ... Halgna Hawrus- .

urodzony(a) dnia ... 42:08,... 19.57 ¢ w Wasilewicrzach

magister insynier inzynierii srodowiska

(iytul naukowy — zawodowy)
postada przygotowanic zawodowe upowazniz jyee do wykonywunia samodzielnych funkeji

(vodzaj (uﬁkcji)

instalacy jno-ingynieryjnej

w specjalnosci
(viiza) specjalnosel wechniczno-budowlanej)

w zakresie ~ instalacji sanitarmych

(spuecjalizacju rawodowa)

Obywatel(ka) . Helena Hawrus..

(imic 1 ek

just upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania Ppro jektéw instalacji sanitarnych obejmujacych insta-
lac je wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, C ieplne i klimatyzacyjno-
wentylacy jne, '

2/ w budovmictwie jedngrodzinnym, zagrodowym Oraz innych budynkdéw o
kubaturze do 1000 m’ - kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robot,’kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cy jnych e}ementow'instalcji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego instalacji wodociggowych, kanalizacy jnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacy jno-wentylacy jnych. '

~

up. Wolewody

mg ind. arth.

ARCHITEKT WOJEWODZXI

Dyrakiar Wrdzioiv Urbanistykl, Architekivry
} Nadzory Budowlonsge
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AHU Design
Specyfikacja techniczna

Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzqdzenia: NW1 - Design data

GOLD F RX
Wyprodukowano przez Swegon, Kvénum, Szwecja

Dimensioning data NW1
Wielkos¢ 025
Gestosc powietrza 1,200 kg/m?
Przeptyw powietrza nawiewanego 8100 m?h
Strata cisnienia statycznego Kanat z czerpni 0 Pa
Kanat nawiewny 200 Pa
Przeptyw powietrza wywiewanego 8100 m?/h
Strata cisnienia statycznego Kanat wywiewny 200 Pa
Kanat wyrzutowy 0 Pa
Dane klimatyczne Kvdnum, Sweden
Weather station, reference HALLUM, Sweden
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 30,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, lato 45 %
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -24,0 °C
Obliczeniowa wilgotnosé zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 29,1 °C
Temperatura nawiewu, zima 12,0 °C

Gtéwne Dane Wydajnosci

Przeciek
przez sektor
czyszczqey,
czyste filtry

Moc wtasciwa wentylatora SFPv

Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru

h 81,9 %
suchego), zima

Summer: AG

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Winter: A 2016

1,73 kW/(m%/s)

Swegon”?

25/1.0.

Data: 2021-12-13
20211115.1180420

Identyfikator urzqdzenia:

AD-10001041864

S CERTIFIED
PERFORMANCE

EUROVENT)

\

S CERTIFIED
PERFORMANCE

EUROVENT)

\

2020
Eurovent; Fs_Pref: Sugjg;er: Winter: 1,00
Zgodnos¢ z Rozporzqdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
Telefon: joanna.strug@swegon.pl
SWEGON SP.Z20.0. 795-560-801 www.swegon.pl
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AHU Design I ]
Specyfikacja techniczna

Data: 2021-12-13
Projekt: Hala magazynowa 25/1.0.20211115.1180420

Nazwa urzqdzenia: NW1 - Design data Identyfikator urzqdzenia:
AD-10001041864

Budowa | Bezszkieletowy, z izolacjq z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachq

Panele | Grubos¢ 56mm w tym blacha grubosci Tmm na zewnqtrz i wewnqtrz, o zewnqtrz pomalowana
farbq w kolorze szarym
Klasa izolacyjnosci termicznej | T2

Klasa wptywu mostkéw | 1g,
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy [ L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

Wytrzymato$é mechaniczna | by (M)
obudowy

Hygiene | Compliant with the requirements of VDI 6022

Podtqczenia elektryczne
GOLD F | 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Nagrzewnica elektryczna, W | 3x400v+N+PE. 32A
obudowie !

Temperatura Temperatura . .
Widok sekcji zgodnie z Predkosé powietrza powietrza Oblslczedrzzwy Poziom
kierunkiem przeptywu ?n/s wlot/wylot, wlot/wylot, cignienia Gtosnosci
powietrza zima lato Pa dB(A)
°C °C
Kanat z czerpni -0 70
Przepustnica kanatowa -6
Sposoéb podtqczenia kanatu -10
Filtr 1,76 -108
Obrotowy wymiennik 2,90 -24,0/5,5 30,0/28,3 -201
odzysku ciepta
Wentylator 2,01 537
Nagrzewnica elektryczna, w 62/12.0 15 74 3
obudowie ' ' /
Sposoéb podtqczenia kanatu -9
Kanat nawiewny -200 83
Kanat wywiewny -200 72
Sposoéb podtqczenia kanatu -9
Filtr 1,67 -55
Obrotowy wymiennik 3,01 12,0/-17,9 28,0/29,6 -2m
odzysku ciepta
Extra pressure drop -38
Wentylator 2,14 531
Sposéb podtqczenia kanatu -12
Przepustnica kanatowa -6
Kanat wyrzutowy -0 86

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Telefon: joanna.strug@swegon.pl

SWEGON SP. Z O.0. 795-560-801 www.swegon.pl

2 (16)



AHU Design I |
Specyfikacja techniczna

Data: 2021-12-13
Projekt: Hala magazynowa 25/1.0.20211115.1180420

Nazwa urzqdzenia: NW1 - Design data Identyfikator urzqdzenia:
AD-10001041864

Pasmo czestotliwosci (% 125 250 500 1k 2k 4k 8k All

Do kanatu nawiewnego 82 77 78 80 77 75 73 73 dB 83 dB(A)
Do kanatu z czerpni 78 77 77 66 58 55 51 54 dB 70 dB(A)
To kanatu wywiewanego 79 78 79 67 59 57 56 59 dB 72 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 84 79 81 83 80 79 77 77 dB 86 dB(A)
Do otoczenia 75 67 60 64 49 48 45 48 dB 63 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania

Sekcje zestawione sq zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosc Nawiew

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-6-120-050-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezynq powrotnq

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 6 Pa
1 Sposéb podtqczenia kanatu, z czerpni

Strata ci$nienia statycznego 10 Pa
1 Filtr

Klasa filtra ePM150% (F7)
2x(592x592x520-10), 2x (592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,76 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 108 Pa

Poczqtkowy spadek cisnienia 58 Pa

Koncowy spadek cisnienia 158 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD025FRXPO01

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic STE
Z powtokq sorpcyjng

Z regulacjq obrotéw

Spadek ci$nienia, nawiew 201 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 211 Pa
Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla prawidtowego przeptywu 38 Pa
powietrza

Przeciek przez sektor czyszczqcy 435 m*/h
Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,05
Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 2,2 %
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima (81,9% dla réwnych 81,9 %
przeptywoéw)

Dry-bulb temperture efficiency of supply air, summer 81,8 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 74,0 %

Telefon: joanna.strug@swegon.pl

SWEGON SP. Z O.0. 795-560-801 www.swegon.pl
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AHU Design
Specyfikacja techniczna

Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzqdzenia: NW1 - Design data

é’

Data: 2021-12-13
25/1.0.20211115.1180420
Identyfikator urzqdzenia:

AD-10001041864

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 451 %
Roczna efektywnosé energetyczna, bez kondensacji 4,7 %
Roczna sprawnosc temperaturowa wg. wymagan Svensk Ventilation (bud. biurowe itp.) 81,9 %
Roczna efektywnos¢ energetyczna wg. wymagan Svensk Ventilation (bud. biurowe itp.) 48,2 %
Strona nawiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza -24,0 5,5 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 26 %
Moc grzewcza 80,04 kW
Strona wywiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza 12,0 -17,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 20 91 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 30,0 28,3 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 49 %
Moc chtodnicza 5,00 kW
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 28,0 29,6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 46 %

1 Wentylator
Typ wentylatora GOLD Wing+
Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwo$é wysuniecia z sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjq obrotéw. Klasa sprawnosci odpowiadajqca IE5
Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtqczenie standard, wewnegtrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv
Przyrost temperatury od wentylatora
Min. obroty
Obroty do obliczen SFPv
Obroty obliczeniowe
Maks. obroty
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow)
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv
Znamionowa moc silnika
Wariant silnika
Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréow w strumieniu powietrza

Fan size: 25

8100

537
487

m*/h

Pa
Pa

0,7 °C

280
1717
1754
1890
2,01
1,84
2,40
1

DOMEL 748.3.492

1

rpm
rpm
rpm
rpm
kW
kW
kW

Telefon:
795-560-801

joanna.strug@swegon.pl
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AHU Design
Specyfikacja techniczna

Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzqdzenia: NW1 - Design data

Swegon”?
Data: 2021-12-13
25/1.0.20211115.1180420

Identyfikator urzqdzenia:
AD-10001041864

Catkowita sprawnos¢ statyczna 60,2 %
Maksymalna sprawnosé silnika (ze sterowaniem 92,0%) 95,0 %
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 72,00

Sprawnos¢ ogdlna zgodnie z Rozporzqdzeniem UE nr 327/2011 66,7 %

Moc wtasciwa wentylatora

0,82 kW/(m?¥/s)

1 Nagrzewnica elektryczna, w obudowie, TCLE030G02

3*400V+N+PE. 30.3A
Wariant mocy

Strata ci$nienia statycznego

Predkos¢ powietrza

21

2,81

Pa

m/s

Temperatura powietrza 6,2 12,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 17 %
Wymagana moc wymiennika 15,74 kW
Moc nominalna 21,00 kW
Podtqczenia elektryczne 400
1 Sposéb podtqczenia kanatu, nawiew
Strata cisnienia statycznego 9 Pa
llos¢ Wywiew
1 Sposéb podiqczenia kanatu, wywiew
Strata cisnienia statycznego 9 Pa
1 Filtr
Klasa filtra ePM10 60% (M5)
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)
Predkos¢ powietrza na filtrze 1,67 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 55 Pa
Poczqtkowy spadek ci$nienia 27 Pa
Koncowy spadek cisnienia 82 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD025FRXPO01
Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew
1 Wentylator
Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 25

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z sekcji

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon:

795-560-801

joanna.strug@swegon.pl
www.swegon.pl
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AHU Design

Specyfikacja techniczna

Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzqdzenia: NW1 - Design data

llo

(7,

O~

Swegon”?

Data: 2021-12-13

25/1.0.20211115.1180420
Identyfikator urzqdzenia:

AD-10001041864

Naped bezposredni silnika EC z regulacjq obrotéw. Klasa sprawnosci odpowiadajqca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtqczenie standard, wewnegtrzne

Przeptyw powietrza wywiewanego

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)

Przyrost cisnienia statycznego do obliczer SFPv

Przyrost temperatury od wentylatora

Min. obroty

Obroty do obliczen SFPv

Obroty obliczeniowe

Maks. obroty

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw)

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv

Znamionowa moc silnika

Wariant silnika

Oznaczenie silnika

Ilos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza

Catkowita sprawnos¢ statyczna

Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%)
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw
Sprawnos¢ ogdlna zgodnie z Rozporzqdzeniem UE nr 327/2011

Moc wtasciwa wentylatora

Sposéb podtqczenia kanatu, do wyrzutni

Strata ci$nienia statycznego

Przepustnica kanatowa, TBSA-6-120-050-1-2
Naped przepustnicy: Wt./Wyt.
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego

Wyposazenie

8100

531
503
0,7
280
1784
1803
1890
2,14
2,05
2,40
1
DOMEL 748.3.492
1
58,8
95,0
72,00
66,7

m3/h

Pa
Pa
°C
rpm
rpm
rpm
rpm
kW
kW
kW

%
%

%

0,86 kW/(m3/s)

12

6

Pa

Pa

SWEGON SP. Z O.0.

Telefon:
795-560-801

joanna.strug@swegon.pl
www.swegon.pl
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AHU Design I |
Specyfikacja ErP

Data: 2021-12-13
Projekt: Hala magazynowa 25/1.0.20211115.1180420

Nazwa urzqdzenia: NW1 - Design data Identyfikator urzqdzenia:
AD-10001041864

GOLD F RX

Wielkos¢ 025
Przeptyw powietrza nawiewanego 8100 m*/h
Spadek cisnienia, nawiew 200 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Supply air fan 2,01 kW
Przeptyw powietrza wywiewanego 8100 m*h
Spadek cisnienia, wywiew 200 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Extract air fan 2,14 kW

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjgtek: budynki wielorodzinne)
Typ urzqdzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzqdzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 81.9 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujqcy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzqdzeniem Komisji UE nr 1253/2014
Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkosc¢ czotowa, sekcja filtra 1,76 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM150% (F7) lub lepsze) 2410 kWh/rok
Klasa filtra (ePM150% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 58 Pa

uocC 201 Pa
Obudowa: strata na wlocie 10 Pa
Obudowa: strata na wylocie 9 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajq sposéb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 60,2 %
Predkosc¢ czotowa, sekcja filtra 1,67 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtréw ePM10 60% (M5) lub lepsze) 1250 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 27 Pa

uocC 211 Pa
Obudowa: strata na wlocie 9 Pa
Obudowa: strata na wylocie 12 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajq sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnosé statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 58,8 %

Telefon: joanna.strug@swegon.pl

SWEGON SP. Z O.0. 795-560-801 www.swegon.pl
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AHU Design
Specyfikacja ErP

Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzqdzenia: NW1 - Design data

Swegon”?
Data: 2021-12-13
25/1.0.20211115.1180420

Identyfikator urzqdzenia:
AD-10001041864

Premia sprawnosci E 2018
Korekta dotyczqca filtra F 2018
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint

Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit

266 W/(m?¥/s)

0 W/(m¥/s)
902 W/(m?%/s)
1066 W/(m¥/s)

Type of drive: Naped bezposredni silnika EC z regulacjq obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajqca IE5.

Visual filter warning is available in the hand terminal provided
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Disassembly instructions: https://www.swegon.com/globalassets/_product-documents/air-
handling-units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-handling-units.pdf

63 dB(A)

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: joanna.strug@swegon.pl

795-560-801 www.swegon.pl
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AHU Design
Rysunek: Strona inspekcyjna
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GOLD F RX

Wielkosé 025

Waga centrala 961 kg

Xngo wyposazenia 50 kg
anatowego

Dtugos¢, maks. 2928 mm
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Wielkos¢ podiqczenia

do wyrzutni
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z czerpni
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Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzqdzenia: NW1

Identyfikator urzqdzenia: AD-
10001041864

25/1.0.20211115.1180420
Data: 2021-12-13
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AHU Design
Rysunek: Z gory

1600
1200

Wielkosé 025
Waga centrala 961 kg
Mage yypesaienic 50 kg
Dtugosé¢, maks. 2928 mm
Wysokos¢, maks. 1911 mm
Szerokos$é¢, maks. 1600 mm
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wywiew
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Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzqdzenia: NW1

Identyfikator urzqdzenia: AD-
10001041864

25/1.0.20211115.1180420
Data: 2021-12-13
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AHU Design
Rysunek: Z gory od prawej

GOLD F RX

Wielkosé 025
Waga centrala 961 kg
Mage yypesaienio 50 kg
Dtugosé¢, maks. 2928 mm
Wysokos¢, maks. 1911 mm
Szerokos$é, maks. 1600 mm

Wielkos¢ podiqczenia

do wyrzutni 1200 x 500 mm
nawiew 1200 x 500 mm
wywiew 1200 x 500 mm
z czerpni 1200 x 500 mm

Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzqgdzenia: NW1

Identyfikator urzqdzenia: AD-
10001041864

257/1.0.20211115.1180420
Data: 2021-12-13
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Schemat blokowy
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Projekt: Hala magazynowa

NUMER ZAMOWIENIA

NUMER RYSUNKU

‘ Nazwa urzadzenia: NWl ZAPROJEKTOWAL NARYSOWAL STRONA
Identyfikator urzadzenia: AD- 0
NR ZMIANA PODPIS DATA 10001041864
Okablowanie DATA REW. ZAW.
2021-12-13 1
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AHU Design
Opis funkcji

Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzgdzenia: NW1

Swegon”?
Data: 2021-12-13
25/1.0.20211115.1180420

Identyfikator urzqdzenia:
AD-10001041864

BF1 Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
BF2 Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
BP1 Czujnik cisnienia na filtrze

BP10 Czujnik kalibracji przeptywu

BP2 Czujnik cisnienia na filtrze

BT1 Czujnik temperatury, kanatowy

BT2 Czujnik temperatury, wywiew

BT3 Czujnik temperatury, kanatowy

BT8 Ostona termiczna

E1 Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
E2 Nagrzewnica elektryczna

G1 Wentylator nawiewny, Wing+

G2 Wentylator wywiewny, Wing+

K1 Uktad sterowania IQLogic

MG1 Sitownik przepustnicy

MG2 Sitownik przepustnicy

P1 Panel sterowania

R1 Przepustnica powietrza z czerpni

R2 Przepustnica powietrza do wyrzutni

T Sterowanie silnika

T2 Sterowanie silnika

T3 Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Vi Filtr nawiewu

V2 Filtr wywiewu

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: joanna.strug@swegon.pl

795-560-801

www.swegon.pl
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GOLDO025FRX

IQlogic

A

Ccom1

COM2 COoM3

Ccom4

SA TEMP

L1L2L3 N PE
3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

-
[ ]
L]

Panel sterowania
P1

[ o

Komunikacja
Strona WWW

Czujnik temp.

NR ZMIANA PODPIS DATA

Projekt: Hala magazynowa
Nazwa urzadzenia: NW1

Identyfikator urzadzenia:

10001041864
Okablowanie

AD-

NUMER ZAMOWIENIA

NUMER RYSUNKU

ZAPROJEKTOWAEL NARYSOWAE STRONA
1

DATA REW. ZAW.

2021-12-13 2
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GOLDO0O25FRX

UWAGA:
Zacisk 20-25: Maks. 5A, 250V AC
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NUMER ZAMOWIENIA NUMER RYSUNKU
Projekt: Hala magazynowa
‘ Nazwa urzadzenia: NWI 7APROJEKTOWAE NARYSOWAL STRONA
Identyfikator urzadzenia: AD- 2
NR ZMIANA PODPIS DATA 10001041864
Okablowanie DATA REW. ZAW.
2021-12-13 3
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GOLDO025FRX

Okablowanie

2021-12-13

- GOLD 1qiogic
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3*400V+N+PE, 32A °g 4 ° S
24VAC || 24vAC
PrzepustnicaPrzepustnica
MG2 MG1
Do wyrzutni Z czerpni
WEL/Wyt. sprezyna powrotna
NUMER ZAMOWIENIA NUMER RYSUNKU
Projekt: Hala magazynowa
‘ Nazwa urzadzenia: NWI ZAPROJEKTOWAL NARYSOWAEL STRONA
Identyfikator urzadzenia: AD- 3
NR ZMIANA PODPIS DATA 10001041864
DATA REW. ZAW.
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