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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Odtworzenie elementéw wykonczeniowych, posadzek oraz tynkéw, rozbiorki
zniszczonych elementoéw $cian - piwnice Centrum Kultury w Kamiennej Gérze
1 Grupa Pomieszczenia Klubu Seniora
1.1 Element Odworzenie tynkéw scian z malowaniem
1.1.1 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
: 22,680000
RAZEM:: 196,665000 | m2 196,67
1.1.2 |KNR BC 2/122/1 | Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr
@ 2.cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.
Wyliczenie I08Ci rOD O, e
196.67 196,670000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 196,670000|m2 196,67
1.1.3 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
~196,670000
RAZEM:: 196,670000 | m2 196,67
1.1.4  |KNR BC 2/124/2[Prace wykoficzeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1°'mm pogrubienia szpachli
Oz 08 DO, oo e
N __196,670000
RAZEM:: 196,670000 | m2 196,67
1.1.5 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonhczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw, Aso-Unigrund-K
"""" 196,670000
: 196,670000 | m2 196,67
1.1.6 |KNR BC 2/124/5 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F
i 196,670000
RAZEM:: 196,670000 | m2 196,67
1.1.7 |KNR 23/933/1 |Przygotowanie podtoza pod tynk mozaikowy, natozenie na poditoze podktadowej masy tynkarskiej - korytarz
i bieg schodowy
e OO S L 45195000
RAZEM:: 45,195000m2 45,195
1.1.8 |KNR BC 2/605/1|Tynk mozaikowy na $cianach wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, $ciany
oo |PHASKie - korytarzibieg schodowy
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
145195 : 45,195000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  45,195000|m2 45,195
1.1.9 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne $cian powyzej
............................. O OrZONy O Y KO
Oz o8 DO, e oo s s s s e
N 1 _ 181,113333
RAZEM:: 131,113333/m2 131,113
1.1.10 |Usuniecie gruzu | materiatow odpadowych z rozbiorki z piwnicbudynku
o 5,900100
5,900100 m3 5,900
1.1.11 |KNR 401/108/11[Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1°km
Oz 08 FODO oo see e oo
8800 5900000
RAZEM:: 5,900000m3 5,900
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1.1.12 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
WU | e e
Wyliczenie iloscirobot:
5,900000
: 5,900000/m3 5,900
1.2 Element Wymiana podtogi z ptytek gresowych
1.2.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
miejscsowe rozbidrki ptytek w poziomie :
P e . 10,000000]
RAZEM:: 69,831710|m2 69,832
1.2.2 |KNR 401/804/8 |Zerwanie cokolika cementowego
AlOg I8 | e
Y liCzenie oS FOD Ot e
111,12*2+7,81*2-1 36,860000
15,120000
131,110000/m 131,110
1.2.3 |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gleboko$¢ do 5'cm, na $cianach lub podtoggch
N -~ R N 69,832000
: 69,832000|m2 69,832
1.2.4 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza, oczyszczenie mechaniczneizmyce
N -~ R N 69,832000
69,832000|m2 69,832
1.2.5 |KNR 202/1115/1 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa, gruboé¢ 10-15m
L 69,832000
RAZEM:: 69,832000|m2 69,832
1.2.6 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1)
.................................................................................................................................................................................. . 69,832000]
RAZEM:: 69,832000|m2 69,832
1.2.7  |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, plytki 30x30°'cm, metodazwykla
YlCzenie 08 C FO Ot e
89832 . 69,832000
RAZEM:: 69,832000|m2 69,832
1.2.8 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
Przygotowanie podtoza e
~131,110000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  131,110000|m 131,110
1.2.9 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
e OO 2y K8 e
Wyliczenie ilosci robot:
O . L . 131,110000
RAZEM:: 131,110000|m 131,110
1.2.10 |KNR 401/106/5_|Usuniecie gruzu i materialow odpadowych z rozbiorki z piwnicbudynku
ylCzenie 08 C TO Ot e
.................................................................................................................................................................................. 2,793280
2,793280/m3 2,793
1.2.11 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
WU | e
Yl CZenie O FOD Ot e
2,793000
RAZEM:: 2,793000|m3 2,793
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1.2.12 |KNR 401/108/11 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km
: 2,793000
2,793000/m3 2,793
1.3 Element Wymiana drzwi wewnetrznych
1.3.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchniado2'm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 13,000000
: 13,000000|szt 13,0
1.3.2 |KNR 202/1016/1|Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt
() IOy I O e s
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,000000
9,000000 |szt 9,0
1.3.3 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnagtrzlokalowych - osciezznice
(1) PO QU O
4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,0
134 |KNR 202/1017/2[Skrzydta drzwiowe pytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, 1-dzielne peine
Oz o8 DO, oo s s s s e
RAZEM:: 23,400000|m2 23,400
1.4 Element Roboty przy instalacji elektrycznej i sanitarnej
1.4.1 |Kalkulacja Sprawdzenie i wymiana/przetozenie osprzetu elektrycznego - gniazdek, wigcznikéw oraz wykonanie
indywidualna pomiarami instalacji elektrycznej po zakonczonych robotach remontowych - w przypadkach koniecznosci
............................. demontazu dla potrzebremontu
Oz 08 FODO oo e
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,0
1.4.2 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz grzejnikow instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie préby szczelnosci
indywidualn instalacji po montazu grzejnikow
: 9,000000
RAZEM:: 9,000000 |szt 9,0
2 Grupa Pomieszczenia piwniczne Biblioteki
3 Element Odworzenie tynkéw $cian z malowaniem
3.1 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
36,360000
RAZEM:: 90,900000|m2 90,90
3.2 KNR BC 2/122/1 | Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr
(2) 2°cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.
............................................................................................................................................................................... . 90,900000]
RAZEM:: 90,900000|m2 90,90
3.3 KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
P 90,900000
RAZEM:: 90,900000|m2 90,90
34
90,900000
RAZEM:: 90,900000|m2 90,90
3.5 KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw, Aso-Unigrund-K
P 90,900000
RAZEM:: 90,900000|m2 90,90
3.6 KNR BC 2/124/5|Prace wykoniczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F
P 90,900000
RAZEM:: 90,900000|m2 90,90
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3.7 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne $cian powyzej
OOz O Y K OW e
""""" 60,600000
: 60,600000|m2 60,600
3.8 |KNR401/106/5 |Usuniecie gruzu i materiatbw odpadowych z rozbiérki z piwnic budynku
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,727000
2,727000/m3 2,727
3.9  |KNR401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido1km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,727000
2,727000/m3 2,727
3.10 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
2 2727000
RAZEM:: 2,727000/m3 2,727
4 Grupa Pomieszczenia bytego Klubu Muzycznego
4.1 Element Rozbidérka zniszczonych elementow scian i obudowy scian
411 |KNR 401/348/6 |Rozebranie Scianek, z betonu komorkowego lub cegly do 15°cm grubosci, zaprawa cementowo-wapiennej
..... 45,225000
13,050000
87,050000|m2 87,050
4.1.2 |KNRW 401/438/ |Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt GK na stelazu stalowym
S A0 | e
Yl CZenie oS FOD Ot e
K O3 e ROBYA A0) 2 S 16,200000
. (2*6,33+1,36+3,51+2*1,15)*2,5 49,575000
KM.07 (4,2+2,0)*2,5 15,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 81,275000|m2 81,275
4.1.3 |KNRW 401/438/ |Rozebranie oktadzin scian z ptyt GK na stelazu stalowym
5 analogia
KM.04 - obudowa kanatow
wentylacyjnych
6,000000
194,517000m2 194,517
414 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty - siedziska przy $cianach,
............................. SOk DU e
Y liCZenie oS FOD Ot e
KM.04 ... (498+518)106+2438%12 . 35352000
RAZEM:: 35,352000|m2 35,352
4.1.5 |KNR401/426/2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na styk - blaty siedzisk, oktadziny bufetu i innej
............................. ZADUGOWY e
Yl CZenie oS FOD Ot e
KMO4 . [(A985806+2438%06 . 20,724000
RAZEM:: 20,724000|m2 20,724
4.1.6 |Kalkulacja Przestawienie grzejnikéw instalacji c.o. - demontaz i ponowny montaz grzejnikdw instalacji centralnego
indywidualna  |ogrzewania, wykonanie proby szczelnosci instalacji po montazu grzejnikow
Yl CZenie IO FOD Ot e
.................................................................................................................................................................................. . 4,000000
i 4,000000|szt 4,0
4.1.7 |Kalkulacja Rozbiérka pozostatosci zniszczonej instalacji wodociggowej wewnetrznej (nascienna) z rur pcv 15-20mm
POy I | e
Yl CZenie O FOD Ot e
.................................................................................................................................................................................. . 80,000000|
RAZEM:: 80,000000|m 80,000

Odtworzenie elementéw wykonczeniowych,
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4.1.8  |KNR401/106/5 _|Usuniecie gruzu i materiatéw odpadowych z rozbiérki z piwnic budynku
Wyliczenie iloscirobot: .
187.050%0,15+81.275*0,15+194.517*0,08+35.352*0,12+20.724*0,,
S | 46,088550
RAZEM:: 46,088550 m3 46,089
419 |KNR401/108/11 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie flosci robSt:
..... 46,089000
RAZEM:: 46,089000 m3 46,089
4.1.10 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
DOy I | e
VY CZenie 08 rOD G e
RAZEM:: 46,089000 m3 46,089
4.2 Element Oczyszczenie i naprawa scian z cegly
421 |KNRW Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegty ceramicznej, oczyszczenie
401/736/1
na $cianach zewnetrznych i stupach :(24,38+4,98+5,18+5,25-2,0+4,56"6)"1,2
COgIaNy O . 78,180000]
RAZEM:: 78,180000|m2 78,180
422 |KNRW Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegty ceramicznej, wykucie z zaprawy
401/736/2 OO WO WaDI NN e
""" 78,180000
78,180000|m2 78,180
423 |KNNRW 3/613/1|Spoinowanie murow, bez wykucia spoin, murow zcegly .
Yl CZenie O FO DOt e
i78.180 : 78,180000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_ _ 78,180000/m2 78,180
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