PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/45112100-6 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.1/0215-04 z.sz. |gruncie kat. lll - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze
2.3.29903-
04
2.0*2.0*1.6 m3 6.400
RAZEM 6.400
2|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1/0306-02 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 111)
2.0*2.0*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200
3|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gltebo- |szt.
d.1/0606-01 kos$¢ do 4 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.1{51
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1{52
12 m-g 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
d.1/0203-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(10.0+23.5+29.5+2*49.0)*0.8*0.55 m3 70.840
RAZEM 70.840
7|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1/0212-04 w gruncie kat. Il
(10.0+23.5+29.5+2*49.0)*0.9*1.45 m3 210.105
RAZEM 210.105
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1{0501-03
(10.0+23.5+29.5+2*49.0)*0.9 m2 144.900
RAZEM 144.900
9|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1{0501-01
(10.0+23.5+29.5+2*49.0)*0.8 m2 128.800
RAZEM 128.800
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1/0501-04
(10.0+23.5+29.5+2*49.0)*0.9 m2 144.900
RAZEM 144.900
11/KNKRB 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych, rowéw, wykopéw obiektowych w gruncie m3
d.1/0213-07 kat. -1V z zageszczeniem gruntu 25 cm ubijakami mechanicznymi
poz.1+poz.2+poz.7 m3 217.705
RAZEM 217.705
2|45232150-8 |Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
12|ZN-97/TP Wykonanie rurociggu o dlugosci do 150 m metoda ptuczaco-wiercong sterowang |m
d.2|S.A.-039 w gruncie kat. Ill - rury Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 110/10,0mm
0104-19
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustéw
1 prze- 1.000
pust.
137 m 137.000
RAZEM 137.000
13|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | zlgcz.
d.2/0110-04 toda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
23 zlacz. 23.000
RAZEM 23.000
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.2/0109-02 zewnetrznej 75 mm
23.5+29.5+2*49.0 m 151.000
RAZEM 151.000
15|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.2/0109-03 zewnetrznej 90 mm
m 10.000
RAZEM 10.000
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Tr¢j-|szt.
d.2/0114-03 nik zeliwny kotnierzowy DN100/100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - szt.
d.2/0114-03 tacznik kotnierzowo-rurowy DN100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/ KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm z nasuwka | kpl.
d.2|0205-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.2|0111-04 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - Trjnik elektroopo-
rowy redukcyjny DN110/90
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
20| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.2/0112-02 zgrzewano-kotnierzowych - Tuleja kotnierzowa d/DN 90/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Lacz- |szt.
d.2/0114-02 nik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN80
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2|0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.2|0111-04 pomocag ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - Redukcja cisn.
elektroopor. PE fi110/90mm
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.2|0111-02 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 75 mm - Tréjnik elektroopo-
rowy réwnoprzelotowy DN75/75
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.2|0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
do 90 mm - Kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania d/DN 75/65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 65 mm z nasuwka - |kpl.
d.2/0205-01/02 |interpolacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 65 mm - inter- |szt.
d.2/0114-01/02 |polacja - Lacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE DN65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.2/0111-02 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 75 mm - Tréjnik elektroopo-
rowy redukcyjny DN75/40
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawordw |szt.
d.2/0116-04 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
analogia wnetrznej 40 mm - ztgczka z gwintem zewnetrznym do hydrantéw ogrodowych
Dn40
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-18 |Hydrant ogrodowy DN50 ze stojakiem i kluczem kpl.
d.2|0219-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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