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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA UKtLADU DROGOWEGO w ramach zadania "Budowa kompostowni w Gospodarstwie Szkol-
karsko - Selekcyjnym"
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PRZEDMIAR
BUDOWA UKLADU DROGOWEGO w ramach zadania "Budowa kompostowni w Gospodarstwie Szkélkarsko - Selekcyjnym”
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BUDOWA UKLADU DROGOWEGO w ramach zadania "Budowa kompostowni w Gospodarstwie Szkélkarsko - Selekcyjnym"

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|SST-D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/01.01.01a réwninnym
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
2|SST-D- Mechaniczne karczowanie drzew i krzakéw z cieciem drewna pitg mechaniczng|m?2
d.1]/01.00.00. z odwiezieniem urobku we wlasnym zakresie
550.00 m?2 550.00
RAZEM 550.00
3|SST-D- Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczng z od- |szt
d.1{01.00.00. wiezieniem karczy we wiasnym zakresie
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
4|SST-D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm)z odwiezieniem urobku na odleg- |szt.
d.1]/01.00.00. tos¢ do 10 km wg wskazan inwestora.
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
5|SST-D- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1{01.00.00. nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
550.00 m?2 550.00
RAZEM 550.00
6|SST-D- Zasypywanie dotow po karczach, spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1]/01.00.00. odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll, gruntem z dokopu kat.| z zageszczeniem war-
stwami grubosci 30 cm do uzyskania wskaznika zageszcenia Wz=1,00.
50.00 m3 50.00
RAZEM 50.00
2 ROBOTY ZIEMNE
7|SST-D- Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki  |m3
d.2{02.01.01. 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ 15 km we wlasnym zakresie.
332.00 m3 332.00
RAZEM 332.00
3 UTWARDZENIE DROGI | PLACUMANEWROWEGO
8|SST-D- Podsypka z piasku grubego, zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.3|04.01.01.
960.00 m?2 960.00
RAZEM 960.00
9|SST-D- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.3/02.03.01c. |szer. 6,0 m z potgczeniem na zaktad szpilkami na placu.
990.00 m?2 990.00
RAZEM 990.00
10|SST-D- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm z zagesz- |m2
d.3|04.04.02. czeniem na poszerzeniu, grub. 25 cm
960.00 m?2 960.00
RAZEM 960.00
11|SST-D- Uktadanie nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego z ptyt zelbeto- |m2
d.3({10.03.03a. |wych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2. Materiat Inwestora (z rozbidrki),
Nalezy doliczy¢, zatadunek, oczyszczenie, transport na miejsce wbudowania i
roztadunek. Grubos¢ ptyt 12 cm, otwory zasypa¢ mieszankg niezwigzang C 90/
3 o uziarnieniu 0/31,5mm.
830.00 m?2 830.00
RAZEM 830.00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12|SST-D- Wykonanie poboczy poprzez uzupetnienie istniejgcych gruntem rodzimym kat. |m2
d.4|04.04.02b. |i zageszczeniem, nadaniem spadkéw, na szerokosci 2x0.75m oraz z utwar-
dzeniem w goérnej czesci mieszanka niezwigzang C90/3 o uziarnieniu 0/31,
5mm.
270.00 m?2 270.00
RAZEM 270.00
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