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SPIS ZAWARTOSCI
STRONA TYTULOWA str.1
SPIS ZAWARTOSCI str.2
STO STWIORB czes$¢ ogdlna str.3
SST-01 STWIORB czes¢ szczegoétowa, prace ziemne str.18
SST-02 STWIORB czes¢ szczegotowa, doziemna instalacja wody str.26

W kazdym przypadku uzycia w niniejszej STWiORB odniesien do :

Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych
normy europejskie,

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art.2 pkt.12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (
Dz.Urz.UE L 88 z 04.04.2011r.).

wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art.13 i art.14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012r. w sprawie normalizacji
europejskiej zmieniajgcej dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgce decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE ( Dz.Urz. UE L 316 z dnia 14.11.2012
str.12),

norm miedzynarodowych,

specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu
powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczehstwa,

innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje

normalizacyjne,

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan ( w tym systemow odniesien) rownowaznych
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ST-00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA

1.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robot sanitarnych ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,BUDOWA KOMPOSTOWNI W GOSPODARSTWIE SZKOtKARSKO-
SELEKCYJNYM” - w zakresie branzy sanitarnej.

W szczegdlnosci zakres prac sanitarnych obejmuje wykonanie prac :

e przygotowawczych,

e ziemnych,

e montazowych doziemnej instalacji wody, w tym rurociag od istniejgcej instalacji wodnej do
hydrantow ogrodowych umieszczonych przy ptycie kompostowni,

e instalacja hydrantu p.poz.
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres prac budowlanych,

Wykonanie zadania — ,Budowa kompostowni w gospodarstwie szkoétkarsko-selekcyjnym” - zewnetrzna

instalacja wody, szczeg6towy zakres prac obejmuje :

e prace przygotowawcze

e urzadzenie placu budowy

e oznaczenie statych punktéw wysokosciowych

e tyczenie punkow weztowych na terenie trasy rurociggéw wodnych

e roboty ziemne

e wykonanie wykopéw skarpowych dla wiekszosci dtugosci rurociggéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,

e w miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace wykonane bedg recznie

e wykonanie przewiertu pod rowem i droga wewnetrzng

e montaz rur PE-HD
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e roboty montazowe doziemnych instalacji wody

e montaz rur PE-HD

e wigczenie w istniejgcy rurociag wody

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej zaleca si¢ stosowa¢ metode przewiertu

sterowanego od wiagczenia do sieci do hydrantu nadziemnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t okreslonych w Dokumentacii

Projektowej Budowlanej stanowigcej czes¢ dokumentdéw przetargowych — opis techniczny oraz rysunki.

Szczegotowy zakres robot przedstawiono w Specyfikacjach szczegdtowych.

Wymagania Ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi Szczegdtowymi:

SST -01 Prace ziemne

SST- 02. Doziemna instalacja wodociggowa,

1.4. Informacje o terenie budowy

1) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy, Dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowe;j.

2) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opisy wykonania robét rysunki, obliczenia i dokumenty.

2.1. Przetargowa dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa wykonana zostata na podstawie Projektu budowlanego branzy
sanitarnej do zadania ‘Budowa kompostowni w gospodarstwie szkotkarsko-selekcyjnym” - w zakresie
branzy sanitarnej

Dokumentacja ta zamieszczona zostata w nizej wymienionych rozdziatach Dokumentéw Przetargowych:

e Przedmiar Robdt

¢ Dokumentacja Projektowa sktadajgca sie z opisu technicznego z rysunkami .

2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce
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Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j

przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wilasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3) Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzieh i w nocy zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.

4) Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska potwierdzenie informacji dostarczone mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w okresie trwania budowy .

5) Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych , a wynikajgcych ze

e skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania .

6) Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

5
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych

wymagan nie podlegajg osobnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

7) Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie

8) Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Nie dotyczy

9) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania protokotu odbioru koncowego) .
Utrzymywanie robot przez Wykonawce winno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej

elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego .

10) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do stosowania materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne, okreslone w odpowiednich przepisach. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatéw na srodowisko .

11) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jest zobowigzany do utrzymywania
sprawnego sprzetu ppoz., wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

12) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robaot.
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13) Ogdine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obowigzujgcymi

normami . Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
1.5. Nazwy i kody robot

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45 451 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45.20 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i

rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45.23 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggow do odprowadzania sciekdéw zakresie instalacji

budowlanych

451231110-9 Roboty zwigzane z ktadzeniem rurociggow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg

zgodne z odpowiednimi normami i dokumentacja projektowa.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania roboét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji techniczne;j
pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Przedmiar robét - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymogi ogdine dotyczace materiatéw i urzadzen

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadac i okazywac Inspektorowi Nadzoru

dokumenty potwierdzajgce autentycznosc i legalno$¢ stosowanych materiatéw.

Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikaciji,

paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkédw montazowych itp.

Wykonawca musi posiadaé atesty na wszystkie wbudowane materialy i przechowywaé je do
odbioru ostatecznego.

Szczegotowe zestawienie materiatdw wg. specyfikacji szczegotowych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie opowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem

i nie zaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do
prowadzenia robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci,
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.4. Skltadowanie materiatow

Rury, ksztaltki, zasuwy, zlgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, w zacienionych miejscach. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli

przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych

z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa Iub niniejsza specyfikacja przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to
wymagane do przeprowadzenia badan prowadzonych przez Inspektora . Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Ponadto materiaty winne odpowiadaé wymogom Polskich Norm, a urzgdzenia winne posiadaé atesty

techniczne lub deklaracje zgodnosci .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,

zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentac;ji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umowsg .

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét , Wykonawca zapewni sprzet montazowy :

sprzet do prac ziemnych,

e sprzet do zgrzewania elektrooporowego ,

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
e komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

e komplet elektronarzedzi,

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonania robét .

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym umowa.

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, jak réwniez

zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikdéw na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich

wymaganej jakosci .
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy :

e samochdéd dostawczy do 0,9t,
e samochdd samowytadowczy 5,0 t.

e samochdd skrzyniowy 5-10,0 t

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

wymaganiami ST, harmonogramem wykonania robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich

elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez geodete uprawnionego badz Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng i ktére

spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaC te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw, zapewni odpowiedni
system kontroli.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i popisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

e przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw ww
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzgdzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych robét przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane odnosnie przeprowadzanych préb szczelnosci,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy.

6.3.2. Dokumenty z prob i badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot . Winne byé udostepniane na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .
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6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy , oprécz wymienionych wyzej , zalicza sie tez :

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

e protokoty przekazania budowy ,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ,
e protokoty odbioru roboét ,

e protokoty z narad i ustalen ,

e korespondencja na budowie .

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wglgdu na polecenie Zamawiajgcego.

6.4. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz muszg posiada¢ aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora

Nadzoru.

6.5 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontroli jakosci wykonywanych robdét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robdt
w szczegolnosci z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z dokumentacijg projektows ,

b) zgodnos¢ z wymogami Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

C) utozenie przewododw,

d) prawidtowos¢ wykonanie kinety, izolacji przeciwilgociowej i szczelnosci przej$é rur w studniach,
e) kontrola potgczen przewodow , ich szczelno$¢,

f) spadki przewodow,

g) zgodnos¢ montazu urzgdzen z DTR dostarczonymi przez producentéw,

h) prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen,

g) doprowadzenia terenu budowy do nalezytego porzadku.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang

odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie

Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od okreslonych w pkt.2 i 5 niniejszej specyfikacji

powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé¢ materiatéw lub

wykonanych robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét. Obmiaru robdt dokonuje geodeta przy udziale
Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz

linii osiowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg dostarczone
i uzytkowane przez geodete. Urzadzenia i sprzet pomiarowy uzyty do wykonania robdt zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
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dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,
e odbiorowi czesciowemu ,
e odbiorowi kohcowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu .

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robaot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontacje z dokumentacjg projektowag

i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze koAcowym .

8.4. Odbidr koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Dokona ona oceny jakosciowej robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robét z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych

15



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA POD NAZWA:
BUDOWA KOMPOSTOWNI W GOSPODARSTWIE SZKOtKARSKO-SELEKCYJNYM

MegasasM

i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustali nowy termin odbioru konhcowego.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokédt odbioru kohcowego

robét sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnie zmianami oraz dodatkowqg jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy ,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce

lub zamienne),

pozwolenie na uzytkowanie,

rysunki oraz informacje wymagane przez wtadze lokalne w zwigzku z wydaniem pozwolen,

kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i urzedom zewnetrznym,

o g &~ w

kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dokonanie pozytywnych , bezwarunkowych odbioréw catosci

robot przez stuzby zewnetrzne wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

~

dostarczenie DTR , ksigzek gwarancyjnych urzadzen , Swiadectwa jakosci zamontowanych urzgdzen,
8. dzienniki budowy ( oryginaty ),
9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i

ewentualnie planem zapewnienia jakosci,

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
kohcowego robot \Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Obidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbidér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT. Dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce ze

wykonanie robot w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
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dodatkowej zaptaty za wykonanie . Prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow

posrednich .

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, oraz przepisach szczegdlnych i obowigzujgcych normach.

WARUNKI KOTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych obejmuje wszystkie warunki

okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682) wraz z pdzniejszymi zmianami

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l Roboty sanitarne

i przemystowe*

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tj.Dz.U.2022, poz. 1225) wraz z pdzniejszymi
zZmianami

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2013, poz. 898) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016, poz. 1968)

e Ustawa z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dn30.08.2002r. o systemie zgodnosci w budownictwie (Dz.U.2002 nr 166 poz.1360)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30, poz. 163
z pOzniejszymi zmianami), wraz z pdzniejszymi zmianami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

e Warszawa 2003.

e Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2022, poz. 1557).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).
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S1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

(SST1) — Prace ziemne

KOD CPV 45111200-0

CPV Nazwa

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow do odprowadzania

45231300-8 |, ., .
Sciekow

45231100-6 | Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw
w gruntach II-1V kategorii i ich zasypania oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego w ramach robot
przy kfadzeniu zewnetrznych rurociggébw wody w ramach zadania: ,BUDOWA KOMPOSTOWNI
W GOSPODARSTWIE SZKOt KARSKO-SELEKCYJNYM” - w zakresie branzy sanitarnej .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych i

obejmuja:

e roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) zwigzane z budowg
uzbrojenia sieci wodociggowej i kanalizacji,
e roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwigzane z makroniwelacjg

terenu,
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
obiektéw liniowych (wodociggdw) oraz obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych kategorii

Il do IV iich zasypanie po wykonaniu montazu rurociggdéw oraz hydrantéw: 1x ppoz. i 4xogrodowych.
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1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIOR) i postanowieniami

Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokoséci 0,8-2,5 m o scianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 3m, ktdérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokosé wykopu. Réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét.

Odktad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopéw. Umocnienie s$cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju

gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wediug
WZOru:

Is = Qg / qas
gdzie: qq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/me’],

dgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej zwykle na okres
robét ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie za pomocg systemu rowéw lub drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop budowlany.
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Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzgdzen.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce czesciowo wywiezione w
miejsce wskazane przez Inwestora, a czes$ciowo sktadane na odktad — do poézniejszego zasypania
wykopow. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich porownywania z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku stwierdzenia zasadniczych
réznic, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zawiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru celem
uzyskania jego decyzji.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopow,
e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na wymiane gruntu,

e materialy do umocnienia wykopow,

3. SPRZET

Warunki ogdélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST-00.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopdéw powinien wykazaé sie mozliwoscig wykorzystania

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki 0,60 m?, 0,25 m°,
tadowarki itp.),

— zabezpieczenia i umocnienia $cian pionowych wykopu ( ptyty wykopowe PW )

— przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

zageszczania (ubijaki mechaniczne, wibratory ptytowe itp.).

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie sieci celem odwiezienia na odktad mogg by¢
stosowane samochody samowytadowcze. Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byc¢

dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa

zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

e roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robo6t ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

e odspojenie i wywoz,

e przygotowanie podtoza,

e zasypka i zageszczenie gruntu,

e wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,

e wymiana gruntu,

5.2. Wymagania szczeg6towe wykonania robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢

winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdw i trwale oznaczy je
w terenie. Na gruntach uprawnych i zielonych nalezy zdjaé humus, odtozyé na bok i po zasypaniu
wykopow rozscielic. Przed przystgpieniem do wtasciwych robét ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie
roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i

przewodu aw.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode wypompowywa¢ za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Kazdorazowo sposob
odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na

biezgco z inspektorem.

5.2.3. Roboty ziemne
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej zaleca sie stosowaé metode przewiertu
sterowanego od wigczenia do sieci (t1) do hydrantu nadziemnego (t2).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie Iub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np.typu A110PS.

W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw
gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac¢ szalunki systemowe

dobrane stosownie do warunkdéw gruntowych i zagtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem

przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

5.2.4. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do

wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania :

e nie powinny wystepowaé czagstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podfoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.2.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
e cetap Il — po probie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
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e etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpor

Scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami

mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokét studzienek rewizyjnych wykonywacé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz

Z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Po zakohczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci
tras rurociggéw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie
traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonywania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
e zapewnienie statecznosci scian pionowych , skarpowych wykopu,

o doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do robo6t wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
e okresSlenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegdlnych jego warstw.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.

7.2. Warunki szczeg6towe
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

e zdjecie humusu,

e wykopy, przekopy

e przygotowanie podioza,

e podsypki pod kanaty,

e obsypka kanatow,

e zasypanie z zageszczeniem wykopu,
e zageszczanie ziemi w wykopie,

e rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdéine”.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

8.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg rob6t ziemnych jest :

e m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru
gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu

e m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umochienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka
pomostow dla ruchu pieszego, zabezpieczenia wykopow,

e kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszeh kabli i rurociggéw w wykopach,
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m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
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S2 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

(SST2) —-Doziemna instalacja wody

KOD CPV 45231100-6

45231110-9 Ktadzenie rurociggow

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do

45231300-8 odprowadzania $ciekow zakresie instalacji budowlanych
451231110-9 Roboty zwigzane z ktadzeniem rurociagéow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegé6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy budowie przewodéw wodociggowych wraz z hydrantami w ramach zadania
inwestycyjnego : ,BUDOWA KOMPOSTOWNI W GOSPODARSTWIE SZKOt KARSKO-SELEKCYJNYM”

- w zakresie branzy sanitarnej. .
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace wodociggu wraz z

obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogoélnych:

¢ wykopy dla doziemnych instalacji bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w SST-1.
e Kkrzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot

zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
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doziemna instalacja wodociggowa i sie¢ z rur wodociggowych PE100 SDR17 DN 90-75,
zasuwy kotnierzowe,

taczniki kotnierzowo-rurowe,

kolana kotnierzowe,

trojniki

hydrant p.poz. DN80

hydranty ogrodowe DN50

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa1988.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

roboty pomiarowe,

przygotowawcze oraz prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopodw,

wykonanie metode przewiertu sterowanego od wiaczenia do sieci (t1) do hydrantu nadziemnego
(t2)

przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,
wykonanie potgczen przy pomocy fgcznikow zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych,
taczonych na uszczelke,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuje),

oznakowanie trasy rurociggu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Cena wykonania metra rurociggu obejmuje takze wykonanie wszystkich robét niezbednych do usuniecia

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny

materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Projektowane odcinki sieci wodociggowej wykonac z rur cisnieniowych kielichowych PE-HD100 SDR11
PN10 o $rednicy 90-75 o potgczeniach zgrzewanych i kotnierzowych, oraz z ksztattek zeliwnych o

potgczeniach kotnierzowych.

2.2. Armatura i ksztattki

W miejscach odgatezien wodociggu stosowac ksztattki zeliwne (trojniki i FW), zasuwy Kklinowe
kotnierzowe z Zeliwa szarego miekkouszczelnione, ksztattki przejsciowe kotnierzowo-rurowe ( do rur PE i

PVC) oraz trojniki zgrzewane PE HD.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej.

Powierzchnia skfadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie waéd

opadowych jak tez przed zbytnim nastonecznieniem.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkftadach drewnianych nalezy ukfadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia

sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury nalezy sktadowa¢ tak by nie nastgpily uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby je jako

materiat do wbudowania.
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2.3.2. Bloczki i ptytki betonowe

Bloczki i ptytki betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych. Bloczki i ptytki betonowe w

miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé przeliczenia.

2.3.3. Armatura i ksztattki, hydranty i ich obudowy

Armatura, ksztattki, hydranty i prefabrykowane obudowy powinny by¢ sktadowane z dala od substanc;ji
dziatajgcych korodujgco, powinny by¢ posegregowane wg przeznaczenia wyrobow. Powierzchnia

skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

Wg pkt. 3.2 S-00

Do rob6t montazowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,

e zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,
e podbijaki drewniane do rur,

e wciggarke reczng,

e wciggarke mechaniczng,

4. TRANSPORT

Wg pkt. 4 ST-00

4.1. Transport rur wodociggowych

Rury moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka

transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwiladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy

zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
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poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o

grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2. Transport bloczkoéw i ptytek betonowych

Bloczki i ptytki betonowe powinny byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie. Bloczki i ptytki betonowe transportowane luzem nalezy ukiada¢ na $rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
4.3. Transport armatury i ksztattek

Armatura i ksztattki mogg byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Zasuwy, ksztaltki zeliwne i skrzynki uliczne do zasuw mogag

by¢ przewozone luzem, natomiast ksztattki wodociggowe PE nalezy przewozi¢ w zawigzanych workach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.2. Montaz rurociggéw

Rury wodociggowe uktada sie zgodnie z instrukcjg producenta rur . Nalezy uktada¢ na rodzimym podfozu
piaszczysto-zwirowym uformowanym na kat 120° lub na podsypce piaskowej zageszczonej grubosci 10
cm

Poszczegodlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Rury

winny by¢ wyposazone w uszczelki systemowe .

Przewdéd z PE mozna uktada¢ w temp. +5 do +30°C , projektuje sie rurociag o wytrzymatosci PN10.
Rurociggi ukfada¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania proponuje sie ok.1,5-1,7m, na podsypce z
piasku grubosci 15cm. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w
wykopie. Rury i ksztaltki PE tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, elektrooporowe — dla projektowanej
sieci zaleca sie wykonanie sieci z rur ze zwoju, jedyne potgczenia zgrzewane przy kotnierzu zasuwy oraz

na koncu przy montazu kotpaka. Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
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projektowanym zagtebieniem lecz nie mniej niz 1,5 m p.p.t. liczgc od wierzchu rury. Ksztattki zeliwne

taczy¢ na kotnierze.

Zastosowac znakowanie rurociaggoéw PE metaliczng tasma.

Zasuwe nalezy posadowi¢ na podporach betonowych z ptyt chodnikowych 0,5x0,5x0,1 m. Obudowy do
zasuwy-teleskopowa, wrzeciono stalowe ocynkowane, rura ostonowa HDPE, kotpak Zeliwny. Armature
kotnierzowg taczyé stosujgc uszczelki gumowe oraz sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.

Potaczenia kotnierzowe zabezpieczyé stosujgc tasme termokurczliwa.

Przed oddaniem poszczegélnych odcinkéw sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne ptukanie
czystg wodg z predkoscig dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po ich

wyptukaniu przeprowadzi¢ dezynfekcje a nastepnie przeprowadzi¢ ponowne doktadne ptukanie.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgczy rurociggu, przeprowadzaé proby
cisnieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu",

stosujgc zasady podane w instrukcji montazowej uktadania w gruncie producenta rur i ksztattek.

Nad projektowanymi rurociggami na catej ich dtugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno wykrywczg koloru biato
niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierzchem przewodow.

Odbiory robét przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

1. PN-81/B-10725 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

2. Instrukcjami producentéw stosowanych rur i innych materiatow.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Zastosowaé
znakowanie rurociggdw PE metaliczng tasmg. Armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi

umieszczonymi na stupkach stalowych.

We wszystkich miejscach w ktérych majg zastosowanie elementy zeliwne (kolana, zasuwy, hydranty)
oraz kolana PE stosowaé bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 "Wodociggi wiejskie.

Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 - Wymagania Ogélne.

Kontrole jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

e materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,

e utozenia przewodow:

e gtebokosci utozenia przewodu,

e ulozenia przewodu na podtozu,

e odchylenia spadku,

e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

e kontrola potgczen przewodéw,

e szczelnosci przewodu.

Dopuszczalne tolerancje:

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
e odchylenie rzednych podfoza nie powinno przekraczac + 0,5 cm
e odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

e podczas badan szczelnosci rurociggow nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe” .

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00 - Wymagania Ogdlne.

7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

7.2.0dbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
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Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot

e dane geotechniczne

e dziennik budowy

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

7.3. Zakres

7.3.1. Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci

utozenia,

e jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenia przewodu na podtozu,

e dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

e szczelno$ci przewodow na infiltracje,

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wiasciwych materiatdbw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

7.3.2. Odbiér techniczny koicowy

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00 - Wymagania Ogdlne.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny byé w szczegdlnosci:

e zgodnos$¢ wykonania z ST i dokumentacjg projektowa,

e materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

e posadowienie rurociggu (wykonanie podfoza pod rure wraz z zageszczeniem),

e usytuowanie armatury,

e pofgczenia przewodow - dla potgczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany
w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru,

e izolacje przewodéw,

e szczelno$¢ rurociggow,

e pozytywne wyniki badan wody nowo wykonanej sieci wodociggowe;.

Odbiory robo6t na rurociggach nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme:
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MegasasM

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia

producenta rur dotyczace préb i odbiorow.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

Ponadto:

mb - utozenia sieci wodociggowej - liczony w osi przewodu obejmuje utozenie wodociggu wraz z
uzbrojeniem w ksztattki i armature, oznakowanie tadmg ostrzegawczg, ptukanie i dezynfekcje sieci, prébe

szczelnosci,ewentualne rury ochronne,

kpl. — montaz kompletnej armatury, ksztaltek, w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowg wraz z

oznakowaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN — 81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-B-10725: 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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