
Załącznik nr 7 do SWZ 

Wykaz dróg do remontów metodą powierzchniowego utrwalenia  w 2023r. 

Remonty wykonane metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją, grysy 8-11 i 2-5 mm + 

wyrównanie 5 cm (destrukt lub tłuczeń) 

Lp. Droga   

długość 

proponowana 

(m) 

szerokość 

(m) 

powierzchnia 

(m2) 

1  Ulica Spokojna w Adamowicach   315 3,5 1102,5 

2  Ulica Strażacka w Osuchowie  280 3,5 980 

3 Ulica Wschodnia w Wygnance   320 3 960 

4 Ulica Brzozowa w Piekarowie, Budy Zasłona  552 3 1656 

5 Ulica Rajska w Piekarach  250 3 750 

6 Ulica Miodowa w Grabcach Józefpolskich  253 3,5 885,5 

7 Ulica Krótka w Strzyżach 220 3 660 

8 ulica Wiatrowska w Suszeńcu  220 3,5 770 

9 Ulica Okrężna w Zbiroży  400 3,5 1400 

10 Ulica Działkowa w Chudolipiu 250 3 750 

11 Ulica Krótka w Zimnicach  173 3,5 605,5 

12 Ulica Bieleckich w Ciemno Gnojnej (las) 240 3,5 840 

13 Ulica Północna w Gurbie  200 3,5 700 

14 ulica Piękna w Zimnicach 465 3 1395 

15 Ulica Żukowska we Wręczy  352 3 1056 

16 ul. Wierzbowa + Łącznik do Nowej w Mszczonowie  288 3,5 1008 

Razem  4778  15518,5 

Remonty wykonane metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją, grysy 8-11 i 2-5 mm na 

istniejącej nawierzchni bitumicznej i powierzchniowego utrwalenia. 

17 Ulica Wierzbowa  w Nowym Dworku  310 3,5 1085 

18 Ulica Graniczna w Pieńkach Strzyże  490 3,5 1715 

19 Ulica Długa w Lindowie 400 3,5 1400 

20 Ulica Główna i Słoneczna w Nosach Poniatkach 400 3,5 1400 

Razem 1600  5600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


