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C. Zalaczniki

1. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomosci
potozonej w Woli Wegierskiej znak GK 7012.38.2020 z dnia 28-08-2020




1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta ze zleceniodawcag

- warunki przytaczenia

- podktady architektoniczno-budowlane
- obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego, przytgcza
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wola Wegierska, na dziatlce nr ewid. 621, 622 gmina

Rozwienica.

3. Projektowany przytacz wodociggowy

Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych uzytkownikow budynku dostarczana bedzie
z istniejgcej sieci wodociggowej w63. Projektowany przytgcz wodociggowy nalezy wykona¢, od
wigczenia z wodociggu w63 do budynku swietlicy wiejskiej z rur PE100_SDR11 (PN16) ¢63x5,8mm.
Dtugos¢ przytacza wodociggowego wg. rysunku profilu przytgcza wody.
Wiaczenie do projektowanego wodociggu nalezy wykonaé 2z zastosowaniem zestawu
przytaczeniowego np. nawiertaki przytgczeniowej DZ110/@63. W miejscu wigczenia przytacza do
sieci wodociggowej zamontowa¢ zasuwe Dn50. Projektowang zasuwe wyposazy¢ w obudowe z
trzpieniem teleskopowym i skrzynka uliczng teleskopowa. Skrzynke na powierzchni terenu nalezy
obrukowaé o promieniu 0,5m brukiem z kamienia tamanego lub kostki betonowej a spoiny zalaé
zaprawg cementows.
Miejsce zamontowania zasuwy nalezy trwale oznakowac¢ zgodnie z normg PN-62/B-0700.

Przytacz nalezy wprowadzi¢ do budynku i zakonczy¢ wodomierzem z dwoma zaworami

przelotowymi. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy.
Rurociggi nalezy uktada¢ na wyrownanym przy uzyciu sprzetu recznego podtozu. Nalezy przy tym

zwréci¢ szczegoblng uwage na utrzymanie zaprojektowanego spadku oraz osiowosci rurociggéw.

Dobdér wodomierza

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
gqw =0 *2=4,43*2=8,80 m%h

Dobrano wodomierz do wody zimnej jednostrumieniowy typ JS Master+ 10 produkcji APATOR ze
zdalnym odczytem (lub réwnowazny) .

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé atestowany sprezynowy zawor antyskazeniowy
Dn50 np. firmy Danfoss EA251. Zaw6r powinien by¢ kontrolowany co 12 miesiecy, co nalezy
potwierdzi¢ protokotem.




3.1 Odlegtos¢ rurociagu wodociggowego od innego typu uzbrojenia
podziemnego

W przypadku prowadzenia zewnetrznej instalacji wody rownolegle do innego typu uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowaé minimalne odstepy miedzy ich zewnetrznymi $cianami:

- 1,0m od kabla energetycznego

- 1,5m od gazociaggu niskiego i sredniego cisnienia

- 0,8+2,5m od kabla teletechnicznego

- 1,5m od przewodu kanalizacyjnego

- 1,5m od skrajni stupa elektrycznego

- 1,0m od granicy dziatki

3.2 Roboty ziemne

Projektowany przytgcz wodociggowy uktada¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym
obudowanym o szerokosci minimalnej L=DN+0,8[m]. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej
nalezy odcinki rurociggéw uktada¢ w wykopie obudowanym z drenazem.

Do szalowania $cian wykopu nalezy uzywac¢ gotowych szalunkéw albo desek i bali
drewnianych oraz rozp6r drewnianych tzw. okraglakéw lub rozpér stalowych teleskopowych.

Roboty ziemne mozna wykonywaé sprzetem mechanicznym, z zastrzezeniem wykonania
recznego wykopu o grubosci warstwy 30cm od dna, bez naruszenia struktury gruntu oraz w poblizu
sieci drenarskich. Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy dokona¢ odkrywek w celu
zlokalizowania rurociggow drenarskich. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy ja
zabezpieczy¢ na budowie przed zamuleniem a nastepnie naprawi¢ pod nadzorem pracownika
Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych.

Rury wodociggowe mozna uktada¢ w wykopie po wczesniejszym wykonaniu 15¢cm podsypki z
piasku i jej nalezytym zageszczeniu.

Dla unikniecia uszkodzen rur nalezy zasypywanie dokonywaé¢ warstwami z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Pierwszg warstwe o grubosci co najmniej 30cm nalezy zasypywac recznie.
Kolejne warstwy o grubosci 20+-30cm moga by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Przy wykonawstwie nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie maksymalnej
szczelnosci i osiowosci uktadanych rur.
Po wykonaniu robét i zasypaniu wykopu nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

3.3 Préby szczelnosci
Kazdy odcinek wodociggu nalezy przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci przez
napetnienie go wodg i sprawdzenie szczelnosci potaczen poszczegdinych ztaczy.
W czasie przeprowadzania prob szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
* napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu
e temperatura wody do préb nie powinna przekracza¢ 20 [°C]
* po catkowitym napetnieniu przewodu wodg i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania

* po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia w przewodzie nalezy przez okres 30min.




sprawdzaé jego poziom

* po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ na 24h dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy
przystapi¢ do kontrolowania cisnienia

» ci$nienie prébne wynosi 1,5 cisnienia roboczego ale nie mniej niz 1 [MPa]

Wyniki prob szczelnosci nalezy uja¢ w protokole odbioru.

3.4 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci nalezy przewéd wodociggowy poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe;.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznione;.

Po zakonczeniu ptukania przewdéd nalezy zdezynfekowac.

4. Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z nowoprojektowanego budynku odbywac sie bedzie
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej obok projektowanej inwestycji.
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC-U (SN8) 160x4,7mm niecisnieniowa typu
ciezkiego z materiatu jednorodnego.

Rury i ksztattki powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktada¢ na 20cm
podsypce z projektowanym spadkiem. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowe;
grubosci 20cm. Na studni zamontowa¢ pokrywe zeliwng typu ciezkiego kl. D z dopuszczalnym
obcigzeniem do 40t oraz rurg teleskopowa.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych. Przytgcze nalezy wykonywaé metodg wykopu otwartego.

Roboty ziemne wykona¢ recznie z odktadem urobku 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy
wykonac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box. Nie przegtebia¢ wykopu.

Dno wykopu pod utozenie rury nalezy wykonac recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy
wykonywaé recznie. Stosowac podsypke z piasku o grubosci 20cm i nadsypke rur— 30cm. Jako
materiat na obsypke i nadsypke (strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowaé materiat sypki taki
jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, 1l lub Ill). Strefa nadsypki
powinna wynosi¢ minimum 30cm nad rurg. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac wykorzystujac
grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac sie warstwami z zageszczaniem
co 10-30cm. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi:

- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora,

- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Po wykonaniu prac nalezy przywrocic teren do stanu pierwotnego.

Zasyp wykopow nalezy wykonaé po inwentaryzacji geodezyjne;.




Roboty wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania”, oraz
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — CORBIT”- Instal 2003
[zeszyt nr 9].

Uwaga: zageszczanie gruntu w strefie kanatowej powinno wynosi¢ 95% wg. zmodyfikowanej
metody Proctora.

Skrzyzowanie kanatéw sanitarnych z innymi przewodami

Skrzyzowania projektowanych przytaczy z innymi przewodami nalezy wykonaé w oparciu o
nastepujgce zalecenia:

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw sieci, z ktérymi bedg
sie krzyzowaty lub zblizaty sie kanaty sanitarne i przewody wodociggowe.

5. Wytyczne realizacji.

1.

Roboty niniejsze wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. 1I/89 - Instalacje Sanitarne oraz wytycznymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz.U. Nr 97 poz. 1055.) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje sanitarne.

Trasa przytacza wodociggowego/ przytacza kanalizacji sanitarnej winna by¢é wytyczona
geodezyjnie przez upowaznionego geodete. W wypadku natrafienia w czasie wykonywania robét
ziemnych na sieci technicznego uzbrojenia podziemnego nieuwidocznione na planie
sytuacyjnym nalezy powiadomi¢: geodete, projektanta oraz jednostke nadzorujaca dang siec.

W miejscach wystgpienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
oznakowac przez utozenie na gtebokosci 40cm pod ziemig tasmy PVC w kolorze:

- niebieskim — wodociag,

- z6itym — gaz ziemny,

- czerwonym — kable energetyczne.

Przed zasypaniem przytagczy wod-kan koniecznym jest wykonanie badan i préb wynikajacych z
w/w Warunkow przy udziale Inwestora.

Odebrane odcinki winny by¢ kosztem i staraniem Inwestora zinwentaryzowane geodezyjnie i
naniesione na wtasciwe mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Roboty objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp, wytycznymi
producentéw rur i instalowanych urzadzen, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych cz.ll, Instalacje Sanitarne.
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