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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm | Ilosé
Kosztorys Adaptacja pomieszczen bylej szkoly podstawowej w Sulistawicach na cele statutowe Dziecigcego
Kola Gospodyn Wiejskich i Gospodarzy w Sulistawicach
1 Rozdziat Pomieszenia pigtra
1.1 Grupa Pomieszczenie nr 1
1.2 Element Roboty rozbiérkowe
1.2.1 KNR Zabezpieczenie okien
1323/1001/11 m2 7,61
1.2.2 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkdow wewngtrznych, stropy ptaskie z zaprawy cementowo-wapiennej m2 55,34
1.2.3 KNR 401/108/11 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 'km m3 0,83
1.2.4 KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 2,000
1.2.5 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 55,34
1.2.6 Kalkulacja Skucie sufitu
wlasna m2 55,45
1.3 Element Wykonczenie §cian
1.3.1 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych
(1) m2 95,12
13.2 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 95,12
1.3.3 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 95,12
1.3.4 NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 150,57
13.5 KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i §cian m2 95,12
1.3.6 KNR 16/151/1  [Roboty murowe w technologii "Y TONG" zamurowanie otworu drzwiowego. m2 2,00
1.4 Element Stolarka
1.4.1 KNRW Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontazem starych
202/2103/1 (1) m 5,400
1.4.2 KNR 202/9010/1 |Montaz drzwi wewnetrzne 1-skrzydtowe 80 pelne wraz z oécieznicami i opaskami
(€))] szt 1,000
1.5 Element Podlogi i posadzki
1.5.1 KNR 202/1115/1|Warstwa wyréwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubos$¢ 1 mm
Krotno$¢=5 m2 55,34
1.5.2 NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych .
202/1136/1 (1) m2 55,34
1.5.3 KNKRB Llistwy do posadzek listwy przyscienne PCV
2/1106/6 m 32,80
1.6 Element Instalacja elektryczna
1.6.1 KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy szt 8,00
1.6.2 KNR 508/511/19 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, przykrgcane szt 8,00
1.6.3 KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 8,000
1.6.4 KNNRW 9/401/1| Wymiana tagcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 2-biegunowy
2) Szt 1,00
1.7 Grupa Pomieszczenie nr 2
1.7.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.7.1.1 KNR Zabezpieczenie okien
1323/1001/11 m2 5,08
1.7.1.2 KNR 401/428/1 |Rozebranie paneli podtogowych wraz z podktadem m2 37,13
1.7.1.3 KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,000
1.7.2 Element Wykonczenie $cian
1.7.2.1 KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $§cianach
1) m2 71,79
1.7.2.2 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach
@ m2 | 37,13
1.7.2.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 108,92
1.7.2.4 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 71,79
1.7.2.5 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 71,79
1.7.2.6 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 127,24
1.7.2.7 KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkow wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i §cian m2 108,92
1.7.2.8 KNR 202/1115/1 |Warstwa wyrownujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubos¢ 1 mm
Krotnos¢=3 m2 37,13
1.7.3 Element Stolarka
1.7.3.1 KNR 202/9010/1 |Montaz drzwi wewngtrzne 1-skrzydlowe 80 petne wraz z oscieznicami i opaskami
(1) szt 1,000




Nr Podstawa Opis robot Jm | Ilosé
1.7.3.2 KNRW Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontazem starych
202/2103/1 (1) m 3,600
1.7.4 Element Podlogi i posadzki
1.7.4.1 NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych .
202/1136/1 (1) m2 37,13
1.7.4.2 KNKRB Llistwy do posadzek listwy przyscienne PCV
2/1106/6 m 23,70
1.7.5 Element Instalacja elektryczna
1.7.5.1 KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy szt 8,00
1.7.5.2 KNR 508/511/19 [Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcane szt 8,00
1.7.5.3 KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 4,000
1.7.5.4 KNNRW 9/401/1| Wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 2-biegunowy
2) szt 1,00
1.7.6 Grupa Pomieszczenie nr 3
1.7.6.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.7.6.1.1 KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,000
1.7.6.1.2 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 9,36
1.7.6.2 Element Wykonczenie §cian
1.7.6.2.1 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 46,28
1.7.6.2.2 NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 46,28
1.7.6.2.3 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 46,28
1.7.6.2.4 KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 5,57
1.7.6.2.5 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej
202/838/4 m2 5,57
1.7.6.2.6  |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 40,71
1.7.6.2.7 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 40,71
1.7.6.2.8 KNKRB 3/605/4 [Malowanie tynkow wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i §cian m2 46,28
1.7.6.3 Element Stolarka
1.7.6.3.1 KNR 202/9010/1 [Montaz drzwi wewnetrzne 1-skrzydtowe 80 pelne wraz z oécieznicami i opaskami
(1) szt 1,00
1.7.6.4 Element Podlogi i posadzki
1.7.6.4.1 KNR 202/1115/1|Warstwa wyréwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubos$¢ 1 mm
Krotno$é=3 m2 9,36
1.7.6.4.2 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 9,36
1.7.6.4.3 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 9,36
1.7.6.4.4 KNR 202/1120/1 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
przygotowanie podtoza m 11,80
1.7.6.4.5 KNR 202/1120/2 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
metoda zwykta m 11,80
1.7.6.5 Element Instalacja elektryczna
1.7.6.5.1 KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy szt 2,000
1.7.6.5.2 KNR 508/511/19 |[Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrecane szt 2,00
1.7.6.5.3 KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 2,000
1.7.6.5.4 KNNRW 9/401/1| Wymiana tagcznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 2-biegunowy
2) szt 1,00
1.7.6.6 Grupa Pomieszczenie nr 4
1.7.6.6.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.7.6.6.1.1 |KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,000
1.7.6.6.1.2 |KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej z cokolikami m2 16,61
1.7.6.6.2 Element Wykonczenie $cian
1.7.6.6.2.1 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
1) m2 63,50
1.7.6.6.2.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 63,50
1.7.6.6.2.3 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 63,50
1.7.6.6.2.4 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 3,60
1.7.6.6.2.5 |[NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas"
202/837/5 m2 3,60
1.7.6.6.2.6 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach i sufitach 2-warstwowa m2 63,50
1.7.6.6.2.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 63,50
1.7.6.6.2.8 |KNKRB 3/605/4 [Malowanie tynkow wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i §cian m2 63,50
1.7.6.6.3 Element Stolarka
1.7.6.6.3.1 |KNR 202/9010/1 {Montaz drzwi wewngtrzne 1-skrzydtowe 80 pelne wraz z o$cieznicami i opaskami
(1) szt 1,00
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1.7.6.6.3.2 |KNRW Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontazem starych
202/2103/1 (1) m 1,80
1.7.6.6.4 Element Podlogi i posadzki
1.7.6.6.4.1 |KNR 202/1115/1 |Warstwa wyrdwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubos¢ 1 mm
Krotnos$é=3 m2 15,04
1.7.6.6.4.2 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podtoza m2 15,04
1.7.6.6.4.3 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 15,04
1.7.6.6.4.4 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10 cm,
przygotowanie podtoza m 15,74
1.7.6.6.4.5 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
metoda zwykta m 15,74
1.7.6.6.5 Element Instalacja elektryczna
1.7.6.6.5.1 |KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykre¢cane, demontaz oprawy szt 2,000
1.7.6.6.5.2 |KNR 508/511/19 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykregcane szt 2,00
1.7.6.6.5.3 |KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 4,000
1.7.6.6.5.4 |KNNRW 9/401/1| Wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 2-biegunowy
2) szt 1,00
1.7.6.6.6 Grupa Pomieszczenie nr 5 - korytarz
1.7.6.6.6.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1.7.6.6.6.1.1 KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2
401/353/5 m2 3,24
1.7.6.6.6.1.2|KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej z cokolikami m2 31,42
1.7.6.6.6.2 |Element Wykonczenie §cian
1.7.6.6.6.2.1|KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 85,47
1.7.6.6.6.2.2|NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 85,47
1.7.6.6.6.2.3|KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 85,47
1.7.6.6.6.2.4|KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 85,47
1.7.6.6.6.2.5|NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 85,47
1.7.6.6.6.2.6|KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i §cian m2 85,47
1.7.6.6.6.3 |Element Stolarka
1.7.6.6.6.3.1 KNRW Drzwi, 2-skrzydlowe
202/1040/2 m2 2,40
1.7.6.6.6.3.2| KNRW Naswietla 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, state, do 1,00'm2, emalia
202/1014/3 (2) m2 0,84
1.7.6.6.6.4 |Element Podlogi i posadzki
1.7.6.6.6.4.1|KNR 202/1115/1 | Warstwa wyréwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubo$¢ 1 mm
Krotno$é=3 m2 29,00
1.7.6.6.6.4.2|KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podtoza m2 29,00
1.7.6.6.6.4.3|KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm, metoda zwykta m2 29,00
1.7.6.6.6.4.4|KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
przygotowanie podtoza m 24,20
1.7.6.6.6.4.5|KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10 cm,
metoda zwykta m 24,20
1.7.6.6.6.5 |Element Instalacja elektryczna
1.7.6.6.6.5.1 KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy szt 3,000
1.7.6.6.6.5.2|KNR 508/511/19 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcane szt 3,00
1.7.6.6.6.5.3|KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 2,000
1.7.6.6.6.5.4| KNNRW 9/401/1| Wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 2-biegunowy
2) szt 4,00
1.7.6.6.6.6 |Grupa Pomieszczenie nr 6
1.7.6.6.6.6.1|Element Roboty rozbiérkowe
1.7.6.6.6.6.1 KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
B 401/353/4 szt 1,00
1.7.6.6.6.6.1|KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
2 m2 11,02
1.7.6.6.6.6.2|Element Wykonczenie $cian
1.7.6.6.6.6.2|KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
1 (1) m2 52,45
1.7.6.6.6.6.2|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2 202/1134/2 (2) m2 52,45
1.7.6.6.6.6.2|KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki
3 m2 52,45
1.7.6.6.6.6.2|KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa
4 m2 52,45
1.7.6.6.6.6.2|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
5 202/1134/2 (2) m2 52,45
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1.7.6.6.6.6.2| KNKRB 3/605/4 [Malowanic tynkow wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnic sufitow i §cian
.6 m2 52,45
1.7.6.6.6.6.3 |Element Stolarka
1.7.6.6.6.6.3|KNR 202/9010/1 |Montaz drzwi wewngtrzne 1-skrzydtowe 80 pelne wraz z o§cieznicami i opaskami
.1 (1) szt 1,000
1.7.6.6.6.6.3|KNRW Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontazem starych
2 202/2103/1 (1) m 1,80
1.7.6.6.6.6.4 |Element Podlogi i posadzki
1.7.6.6.6.6.4|KNR 202/1115/1 | Warstwa wyrownujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubo$¢ 1 mm
.1 Krotnos¢=3 m2 11,02
1.7.6.6.6.6.4|KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
2 m2 11,02
1.7.6.6.6.6.4| KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta
3 m2 11,02
1.7.6.6.6.6.4|KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
4 przygotowanie podtoza m 13,34
1.7.6.6.6.6.4|KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
5 metoda zwykta m 13,34
1.7.6.6.6.6.5|Element Instalacja elektryczna
1.7.6.6.6.6.5|KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy
1 szt 2,000
1.7.6.6.6.6.5|KNR 508/511/19 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
2 wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcane szt 2,00
1.7.6.6.6.6.5|KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego
3 szt 2,000
1.7.6.6.6.6.5|KNNRW 9/401/1| Wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wylacznik, przetacznik 2-biegunowy
4 2) Szt 1,00
2 Rozdziat Pomieszczenia parteru
2.1 Grupa Pomieszczenie nr 1 - kotlownia
2.1.1 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.1.1 KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,000
2.1.1.2 KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j z cokolikami m2 14,31
2.1.2 Element Wykonczenie §cian
2.1.2.1 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 54,31
2.1.2.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 54,31
2.1.2.3 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 54,31
2.1.2.4 KNR 12/829/1 |Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 4,65
2.1.2.5 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas"
202/837/5 m2 4,65
2.1.2.6 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 49,66
2.1.2.7 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 49,66
2.1.2.8 KNKRB 3/605/4 [Malowanie tynkow wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i $cian m2 49,66
2.13 Element Stolarka
2.1.3.1 KNR 202/9010/1 [Montaz drzwi wewnetrzne 1-skrzydtowe 80 pelne wraz z oécieznicami i opaskami
(N szt 1,00
2.1.3.2 KNRW Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontazem starych
202/2103/1 (1) m 1,80
2.1.4 Element Podlogi i posadzki
2.14.1 KNR 202/1115/1 | Warstwa wyrdwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubos¢ 1 mm
Krotnos¢=3 m2 12,84
2,142 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 12,84
2.143 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 12,84
2.1.4.4 KNR 202/1120/1 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
przygotowanie podtoza m 12,84
2.1.4.5 KNR 202/1120/2 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
metoda zwykta m 12,84
2.1.5 Element Instalacja elektryczna
2.1.5.1 KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy szt 2,000
2.1.52 KNR 508/511/19 [Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podfaczeniem, przykrecane szt 2,00
2.1.53 KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 4,000
2.1.5.4 KNNRW 9/401/1| Wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 2-biegunowy
(2) szt 1,00
2.1.6 Grupa Pomieszczenie nr 2
2.1.6.1 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.6.1.1 KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,000
2.1.6.1.2 KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej z cokolikami m2 38,23




Nr Podstawa Opis robot Jm | Ilosé
2.1.6.2 Element Wykonczenie $cian
2.1.6.2.1 KNR 401/713/2 |Przecieranie istnicjacych tynkow wewngtrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 | 105,85
2.1.6.2.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 105,85
2.1.6.2.3 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 | 105,85
2.1.6.2.4 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 | 105,85
2.1.6.2.5 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 105,85
2.1.6.2.6 KNKRB 3/605/4 [Malowanie tynkow wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i §cian m2 | 105,85
2.1.6.3 Element Stolarka
2.1.6.3.1 KNR 202/9010/1 [Montaz drzwi wewnetrzne 1-skrzydtowe 80 pelne wraz z o$cieznicami i opaskami
(1) szt 1,00
2.1.6.3.2 KNRW Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontazem starych
202/2103/1 (1) m 1,80
2.1.6.4 Element Podlogi i posadzki
2.1.6.4.1 KNR 202/1115/1 | Warstwa wyréwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubos¢ 1 mm
Krotno$¢=3 m2 35,90
2.1.6.4.2 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podtoza m2 35,90
2.1.6.4.3 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 35,90
2.1.64.4 KNR 202/1120/1|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20"cm, cokolik 10"cm,
przygotowanie podtoza m 35,90
2.1.64.5 KNR 202/1120/2 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20"cm, cokolik 10"cm,
metoda zwykta m 35,90
2.1.6.5 Element Instalacja elektryczna
2.1.6.5.1 KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy szt 6,000
2.1.6.52 KNR 508/511/19|Montaz na gotowym podiozu opraw §wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 4x40W szt 6,00
2.1.6.5.3 KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 3,000
2.1.6.54 KNNRW 9/401/1|Wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 2-biegunowy
2) Szt 2,00
2.1.6.6 Grupa Pomieszczenie nr 3
2.1.6.6.1 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.6.6.1.1 |KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,000
2.1.6.6.1.2 |KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej z cokolikami m2 15,01
2.1.6.6.2 Element WyKonczenie §cian
2.1.6.6.2.1 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 58,77
2.1.6.6.2.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 58,77
2.1.6.6.2.3 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 58,77
2.1.6.6.2.4 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 5,11
2.1.6.6.2.5 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas"
202/837/5 m2 5,11
2.1.6.6.2.6 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 53,66
2.1.6.6.2.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 53,66
2.1.6.6.2.8 |KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkow wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i §cian m2 53,66
2.1.6.6.3 Element Stolarka
2.1.6.6.3.1 |KNR 202/9010/1 |Montaz drzwi wewngtrzne 1-skrzydtowe 80 pelne wraz z o§cieznicami i opaskami
(1) szt 1,00
2.1.6.6.3.2 |KNRW Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontazem starych
202/2103/1 (1) m 1,80
2.1.6.6.4 Element Podlogi i posadzki
2.1.6.6.4.1 |KNR 202/1115/1 |Warstwa wyréwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubos¢ 1 mm
Krotnosé=3 m2 13,64
2.1.6.6.4.2 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 13,64
2.1.6.6.4.3 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 13,64
2.1.6.6.4.4 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
przygotowanie podtoza m 13,64
2.1.6.6.4.5 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20"cm, cokolik 10°cm,
metoda zwyktla m 13,64
2.1.6.6.5 Element Instalacja elektryczna
2.1.6.6.5.1 |KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy szt 2,000
2.1.6.6.5.2 |KNR 508/511/19 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych
lub rastrem metalowym wzglgdnie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcane 4x40W szt 2,00
2.1.6.6.5.3 |KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 4,000
2.1.6.6.5.4 |KNNRW 9/401/1| Wymiana facznika nieuszczelnionego podtynkowego, wylacznik, przelacznik 2-biegunowy
2) szt 1,00




Nr Podstawa Opis robot Jm | Ilosé
2.1.6.6.6 Grupa Pomieszczenie nr 4 - korytarz
2.1.6.6.6.1 |Element Roboty rozbiérkowe
2.1.6.6.6.1.1 KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2
401/353/5 m2 3,24
2.1.6.6.6.1.2|KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j z cokolikami m2 33,18
2.1.6.6.6.2 |Element Wykonczenie §cian
2.1.6.6.6.2.1|KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 90,63
2.1.6.6.6.2.2|[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 90,63
2.1.6.6.6.2.3|KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 90,63
2.1.6.6.6.2.4|KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 90,63
2.1.6.6.6.2.5|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 90,63
2.1.6.6.6.2.6|KNKRB 3/605/4 [Malowanie tynkow wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i §cian m2 90,63
2.1.6.6.6.3 |Element Stolarka
2.1.6.6.6.3.1 [ KNRW Drzwi, 2-skrzydtowe
202/1040/2 m2 2,40
2.1.6.6.6.3.2| KNRW Naswietla 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, state, do 1,00'm2, emalia
202/1014/3 (2) m2 0,84
2.1.6.6.6.4 |Element Podlogi i posadzki
2.1.6.6.6.4.1 | KNR 202/1115/1 | Warstwa wyréwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubos¢ 1 mm
Krotno$é=3 m2 30,36
2.1.6.6.6.4.2|KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podtoza m2 30,36
2.1.6.6.6.4.3|KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 30,36
2.1.6.6.6.4.4|KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10 cm,
przygotowanie podtoza m 28,24
2.1.6.6.6.4.5|KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10 cm,
metoda zwyktla m 28,24
2.1.6.6.6.5 |Element Instalacja elektryczna
2.1.6.6.6.5.1 KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy szt 4,000
2.1.6.6.6.5.2|KNR 508/511/19 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrgcane szt 4,00
2.1.6.6.6.5.3|KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 4,000
2.1.6.6.6.5.4|KNNRW 9/401/1| Wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wylacznik, przetacznik 2-biegunowy
2) szt 2,00
3 Rozdziat Klatka schodowa
3.1 Element Roboty rozbiéorkowe
3.1.1 KNRW Wykucie z muru, oécieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 2,00
3.12 KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej z cokolikami m2 18,83
3.1.3 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 12,23
3.2 Element Wykonczenie $cian
3.2.1 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewngtrznych, z zeskrobaniem farby
(1) m2 | 168,48
322 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 168,48
323 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki m2 | 168,48
3.2.4 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach 2-warstwowa m2 | 168,48
325 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 | 168,48
3.2.6 KNKRB 3/605/4 [Malowanie tynkow wewngtrznych farba emulsyjna dwukrotnie sufitow i $cian m2 | 168,48
3.3 Element Stolarka
33.1 KNR 202/9010/1 [Montaz drzwi wewnetrzne 1-skrzydtowe 80 pelne wraz z oécieznicami i opaskami
(1) szt 2,00
332 KNRW Podokienniki - parapety szer 30 cm z PVC wraz z demontazem starych
202/2103/1 (1) m 4,80
3.4 Element Podlogi i posadzki
3.4.1 KNR 202/1115/1 | Warstwa wyréwnujaca samopoziomujaca pod posadzki, grubosé¢ 1 mm
Krotnos¢=3 m2 22,78
3.4.2 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 25,80
343 KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm, metoda kombinowana
202/1118/11 m2 25,80
344 KNR 202/1121/1|Oktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m?2 16,24
345 KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 16,24
3.4.6 KNR 202/1120/1 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20 cm, cokolik 10°cm,
przygotowanie podloza m 35,08
34.7 KNR 202/1120/2|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20 cm, cokolik 10°cm,
metoda zwykta m 35,08
3.5 Element Instalacja elektryczna
3.5.1 KNNR 9/501/5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykr¢cane, demontaz oprawy szt 3,00




Nr Podstawa Opis robot Jm | Ilosé
352 KNR 508/511/19|Montaz na gotowym podtozu opraw LED z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykregcane szt 3,00
353 KNNRW 9/402/1| Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego szt 4,000
354 KNNRW 9/401/1| Wymiana tacznika nieuszczelnionego podtynkowego, wytacznik, przetacznik 2-biegunowy
?2) szt 2,00
4 Rozdziat Instalacja centralnego ogrzewania
4.1 Grupa Instalacja centralnego ogrzewania
4.1.1 Element Roboty demontazowe
4.1.1.1 KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzgdowego kpl | 18,000
4.1.1.2 KNR 402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'25' mm m 190,00
4.1.1.3 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos$¢/szerokosé
1/4 x 1/2 cegly m 190,00
4.1.2 Element Roboty montazowe
4.1.2.1 KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach, Fi'25 'mm
215/404/2 (1) m 190,00
4.1.2.2 KNRW Rury przytaczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi' 20 mm
215/429/1 kpl | 18,000
4123 KNR 401/324/2 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na pelno", przekréj 1/4 x 1/2 cegly
@) m | 190,00
4124 KNNR 4/418/8 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos$¢ do 3000 mm - material z demontazu szt 18,00
4.1.2.5 KNR 35/231/1  |Proba szczelnoéci instalacji c.o. (rurociag Fi'10-54 ' mm), budynki mieszkalne, ptukanie instalacji,
czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby m 190,00
5 Rozdziat Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji.
5.1 Element Roboty rozbiérkowe
5.1.1 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - skucie wylewki m3 11,68
512 KNP 1/115/6 (1) | Transport za pomoca zurawia betondow i zapraw w pojemnikach, zaprawy, pojemnik do 0,25 'm3, na
wysoko$¢ do 9'm m3 11,68
5.1.3 KNR 401/108/18 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1 'km, gruz z konstrukeji gruzo- i zuzlobetonowych |m3 11,68
5.1.4 KNR 401/108/20| Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1'km, gruz (kol.17-19)
Krotno$é¢=5 m3 11,68
52 Element Roboty budowlane
5.2.1 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 | 166,80
522 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na
sucho, 1 warstwa m2 | 166,80
523 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/1 (1)  |8'm2, grubos¢ 2.5 cm, zatarte na ostro m2 166,80
524 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/1129/3 (1) |8 'm2, dodatek za zmiang¢ grubosci o 1'cm
Krotno$¢=3,5 m2 166,80




