OZNACZENIE 022 023 024 025 026 BRAMA GARAZOWA B1
MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV ALU
WSPOLCZYNNIK U U<0,90 [W/m2K] U<0,90 [W/mK] U<0,90 [W/m2K] U<0,90 [W/m2K] U<0,90 [W/m] U<1,10 [W/m2K]
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MIEDZYSZYBOWE) MIEDZYSZYBOWE) MIEDZYSZYBOWE MIEDZYSZYBOWE] PATENTOWYM Z BLOKADA SKRZYDEL
PRZED SAMOWOLNYM ZAMKNIECIEM
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ZEWNETRZNE 170 110 75 120 60 231 (szerokosc¢ otworu)
WYMIARY —
OSCIEZNICY 293 310 140 60 100 196 (wysokosc¢ otworu)
ILOSC OGOLEM 1 3 1 34 2 1
ILOSC PIWNICA - - - 34 - 1
ILOSC PARTER - - - - 2 -
ILOSC | PIETRO 1 3 1 - - -
ILOSC Il PIETRO - - - - - -
UWAGA:

1. Doktadne wymiary stolarki nalezy dostosowac do istniejgcych otwordw.
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. Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB.

. Okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym.

. Klamki okienne metalowe zwykte, dwukrotnie lakierowane w kolorze biatym.

. Kolor okien biaty/biaty.

. Szklenie dwukomorowe, trzyszybowe ze szkiem niskoemisyjnym, termofloat, 4Le/18Ar/4/18Ar/4Le.
. Klamki gérnych skrzydet w dolnej czesci skrzydta.

. Nawiewniki okienne ci$nieniowe w kazdym oknie.

. Szczeblinki szerokosci 18 mm.

WYMIANA OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

Nazwa i adres

obiektu budo-  BUAYNek Starostwa Powiatowego w Wejherowie
wianego: przy ul. 3 Maja 4, Jednostka ewidencyjna Wejherowo,

O a3 dziatka nr 224/9, obreb 16
Wegner | 1=, ZESTAWIENIE OKIEN | BRAMY GARAZOWEJ % 1:50
Projektant: Data: maj 2021

Projekt:

Stanistaw Wegner

upr. nr 1971/Gd/85 w specjalnosci
budowlany | konstrukcyjno-budowlanej 9

Nr rysunku: Nr strony:




