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ZESTAWIENIE OKIEN 2

Projekt:

Budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie
przy ul. 3 Maja 4, Jednostka ewidencyjna Wejherowo,
działka nr 224/9, obręb 16

budowlany

WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
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maj 2021
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rysunku:
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Stanisław Wegner
upr. nr 1971/Gd/85 w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
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UWAGA:

1. Dokładne wymiary stolarki należy dostosować do istniejących otworów.

2. Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 33dB.

3. Okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym.

4. Klamki okienne metalowe zwykłe, dwukrotnie lakierowane w kolorze białym.

5. Kolor okien biały/biały.

6. Szklenie dwukomorowe, trzyszybowe ze szkłem niskoemisyjnym, termofloat,  4Le/18Ar/4/18Ar/4Le.

7. Klamki górnych skrzydeł w dolnej części skrzydła.

8. Nawiewniki okienne ciśnieniowe po jednym na każde okno.

9. Szczeblinki szerokości 18 mm.
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