Bydgoszcz, &9 marca 2022 r.

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNE
DLA MOBILNEGO WARSZTATU SPRZETU OCHRONY DROG ODDECHOWYCH

1) Przeznaczenie
Mobilny warsztat sprzetu ochrony drég oddechowych jest przeznaczony

do wykonywania u uzytkownikdw przegladéw, badan oraz napraw eksploatowanych
w Polsce aparatow powietrznych ochrony drég oddechowych oraz masek.
2) Ukompletowanie
W sktad mobilnego warsztatu sprzetu ochrony dréog oddechowych wchodzi nizej
wymienione wyposazenie i urzadzenia o parametrach eksploatacyjno — technicznych
opisanych w dalszej cze$ci WET:
a) Ssrodek transportowy z zabudowg regatowg — 1 egz.;
b) stanowisko kontrolne sprzetu ochrony drég oddechowych — 1 egz,
c) kompresor — 1 egz,
d) magazyn powietrza — 1 egz;
e) stanowisko do weryfikacji i naprawy zaworow butli powietrznych — 1 egz;
kontener do transportu butli powietrznych — 1 egz;
g) stanowisko do pakowania masek — 1 egz;
3) Parametry eksploatacyjno - techniczne urzgdzen i wyposazenia mobilnego
warsztatu sprzetu ochrony drég oddechowych:
a) Srodek transportowy z zabudowg regatowa:
Samochdd dostawczy typu Van o dopuszczalnej masie catkowitej ponizej 3,5 t.
spetniajgcy wymagania okreslone w:
— ustawie ,Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z p6zn. zm.
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy),
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z pézn. zm.),
rozporzgdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie
rejestracji pojazdéw Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdow
nalezgcych do obcych sit zbrojnych przebywajgcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umoéw miedzynarodowych (tj. Dz. U. z

2019 r., poz. 2205),



gtebokimi potkami  zabezpieczonymi przed wysunieciem sie przedmiotéw
podczas jazdy;

— strona prawa — regat modutowy z gieboka potkg zabezpieczong przed
wysunigciem sie przedmiotéw podczas jazdy oraz z szufladami dolnymi
zabezpieczonymi przed otwarciem podczas jazdy, a takze z blatem roboczym
z drewna bukowego;

— ukiad centralny — stét roboczy z blatem z szufladami oraz przestrzenig dolng na
kompresor powietrza, magazyn powietrza oraz stojak do przewozu butli a takze
siedzenie dla mechanika. Kompresor powietrza zabudowany w sposéb
umozliwiajgcy wysuwanie go do pracy na zewngtrz warsztatu poprzez boczne
drzwi pojazdu.

Schemat zabudowy zostat przedstawiony w postaci graficznej (rysunek
PERSPEKTYWA 1 i 2). Wymiary oraz szczeg6towa specyfikacja zabudowy pojazdu
musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Przedziat zabudowy ma by¢ wyposazony
w niezalezny system ogrzewania warsztatu podczas postoju pojazdu. Warsztat ma
posiada¢ przetwornice 230V o mocy min. 1 kW z gniazdami zasilajgcymi
dla urzadzen wspétpracujgcych. Oswietlenie przedziatu zabudowy — lampy typu LED,
zatgczane w kabinie i po otwarciu przedziatu zabudowy usytuowane w taki sposéb,
aby zapewniato dobre odwietlenie catej przestrzeni warsztatu oraz poszczegélnych
stanowisk pracy zatgczane indywidualnie.

Otwieranie pojazdu z tylu zabudowy dwudzielne oraz z boku po prawej stronie —

przesuwne z urzgdzeniem zabezpieczajgcym przed przypadkowym zamknigciem.

Rozmieszczenie | zamocowanie wyposazenia na pojezdzie musi by¢ uzgodnione

z Zamawiajgcym.

b) Stanowisko kontrolne sprzetu ochrony drég oddechowych.

Profesjonalne urzadzenie kontrolne umozliwiajace przeprowadzenie badan

statycznych i dynamicznych masek petnotwarzowych, aparatéw powietrznych,

automatéw oddechowych w zakresie niskiego, $redniego oraz wysokiego
cisnienia. Urzgdzenie ma by¢é przymocowane do blatu roboczego zabudowy
specjalistyczne;j.

W skfad stanowiska ma wchodzi¢:

multifunkcyjna sztywna gtowa kontrolna powlekana w catosci latexem z funkcjg

doszczelniania maski z wewnetrznym systemem napetniajgcym do wykonywania

testow réznych typodw masek wszystkich producentéw dostepnych na terytorium

Polski;

system do automatycznej identyfikacji sprzetu ochrony drég oddechowych

oraz szybkiego uruchomienia badania poprzez kody kreskowe (zawiera czytnik

kodow kreskowych — 1 szt. wraz z pakietem 500 szt. kodéw kreskowych);

— sterowane elektronicznie tzw. ,sztuczne pluco” do wykonywania badan

dynamicznych,;

komputer Notebook wyposazony w minimalne parametry Procesor i3-5010U,

4 GB RAM, Matryca 15,6', Dysk HD 120SSD, system operacyjny Windows 10

Pro
— drukarka drukujgca w formacie A4,
specjalistyczne oprogramowanie w jezyku polskim do kontroli wszystkich
dostepnych aparatéw powietrznych oraz masek umozliwiajgce wizualizacje
wskazan pomiarowych w czasie rzeczywistym wraz z wprowadzonymi
parametrami kontroli - zainstalowane na komputerze oraz w wers;ji instalacyjnej

(CD, Pendrive);



f)

Kontener do transportu butli powietrznych.

Urzgdzenie do transportu oraz przechowywania min. 6 butli powietrznych 300
bar w pozycji pionowej lub ukoénej z zaworami skierowanymi do gory
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie butli podczas jazdy.

Stanowisko do pakowania masek.

Stanowisko stuzgce do zapakowania masek po kontroli.

Zestaw ma skfadac sie z:

zgrzewarki listwowej do masek o szerokosci zgrzewu min. 400 mm.;

stojaka na rekaw foliowy;
rekawa foliowego do pakowania masek o szerokosci 350 mm w ilosci

umozliwiajgcych zapakowanie min. 500 masek.

4) Test odbiorczy

Pojazd, przed przekazaniem Odbiorcy zostanie poddany testowi odbiorczemu

przeprowadzonemu przez przedstawicieli Zamawiajgcego z mozliwoscig udziatu

przedstawicieli Gestora i Odbiorcy.

Test pojazdu zostanie przeprowadzony wg. ,Programu testow odbiorczych”

(wzér - Zatgcznik nr 1) opracowanego przez Wykonawce sprzetu

i zatwierdzonego przez Gestora. Program testu ma stanowi¢ zatgcznik do

umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ, kazdy pojazd przed przekazaniem Odbiorcy

zostanie poddany testowi odbiorczemu przeprowadzonemu przez przedstawicieli

Zamawiajgcego z mozliwoscig udziatu przedstawicieli Gestora i Odbiorcy.

Program testéw musi zawieraé¢ sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania m. in.:

o stanowiska kontrolnego sprzetu ochrony drég oddechowych w zakresie
aparatéw ochrony drég oddechowych i masek;

e napetniania butli przy uzyciu kompresora oraz magazynu powietrza;

o stanowiska pakowania masek.

5) Szkolenie
Wykonawca przeprowadzi bezptatne szkoleniem teoretyczne i praktyczne w zakresie

obstugi i eksploatacji, ktorym obejmie przedstawicieli Odbiory (2-3 osoby, dodatkowo
w szkoleniu mogg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego i Gestora) — max. 6

0s6b:

szkolenie  zostanie  przeprowadzone przed dostarczeniem  pojazdu
do Odbiorcy;

wykonawca zobowigze sie przeprowadzi¢ szkolenie we wtasnej bazie na terenie
Polski wg. programu szkolenia opracowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Gestora;

po zakoriczeniu szkolenia, Wykonawca wyda przeszkolonym imienne,
bezterminowe dokumenty uprawniajace do obstugi i eksploatacji sprzetu,
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane ze szkoleniem.

Program szkolenia ma stanowi¢ zatgcznik do umowy — wg wzoru okreslonego
w Zatgczniku nr 2.

6) Rejestracja



Wykonawca na 30 dni przed przekazaniem pojazdu do Odbiorcy przesle
do Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych, ul. Dwernickiego 1, 85-915
Bydgoszcz, na ptycie CD:
— wypetniong Karte Katalogowag pojazdu w zakresie
pkt 1,4,5,6,7,8,9,10,16,17,18,19;
- kopie dokumentac;i:

o faktury VAT,

o wykazu cen jednostkowych wyposazenia okreslonego w pkt. 2 — WET,

o instrukcji budowy i uzytkowania w jezyku polskim: podwozia, zabudowy
specjalistycznej i wyposazenia,

o katalogu czesci zamiennych w jezyku polskim, podwozia i zabudowy
specjalistycznej w wersji papierowe;j i elektroniczne;j,

o wykazu adresow autoryzowanych stacji obstugi podwozia i zabudowy

specjalistycznej,
Pojazd powinien by¢ oznakowany kodami kreskowymi zgodnie z postanowieniami

decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie
wytycznych okreslajacych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym
wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7
stycznia 2014r. poz. 11) oraz przywotanym w jej tresci standardem GS1.
Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostepne

na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org.

8) Gwarancja

Wykonawca musi zapewni¢ naprawe gwarancyjng:

— podwozia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od zgtoszenia
przez uzytkownika. Naprawa gwarancyjna w ASO;

— zabudowy pojazdu w siedzibie uzytkownika lub miejscu uzgodnionym przez

uzytkownika na terenie krajow UE w terminie 14 dni od zgtoszenia przez

uzytkownika;

poza terenem krajow UE naprawa bedzie realizowana w terminie do 21 dni

od przyjecia zgtoszenia.

Czas uruchomienia serwisu przez Wykonawce na naprawe gwarancyjng

urzgdzen zwigzanych z pojazdem oraz inne elementy w istotny sposoéb

decydujgce o prawidfowoéci funkcjonowania warsztatu - do 72 godz.

Wykonawca powinien dostarczy¢é podwozie, ktérego producent posiada

autoryzowang stacje obstugi na terenie Polski (uruchomienie serwisu do 72

godz.) .

Gwarancja ogolna na pojazd wraz z wyposazeniem i oponami - minimum 36

miesiecy.

Gwarancja na powloke lakierniczg — minimum 60 miesiecy, na perforacje

korozyjng elementéw nadwozia — minimum 96 miesiecy.

Okres gwarancji liczy sie od dnia protokélarnego przekazania pojazdu

uzytkownikowi.

Wykonawca moze odmowic¢ realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie panstwa,

do ktérego MSZ uznaje wyjazdy za niebezpieczne. W takim przypadku
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Zatgcznik nr 1

ZATWIERDZAM
si ..................
Bydgoszcz dn. ............... 2022 r.
PROGRAM
TESTOW ODBIORCZYCH
MOBILNEGO WARSZTATU SPRZETU OCHRONY DROG ODDECHOWYCH
dostarczanego do Sit Zbrojnych RP na podstawie umowy nr z dnia . 2022
Opracowat:

slanowisko, imie | nazwisko (mp)

(miejscowoscé i dala)



Il WARUNKI PRZEPROWADZENIA PROB

...............................................................................................................................................................................................



F
8.

9. Wyposazenie i sprzet BHP: ... .

10.zasady BHP (do oméwienia przed szkoleniem):

Czesél
INFORMACJE OGOLNE

Cel szkolenia: /zapoznac, nauczyc / itp.

Miejsce szkolenia: .

(miejscowose, nazwa JW., instytucji, firmy itp.)
Data szkolenia: ...

(dzien, mieslac, rok rozpoczecia i zakoAczenia szkolenia)

Forma szkolenia:

Metoda szkolenia:

Osoby zespotu szkolgcego:

I . — SZE (Ki€rownik) zespotu,
(slanowisko, imig i nazwisko)

(slanowisko, Imie i nazwisko)

(slanowisko, imig i nazwisko)

(stanowisko, imie | nazwisko)

Czas trwania szkolenia: szkolenie teoretyczne - ...

Pomoce dydaktyczne, niezbedny sprzet oraz wyposazenie: .........

--.... godz.; szkolenie praktyczne - ... ... ... godz.

[\S]



Szkolenie praktyczne.

L.p.

Temat

Zagadnienia

Czas trwania

Miejsce

Uwagi




