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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

Wymiana bram garazowych w budynku nr 39 zlokalizowanym na terenie
JW 3949 w Skwierzynie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu budynku
nr 39.

Zakres robdét obejmuje w szczegdlnosci:
1)Roboty rozbiorkowe i demontazowe:
-demontaz 22 bram stalowych wraz z futrynami poprzez odciecie ich od osciezy
stupéw , belek,
- demontaz ogranicznikéw otwarcia bram wbetonowanych w plac przed budynkiem,
- demontaz rur spustowych,
- odciecie od wbetonowanych w oscieza bram katownikéw profili stalowych ceowych i
ptaskich,
- skucie wypetnienia pomiedzy zdemontowanymi futrynami bram na stupach i w
progu,
2) Roboty montazowe budowlane:
- montaz 22 bram 4-skrzydtowych harmonijkowych w tym 6 bram z drzwiami
serwisowymi w skrzydle,
-obrobka osciezy od wewnatrz masg elastyczng , od zewnatrz pomiedzy bramami na
stupach zaprawg cementowa,
- montaz rur spustowych,
-wypetnienie zagtebien przy progach betonem.

1.3. Informacje o terenie robét

Teren robdt znajduje sie na dziatce budowlanej, ktéra ma status terenu
zamknietego i jest ograniczony przed dostepem o0sob postronnych. Pracownicy
zatrudnieni na budowie bedg zobowigzani do uzyskania zezwolenia na wejscie na
teren robot.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren robot, za ktérego ochrone do chwili odbioru koncowego robot
odpowiada Wykonawca.

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w protokole przekazania terenu robot, okresli:

- granice terenu robat,

- miejsce i sposob dostepu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej ,

- strefy gromadzenia odpadow

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t zgtosi do Dowddcy Jednostki,
potrzeby w zakresie wydania przepustek niezbednych do wstepu na teren jednostKki
wojskowej oraz przepustek dla pojazdéw towarzyszacych przy wykonywania robot.
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Po zawarciu umowy Wykonawca robét zwrdci sie pisemnie do Dowddcy Jednostki
Wojskowej nr 3949 w Skwierzynie z wnioskiem o wydanie w/w przepustek winien
zawiera¢ n/w dane o pracownikach i pojazdach oraz czas waznos$ci przepustek.
Dowddca Jednostki ustali zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdow oraz
sprzetu budowlanego Wykonawcy na teren JW. 3949 w Skwierzynie, oraz za
pomocg osoby upowaznionej dokona przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy z
zakresu ochrony informacji niejawnych.

Uzytkownik obiektu przekaze Wykonawcy niezbedne informacje dotyczace
organizacji ruchu drogowego obowigzujgcego na terenie Jednostki Wojskowej oraz
okresli zasady poruszania sie pracownikéw po terenie Jednostki Wojskowej - i w
rejonie prowadzonych robét. Wykonawca i jego pracownicy zobowigzani sg
zachowac w tajemnicy wszelkie wiadomosci w posiadanie, ktérych weszli w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy.

1.5. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu robot w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu roboét
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.7. Ochrona interesu oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie terenu robdét, takich jak rurociagi,
kable etc. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzenh
podziemnych w granicach terenu robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Iub instalacji i bedzie
wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych na terenie realizowanych robot
remontowych.
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1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych w trakcie wykonywania robat.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

1.8.1. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
1.9.1. Place skiadowe

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatdbw i urzgdzen
uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaC zgodnie z ogolnymi zasadami
sktadowania tych materiatbw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji roboét
budowlanych. Miejsca gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wiasciwego
zabezpieczenia poditoza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢é nalezy w
szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe.

1.9.2. Drogi.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystaé drogi istniejgce, ale nie mogg one
by¢ przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazddéw, ktdérych nacisk osi
przekracza nosnos¢ nawierzchni drogi. Trase drog w obrebie terenu roboét zaleca sie
tak wytyczac, aby mozna byto wyjechaé z terenu robot bez zawracania i bez cofania
(trasa przelotowa).Nawierzchnie drég nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od wielkosci
przewidywanego obcigzenia pojazdami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatéw

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Technicznej
(ST).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot chyba, ze postanowienia
0golne lub szczegbétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiat, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatéw, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany

do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z

zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony

Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych roboét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1 RURY SPUSTOWE

5.1.1. Wykonanie robét.

Przekroje poprzeczne rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005E, uchwyty zas do rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005E, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

Krociec rur spustowych odprowadzajgce wode z srodkowej czesci dachu powinny
byC skierowane na zewnatrz na odlegtos¢ 0,5m. Wyplywajgce wody opadowe
skierowac nalezy na plac prze budynkiem.

Zamontowane rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej @ 120 mocowane do
Scian za pomocg hakow i obejm w odstepach nie mniejszych niz 2,0 m. Potgczenie
rury spustowej z korytem rynnowym odptywowym przepustem zbiorczym nalezy
wyposazy¢ w kosz z kratkg zatrzymujgcg gromadzenie sie nieczystosci, zwtaszcza
lisci z otaczajgcego drzewostanu. Ztgcza pionowe wykonac¢ na zaktad szerokosci
2 cm i lutowac na catej dtugosci lub na zaktad pojedynczy i rgbek lezgcy , w dolnej
czes$ci zamontowa¢ nosek oporowy nad obejmg. Odchylenia rur spustowych od
pionu mierzone tatg 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm. Przekrdj rury spustowe;j
na catej dtugosci powinien byc¢ staty.

Uzyta do wykonania rur spustowych blacha powinna spetnia¢c wymogi dotyczgce
sktadu chemicznego okreslone w PN-EN 1774:2001

- Grubos¢ blachy — minimum 0,6 mm

- Kolor - naturalny

- 0,2% granicy sprezystosci - > 100 N/mm

- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie - >150 N/mm

- Wydtuzenie po zerwaniu - > 35 %

- Proba zginania (przy 180 °) — brak peknie¢ na zgieciu

- Prostowanie po zginaniu - brak peknie¢ na zgieciu

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blach cynk-tytan zgodnie z normag

PN-EN 612:2005E.

5.1.2. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1959 Roboty malarskie
farbami olejnymi - warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z ST,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

c. wyglad zewnetrzny :

- rownomiernos$c¢ roztozenia farby

- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta

- brak przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek
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d. sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
e. sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
f. sprawdzenie grubosci powtok

5.2. WYMIANA BRAM STALOWYCH

W budynku zamontowane sg 24 bramy, z ktérych 22 bramy sg nieszczelne i majg
zuzyte poszycia oraz elementy konstrukcji skrzydta. Bramy podlegajg wymianie.
Nalezy wykona¢ nowe bramy wraz z oscieznicg sktadane stalowe czteroskrzydtowe
przesuwne (rolki prowadzgce skrzydta bram w prowadnicy).

Bramy nalezy wykonac¢ na podobienstwo rysunkéw dotgczonych do dokumentacji —
(elementy montazowe i wyposazenia bram).

5.2.1.Wykonanie robét.

Przed zamontowaniem nowych bram, nalezy zdemontowaé stare wraz z
elementami ich obudowy (sku¢ tynki, odcigc¢ el. stalowe) a takze czesciowo skuc¢ prog
betonowy. Nowe bramy nalezy wykona¢ w zblizony sposéb jaki przedstawiono na
zatgczonym do dokumentaciji rysunku. Zwréci¢ nalezy uwage by po otwarciu dwoch
sgsiadujgcych skrzydet bram 2z znajdujgca sie posrodku rurg spustowg nie doszto do
jej uszkodzenia. Ramy, zawiasy, skrzydta bram powinny by¢ tak skonstruowane by
po otwarciu bramy w jak najmniejszym stopni przystaniaty otwor wjazdowy do
garazu. Bramy garazowe bedace przedmiotem zamodwienia powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz spetnia¢ wymogi
normy: PN-EN 13241-1 oraz wszystkie wymagania opisane w niniejszej specyfikaciji.
Dla kazdej bramy nalezy dostarczyé dokumentacje techniczno-ruchowa, instrukcje
zainstalowania i instrukcje obstugi oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych z
wiasciwym dokumentem odniesienia. Bramy powinny sktada¢ sie 4 skrzydet na 1
brame. Grubos¢ bramy min. 40 mm bez materiatu docieplajgcego znajdujgcego sie
wewnatrz. Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne bram powinno by¢ wykonane z blachy
stalowej powlekanej o grubosci nie mniejszej niz 0,7 mm zamocowanej na ramie z
ksztattownika (profilu zamknietego ). Rama i blacha powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez anodowanie, cynkowanie lub malowanie proszkowe.

Bramy powinny by¢ trwate oraz tatwe i bezpieczne w uzytkowaniu. Bramy
powinny by¢ wykonane z metalu o odpowiedniej jakosci ze zwiekszong odpornoscig
na dziatanie korozji. Konstrukcje bramy powinny stanowi¢ ksztattowniki zimnogiete
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe.
Poszycie bram powinny stanowi¢ blachy trapezowe o niskim profilu lub panele
Scienne z wypetnieniem poliuretanem.

Bramy nalezy wykonaé¢ wraz z osciezami, zapewniajgc szczelnos¢ przed
przesigkaniem i przeciekaniem opadow atmosferycznych. Do elementéw ramy
nalezy rowniez przymocowac pionowe zasuwy wewnetrzne wykonane ze sztywnej
blachy o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Zasuwy znajdujgce sie w dolnej i gornej
czeéci w kazdym skrzydle powinny zablokowaé obydwa skrzydta kazdej bramy przed
mozliwoscig otwarcia .

Wszystkie elementy metalowe wykonanych bram, drzwi, nalezy wykona¢ z metalu ,
pomalowanego proszkowo farbg nawierzchniowg zewnetrznego stosowania
w kolorze popielatym Np RAL 7035. Bramy nalezy wyposazy¢ w zamkniecia oraz
blokady zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem pod wptywem wiatru a
takze uchwyty do otwierania na kazdym skrzydle bramy oraz odbojniki gumowe
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zabezpieczajgce elementy bram po otwarciu. Do bram na zewnatrz nalezy
przymocowac uchwyty do zaktadania ktddek. Bramy wyposazy¢ w ktdédki atestowane
zaktadane na uchwytach wykonanych z materiatu o grubosci nie mniejszej niz 8 mm.
Furtki w bramach powinny mie¢ wymiary co najmniej 85 x 200 cm. Furtki nalezy
wyposazyC¢ w klamki i zamki patentowe..

Wszystkie furtki nalezy wyposazy¢ w gniazda do plombowania, montujgc je w sposob
trwaty po jednym na kazdej bramie i kazdej furtce osobno obok siebie . Gniazda do
plombowania nalezy zamontowac¢ na jednej wysokosci na bramie i furtce powyzej
zamka .

5.2.2. Demontaz starych istniejgcych bram i przewiezienie ich do magazyn SOl w
Skwierzynie.

Wykonawca powinien zdemontowac¢ bramy sitami wtasnymi, sktadac je sukcesywnie
w ustalonym z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem miejscu. Po catkowitym
demontazu, i dokonaniu uzgodnien z kierownikiem SOI, w zakresie terminu i
doktadnego miejsca przekazania, bramy nalezy przetransportowaé do magazynu
SOI w Skwierzynie, przekazujac je za dokumentem przekazania. Przekazania bram z
demontazu nalezy dokonac przed odbiorem koncowym robot

5.2.3. Numeracje bram garazowych zaplanowa¢ wg parametréw - okrgg o Srednicy
20 cm koloru biatego, cytry wysokosci 10 cm koloru czarnego, umieszczony na
wysokosci 130 cm od poziomu podtoza na srodkowym skrzydle bramy. Numeracja
bram zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

5.2.4. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki.

5.3. ROBOTY TYNKARSKIE

5.3.1 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wypraw cementowo-wapiennych na stupach pomiedzy
osciezami bram, uzupetnienie tynkdw na zamurowaniach, wykuciach, po skuciu
tynkdéw odparzonych.

5.3.2. Materiaty

5.3.2.1..Materiaty stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gtadzi
gipsowych powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”,
5.3.2.2. Zaprawy

5.3.2.2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania w/w robo6t uzywac¢ zapraw jako gotowe mieszanki lub przygotowywane
na placu budowy.

1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2.Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie
lub recznie.

3.Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

5.3.2.2.2. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot tynkarskich nalezy

stosowac piasek rzeczny.

Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normag

panstwowg. W przypadku zapraw systemowych, renowacyjnych, nalezy

bezwzglednie stosowac¢ kompletne systemy wg wytycznych ich producenta.

5.3.2.2.3.Woda

¢ Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym
w PN-EN 1008:2004 dotyczgcej wody do celow budowlanych.

¢ Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut.
Niedozwolone jest rowniez uzycie wéd mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w punkcie 1.

5.3.2.2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

5.3.2.2.5. Gotowe mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na cato$¢ robét dla
kazdego rodzaju tynku powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem
sktadu i barwy

5.3.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdbtowe)),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie =z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.

w specjalnie przygotowanych zasiekach).

5.3.5. Sprzet

Prace wykonywac recznie lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta suchych
mieszanek tynkarskich.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

5.3.6. Transport

Wyroby do robdét tynkarskich mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.7 Wykonanie robot

5.3.7.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane roboty tynkarskie i gipsowe.

5.3.7.2.Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonania tynkoéw sciany po odparzonych tynkach winny
by¢ oczyszczone i zagruntowane.

— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach
zimowych mogag by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatdéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +50°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach,
okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze
sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze przekraczac
80%.

— Przy wykonywaniu kolejnych powtok z zaprawy tynkarskiej na powierzchni tynku
podktadowego nalezy zachowaC¢ minimalny czas przerwy technologiczne;,
dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, o ile wskazdwki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.

5.3.7.3.Wymagania dotyczgce podktadéw pod tynki

Podtoza pod tynki powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone i spoiste. Podtoza tynkow
zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajgc je lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3.8. Wykonywanie tynkow

Tynki zwykte

Tynki zwykte trojwarstwowe wykona¢ na sScianach i osciezach. Tynk trojwarstwowy
winien sktadac¢ sie z obrzutki, narzutu wyréwnanego wedtug paséw lub listew oraz
gtadzi starannie wygtadzonej, uzyskujac réwng i gtadkg powierzchnie. W istniejgcym
budynku tynki wykonaé¢ na $cianach w pomieszczeniach przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Wyprawa winna skfadajgcy sie z obrzutki, narzutu
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wyréwnanego wedtug pasow lub listew oraz gtadzi starannie wygtadzonej, uzyskujgc
réwng i gladkg powierzchnie $cian.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i
wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Elementy metalowe (nadproza ze stali
walcowanej) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposob zamocowang trwale do podtoza.
Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczgcej sie rdzy i innych
zanieczyszczen (zwlaszcza ttustych), i powlec zaczynem cementowym, a nastepnie
wykonac wyprawe cementowo-wapienng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik robé6t budowlanych

Dziennik ten jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
robot budowlanych.  Zapisy do dziennika robo6t budowlanych bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaC postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika robét budowlanych powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.
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6.3.2. Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy:
- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,
- instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,
- protokoty odbioru robot,
- korespondencja dotyczgca budowy.

7 . ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umow. Wykonawca powinien
kazdorazowo zawiadamia¢ wyznaczonego inspektora nadzoru zamawiajgcego
0 zamiarze zakrycia elementéw wykonania robét w zwigzku z przejsciem do kolejnej
fazy robot.

W takim przypadku, zgodnie z umowg do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: odkrycie
robét lub wykonanie otworow niezbednych do zbadania robdt, jezeli przed ich
zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego i nastepnie do
przywrocenia robot do stanu poprzedniego. Kontrola, badanie i odbidér robot
budowlanych powinien by¢ prowadzony ciggle i systematycznie. W szczegdlnosci
nalezy dokonywac odbioru i badan robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Komisja sporzgdza protokdt, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robdt. W sktadzie komisji wystepuje zawsze
wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robot.

Podstawowg  kontrole, badania i odbiory prowadzi  kierownik robot.
Czynnosci te powinny by¢ dokumentowane w dzienniku robét. Z odbioréw elementow
i robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru. W odbiorach elementéw i
robot budowlanych powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru inwestorskiego lub
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
- czesciowym;

- koncowym;

- pogwarancyjnym.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokona niezwiocznie
Inspektor nadzoru i bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Gotowos$é do
odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru. Z kazdego odbioru i préby ma
by¢ sporzadzony protokédt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy.

Odbiér materiatdw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow
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musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w

tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegding

uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke

itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru, w trakcie odbioru kierownik robét przygotowuje
protok6t odbioru wykonanych robdt, w ktérym stwierdza sie rodzaj i zakres
wykonanych robo6t oraz ich jakosSc.

Odbidr _koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite ukonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika robot. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, zgodnym z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robot.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru, Uzytkownika, Administratora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg,

2) ewentualne ustalenia technologiczne,

3) dziennik robdt i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4) deklaracje wtasciwosci uzytkowych Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

Okres rekojmi kazdorazowo okreslany jest w umowie, niezaleznie od tego
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego. W czasie odbioru w okresie rekojmi
uwzgledniane sg wszelkie wady i usterki wystepujgce i zgtaszane w trakcie
eksploatacji obiektu. W okresie rekojmi inwestorowi przystuguje prawo do
bezptatnych napraw wad powstatych z winy wykonawcy. Odbioru przed uptywem
okresu rekojmi dokonuje komisja na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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Odbiér _pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
Malowania

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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