TABELA ELEMENTOW ROZILCZENIOWYCH - SPECJALNOSC DROGOWA

Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Wroniawy - Solec - etap Il

Numer . " 2z 2z

Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena Wartos¢ netto

1 Roboty przygotowawcze

1 D.01.01.01 Robo_ty p9m|growe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w Kkm 1,100
terenie rowninnym

2 Roboty rozbiérkowe

2 D.01.02.04 [Rozbidrka stupkéw prowadzacych U-1a szt 41,00

3 D.01.02.04 |Rozbiorka stupkow znakow drogowych szt 19,00

4 D.01.02.04 |Rozbiodrka tablic znakéw drogowych szt 22,00

5 D.01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 10 cm m2 6600,00

6 D.01.02.04 Rozt_)mrka podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 13 cm (tgczenie m2 360,00
nawierzchni)

7 D.01.02.04 |Rozbiodrka przyczotka z betonu gr. 30 cm m3 0,60

8 D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 10 cm m2 6940,00

9 D.05.03.11 Frezpwanie.nawi_erzchni bitumicznej $r. gr. 4 cm, potaczenie z istn. m2 254,00
Nawierzchnig + zjazd

3 Odwodnienie dréog

10 D.06.02.01a Przepusty pod zlgzdml z ru’r HDPE fi 400 mm, czg$¢ przelotowa m 8,00
przepustu na fawie z pospétki o gr. 25 cm

11 D.06.02.01a Prze,(’iIUZenle istniejgcego przepust.u zrur be’to'nowych fi 600 mm, m 3,00
czes¢ przelotowaprzepustu na tawie z pospotki o gr. 25 cm

12 D.06.02.01a Umpcnlenle wlotu i wylotu brukiem kamiennym 13-16 cm m2 8,00
spoinowanym zaprawg cementowg

4 Roboty ziemne i podbudowy

13 D.04.01.01 |Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni gt. 20 cm m2 1320,00

14 D.04.01.01 |Koryto wykonywane na catej szerokos$ci jezdni gt. 20 cm m2 432,00
Wzmocnienie podtoza o no$nosci G3 podbudowa z gruntu

15 D.04.05.01 |[stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci podbudowy po m2 7920,00
zageszczeniu: 15 cm
Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa

16 D.04.10.01 |z podbudowy, doziarnienia kruszywem tamanym (WYKONAWCY) - m2 7480,00
warstwa o grubosci po zageszczeniu: 20 cm

5 Nawierzchnie
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni

17 D.04.03.01 |betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji m2 7370,00
asfaltowej plus mleczko wapienne

18 D.05.03.05 Nawierzchnie - \’Ne.arstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W m2 7380,00
(35/50) o grubosci : 8 cm.
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni

19 D.04.03.01 |betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji m2 7150,00
asfaltowej plus mleczko wapienne

20 D.05.03.13 Nawierzchnie z m|e’sz‘anek mastyksovyo_—grysowej (SMA 11) PMB m2 7150,00
45/80-55- warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm,
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni

21 D.04.03.01 |betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji m2 254,00
asfaltowej plus mleczko wapienne
Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 11) -

22 D.05.03.13 |warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm, potgczenie z istn. m2 254,00
nawierzchnig + zjazd na droge powiatowsg)

6 Roboty Wykonczeniowe

23 Uzupetnienie poboczy gruntem kat I-Il wraz zageszczeniem $r. gr. m3 220,00
10 cm, szer. 1,0 m

24 D.06.03.01a. Umocnienie pobgc;y z kruszywa kgmlennego (skata twarda) 0- m2 1650,00
31,5mm o grubosci po zageszczeniu: 10 cm (szer. 0,75 m)

25 D.06.04.01 Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy m 2170,00

grubos$ci namutu: 30 cm




Numer . - iz ‘x

Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena Wartos¢ netto

26 |p.08.01.01 Ustawienie opornlk.ow betonowych 12x'25.na tawie betonowej z m 130,00
C12/15 z wykonaniem rowka (wzmocnienie fuku wewnetrznego)

7 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

27 D.07.02.02 |Stupki prowadzace U-1a szt 41,00

28 D.07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych : stupki z rur stalowych o $red.60 mm szt 19,00
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni

29 D.07.02.01 |do 0,30 m2 ( A-1 -1 szt.,A-1b - 1 szt., A-1c 1 szt., A-2-1 szt A-7 -1 szt 22,00
szt., A-18a - 2 szt, A-18b - 3 szt.,, D-15-1szt.,, E-2a- 1 szt.,, E-4 -2
szt., E-13 - 3 szt.,, E-15b- 2 szt., T-2-2 szt., T-3 - 1 szt.)

30 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogrowych z rur stalowych fi 60 mm z uchwytem ot 5.00
dwustronnym do znakéw U-3

31 D.07.02.01 |[Tablice znakéw pionowych, typ S, folia Il (U-3a, U-3b ) szt 10,00
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, o strukturze

32 D.07.01.01 [regularnej, chemoutwardzalne - linie segregacyjne i krawedziowe m2 315,00
ciggte (P-1a, P-1e, P-3a, P-4, P-6, P-7d)

33 D.07.06.02 |Barierki ochronne stalowe U-12a (z6tte) m 20,00

8 Zjazdy

34 D.04.01.01 Mechan.!czne wykonanle' k.oryt na catej szerokosci jezdni w gruncie m2 90,00
kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm

35 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. m2 90,00
20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni

36 D-04.03.01 [betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emuls;ji m2 180,00
asfaltowej plus mleczko wapienne

37 D.05.03.05 Namerzchrnzjl z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm (KR 2) m2 90,00
warstwa wigzgca

39 D. 05.03.13a N§W|erzchn|a z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (KR 2) warstwa m2 90,00
Scieralna

9 Zatoka autobusowa

40 D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10 cm m2 114,00

41 D.01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm m2 114,00

42 D.01.02.04 |Rozbidrka kraweznika betonowego wraz z tawa betonowg m 45,00

43 D.04.01.01 |Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni gt. 20 cm m2 114,00
Wzmocnienie podtoza o no$nosci G3 podbudowa z gruntu

44 D.04.05.01 |[stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci podbudowy po m2 114,00
zageszczeniu: 15 cm

45 D.04.06.01 |Podbudowa z mieszanki betonowej C 16/20 gr. 20 cm m2 114,00

46 D-08.02.07 Utozenie naW|grzchn| z kostki grgnltgwej 1.5/17 na podsypce m2 114,0
cementowo - piaskowej z wypelnieniem spion fugg epoksydowg

47 D.04.01.01 [Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni gt. 30 cm m2 195,00
Wzmocnienie podtoza o no$nosci G3 podbudowa z gruntu

48 D.04.05.01 |[stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci podbudowy po m2 195,00
zageszczeniu: 20 cm

49 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki bltukOWej petonowg gr. 8 cm szarej na m2 195.0
podsypce cementowo-piaskowej (chodnik + peron)
Krawezniki betonowe 20/30 na podsypce cementowo - piaskowej

50 D-08.01.01 [gubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z m 115,0
wykonaniem rowka
Oporniki betonowe 20/30 na podsypce cementowo - piaskowej

51 D-08.01.01 [gubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z m 60,0
wykonaniem rowka
Obrzeza betonowe 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j

52 D-08.03.01 [grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z m 92
wykonaniem rowka

WARTOSC KOSZTORYSOWA:




