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Dane ogdlne

Istniejacy budynek urzedu miejskiego — trzykondygnacyjny (w miejscu projektowanego dzwigu),
czesciowo podpiwniczony, z dachem spadzistym.

Projektowana platforma - wewnetrzna

Roboty rozbiorkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢:

- rozbiorke podestu w piwnicy w miejscu projektowanej $ciany szybu

- rozebranie stropu nad piwnicg w miejscu projektowanego szybu

- rozebranie fragmentu stropu nad 1 pigtrem w miejscu projektowanego szybu
Rozwiazania konstrukcyjne obiektu

Fundamenty — projektuje si¢ fundamenty w formie ptyty fundamentowej z betonu C30/37 [B37]
W8, zbrojone pretami D12 ze stali AIIIN, o grubosci 40cm, pod ptyta wykonaé¢ podlewki z
chudego betonu C12/15 [B15] o grubosci 15cm. Do poziomu posadowienia istniejacych taw
fundamentowych nalezy wykonaé wymiang gruntu stosujac podbudowe  nB[Ps/Pr/Po]
E2>80MPa; 10<2.3, Is>0,98 od poziomu gruntu nosnego do poziomu posadowienia

Uziom fundamentowy — wykona¢ z bednarki FeZn40x4mm na catej dlugosci fundamentow.
Lokalizacja ztaczy kontrolnych wg projektu branzy elektryczne;j.

Sciany fundamentowe — projektuje si¢ o grubosci 24cm z betonu C30/37 W8 zbrojone siatkg z
pretow @12 w rozstawie 20cm w dwoch warstwach.

Nadproza w $cianach istniejgcych — pozostajg bez zmian.

Strop — w budynku wystepuja stropy gestozebrowe typu DMS. W miejscu projektowanego szybu
projektuje si¢ strop zelbetowy monolityczny zbrojony pretami @12 w rozstawie 150mm, gora i
dotem.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Prace terenowe:

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczg (tzw. geodezyjna mapa
zasadnicza) wykonany zostat Zat. 1 na ktorym naniesiono wykonane otwory badawcze. Prace
terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 21 listopada oraz w dniu 27 listopada 2022 roku. Dozor
prac terenowych sprawowal uprawniony geolog mgr inz. Adam Pigtka, ktory to wytyczyt
wyrobiska badawcze metoda domiarow prostokatnych w nawigzaniu do stalych punktow w
terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody wspotrzednych GPS. Wysokosci
bezwzgledne wykonanych punktéw badawczych (otworéw wiertniczych) zostaty ustalone na
podstawie metody usrednionej z wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy zasadnicze;j.
Zaznacza sig, ze istnieje wiec mozliwos¢ odchylen wykonanych pomiarow.

W ramach prac terenowych wykonano:

- wizj¢ lokalng / wywiad $rodowiskowy,

- pomiary i domiary geodezyjne,

- wiercenia badawcze,

- profilowanie wyrobisk,

- sondowania dynamiczne lub/i analiz¢ makroskopowa,

- obserwacj¢ poziomow wod gruntowych,

- niwelacj¢ techniczng terenu,

- dokumentacje¢ fotograficzna,

+ dodatkowe niezbedne prace.

Polozenie terenu

Omawiany teren potozony jest w m. Pyrzyce, (gm. Pyrzyce, pow. pyrzycki, woj.
zachodniopomorskie). Mezoregion: Rownina Pyrzycka. Dzialka w dniu prowadzenia prac
terenowych stanowi teren Urzedu Miasta. Znajduje si¢ na niej gtdéwny gmach oraz poboczne
budynki o funkcjach technicznych i magazynowych oraz parking w podworzu. Teren jest
ogrodzony. Jest dostepny poprzez ulicg 1 Maja przebiegajacg wzdtuz zachodniej granicy dziatki
oraz ulicg Jana Kilinskiego przebiegajaca wzdtuz wschodniej granicy dziatki. Skomunikowanie
ocenia si¢ jako bardzo dobre. Dzialka jest uzbrojona (energia elektryczna, gazociag, wodociag,
cieplociag, tacznosé, kanalizacja sanitarna). Profil terenu dziatki jest wzglednie ptaski. Teren
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potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Nie jest polozony na terenie
zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych, ani na terenach i
obszarach goémiczych.

Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych stwierdza si¢, ze omawiana dziatka stanowila w przeszto$ci
teren zurbanizowany o wielowiekowej historii osadnictwa

Warunki geologiczno — gruntowe

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych stwierdza sie, ze w
podtozu omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego — morenowego ( GLM ), wyksztalcone w formie:

- gruntdéw spoistych: glin piaszczystych ( Gp / clSa ), glin pylastych ( Gr / siCl ), piaskow
gliniastych (Pg / sisaCl). Utwory lodowcowe nie zostaty przewiercone do glgbokos$ci rozpoznania
tj., 6,2 m p.p.t. W podtozu moga rowniez wystepowac przewarstwienia zwirowe oraz kamienie
lub/i glazy narzutowe — szczegodlnie na mniejszych glebokosciach. Stropowa czes¢ podiloza
przykrywa warstwa nasypow o udokumentowanej migzszosci wynoszace] 4,1 [m]. W
wykonanych wewnatrz budynku otworach wiertniczych, nie udato si¢ przewierci¢ gruntow
nasypowych co bylo spowodowane natrafieniem ptaskich powierzchni (ptaszczyzn) bedacych
prawdopodobnie dawnymi fundamentami lub konstrukcjami wzniesionymi ,Jludzka reka”.
Dlatego tez migzszo$¢ nasypOw w obrebie piwnicy nie zostala ustalona, nalezy przyja¢ budowe
wglebna na podstawie otworu numer 1.

Warunki wodne

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (listopad 2022 roku) w podtozu dziatki stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci bardzo intensywnych saczen wody gruntowe;.
Dodatkowo w piwnicy budynku woda stagnuje na podziemnych przeszkodach i wystepuje jako
woda o zwierciadle nieustabilizowanym i z duzymi wahaniami rocznymi. Prace polowe byly
prowadzone w okresie niskich stanéw wod gruntowych. W okresach ponad normowych opadéow
atmosferycznych lub/i roztopéw wiosennych woda moze stagnowa na stropie
nieprzepuszczalnych gruntow spoistych oraz wystepowac jako woda ,,zawieszona” zwlaszcza w
piwnicy budynku. Okresowo woda wymagata w przesztosci wypompowywania. W przypadku
wykonania wykopu fundamentowego ponizej glebokosci wystepowania saczen wody gruntowe;j
nalezy si¢ spodziewaé natychmiastowego zalania wykopu fundamentowego. Istotng rolg dla
zachowania stosunkéw wodnych dla omawianego rejonu ma drozno$¢ instalacji odwadniajacych
(drenow, kanatow, studzienek). Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych,
szczegolnie w zwigzku z wystepowaniem w podtozu warstw spoistych (gliniastych i zapylonych).
Utwory budujace podtoze gruntowe, charakteryzuja si¢ zréznicowang wodoprzepuszczalnoscia.
Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne wartosci wspotczynnika filtracji — k10.
Informacja dotyczgca posadowienia budynku istniejgcego

Istniejacy budynek posadowiono na tawach fundamentowych i stopach betonowych o grubosci
~0,4m posadowionych jest na glebokosci 0k. 1,2 m ponizej poziomu posadzki piwnicy.
Whioski

W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sig, ze w podtozu omawianej
dziatki wystgpuja utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego pochodzenia lodowcowego —
morenowego ( GLM ), wyksztatcone w formie gruntéw spoistych: glin piaszczystych ( Gp / clSa
), glin pylastych ( Grn / siCl ), piaskow gliniastych ( Pg/ sisaCl ). Utwory lodowcowe nie zostaty
przewiercone do glebokosci rozpoznania tj., 6,2 m p.p.t. W podtozu moga rowniez wystgpowac
przewarstwienia zwirowe oraz kamienie lub/i glazy narzutowe — szczegdlnie na mniejszych
glebokosciach. Stropowg czgs¢ podloza przykrywa warstwa nasypoéw o udokumentowanej
migzszosci wynoszacej 4,1 [m]. W wykonanych wewnatrz budynku otworach wiertniczych, nie
udalo si¢ przewierci¢ gruntdéw nasypowych co bylo spowodowane natrafieniem ptaskich
powierzchni (ptaszczyzn) bedacych prawdopodobnie dawnymi fundamentami lub konstrukcjami
wzniesionymi ,,ludzka rgka”. Dlatego tez migzszo$¢ nasypow w obrebie piwnicy nie zostata
ustalona, nalezy przyja¢ budowe wglebna na podstawie otworu numer 1.



W podtozu omawianej dzialki zostaty wydzielone cztery warstwy geotechniczne, grunty warstwy
I charakteryzujg si¢ obnizonymi parametrami no$nosci, z kolei grunty pozostatych (I — 1V)
wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych uznaje si¢ za no$ne.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (listopad 2022 roku) w podtozu dziatki stwierdzono
wystgpowanie wody gruntowej w postaci bardzo intensywnych sgczen wody gruntowe;.
Dodatkowo w piwnicy budynku woda stagnuje na podziemnych przeszkodach i wystepuje jako
woda o zwierciadle nieustabilizowanym i z duzymi wahaniami rocznymi. Wystepowanie wody
w poszczegolnych otworach przedstawia tabela zawarta w pkt. 6. niniejszego opracowania (6.
Opis warunkow wodnych). Prace polowe byly prowadzone w okresie niskich stanow wod
gruntowych. W okresach ponad normowych opadow atmosferycznych lub/i roztopow
wiosennych woda moze stagnowac na stropie nieprzepuszczalnych gruntéw spoistych oraz
wystepowac jako woda ,,zawieszona” zwlaszcza w piwnicy budynku. Okresowo woda wymagata
w przesztosci wypompowywania. W przypadku wykonania wykopu fundamentowego ponizej
glebokosci wystgpowania saczen wody gruntowej nalezy si¢ spodziewac natychmiastowego
zalania wykopu fundamentowego. Istotng rol¢ dla zachowania stosunkow wodnych dla
omawianego rejonu ma droznos¢ instalacji odwadniajacych (drendw, studzienek, kanatoéw i rur).
Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych, szczegolnie w zwigzku z
wystepowaniem w podtozu warstw spoistych (gliniastych i zapylonych).

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie konstrukcji
windy, po wczesniejszym usuni¢ciu nasypow. Projektowang windg zaleca si¢ posadowié¢ w
sposob bezposredni z odpowiedniag wymiang i zageszczeniem gruntu pod stopa fundamentows.
Mozna rozwazy¢ posadowienie z wykorzystaniem ptyty fundamentowej. W przypadku
zastosowania klasycznych fundamentéw, nalezy uzy¢é materialdw o odpowiedniej
wodoszczelno$ci 1 wodochtonnosci. Glgbokos$¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze
wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020).

Dla projektowanego obiektu zaleca si¢ wedle uznania, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
oraz drenazu opaskowego celem odbioru nadmiaru wod opadowych, ktore okresowo potrafig
gromadzi¢ si¢ w najnizszych cze$ciach piwnicy.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w okresach suchych
celem unikniecia pojawienia si¢ wody w wykopie. Woda w wykopie prowadzi do uplastycznienia
si¢ (ostabienia) warstw spoistych lezacych bezposrednio pod fundamentem obiektu — Sytuacja
niekorzystna dla no$no$ci fundamentu (dot. miejsc z lokalnym wystepowaniem warstw
spoistych). W przypadku watpliwo$ci w kwestii wykonanego zageszczenia materiatu pod
projektowanym fundamentem, zaleca si¢ wezwanie na teren budowy uprawnionego
geologa/geotechnika ktory to wykona ocene i badanie zageszczenia oraz analize jako$ci uzytego
do zageszczenia materiatu zasypowego. Badanie takie nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do
uzbrajania i ‘wylewania’ fundamentu pod obiekt. Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia /
nadmiernego przesuszenia gruntu w wykopie fundamentowym.

Warto$ci oporu granicznego podloza — Rd, okre$la si¢ na podstawie normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie dotaczonego do niniejszego
opracowania - Zat. 4. Tabela parametrow fizyko-mechanicznych gruntow.

Projektowane urzadzenie zostato zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W podtozu omawianej dziatki wystepuja proste warunki gruntowe.

Powyzsze wnioski nalezy analizowa¢ zgodnie z zaleceniami norm: PN-EN 1997-1 Eurokod 7
oraz PN-B-06050: 1999 (Roboty ziemne).

Ostateczng decyzj¢ w sprawie doboru posadowienia i obliczen inzynierskich dla projektowanego
obiektu podejmuje uprawniony projektant/konstruktor.

Geotechniczne warunki posadowienia
W podtozu projektowanego obiektu zalegaja:



VI.
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7.

» warstwa 1 - piaski gliniaste ( Pg / sisaCl ); wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci
wskaznika konsystencji IC = 0,68 - (IL = 0,32) — warstwa o obnizonych parametrach,

» warstwa Il - gliny pylaste ( Gz / siCl ); mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci
wskaznika konsystencji IC = 0,85 - (IL = 0,15),

» warstwa III - gliny piaszczyste ( Gp / clSa ); mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednione;j
wartoséci wskaznika konsystencji IC = 0,97 - (IL = 0,03),

» warstwa [V - gliny piaszczyste ( Gp / clSa ); mato wilgotne, potzwarte, o usrednionej wartosci
wskaznika konsystencji IC = 1,00 - (IL = 0,00).

Zgodnie z powyzszym podzialem geotechnicznym, grunty warstwy I charakteryzuja sie
obnizonymi parametrami no$nosci, z kolei grunty pozostatych (II — IV) wydzielonych w podtozu
warstw geotechnicznych uznaje si¢ za nosne.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe przegrod budowlanych

Plyta fundamentowa — projektuje si¢ posadowienie na ptycie fundamentowej o wymiarach
250x300cm i grubo$ci 40cm wykonanej z betonu C30/37 W8. Plyte projektuje si¢ jako zelbetowa,
zbrojong siatka z pretow @12 w rozstawie 150mm gora i dotem.

Sciany cze$ci podziemnej — projektuje si¢ jako zelbetowe monolityczne do poziomu parteru
budynku urzedu Miejskiego. Sciany projektuje si¢ o grubosci 24cm z betonu C30/37 WS,
zbrojone pretami P12 w dwoch warstwach. Uwaga: Nad istniejgca stopg $ciang fundamentowa
nalezy nadwiesi¢ i oddylatowa¢ za pomoca styropianu o gr. Scm.

Strop (ptyta podszybia) — nad szybem zelbetowym projektuje si¢ podszybie zelbetowe
monolityczne o wymiarach 170x150cm i grubosci 30cm wykonany z betonu C30/37 W8,
zbrojony siatka z pretow 312 gora i dotem.

Szyb platformy — od poziomu parteru projektuje si¢ szyb z platformg. Catos¢ stanowi kompletne
urzadzenie techniczne dostarczane przez producenta platformy.

Wentylacja szybu — wg opracowania producenta platformy.

Izolacje:

6.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

6.1.1. Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych — projektuje si¢ izolacje przeciwwilgociowa
typu ciezkiego Scian: bitumiczny $rodek gruntujacy pod cienko- i grubowarstwowe
(charakteryzujacy sie nastgpujacymi parametrami: baza materiatlowa jest emulsja bitumiczna,
gesto$¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschniecia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C),
dodatkowo Smm izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokocis$nieniowa
(charakteryzujgca si¢ nastgpujacymi parametrami: Baza materiatowa — emulsja bitumiczno-
kauczukowa, gestos¢ 0,75kg/dm3, wartos¢ pH — 9, odpornos$¢ na temperature od -20°C do +80°C,
temperatura obrobki od +5°C do +30°C, wydhluzenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelnos¢
wg DIN 52123 — 1mm; 0,75 bar, szczelna, czas schnigcia 3dni) a ponadto izolacja przeciwwodna
z plyty drenazowo-ochronnej o wym. 1,2x0,8m gr. 20mm. Warstwa izolacji powinna zostac¢
wykonana w systemie jednego producenta.

— hydroizolacja pozioma podldég na gruncie — pod wylewka betonowg wykona¢ warstwe
rozdzielajaca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej o wytrzymatosci
na rozciaganiu w kier. podtuznym min. 600N/50mm, wodoszczelnosci > 10kPa, Smm warstwe
izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzujaca si¢ nastgpujgcymi parametrami baza
materiatowg jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm3, calkowity czas
wyschnigcia 2 dni, odporno$¢ na temperature¢ od -20°C do +80°C), warstwe gruntujaca
(charakteryzujacy si¢ nastgpujacymi parametrami: bazg materiatlowa jest emulsja bitumiczna,
gesto$¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschnigcia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C).
Cato$¢ wykonac zgodnie z systemem podanym przez producenta.

6.1.2. Hydroizolacja pozioma posadzki - 2x papa termozgrzewalna, zgrzewana gr.>0,18mm, na
osnowie z widkniny poliestrowej o wytrzymalosci na rozcigganiu w kier. podtuznym min.
400N/50mm, wodoszczelnosci > 10kPa, wywinigta na $ciany do wys. 10cm, mocowana
obwodowo listwa; uktadane zgodnie z technologia producenta - patrz przegrody poziome.

Stolarka



VII.

VIII.

Stolarka okienna — nie wystepuje

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — nie wystepuje

Wykoniczenie zewnetrzne (poza szybem)

Tynki zewnetrzne — $ciany szybu na poziomie piwnicy projektuje si¢ pozostawic¢ nicotynkowane.
W miejscu skracanego stropu projektuje si¢ wykona¢ wyrdwnanie stropu za pomoca tynku oraz
pomalowanie go na kolor biaty.

Posadzki — w miejscu projektowanego szybu windowego z uwagi na rozbiorke czesci stropu
nalezy usuniety strop poza projektowanym szybem uzupetni¢ za pomoca plyty zelbetowej o gr.
150mm. Na plycie zelbetowej nalezy wykonac posadzke wyktadziny obiektowej PCV.
Wykonczenie wewnegtrzne

9.1. Wykonczenie szybu

Sciany i sufit szybu:

Wykona¢ wg wytycznych producenta ze szkta bezpiecznego hartowanego

Posadzka: w szybie nalezy wykona¢ posadzke z wyktadziny obiektowe;.

- Bruzdy — w wyniku prowadzonych prac instalacyjnych powstang bruzdy, ktore nalezy wypetnic¢
zaprawa cementowo-wapienna a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Sciany w miejscu
bruzd nalezy pomalowac w kolorze istniejagcym (kolor bezowy) w pasie 30cm w osi instalacji. W
miejscach, gdzie wystepuja istniejace kanaty kablowe (korytka plastikowe) instalacje nalezy
prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacych kanatow jezeli zapewniajg takg mozliwos¢.
Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Branza sanitarna:

W zwigzku z projektowanym szybem si¢ usunigcie istniejacego grzejnika c.o. na parterze — 1 szt.
Z uwagi na bezposrednie potaczenie grzejnikow do znajdujacego si¢ przy grzejniku pionem po
demontazu grzejnika podejscie nalezy za$lepi¢. Usuniecie grzejnikow nie wplywa na bilans
cieplny budynku.

Branza elektryczna:

Projekt obejmuje:

* rozbudowe rozdzielnicy istniejacej

« instalacje ochronne

Charakterystyka elektroenergetyczna

* napigcie zasilania 230/400VAC istniejgce w ramach posiadanej rezerwy mocy inwestora.

» moc zapotrzebowana Po = 2,2 kW

* prad obcigzenia szczytowego lo=3,5 A

* projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN-S

* ochrong od porazen stanowi samoczynne wylaczenie zasilania

Opis projektowanych rozwigzan

- Zasilanie platformy dzwigowe;j

Moc umowna obiektu przylaczonego wynosi 45kW. Na podstawie przestanych faktur
ukazujacych okresowe zuzycie energii elektrycznej stwierdzono, ze obiekt posiada rezerwe mocy
na podtaczenie projektowanych odbiorow. W istnigjacej rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze
nalezy zabudowa¢ dodatkowy aparat oraz wyprowadzi¢ projektowany obwod do urzadzenia
koncowego. Zabezpieczenie i przewod zasilajacy dzwig osobowy dobra¢ zgodnie z DTR
wybranego urzadzenia. Zgodnie z informacja producenta - zasilanie doprowadzi¢ do szybu na
najnizej kondygnacji.

- Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu o§wietlenie szybu zasilane bedzie z szafy sterowniczej
- cato$¢ w w ramach dostawy producenta. Projektowane oprawy o$wietleniowe w komunikacji
nalezy podtaczy¢ do istniejacych obwodow: obwodu instalacji o§wietlenia podstawowego. Przed
zakupem opraw o$wietleniowych, wybrany producent opraw dostarczy obliczenia gwarantujace
zachowanie parametrow o§wietlenia zgodnie z przepisami.

Dla potrzeb o$wietlenia przewiduje si¢ oswietlenie podstawowe.




Srednie natezenie o$wietlenia Em wskazane jest na rzucie w projekcie. Opis projektowanych
opraw 1 ich lokalizacj¢ pokazano na rzucie w projekcie. Parametry oprawy o$wietlenia
podstawowego z czujnikiem ruchu:

Wyniki obliczen natezenia o§wietlenia:

T5.00m
/_.-100\
100 100
/200
200 —\200
—300
100 /300 oo \300 \ 100
200 400° 00 \ 200
/ 300
\ 300 400 /
, . T 0.00
0.00 6.00m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, WysokoS¢ montazu: 3.000 m, Wartos$ci Lux, Skala 1:65
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [X] E o [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 137 28 516 0.203
Podtoga 20 115 34 280 0.299
Sufit 70 31 16 87 0.512
Sciany (4) 50 69 21 710 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 20
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Ts00m
@ 0.89
) ] 7 0.00
0.00 2.94 6.00m
Skala 1 : 57
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, Emin E nax Ennin/ Ein/
[1x] [1x] [Ix] E, Eppax
Powierzchnia pionowa 16x16 264 229 288 0.866 0.795

obliczeniowa 1

Instalacje technologiczne

Nalezy zastosowa¢ modul GSM do potaczen telefonicznych alarmowych bedacy w dostawie
dzwigu osobowego. Szafe sterownicza dzwigu, poprzez modut sterujacy petlowy nalezy potaczy¢
z istniejaca petla dozorowsa instalacji sygnalizacji alarmu pozaru. Instalacja winna posiadaé
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rezerwe na dodatkowe elementy. Dzwig osobowy dostarczony bedzie wraz z czytnikiem Kkart
dostepu 1 automatyka pozwalajaca na dostep do dzwigu po autoryzacji - przylozeniu karty. Ilos¢
kart, procedure dostepu do pigter, przed zamowieniem dzwigu uzgodni¢ z inwestorem.
Instalacje ochronne

- Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrong podstawowa przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodow, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrong przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytaczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne réznicowo pragdowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajacym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych polaczen
wyréwnawczych ochronnych.

Rozdzial przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w instalacji istniejace;.

- Instalacja potaczen wyrownawczych

W celu wyeliminowania mozliwos$ci powstania napigcia dotyku miedzy poszczegdlnymi
urzadzeniami i rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkow
elektrostatycznych przewiduje si¢ wykonanie migdzy tymi elementami potaczen
wyroéwnawczych. Tasme FeZn25x4,0 uktada¢ na tynku w odlegtosci 10cm od posadzki na
uchwytach dystansowych. Instalacja potaczen wyréwnawczych obja¢ szyb dzwigu osobowego.
Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych. Cz¢$¢ V — Instalacje
Elektroenergetyczne”. Przy przej$ciu otwordéw instalacyjnych przez strefy pozarowe stosowaé
przepusty zabezpieczajace o stopniu ochrony EI120. Zachowa¢ koordynacj¢ migdzybranzowa na
budowie w trakcie realizacji inwestycji. Po zakonczeniu rob6t przed zgloszeniem do odbioru
nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, pomiary i sporzadzi protokét. Nalezy sprawdzic:

- Ciaglos¢ zyt

- Zgodnos¢ faz

- Rezystancje izolacji

- Rezystancje uziemienia GSU

- Skuteczno$¢ ochrony od porazen

- Prawidlowo$¢ dziatania wytacznikow nadmiarowo — pradowych

- Prawidlowo$¢ dziatania wytgcznikow réznicowo — pragdowych

- Pomiary instalacji odgromowej

Wymagania UDT dot. odbioru dzwigu osobowego:

Dokumentacja w jezyku polskim powinna zawiera¢ co najmniej § 24 ust. 2 (rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i
elementow bezpieczenstwa dla dzwigdw):

- instrukcje obstugi zawierajaca rysunki i schematy niezbedne do prawidtowego uzytkowania
dzwigu, dotyczaca konserwacji, kontroli, napraw, przegladéw okresowych dzwigdéw oraz dziatan
ewakuacyjnych;

- deklaracje zgodnosci WE.

§ 4 ust. punkty 1-3 rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z
dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)

1. Eksploatujacy, zgtaszajac UTB do organu wiasciwej jednostki dozoru technicznego, dotacza
dwa egzemplarze dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2.

2. Dokumentacja, w przypadku gdy wymagania dotyczace oceny zgodnosci okreslone w
odrebnych przepisach albo specyfikacje techniczne uzgodnione z organem wiasciwej jednostki
dozoru technicznego nie stanowig inaczej, zawiera w szczegdlnosci:

1) identyfikacje i ogdlny opis UTB, z uwzglednieniem dopuszczalnych konfiguracji uzytkowania;
2) rysunek zestawieniowy;

3) instrukcje eksploatacji;

4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie;

5) schemat uktadow ciggnowych w mechanizmach napedowych;

9



6) dokumentacj¢ uzupelniajaca, o ktorej mowa w ust. 3, w przypadku UTB montowanych w
miejscu eksploatacji;

7) potwierdzenie prawidtowosci zainstalowania urzadzenia w strefie zagrozonej wybuchem, o ile
ma to zastosowanie.

3. Dokumentacja uzupehiajgca zawiera:

1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzgledniajacy w szczegolnosci nieujete w rysunku
zestawieniowym rzeczywiste odlegtosci UTB od otoczenia, przejicia, dojscia i ewentualne
elementy ostonowe;

2) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczegdlno$ci osprzetu, wielkoSci i rodzaju
zabezpieczen, rodzaju i typu przewodow zasilajacych;

3) poswiadczenie prawidlowosci montazu i przeprowadzonych prob, z wytaczeniem dzwigéw
oraz ich elementow bezpieczenstwa, ktore spetniaja wymagania dotyczace oceny zgodnosci
okreslone w odrebnych przepisach;

4) protokoly pomiaréw rezystancji izolacji obwoddéw elektrycznych, uziemien roboczych i
odgromowych oraz ochrony przeciwporazeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osobe
spetniajaca wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o ktérej mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz.U. 2 2018 r. poz. 755, z pdzn. zm.3));

5) poswiadczenie prawidtowosci wykonania czgéci konstrukcyjno-budowlanej obiektu zwigzane;j
z UTB, o ile mato zastosowanie.

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Parametry techniczne dzwigu osobowego:

Rodzaj napedu Elektryczny / srubowy z nakretka samohamowna

Potozenie napedu Prawe lub lewe potozenie maszynowi, awaryjne opuszczanie za pomocg korby

Udzwig 400kg / 4 osoby

Wysoko$¢ podnoszenia 7,8m (maksymalnie do 13,0m)

Ilo$¢ przystankdéw 3 (maksymalnie 6)

Uklad sterowania Mikroprocesorowy

Predkosc 0,15m/s (miegkKki start i stop)

Podszybie 50mm lub rampa najazdowa

Nadszybie min. 2,20m
- samono$ny, stalowy w kolorze RAL 9016, profile narozne i listwy z anodowanego
aluminium

- wymagane jest zakotwienie szybu do $cian budynku

- szyb przeszklony szklem bezpiecznym hartowanym laminowanym w ramach z
anodowanego aluminium, szyby bezbarwne w pelni transparentne

- sufit szybu z o§wietleniem LED

Montowane w $cianie frontowej o wymiarach 900x2000mm w kolorze RAL 9016
Drzwi wyposazone w samodomykacz oraz kasete wezwan, drzwi nalezy wykona¢ jako
standardowe z duzg szyba

- Wyposazona w listw¢ przeciwzakleszczeniowa zatrzymujaca ruch w przypadku
zakleszczenia przedmiotu pomigdzy platforma a $cianami szybu

- przyciski jazdy z duzymi wyczuwalnymi dotykiem cyframi

- przyciski jazdy na platformie wymagaja ciagtego nacisku

- podtoga platformy antyposlizgowa z wyktadziny obiektowej

- panel platformy wyposazony w przycisk ,,Stop” oraz sygnat alarmowy

Zasilanie 3x400V, 50Hz, 16A, 5x2,5mm2

Moc silnika 2,2kW

- przeszklenie szybu z czterech stron, $ciana naprzeciwko drzwi wyposazona w
lustro 30cm od poziomu posadzki na cala wysoko$¢ kabiny

- wyposazenie urzadzenia w pietrowsazywacze i informacje dzwickowag —
informacja glosowa o numerze kondygnacji oraz o otwarci drzwi.

- wszystkie przyciski wyrazne w kontrastowych kolorach z opisem w jezyku
Opcje dodatkowe bedace Braille’a, przycisk wyjscia wyrézniony podktadka koloru zielonego.

przedmiotem zamoéwienia - duzy czytelny wyswietlacz zarowno w kabinie jak rowniez na kazdym przystanku
wskazujacy potozenie platformy oraz kierunek ruchu (podjazd / zjazd)

- automat zatrzymujacy platforme¢ na poszczegolnych kondygnacjach.

- drzwi wyposazone w automat otwierajacy

- kaseta nascienna polaczona z automatycznym otwieraniem drzwi

- szklany dach

Szyb

Platforma
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XI.

XIl.

XII.

XIV.

Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami
Projektowany obiekt nie bgdzie potaczony z sieciami.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji
technicznych
Nie dotyczy.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej budynku
W wyniku projektowanych prac nie zmieniajg si¢ warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
Projektowana platforma nie bedzie stuzyta do ewakuacji w czasie pozaru.

Charakterystyka energetyczna budynku

W wyniku prowadzonych prac charakterystyka energetyczna obiektu nie zmieni si¢. Wymagana
moc do zasilania platformy w stosunku do mocy zainstalowanej jest znikoma i nie wptywa na
ogolny bilans mocy obiektu. Projektowany szyb platformy nie posiada ogrzewania a z uwagi na
wewnetrzng lokalizacjg $ciany szybu nie wptywaja na straty ciepta budynku.

Uwagi koncowe

Wszelkie rozwigzania szczegotowe nalezy wykona¢ wg wytycznych producentdw oraz zgodnie
ze sztuka budowlana,

materialty budowlane winny posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz odpowiadac
ustaleniom odnosnych norm,

roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi,

wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie,

wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegdlowe rozwigzania instalacji sg tematem
opracowan branzowych,

wszystkie systemowe rozwigzania detali nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlanag,

Autor opracowania:

projektant branza data podpis

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW Architektoniczna 21.09.2022
w spec. architektonicznej

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. nr 7/90/ZG Konstrukcja 21.09.2022
w spec. konstrukcyjnej

mgr inz. Marek Wrotkowski
upr. nr LBS/0055/PBE/18 Elektryczna 21.09.2022
w spec. elektrycznej
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