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Nazwa zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4101 Z
na odcinku Pucice - Czarnaka” — ETAP I
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CZESC RYSUNKOWA

*  Wykaz wspotdnych geodezyjnych

* Plan orientacyjny skala 1 :25 000

* RYS.NR 1, Arkusz 1 - 3 - zagospodarowanieuesiemla 1 :500

* RYS.NR 2 - profil podtny skala 1:100/1000

* RYS.NR 3 - przekroje poprzeczne skalal :50
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1. LOKALIZACJIA

Droga powiatowa nr 4101 Z Lubczyna - Pucice — iKka na odcinku Pucice - Czarnghka
posiada klag Z — droga zbiorcza.

Droga powiatowa nr 4101 Z wchodzi w skiad podstaego uktadu komunikacyjnego
powiatu goleniowskiego na terenie gminy Goleniow.

Odcinek drogi powiatowej nr 4101 Z ety planowar przebudow generalnie znajduje
Sie w obszarze zabudowanym (m. Czarrngkal.

Pocztek obgty zakresem opracowania znajduje wi km 0+000,00 W1) .

Koniec ob¢ty zakresem opracowania znajdujesi km1+512,00( W16 ) .

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek drogi powiatowej @y planowai przebudow posiada nawierzchai
bitumiczry wykonam bezpdrednio na nawierzchni z kruszyw tamanych nie;zamych
mechanicznie. Szerakojezdni dwukierunkowej na wskazanym odcinku doogiiatowe]
nr4101 Z jest zmienna i wynosi od 4,80m dorf,50
Nawierzchnia bitumiczna z bardzo licznymi rakowinawytuszczeniami.

Liczne ubytki w warstwigcieralnej gt. od 3cm do 4cm.

Na catym odcinku drogi powiatowej bardzo liczneksmia podtdne, nierdwngci

w profilu podtenym i poprzecznym.

Na przedmiotowym odcinku drogi spadki poprzeczrekgrtatcone.

Pobocza gruntowe o szer. od 0,50m do 1,00mzaeyw odniesieniu do poziomu
nawierzchni jezdni.

Na odcinku drogi olgtej zakresem opracowania poza istpggj zabudow po stronie lewej
drogi znajdug sie istniegce rowy przydréne, ktére wymagajrenowacji - regulacji skarp ,
dna oraz gtbokaici. Lgczna diugéc rowdw - 250m.

Istniejgce zjazdy z drogi powiatowej nr 4101 Z do przylelglerendow w obszarze
zabudowanym posiadapawierzchnie utwardzone i gruntowe.
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2.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych baderenowych i laboratoryjnych stwierdzono,

ze podiae na dokumentowanym odcinku drogi powiatowej nil41®udug osady
czwartorzdowe holoceskie: torfy oraz plejstoaeskie piaski drobne genezy rzeczne.
Najniekorzystniejsze warunki geologicznozymerskie wystpujg ha odcinkach drogi,

na ktérych pod warstywnasypow piaszczysto - humusowych apygd warstwy torfow

nie nadagcych s¢ do bezpgredniego wykonania na nich podbudowy pod przebudamny
odcinek drogi. Warstwnasng stanowg piaski drobne zalegage pod torfami.

Na podstawie dokumentacji baflpodica gruntowego i zale@gezostan wykonane roboty
ziemne w celu usutia osadow organicznych tj. :

od km 0+316,00 do km 0+629,00 i od km 1+280 ddLki®02,00.

Na pozostatych odcinkach drogi po use warstwy nawierzchni i konstrukcji pod deog
zostanie wykonane korytowanie na gt. do 30cm.

2.2. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi powiatowej nr 4101 Z etyym zakresem opracowania brak jest
systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe 1zi jgziywaj; na pobocza gruntowe,
na nawierzchnie gruntowe w granicach pasa drogowarggi powiatowej nr 4101 Z oraz
do istniegcych rowow przydrimych.

2.3. UZBROJENIE TERENU

W rejonie olgtym opracowaniem znajdujezsizbrojenie podziemne i haziemne :
* wodocig

* gQaz

+ KS

» linia energetyczna napowietrznavaetleniowa NN

» linia energetyczna kablowa NN

» linia teletechniczna kablowa

2.4. KONFIGURACJA TERENU

Odcinek drogi powiatowej nr 4101 Z ety zakresem opracowania przebiega po terenach
mato zr&@nicowanych.
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1. Projekt przebudowy zaktada utrzymanie dotyclmazagklasy drogi powiatowej nr 4101Z
klasy Z, droga zbiorcza.

Do rozwizan projektowych przyto predkasé¢ projektowy 40km/h.

Projektowana ¢ drogi oznaczona wierzchotkami ¥d1 do W-16 jest odnénikiem

do projektowanej lokalizacji jezdni podanej na plamagospodarowania terenu rys. nr 1,
arkusz 1 - 3. Zatamania trasy o kacie zwrotu p@jvg ° wyokizglono tukami poziomymi
R=40, R=150, R=250, R=500, R=800.

Projektowane elementy geometrii podano na plartigagyjno — wysok@iowym

(na planie zagospodarowania terenu) oraz na pugdbdienym.

Geometrg osi jezdni opracowano w ukladzie wsp@nych geodezyjnych.

2. Podstawowe parametry projektowanego odcidkagi powiatowej nr 4101 Z

2.1. Klasa techniczna drogi -
2.2. Predkosé projektowa - Vp = 40 km/h
2.3. Kategoria ruchu - KR-3

2.4. Liczba paséw ruchu jezdni -

2.5. Szerok@ jezdni 6,00m ( dwa pasy ruchu po 3,00m)
2.6. Chodniki szerokoi 1,20m - 2,00m

2.7. Zatoki autobusowe 20,00m x 3,00m, skosyi 18
2.8. Azyle - wyspy spowalmiae na jezdni szer. 2,00m
2.9. Pobocza gruntowe i utwardzone szer. 0,500,
2.10. Zjazdy o szerokd od 3,00m dO 5,50m

2.11. Dhuga¢ drogi w ramach przebudowyl-512,00m
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3. Rodzaje nawierzchni :
* Jezdnia - beton asfaltowy AC dla KR3 - KR 4
» Chodniki - kostka brukowa betonowa
e Zatoki autobusowe - kostka kamiennedava
* Azyle - wyspy na jezdni - kostka kamienraoza
* Zjazdy - kostka brukowa betonowa

4. Chodniki

Projekt uwzgtdnia budow chodnikdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonpowe
Szeroke¢ projektowanych chodnikow swietle projektowanych kraamikow i obrzey

betonowych od 1,20m do 2,00m.
Proj. chodniki strona ,Lewa”

km 0+083,00 — km 0+103,00, szer. 2,00m

km 0+904,00 — km 1+426,00, szer. 1,20m - 2,00m
Proj. chodniki strona ,Prawa”

km 0+097,00 — km 0+123,00, szer. 2,00m

km 0+808,50 — km 1+174,50, szer. 1,25m — 1,50m
km 1+307,50 — km 1+359,50, szer. 2,00m

Lokalizacg chodnikbw podano na planszy zagospodarowaniatenmys. nr 1, arkusz 1-3 .

5. Zatoki autobusowe

Projekt uwzgtdnia budow dwdch zatok autobusowych o nawierzchni z kostkidw@nej
rzedowej.

Dlugas¢ zatok — 20,00m

Szeroke¢ zatok - 3,00m

Skosy 1:3i1:4

Lokalizacp zatok autobusowych podano na planszy zagospodaravierenu

rys. nr 1, arkusz 2.

6. Azyle - wyspy na jezdni
Projekt uwzgtdnia budow 3 azyli
rzedowej.
Azyl - wyspa w km 0+037,90 o wym. 20m x2,00m, pey wokot wyspy 2 x 3,50m;
Azyl - wyspa w km 0+888,08 o wym. 9m x2,00m, walerf czsci

proj. przejcie dla pieszych szer. 4,00m — naw. z betonu asfajo AC,

pasy ruchu wokét wyspy 2 x 3,50m;
- wyspa w km 1+080,24 o wym. 9m x2,00m, waleef czsci

proj. przejcie dla pieszych szer. 4,00m— naw. z betonu asfegfo AC,

pasy ruchu wokét wyspy 2 x 3,50m;
Lokalizacp azyli- wysp spowalniagych podano na planszy zagospodarowania terenu
rys. nr 1, arkusz 1-3.

- wysp spowalni@gych o nawierzchni z kostki kamiennej

Azyl
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7. Zjazdy

Projekt uwzgtdnia przebudowzjazdow oraz budamwnowych zjazdow do przylegtych
terendw.

Szeroke¢ projektowanych zjazdow - 3,00m - 5,50m.

Przeckcia krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi nalezakaczy skosami 1:1 i tukami
kotowymi.

Zjazdy nie mog posiada pochylenia ponad 5% w kierunku pochylenia popnzega
istniegcego terenu

Lokalizacg zjazdow podano na planszy zagospodarowania taneunr 1, arkusz 1 - 3.

8. Pobocza gruntowe / zigieniska
Projekt uwzgtdnia urzzdzenie poboczy gruntowych o szer. od 0,50m do 1.6@m
terenéw pod zielenisk; o szer. od 1,00m do 3,50m.

Lokalizacg podano na planszy zagospodarowania terenu ry%, arkusz 1 - 3.

9. Pobocza utwardzone

Projekt uwzgtdnia budow poboczy utwardzonych z kostki kamienngjozvej

o szer. od 0,50m do 1,00m, z ptyt betonowyahoavych szer. 0,60m, oraz z frezu
asfaltowego z rozbiérki o szer. 1,00m.

Lokalizacg podano na planszy zagospodarowania terenu ry%, arkusz 1 - 3.

9. Rozwgzanie wysokgciowe

Rozwizzanie wysoksciowe projektowanej jezdni dostosowano do isieiego
zagospodarowania terenu przylegeg¢go do pasa drogowego drogi powiatowej nr 4101 Z
oraz do nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 410na wgczeniach.

Projektowane spadki podine :

- droga powiatowa nr 4101 Z, spadki od 0,14 %1¢b0 % .
Na odcinkach prostych spadki poprzeczne dwustr@gtie
Na tukach spadki poprzeczne jednostronne od 2%94lo 6

Charakterystyczne edne, spadki podime i spadki poprzeczne projektowane podano
na profilu podtdnym rys. nr 2 oraz na planszy zagospodarowaniantergs. nr 1,
arkusz1- 3.



IS E I E ] [P RO = FE T A

DIV ANNY, =3

(PO [Mianivss Erymeln -
. Bl A5 ‘I““ B
a \*///@
NP & QSN 7/DAD7 il POl N A (@

10. Konstrukcje nawierzchni

W ramach przebudowy odcinkéw drogi powiatowej n0417 przyeto konstrukcje:

10.1. Jezdnia
od km 0+316,00 do km 0+629,00 ;
od km 1+280,00 do km 1+502,00 .

Nawierzchrg jezdni naley wykona z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 3-4

wg PN-EN-13108-1, zgodnie z WT-1i 2 2014 [47]bgcm, na warstwie wigcej

z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR 3 -4 grub. @gnPN-EN-13108-1, zgodnie
zWT-1i2 2014 [47].

Warstwe wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W aglela’yé na podbudowie zasadniczej
z betonu asfaltowego AC 22 P dla KR-3 - KR 4 gégm wg PN-EN-13108-1, zgodnie
zWT-1i2 2014 [47)].

Polgczenia midzywarstwowe projektujeest emulsji asfaltowej modyfikowanej
polimeroasfaltami w il¢ci od okoto 0,25-0,30 kg/m?2.

W/w warstwy nalsy wykona na w miejscach wymiany gruntéw osadowych - torfow.

Po zasypaniu miejsc po torfach nglevykona warstwe ods;czapcq grub. 40cm z piaskow
drobnych z domieszkwiru lub z piaskuredniego w geotkaninie o wytrzymedo

na rozcgganie wzdta i wszerz min. 90 kN/m.

Na wykonanym materacu z geotkaniny faléay¢ warstwe odcinagca z piasku grub. 5cm
I utozy¢ georuszt dwukierunkowy ( dwuosiowy ) 40kN/40kN.

Na ut@onym georuszcie nalewykona podbudow pomocnicz frakcji 0/63 mm z kruszyw
kamiennych stabilizowanych mechanicznie grub. 25cm.

10.2. Jezdnia
od km 0+000, 00 do km 0+316,00 ;
od km 0+629, 00 do km 1+280,00 ;
od km 1+502, 00 do km 1+512,00 .

Nawierzchng jezdni naley wykona z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 3-4
wg PN-EN-13108-1, zgodnie z WT-1i 2 2014 [47]bgRcm, na warstwie wigcej
z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR 3 -4 grub. @gn®N-EN-13108-1, zgodnie
zZWT-1i2 2014 [47].
Warstwe wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W pagletayé na podbudowie zasadniczej
z betonu asfaltowego AC 22 P dla KR-3 - KR 4 gégim wg PN-EN-13108-1, zgodnie
zWT-1i2 2014 [47].
Polgczenia midzywarstwowe projektujeesz emulsji asfaltowej modyfikowanej
polimeroasfaltami iléci od okoto 0,25-0,30 kg/m2.
Na wyprofilowanym podiw utazy¢ georuszt dwukierunkowy ( dwuosiowy )
40kN/40kN.
Na ut¢onym georuszcie nailgwykona podbudow pomocnicz frakcji 0/63 mm z kruszyw
kamiennych stabilizowanych mechanicznie grub. 25cm.

Szczegoty rys. nr 3
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10.3. Chodniki

Nawierzchngé chodnikow nalgy wykond z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej grub. 3-4cm.

Nawierzchn¢ nalezy wykona w 30% z kostki brukowej grub. 8cm kolorowej koloru
grafitowego i 70% z kostki brukowej grub. 8cm kolerarego.

Nawierzchn¢ chodnikow nalgy utaty¢ na warstwie odcinaicej gruntocementu RM 5,0 MPa
grub. 15cm po zagzczeniu.

Konstrukcg i nawierzchng chodnikéw nalgy obramowaé obrzeéami betonowymi 8x30

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchngé chodnika przy przegiach dla pieszych wykoaa ptytek betonowych 30x30x8
fakturowych £6ttych) na dt. 4,00m i szer. 0,30m.

Saydy rys. nr 3

10.4. Zatoki autobusowe

Nawierzchng zatok autobusowych nalewykona z kostki kamiennej ¢gdowej grub. 15/17
cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5cm.

Nawierzchn¢ zatok autobusowych naleutay¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw
kamiennych frakcji 0/31,5 mm grub. 20cm i na waissivadcinajcej gruntocementu

RM 5,0 MPa grub. 15 cm po zsgczeniu.

Spoiny w wykonanej nawierzchni na grub. 6 cmiyaleypetné reaktywnagywicg

z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych.

Konstrukcje i nawierzchnie zatok nafjeobramowa kraweznikami betonowymi 15x22
I kraweznikami betonowymi 15x20 na tawie betonowej z apadetonu C12/15.

Szczeg¥ly. nr 3

10.5. Azyle - wysepki na jezdni

Nawierzchrg azyli - wysepek na jezdni nafevykond z kostki kamiennej gdowej

grub. 15/17 cm na podsypce cementowo - piaskowéj §cm .

Nawierzchng azyli naley utey¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw kamiennykhijifra
0/31,5 mm grub. 20 cm i na warstwie odcitaj gruntocementu RM 5,0 MPa

grub. 10cm po zagzczeniu.

Spoiny w wykonanej nawierzchni na grub. 6¢cm dyaleypetné reaktywnazywicg

z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych.

Konstrukcje i nawierzchnie azyli naleobramowa kraweznikami kamiennymi 15x30
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegoty rys3
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10.6. Zjazdy

Nawierzchn¢ zajazdow nalyy wykona z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym
grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowe] gddn3.

Nawierzchng zjazdow nalgy utey¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw kamiennych
frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm i na warstwie odcitaj gruntocementu RM 5,0 MPa

grub. 15cm po za@zczeniu.

Konstrukcje i nawierzchnie zjazdow ngl@bramowa kraweznikami betonowymi 15x22

i opornikami betonowymi 12x25 na tawie betonowaparem z betonu C12/15.

Szczegoty rys3

10.7. Pobocza gruntowe / zidl@iska
Na wyprofilowanym i zagzczonym podio gruntowym nalsy utaty¢ warstwe ziemi
urodzajnej grub. min. 8cm i obgianieszankami nasion traw.

Szczegoty rys. nr 1, arkusz 1- 3 inys3

10.8. Pobocza utwardzone

10.8.1. Z piyt aurowych

Nawierzchn¢ nalely wykona z ptyt betonowychzarowych o wym. 40x60x10cm na podsypce
piaskowej grub.10cm.

Na wyprofilowanym podiw utazy¢ georuszt dwukierunkowy ( dwuosiowy ) 40kN/40KN.

Na ut@onym georuszcie nalewykona podbudow frakcji 0/63 mm z kruszyw kamiennych
stabilizowanych mechanicznie grub. 25cm.

10.8.1. Z kostki kamiennejedowej

Nawierzchn¢ nalezy wykond z kostki kamiennej ¢gdowej grub. 15/17 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grub. 5¢cm .

Nawierzchn¢ nalezy utaty¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw kamiennykhjifi31,5
mm grub. 20 cm i na warstwie odcigeg¢j gruntocementu RM 5,0 MPa grub. 10cm

po zagszczeniu.

Spoiny w wykonanej nawierzchni na grub. 6cm dyabeypetné reaktywnazywicg

z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych.

Konstrukcje i nawierzchnie nalgobramowa kraweznikami kamiennymi 15x30

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

10.8.1. Z destruktu asfaltowego

Na wyprofilowanym i zagzczonym podio gruntowym nalsy utay¢ warstwe

grub. min. 8cm z destruktu asfaltowego pozyskamefozbiorki ) frezowania istniggych
nawierzchni bitumicznych.

Szczegoty rys. nr 1, arkusz 1- 3 irys3nr
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11. Istniegce rowy do odmulenia i konserwacji

W ramach przedmiotowego opracowania wskazano ke istniegcych rowow
przydranych w granicach pasa drogowego drogi powiatowsjreknaley podda zabiegowi
konserwacji i odmulenia.

Tj. wyprofilowania istn. dna rowow wraz z profilomiam skarp (1:1/1:1,5), z
uwzgkdnieniem wycinki kolidgcych porostéw i krzakow.

Srednia gkbokai¢ istn. rowow — przyto H=60cm.

Lokalizacg istn. rowéw do odmulenia i konserwacji podano tenpzy zagospodarowania

terenurys. nrl, arkusz1-3.

12. Gwietlenie w obgbie projektowanych przé¢§ dla pieszych
Rysunek pogbowy

Do aswietlenia projektowanych przéjdla pieszych naty zastosowaaoswietlenie
hybrydowe solarno-wiatrowe , model LH-PDP-2 , 54W :

Stupy:
* wysokdci 6,00m;

* wysokd¢ catkowita z panelami solarnymi i turlain 7,50m;

o dlugasé wyskgnikéw - 1,2 - 2,5m;

* grubasé scianek 4,5mm ;

» zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy .
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Fundamenty:

» betonowe prefabrykowane 100/43/43.
Zrédho swiatta:

* oprawy soczewkowe skupieg;
* barwaswiatta biata zimna 6000 K ;
e moc opraw LED 54 W, 5400 lumendw ;
* kgt rozproszenia wgizki swiatta 60 stopni ;
» wodoszczelnid IP 67.
Turbiny wiatrowe:
 90OW
Panele fotowoltaiczne:
« 1x200W
Akumulatoryzelowe:

* 0 pojemneci 80 Ah , montowane na stupach w hermetycznejvapra

Sterowanie:

» zautomatyzowane poprze programowalny kontrolertelelczny sterujcy uktadem

typu PMW z komunikacja WI-FI z dtampg , montowane w hermetycznej
obudowie zainstalowanej na stupach .

Sposéb wiczania / wydczania:

e czujnik zmierzchowy.

Przykladowa lokalizacja opraw oSwietleniowych na drodze jednojezdniows] dwukierunkowe] o
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku (dwie oprawy Z optyka prawa)
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Przyktadowa lokalizacja opraw o$wietleniowych na drodze jednojezdniowes] dwukierunkowej o
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku z wyspa dzielacy (dwie oprawy z optyka prawa)

13. Kanat technologiczny

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektovarmwe kanatu technologicznego
od km 0+260 do km 1+400 . W ramach budowy kanafartelogicznego natg wykona 34
studnie typu SKR 2 ( zgodnie z wymaganiami PN-EN).1Pokczenia studni wykora
rurami ostonowymi @ 110mm o sztywaigoierscieniowej min. 8 KN/m2 spetniggymi
wymagania PN-EN 61386-21. Szczegatdokalizacp studni okréla wykaz wspoétainych
geodezyjnych.

Lokalizacg kanatu technologicznego podano na planszy zagespea@nia terenu
rys.nrl, arkusz1-3.

14. Wiaty przystankowe
W ramach przedmiotowego opracowania wskazano ke gotowych prefabrykowanych

wiat przystankowych.

Rysunek pogbowy

100 cm — 350 cm =

Q # b — — ~ -
&
5 2
o o~

~
- |
y 4 »
92 cm 300 cm

«  Wiaty o wymiarach: dt. 3,00m x szer. 0,92m x wyA0ra

« Konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych

- tawka drewniana z drewna sosnowego, impregnowanego

- Malowanie wiaty na kolor RAL 6001

« Pokrycie dachu wiaty z poleglanu komorowego przyciemnianego o grédi@d mm
« Przeszklenie wiaty stanowi szyba hartowana 5 mm.
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15. Nasadzenia zamienne

W ramach dokumentacji projektowej w porozumierdiamawiagcym naley wykona
nasadzenia zamienne wstd 10szt.

Nalety przypé drzewa liciaste regularnego gatunku oprocz Topoli, Wierdiziew
owocowych o minimalnym obwodzie pnia 12-14cm na 19@cm.

Szczegotowa lokalizacja nasadziFzew i krzewOw zostanie oki@na przez Zamawiagego
po wykonaniu rob6t rozbiorkowych i robot ziemnych.

16. Uwagi kaicowe

16.1.Projekt statej organizacji ruchu stanowi @thne opracowanie.

16.2.Prace ziemne przy wykopach ngi@rowadzé w porozumieniu z Wiaicielami
poszczegolnych sieci nie zw@nych z funkcjonowaniem drogi.

Ewentualne zalecenia dotyge poszczegodlnych istnjeych sieci zostanprzekazane przez
Wiascicieli sieci.

16.3.Szczegoty techniczne wykonania i odbioru robdbipskrelone w specyfikacjach
technicznych, ktoregszakcznikiem do niniejszego opracowania.

16.4.Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym desdémnia rodzaju i ilgci robot w
ramach planowanej przebudowy.

Projektant :

kek Tymicz
upr 163/Sz/88

Wolin — marzec 2023 r.



'S I G I FI IOV I <GTi NV N Y NV AWNY, = I3

[POILIMLAY:R Mamiusz regmnaia,

A,
wh. Bl 7/ ‘I““ B
U %

I INFORMACJA "BIOZ ,,

INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki -

dz. 19 dr, ob#b Pucice - jedn. ewid. Gm. Goleniéw

dz. 2 w, olab Czarna Laka - jedn. ewid. Gm. Goleniéw
dz. 28 dr, ob#b Czarna kzka - jedn. ewid. Gm. Goleniow
dz. 20 dr, okib Pucice - jedn. ewid. Gm. Goleniéw

Inwestor : Powiat Goleniowski

Adres inwestora ul. Dworcowa 1, 72 — 300 Goleniéw

Imig i nazwisko projektanta adaptggego projekt i spowgdzagcego informacg :

edzek Tymicz

Adres projektanta 72-320 Trzebiatow ul. Rynek(@21
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej

1.2. Rozporzdzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@r.sprawie informacji
dotyczce bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bez@éestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moatavych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13, poz.
93.

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinyzepisow
bezpieczstwa i higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowa@zebowizku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm bramwych, dotyazcych bezpieczstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 37, p6z. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNEX' REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przed przygpieniem do rob6t w pasie drogowym riglepracowd i zatwierdzi projekt
czasowej organizacji ruchu .

Roboty zwizane z urgzdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, swietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw, migszczenie spfiu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu,sélajraz dojazdéw p@mrowych, urzdzenie
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wrazzmagzeniem stref ochronnych
wynikapcych z przepisow odonych - strefy magazynowania i sktadowania matéwat
wyrobéw, substancji oraz preparatbw niebezpiecznyohaz pracy sprau
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty przygotowawcze - roboty rozbiérkowe orafilpwanie istniegcego podiga

Roboty ziemne — wykonania koryta pod warstwy kokeyjne nawierzchni jezdni , pod
zatokami , chodnikami , pod zjazdami, profilowae@ow i poboczy.

Roboty konstrukcyjno - nawierzchniowe
- wykonanie warstw konstrukcyjnych
- utozenie warstwycieralnej i wigzqcej i podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej i poneaepe kruszyw kamiennych
- ustawienie obrzey , kraweznikdw i opornikéw betonowych
- ustawienie krawznikdw kamiennych
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- utazenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej isthidkkamiennej
- wykonanie robot innych

Roboty wykfczeniowe
- plantowanie skarp i poboczy i upatzowanie terenu.

Wszystkie roboty nalg wykon& zgodnie z obowrzujgcymi normami pod nadzorem osoby
uprawnione].

3. WYKAZ ISTNIEJCYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

- dz. 19 dr, olyb Pucice - jedn. ewid. Gm. Goleniéw
- dz. 2w, olb Czarna taka - jedn. ewid. Gm. Goleniéw
- dz. 28 dr, olyb Czarna igka - jedn. ewid. Gm. Goleniéw
- dz. 20 dr, olub Pucice - jedn. ewid. Gm. Goleniow

stanowq pas drogowy drogi powiatowej nr 4101 Z.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORBDGY STWARZA
ZAGROENIE BEZPIECZB'STWA | ZDROWIA LUDZI: nie projektujeesi

5. ZAGRQENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty ziemne — roboty prowadzongld mechanicznie igcznie zabezpieczenie drog
komunikacyjnych
- roboty konstrukcyjne — zabezpieczenie przedamnamechanicznymi i wibragj
- roboty nawierzchniowe - zabezpieczenie przadami mechanicznymi i wibracj

,reczne przenoszenie elementow (keanki i kostki kamienne), zabezpieczenie
przed urazami mechanicznymi .
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6.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTUAPRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE

NIEBEZPIECZE/STWA:

Kierownik budowy zobowzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie iz ai
a Prawa Budowlanego, a takdo wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac konstrukcyjno — nawamiowych.

Roboty drogowe winny Byrowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiaglzg odpowiednie uprawnienia.

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych i konstrukcyjno - navagienzowych nalgy
przeprowadzi wskpne szkolenie dla pracownikdw w zakresieetyiop planem ,bioz"
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot vaikoa zobowizany jest zaopatrzy
w odzié robocz i ochronny, zgodnie z obowkugcymi przepisami gkawice
ochronne). Z uwzgtinieniem niebezpieczgtw wysgpienia: urazow mechanicznych,
zatrucia, wibracji, lub innych szkodliwych czyrovki zagraen zwigzanych z
wykonywan pracg. Nalety stosowa przewidziane przy robotach udzenia
zabezpieczage i ochronne (np. ochrona uszu). azenia powinny kysprawne i
posiada@ aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadila osob zatrudnionych na
budowie instruktastanowiskowy, w czasie ktdrego rglemowd sposob
prowadzenia roboét, wygbujgce i mogce wysipi¢ zagraenia oraz sposoby
zabezpiecze

Nalety zapewni staty dosgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeroéw telefondw i adresow najisizego punktu opieki lekarskiej, slygpazarnej,
policji, a take apteczki orazrodkéw i urzdzei przeciwpséarowych.

Na budowie powinny znajdo@aie podrecznesrodki gasnicze (ganice proszkowe,
weze ganicze, hydranty, koce gaicze).

Naley wykond i oznakowd drogi umaliwiajqce ewakuaej komunikag i dojazd
do wozu stray paarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdoie wolno
zastawid, a tym bardziej wykorzystywaa cele sktadowania. Mugby¢ w kaidej
chwili dosepne.

Opracdw

kek Tymicz
upr.163/Sz/88
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IV_OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym gwiadczamze projekt wykonawczy dla zadania pn.:

.Przebudowa drogi powiatowej nr 4101 Z
na aakil Pucice - Czarna gka” - ETAP Il

jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu mxg&sbraz zostat wykonany
w sposéb zgodny z ob@&iuigcymi normami i przepisami.

Rktant :

Leszek Tymicz
upr .nr 163/Sz/88

Wolin — marzec 2023r.



