PRZEDMIAR ROBOT

Branza:
Roboty drogowe
Rodzaj:
Inwestorski
Budowa:
Pucice - Czarna taka
Obiekt:
droga powiatowa nr 4101 Z
Nazwa
zadania:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4101 Z
na odcinku Pucice - Czarna taka - ETAP II
Inwestor:

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniow



Przedmiar
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ] NR 4101 Z NA ODCINKU PUCICE - CZARNA tAKA - ETAP II

rozbocza

Krotnos¢: 1,000

L.p.| Podstawa |Specyfikacja Opis / Przedmiar Ilos¢ Jedn.
opisu techniczna
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A.1 |Przyréwnanie: |DR - 01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drog w terenie réwninnym ( obstuga 1,512 km
KNNR 0001 geodezyjna wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza)
0111-0100
Krotnosc¢: 1,000
B DR - 01.02 |ROBOTY ROZBIORKOWE
B.1 |[KNNR 0005 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosc¢ ciecia 5 cm 25,000 m
0721-0100
Krotnos¢: 1,000
B.2 |KNNR 0005 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ ciecia - nastepny 1 cm 25,000 m
0721-0200
Krotnos¢: 1,000
B.3 [Analogia Frezowanie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubosci do 6 cm 8349,000 m2
:KNNR 0006
0802-0400 Krotnosc¢: 1,000
B.4 [Analogia:KNN Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm 8349,000 m2
R 0006 0801-
0200 Krotnosc¢: 1,000
B.5 [Analogia:KNN Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet.na podsypce cementowo 260,000 m2
R 0006 0803- piaskowej
0800
Krotnos¢: 1,000
B.6 |[KNNR 0006 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej 65,000 m
0806-0100
Krotnos¢: 1,000
B.7 |[KNNR 0006 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej 125,000 m
0806-0500
Krotnos¢: 1,000
B.8 |[KNNR 0006 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej 82,000 m
0806-0700
{(10+12+15+25+8+12)} = 82,000
Razem = 82,000
Krotnos¢: 1,000
B.9 |KNR 0231 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm 125,000 m2
0805-0200 na podsypce piaskowej
Krotnosc¢: 1,000
B.10 |[KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm 110,000 m2
0802-0600
Krotnos¢: 1,000
B.11|KNR 0225 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0 m2 190,000 m2
0407-0500
Krotnos¢: 1,000
B.12|Analogia :KNR Rozebranie wiaty z elementow Zelbetowych 3,510 m3
0404 0303-
0100
{{(4,20+1,80)+(1,50*2)}*2,50}*0,12+{(4,50*1,50)*0,12} = 3,510
Razem = 3,510
Krotnosc¢: 1,000
B.13 |[KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatad. i wytadowaniu 2003,820 m3
1103-0100 koparko tadowarka samochodow samowyfadowczych przez 3 samochody na zmiane




{{(313+222)}*8}*2+{(0,40*2)+(1,00)}*535 = 9 523,000
Razem = 9 523,000

Krotnosc¢: 1,000

B.14|KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui wytadowaniu | 2003,820 m3
1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 1km
Krotnosc¢: 1,000
B.15|KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniui wytadowaniu. naktady | 2003,820 m3
1103-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km ( do
20 km )
Krotnos¢: 19,000
B.16 [KNNR 0006 Zdjecie znakdw drogowych lub drogowskazow 36,000 szt.
0702-0800
Krotnos¢: 1,000
B.17 [KNNR 0006 Odkopanie i wyjecie stupkow do znakow 26,000 szt.
0808-0800
Krotnos¢: 1,000
B.18[Analogia Frezowanie pni, grunt kategorii III-IV 2,000 szt.
:KNNR 0001
0104-1300 Krotnosc¢: 1,000
C ROBOTY ZIEMNE
C.1 |KNNR 0001 DR - 02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 1,20 m3, z m3
0202-1001 transportem urobku samochodami samowytad.10-15t na odlegto$¢ do 1 km, w 6096,140
gruncie kat. III, IV - usuniecie torféw wraz z obnizeniem poziomu wdd gruntowych
{(316*7*0,26)}+{(313*8*0,60)}+{(651*7*0,26)}+{(222*7*0,60) }+{(10*7*0,26)}
+{(313+222)*8*0,50}-{(535*2*0,60)}*0,40 = 6 096,140
Razem = 6 096,140
Krotnos¢: 1,000
C.2 |KNNR 0001 DR - 02.01 Naktady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 6096,140 m3
0208-0202 1km,samochodami samowytad.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.
I-Iv
Krotnosc: 4,000
C.3 |Analogia DR - 02.01 Formowanie i zageszczenie wykopéw o gt. do 3,0 m spycharkami gasienicowymi 110| 2140,000 m3
:KNNR 0001 kW/150 KM, grunt kategorii I-II - WRAZ Z DOSTARCZONYM GRUNTEM
0407-0102
{(313+222)*8}*0,50 = 2 140,000
Razem = 2 140,000
Krotnos¢: 1,000
C.4 |KNNR 0006 DR - 04.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne 10972,450 m2
0103-0301 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach
kategorii II do VI
{(316+651+10)}*6,85+{(313+222)}*8 = 10 972,450
Razem = 10 972,450
Krotnos¢: 1,000
C.5 |KNR 0911 DR-04.03 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej 9523,000 m2
0101-0201 nos$nosci sposobem recznym




{(316+313+651+222+10)}*6,34+360 = 9 946,080
Razem = 9 946,080

Krotnosc¢: 1,000

C.6 |Analogia Mechaniczne zageszczanie warstwy odsaczajacej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4280,000 m2
:KNNR 0006 40 cm,przy uzyciu walca statycznego
0104-0201
{(313+222)}*8 = 4 280,000
Razem = 4 280,000
Krotnosc¢: 2,000
C.7 |KNNR 0006 Mechaniczne zageszczanie warstwy odsaczajacej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6692,450 m2
0104-0101 10 cm,przy uzyciu walca statycznego
{(316+651+10)}*6,85+(313+222)*8-4280 = 6 692,450
Razem = 6 692,450
Krotnos¢: 1,000
D Jezdnia - PODBUDOWY
D.1 |Analogia :KNR [DR - 04.02 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratam 40kN 10717,200 m2
0911 0101-
0200
{(316+313+651+222+10)}*6,85+360 = 10 717,200
Razem = 10 717,200
Krotnos¢: 1,000
D.2 |KNNR 0006 DR - 04.04 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10717,200 m2
0113-0300 25 cm
{(316+313+651+222+10)}*6,85+360 = 10 717,200
Razem = 10 717,200
Krotnosc¢: 1,000
D.3 |KNNR 0006 DR - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych 10717,200 m2
1005-0400 05.03.01
{(316+313+651+222+10)}*6,85+360 = 10 717,200
Razem = 10 717,200
Krotnos¢: 1,000
D.4 |Przyréwnanie |DR-05.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 10717,200 m2
KNNR 0006
1005-0700
{(316+313+651+222+10)}*6,85+360 = 10 717,200
Razem = 10 717,200
Krotnos¢: 1,000
D.5 |Analogia DR - 05.02 Podbudowa zasadnicza z BA AC 22 P grub. 9 cm 9946,080 m2
:KNNR 0006
0110-0302
{(316+313+651+222+10)}*6,34+360 = 9 946,080
Razem = 9 946,080
Krotnosc¢: 1,125
E Jezdnia - NAWIERZCHNIE
E.1 |KNNR 0006 DR - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu 9946,080 m2
1005-0600 05.03.01




v

Krotnos¢: 4,000

E.2 |Przyréwnanie: [DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowa w ilosci 0,25 kg/m2 9946,080 m2
KNNR 0006  [05.03.01
1005-0700
{(316+313+651+222+10)}*6,34+360 = 9 946,080
Razem = 9 946,080
Krotnosc¢: 1,000
E.3 |[KNNR 0006 DR - 05.03 Nawierzchnie z BA AC 16 W, warstwa wigzaca,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 9673,920 m2
0308-0303 cm.
{(316+313+651+222+10)}*6,16+360 = 9 673,920
Razem = 9 673,920
Krotnos¢: 1,330
E.4 |KNNR 0006 DR - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu 9673,920 m2
1005-0600 05.03.01
{(316+313+651+222+10)}*6,16+360 = 9 673,920
Razem = 9 673,920
Krotnos¢: 1,000
E.5 |Przyréwnanie: [DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowa w ilosci 0,25 kg/m2 9432,000 m2
KNNR 0006  [05.03.01
1005-0700
{(316+313+651+222+10)}*6,0+360 = 9 432,000
Razem = 9 432,000
Krotnosc¢: 1,000
E.6 |Analogia DR - 05.04 |Nawierzchnie z BA AC 11 S, warstwa $cieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm. 9432,000 m2
:KNNR 0006
0309-0201
{(316+313+651+222+10)}*6,0+360 = 9 432,000
Razem = 9 432,000
Krotnosc: 1,250
F ZATOKI POSTOJOWE, WYSPY SPOWALNIAJACE , POBOCZA UTWARDZONE , ZJAZDY
F.1 |Analogia DR - 04.01 Koryta o gtebokosci 40 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chdnikéw,w 1969,000 m2
:KNNR 0006 gruntach kategorii II do IV
0102-0300
{(183+1630+55+96+5)} = 1 969,000
Razem = 1 969,000
Krotnos¢: 1,330
F.2 |KNNR 0001 DR - 02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka 787,600 m3
0207-0101 0,25m3, w ziemi zmagazynowanej w hatdach, transport samochodami samowytad.
5-10t, na 1km,grunt I, III
{(1969*0,40)} = 787,600
Razem = 787,600
Krotnosc¢: 1,000
F.3 |KNNR 0001 DR - 02.01 Naktady uzupetniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 787,600 m3
0208-0201 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-




F.4 |Analogia DR - 06.01 Krawezniki i oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm i 12x25 ,wraz z wykonaniem 1627,000 m
:KNNR 0006 faw betonowych, z oporem na podsypce cementowo piaskowej
0403-0300
{(104+68+10+444+1001)} = 1 627,000
Razem = 1 627,000
Krotnosc¢: 1,000
F.5 |Analogia DR - 06.01 Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem faw betonowych z 400,000 m
:KNNR 0006 oporem,na podsypce cementowo piaskowej
0403-0500
{(74+326)} = 400,000
Razem = 400,000
Krotnos¢: 1,000
F.6 |Przyréwnanie :|DR - 04.05 Warstwa odcinajaca z gruntocementu Rm 5 MPa ,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 1969,000 m2
KNNR 0006 15 cm
0109-0100
{(183+1630+55+96+5)} = 1 969,000
Razem = 1 969,000
Krotnosc¢: 1,500
F.7 |KNNR 0006 DR - 04.04 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 1969,000 m2
0113-0200 20 cm
{(183+1630+55+96+5)} = 1 969,000
Razem = 1 969,000
Krotnos¢: 1,000
F.8 |KNR 0231 DR - 05.06 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce zwirowej,nowej 339,000 m2
0301-0400
{(183+55+96+5)} = 339,000
Razem = 339,000
Krotnosc¢: 1,000
F.9 |KNR 0225 DR -05.05 Wykonanie podsypki piaskowej 34,800 m2
0407-0200
{(18+16,8)} = 34,800
Razem = 34,800
Krotnosc¢: 1,000
F.10 |Analogai :KNR [DR - 05.05 Budowa nawierzchni z ptyt azurowych grub. 8 cm 34,800 m2
0225 0407-
0300
{(18+16,8)} = 34,800
Razem = 34,800
Krotnos¢: 1,000
F.11 |Analogia DR - 05.05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na 1630,000 m2
:KNNR 0006 podsypce cementowo piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem KOLOR CZERWONY
0502-0301

Krotnosc¢: 1,000




Krotnos¢: 1,000

G CHODNIKI
G.1 |KNNR 0006 DR - 04.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne 1387,600 m2
0103-0301 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach
kategorii II do VI
Krotnosc¢: 1,000
G.2 |Analogia: KNR [DR - 06.02 tawy pod obrzeza z betonu z oporem 46,424 m3
0231 0402-
0400
{(0,20*0,10)+(0,08*0,10)}*1658 = 46,424
Razem = 46,424
Krotnos¢: 1,000
G.3 |KNR 0231 DR - 06.02 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z 1658,000 m
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawa cementowgq,
Krotnosc¢: 1,000
G.4 |Analogia DR - 06.01 Krawezniki i oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm i 12x25 ,wraz z wykonaniem 190,000 m
:KNNR 0006 faw betonowych, z oporem na podsypce cementowo piaskowej
0403-0300
{(136+54)} = 190,000
Razem = 190,000
Krotnos¢: 1,000
G.5 |Przyréwnanie :|DR - 04.05 Warstwa odcinajaca z gruntocementu Rm 5 MPa ,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 1387,600 m2
KNNR 0006 15cm
0109-0100
Krotnos¢: 1,500
G.6 |KNNR 0006 DR - 05.05 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce 964,600 m2
0502-0300 cementowo piaskowej spoiny wypetniane piaskiem ( 70% )
{(1378*0,70)} = 964,600
Razem = 964,600
Krotnosc¢: 1,000
G.7 |KNNR 0006 DR - 05.05 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na 413,400 m2
0502-0301 podsypce cementowo piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem ( 30 % ) - GRAFIT
{(1378*0,30)} = 413,400
Razem = 413,400
Krotnos¢: 1,000
G.8 |Analogia DR-05.05 Nawierzchnie z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm,uktadane na podsypce 9,600 m2
:KNNR 0006 cementowo piaskowej spoiny wypetniane piaskiem - PLYTKI FAKTUROWE W
0503-0300 KOLORZE ZOLTYM
Krotnos¢: 1,000
H DR - 08.01 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- oznakowanie poziome,
H.1 |KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie segregacyjne i 230,000 m2
0705-0200 krawedziowe,ciggte malowane mechanicznie




Krotnosc¢: 1,000

H.2 |KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowag, linie na skrzyzowaniach i 70,140 m2
0705-0600 przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie
{(56+2,89+11,25)} = 70,140
Razem = 70,140
Krotnosc¢: 1,000
I DR - 08.02 |(URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- oznakowanie pionowe,
1.1 [KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm 49,000 szt.
0702-0101
Krotnosc¢: 1,000
1.2 |KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o 60,000 szt.
0702-0500 powierzchni ponad 0,3 m2
Krotnosc¢: 1,000
1.3 |KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 8,000 szt.
0702-0600
Krotnosc¢: 1,000
1.4 [KNNR 0006 Bariery ochronne stalowe jednostronne TYPU SP-05/2 PN-EN 1317 24,000 m
0703-0100
Krotnos¢: 1,000
1.5 [Analogia :KNR Porecze ochronne chodnikowe szczebelkowe typu U-11 a .rozstaw stupkow 1,5 m 34,000 m
0231 0701-
0100 Krotnos¢: 1,000
J SKARPY ,POBOCZA I ZIELEN
J.1 |Analogia DR - 02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60 m3, z 78,000 m3
:KNNR 0001 transportem urobku samochodami samowyt.od 5-10t na odlegtos¢ do 1 km, w
0202-0801 gruncie kat. III, IV z uwzglednieniem wycinki krzakéw na wymaganym odcinku
rowow
{(250)*0,78}*0,40 = 78,000
Razem = 78,000
Krotnosc¢: 1,000
J.2 |[KNNR 0001 DR - 02.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych 1000,000 m2
0503-0300 mechanicznie, grunt kategorii I-III
{(250)*(4,0)} = 1 000,000
Razem = 1 000,000
Krotnos¢: 1,000
J.3 |KNNR 0001 DR - 02.01 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopdw lezacej na diugosci 1 m 357,600 m3
0504-0100 wzdhuz krawedzi wykopu, grunt kategorii I-II - ziemia z wykopéw
Krotnosc¢: 1,000
J.4 |Analogia :KNR Nawierzchnie z destruktu bitumicznego.grubos$¢ warstwy po zageszczaniu 8 cm 194,000 m2
0231 0203-
0300 Krotnosc¢: 1,000
J.5 |KNR 0221 DR - 02.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia kat. gruntu I, II 4315,000 m2
0401-0100
Krotnos¢: 1,000
J.6 |KNR 0221 DR - 02.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie 10,000 szt.
0302-0300 kat.3 bez zaprawy dotéw o $rednicy igtebokosci 0,7 m
Krotnos¢: 1,000
K DR - ROBOTY INNE
03.02.01 a
K.1 |KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory wodociggowe i 22,000 szt.
1406-0400 gazowe




Krotnos¢: 1,000

K.2 |KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wtazy kanatowe 17,000 szt.
1406-0300
Krotnos¢: 1,000
K.3 |KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych studzienki telefoniczne 5,000 szt.
1406-0500
Krotnos¢: 1,000
K.4 [Analogia :KNR Wymiana kanalu z polichlorku winylu /pcw/ ci$nieniowego. rurociagi o $rednicach 10,000 m
0405 0106~ zewngtrznych 600 mm
0700
Krotnosc¢: 1,000
K.5 [KNNR 0006 Przepusty rurowe pod zjazdami,Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm 2,000 szt.
0605-0500
Krotnosc¢: 1,000
L WIATY PRZYSTANKOWE
L.1 |Analogia: KNR Budowa wiat na prefabrykowanych o wym. 3,00 m x 0,92 m 3,000 m2
0225 0202-
0100 Krotnosc¢: 1,000
L ELEMENTY OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
t.1 [Analogia Montaz latarf o$wietleniowych HYBRYDOWYCH typu LH-PDP-2 54 W solarno - 8,000 kpl
:KNNR 0005 wiatrowych
1007-0300
Krotnosc¢: 1,000
M BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ZE STUDNIAMI SK-2
M.1 |KNR 0501 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych sk-2 dwuelementowych. 34,000 szt.
0401-0100 kategoria gruntu 1-2.
Krotnosc¢: 1,000
M.2 |KNR 0501 Budowa kanalizacji kablowej z rur pcw w gruncie kat. III, liczba warstw w ciagu 1460,000 m
0106-0200 kanalizacji 1.liczba rur w warstwie 2.liczba otworéw w ciggu kanalizacji 2.
{(1202+258)} = 1 460,000
Razem = 1 460,000
Krotnos¢: 1,000
N ROBOTY INNE
N.1 |Analogia :KNR Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo 20,000 m2
0231 1104- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0500




