MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: CZARNA tAKA - KLINISKA WIELKIE - Odcinek 1(6)
Obreb  Pucice [0023] -dz. 19

Obreb  Czarataka [0024] -dz. 28

Gmina Goleniow [320402_5]

Powiat  goleniowski

Wojew. zachodniopomorskie

SKALA 1:500
Uktad wspétrzednych: 2000/5
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Zaktad Ustug Geodezyjnych
"GEOMAPA"
Stanistaw Dutka

ul. Marii Konopnickiej 10 B
72-100 Goleniow
stanislaw@geomapa.eu

Kierownik roboty

Stanistaw Dutka
upr. zaw. 4443/86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
WGK.6640.1672.2021

Mape do celow projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali
1:1000 sekcje: 341.141.084,093,132, - uklad 65/3
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego.
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4-Opracowanychrgeodezyfnie-efementéw plant——

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:

pozioma - brak

wysokosciowa - 520118.2.5001,

podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zmianami).

Na mapie do celdw projektowych wskazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
527/2016 - proj. e,

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedlug danych Starostwa Powiatowego WGKiK w Goleniowie
z dnia: 30.06.2021r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru - SG-wiSHAH)

2. Redakcja znakow i kartomertrycznosci mapy zgodna ze standartami technicznymi
Zz dnia 18.08.2020r.

3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopieri kartometrycznosci widrnika jest zgodny z Rozporzadzeniem
MR z dnja 18.08.2020 r. (Dz.U 2020, poz.1429)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sfg istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktdrym brak bylo informacji
branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Przekazano w plikach AutoCad *.dwg, *.tif.

9. Mapa wektorowa - wykonano metoda wektoryzacji rastra i pol

0\

11. Mapa zgodna z przepisami par.31 ust. 1 Rozporzadzenia MR z dn. 18.08.2020 r.
(Dz.U 2020, poz.1429)-nadaje sie do projektowania budynkow w odleglosci
mnigjszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

Rejestracja:

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartgraficznych, ktdrych rezultaly zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg , 2e jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WGK.6640.1672.2021
Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymal
2zgloszenie Starosta Goleniowski

Wykonawca prac geodezyjnych Zaklad Ustug Geodezyjnych

Uzbrojenie podziemne opracowano na

podstawie:

1. danych branzowych - z litera B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq

elektromagnetyczng - z literg A

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

iw zwigzku z tym w czesci 11 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a dokfadnosc pofozenia uzbrojenia jest nizsza od dokladnosci
kartometrycznej mapy.

GEOMAFA St.Dutka
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu WGK.6640.1672.2021_22636
zawierajqeego wynik pozylywnej weryfikacji z dnia 25.11.2021 r.
GEODETA
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Stanistaw Dutka
zawodowych kierownika prac upr. nr 4443/86

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych wg stanu na dzien:

30.06.2020 r.
22.11.2020 r.

Sporzadzono dnia:

PREZES
ZUG GEOMAPA

Stanistaw Dutka

Czarna tgka

1
2

Schemat polgczenia odcinkow

Kliniska Wielkie
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