CISTRZ
Cn . GOLENIOW
Golenidw dnia 28 grudnia 2022 1.

B0S5.6220.20.2022.)C

DECYZIA Nr  42/5U/2022
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust 1, ust.1a, ust 2, art. 85 ust. 1,
ust. 2 pkt 2, art. 86 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008¢. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., p0z.1029 ze zm.), a takze w § 3 ust 2 pkt 2
w zwigzku z § 3 ust 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U.z 2019 r,,
poz.1839), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mariusza Drzymaly dziatajacego z upowainienia Zarzgdu Powiatu Goleniowskiego o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego
na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z na odcinku Pucice — Czarna taka. taczna
dtugosc drog w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km na terenie dziatek numer 19, 20
obregb geodezyjny Pucice oraz dziatki nr 28 obreb geodezyjny Czarna taka,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko
dia przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 4101 Z na odcinku
Pucice —~ Czarna taka. kaczna dtugos¢ drég w ramach planowanej przebudowy ok. 2,5 km
na terenie dzialtek numer 19, 20 obreb geodezyjny Pucice oraz dziatki nr 28 obreb
geodezyjny Czarna tgka, i jednoczesdnie okreslam:

I. Istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji iub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terendw sasiednich:

1. Podczas trwania prac budowlanych naleiy nie dopusci¢ do przedostania sie do wéd
powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urzadzen i srodkéw
transportu oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych
substancji nalezy zastosowal sorbent lub ptyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych,
a zanieczyszczony materiat przekazac do unieszkodliwiania.

2. Podloze zaplecza budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyciekiem substancji
ropopochodnych z urzgdzen | maszyn oraz srodkdéw transportu, a w miejsca przeznaczone do
sktadowania substancji podatnych na przenikanie do gleby nalezy potozy¢ materiaty
izolacyjne.

3. Inwestycje w fazie budowy, jak i realizacji nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy
pogorszenie stanu waod, przy zastosowaniu srodkow (procedur i technologii) zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie i likwidujacych ewentualne zanieczyszczenia powstate w trakcie jej
realizacji.

4. Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
5. Drzewa znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych, na okres
przebudowy drogi zabezpieczyé, a po zakonczeniu prac nalezy wykonaé demontaz
zabezpieczenia.




6. Wykopy bezposrednio przy pniach drzew, bryty korzeniowej drzew lub krzewdw nalezy
wykonywac recznie. Zabrania sie obcinania korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem
statyki drzewa. Przyciete korzenie winny zostac zabezpieczone preparatami grzybobdjczymi.
Odkopane korzenie wpusci¢ gltebiej i zabezpieczyé przed wysychaniem lub przymrozkami.
Wykopy w poblizu drzew niezwlocznie zasypywac.

7. Prace budowlane ograniczy¢ wylfacznie do dziatek inwestycyjnych i prowadzi¢ w sposob
nie ingerujacy w tereny z nim sasiadujgce.

8. W trakcie prac budowlanych zabezpieczyé miejsca stanowigce potencjalne putapki
antropogeniczne dla zwierzat, prowadzi¢ regularne przeglady ww. miejsc pod katem
obecnosci w nich zwierzat. W przypadku stwierdzenia uwiezienia zwierzat nalezy je
bezzwtocznie odlowi¢ i przenies¢ w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji. Przed
zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ kontrole pod katem obecnodci zwierzat.

UZASADNIENIE

Dnia 01.08.2022r. do tutejszego Organu wplynat wniosek Pana Mariusza Drzymaty

dziatajgcego z upowaznienia Zarzadu Powiatu Goleniowskiego o wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi

powiatowe] nr 4101 Z na odcinku Pucice — Czarna taka. tgczna dtugosé¢ drég w ramach

planowane]j przebudowy ok. 2,5 km na terenie dziatek numer 19, 20 obreb geodezyjny Pucice
oraz dziatki nr 28 obreb geodezyjny Czarna tgka.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono:

e karte informacyjng przedsiewzigcia (zwana dalej KIP) wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej na informatycznym nosniku danych,

e poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub
elektronicznej, obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

e mape, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajgcej czytelnosé
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktorym
mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegtoscia, o ktorej mowa w ust. 3 a
pkt 1;

e wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej,
wydane przez organ prowadzacy ewidencje gruntdéw i budynkéw, pozwalajacy na
ustalenie stron postepowania, zawierajgcy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz,
o ile zostaty ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz
adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacy obszar, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie
drugie, z zastrzezeniem ust. 1a.

» potwierdzenie dokonania optaty skarbowej za wydanie decyzii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz pethomocnictwo,

* pethomocnictwo. 7

Zgodnie z § 3 ust 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

10 wrzednia 2019 roku  wsprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac

na $rodowisko {Dz. U. z 2019r., poz. 1839) ww. inwestycja zostata zaliczona do przedsigwziec

dla ktorych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.




W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4, ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz.

1029 ze zm.), tut. Organ pismem z dnia 05.08.2022 r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Parfistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Goleniowie oraz do Parfistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie,

oopinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowiske dla

planowanego przedsiewzigcia.

Tutejszy Organ do ww. pisma dolgczyh:

e karte informacyjng przedsiewzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nosnikach danych,

¢ kserokopie wniosku inwestora.

* informacje, ze wnioskodawca nie jest podmioiem zaleznym od jednostki samorzadu
terytoriainego dla ktdrej organem wykonawczym jest organ wiasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art. 24m
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym {Dz. U. z 2020 r. Poz. 71}.

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W odpowiedzi na ww. pismo Paninstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Stargardzie
pismem z dnia 26.08.2022r. znak: $2.ZZ5.3.4360.122.2022.MM wyrazito opinie, ze dla
planowanego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i jednoczesnie okreslito warunki realizacji przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie pismem z dnia 25.08.2022R. znak:

NZNS.9022.2.1.45.2022R. wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznosc¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem z dnia 26.08.2022 r., znak:
WONS.4220.336.2022.ED.1 wezwat Inwestora do uzupelnienia brakujgeych informacii.
Pismem z dnia 29.08.2022r.. wezwano wnioskodawce do uzupeinienia przediozonej
dokumentaciji.

Dnia 12.09.2022r. Inwestor przediozyt stosowne uzupetnienie. W zwigzku z powyiszym
pismem z dnia 15.09.2022 r. przestano do Organdw uzgadniajgcych wyjasnienia ztozone przez
[nwestora.

Po zapoznaniu sie z tre$cig uzupetnienia, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie, pismem z dnia 03.10.2022r. znak : NZNS.9022.2,1.45.2022 podtrzymat swoje
stanowisko, w ktorym wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Stargardzie pismem z dnia 26.09.2022r.
znak: $2.775.3.4360.122.1.2022.MM podtrzymato swoje stanowisko, w ktérym wyrazito
opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko i jednoczesnie okredlito warunki realizacji
przedsiewzigcia.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem z dnia
28.10.2022r. znak sprawy: WONS.4220.336.2022.ED.2 wyrazit opinie, e dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i jednocze$nie okreslit warunki realizacji przedsiewzigcia.
Biorgc pod uwage powyzsze , tut. Organ odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowiske dla przedmiotowej inwestycji oraz okreslit jednoczesdnie istotne
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warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci  ochrony cennych wartosci  przyrodniczych, zasohow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwodci dla terenéw sasiednich.

Rozpatrujac kwestie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, tut. Organ uwzglednit opinie powyiszych Organdéw oraz uwarunkowania
wynikajgce z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) tj.:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej 41017 Pucice — Czarna
taka obejmujaca wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz budowe zjazdéw do
posesji. Droga zapewnia obstuge komunikacyjng miejscowosci Czarna tagka, Pucice oraz
Lubczyna (gmina Golenidw, powiat goleniowski), stanowi dojazd do pdl uprawnych
i jednoczesnie droge alternatywna dla odcinka drogi krajowej S3. Inwestycja w catosci bedzie
realizowana na dziatkach wchodzacych w skiad pasa drogowego nr: 19, 20 obreb Pucice, 28
obreb Czarna taka, gmina Golenidw. tjczna powierzchnia terenu na ktérym bedzie
realizowana inwestycja to ok. 3,53 ha. Na odcinku planowanej inwestycji utwardzone
elementy pasa drogowego wraz z urzadzeniami inzynierskimi zajmg powierzchnig ok.2,20 ha.
Planowane roboty budowlane obejmga frezowanie iflub rozhidrke istniejgcej nawierzchnj,
wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdow, wykananie nawierzchni drogi i zjazdéw,
wykonanie zatok postojowych, ciggow pieszych oraz wykonanie poboczy gruntowych
i czeSciowo utwardzonych. Planowane prace beda realizowane na odcinku nie
przekraczajgcym 2,50 km. Docelowa szerokos$¢ jezdni ma wynosié 6,00 m, a szerokosé
zjazdow od 4,00 do 6,00 m. W chwili obecnej odcinek drogi powiatowe] przewidzianej
do przebudowy, ma nawierzchnie bitumiczng, odcinkami mocno zdewastowana. Uszkodzona
nawierzchnia drogi powoduje, zwlaszcza w okresie upatéw, powstawanie znacznych ilosci
kurzu oraz generuje znaczny hatas. W pozostatej czesdci roku (zima i okresy deszczowe) brak
prawidtowego odwodnienia powoduje dalsze powstawanie wyrw i ubytkéw, co stanowi
zagrozenie dla uzytkownikéw drogi. W celu polepszenia warunkdw obstugi komunikacyjnej
miejscowosci, zaplanowano przebudowe drogi, obejmujacg rozbidrke istniejgcej nawierzchni
i/lub warstw konstrukcyjnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi i zjazddéw,
wykonanie nawierzchni drogi i zjazdéw oraz utwardzenie pobocza {odcinkami).

Na terenach przylegtych do zakresu planowane] inwestycji zlokalizowane sg dziatki
zabudowane, dziatki budowlane, grunty orne, taki, pastwiska, tereny lesne oraz nieuzytki.
Sposdb uzytkowania tych dziatek po wykonaniu inwestycji nie zmieni sie.

Zgodnie z przediozong kartg informacyjng przedsiewziecia prace beda prowadzone jedynie
w obrebie pasa drogowego, w zwigzku z czym nie przewiduje sie wycinki drzew. Drzewa
znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych na okres przebudowy drogi
nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez oszalowanie deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonac demontaz zabezpieczenia.

Ponadto podczas prowadzenia prac nalezy przestrzegac zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 1., poz. 916 ze zm.} w odniesieniu do wszystkich
stwierdzonych gatunkow chronionych na terenie dziatek inwestycyjnych, a w przypadku
braku rozwigzah alternatywnych, wystgpi¢ do organu ochrony przyrody o wydanie
zezwolenia na odstepstwa od zakazéw obowigzujagcych w stosunku do gatunkéw
chronionych. Natomiast wykopy bezposrednio przy pniach drzew, bryty korzeniowej drzew
lub krzewodw nie przeznaczonych do usuniecia wykonywacé recznie. Zabrania sie tez obcinania
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korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa. Przyciete korzenie winny
zosta¢ zabezpieczone preparatami grzybobojczymi. Odkopane korzenie powinny zostac
wpuszczone glebiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy
w poblizu drzew powinno sie niezwlocznie zasypywac.

Dodatkowo prace budowlane naleizy ograniczy¢ wylgcznie do dziatek inwestycyjnych
i prowadzi¢ w sposdb nie ingerujgcy w tereny z nim sasiadujace.

Na etapie realizacji inwestycji wystapi emisja gazow i pytéw do powietrza oraz hatasu do
srodowiska.

Emisje te bedg pochodzi¢ ze $rodkdw transportu oraz uiywanego sprzetu. Bedzie to emisja
niezerganizowana.

Celem minimalizacji negatywnego oddziatywania prace budowlane naleizy prowadzié
wylacznie w porze dziennej.

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko zastosowane zostanag
maszyny i urzadzenia ograniczajace pylenie oraz emisje hatasu do Srodowiska. Przewozone
materialy budowlane zabezpieczone beda przed pyleniem np. poprzez zapewnienie
optymalnej wilgotnosci, czy uiycie wywrotek z zabezpieczeniami. Ponadto zapewnione
zostang odpowiednie warunki dla funkcjonowania bazy budowlano-sprzetowej poprzez
zabezpieczenie podtoza w migjscach postoju pojazdéw i maszyn budowlanych i tymczasowe
zadaszenie miejsc sktadowania materiatow i substancji mogacych zanieczysci¢ glebe i wody
gruntowe (paliwa, smary itp.), a teren budowy wyposazony zostanie w substancje do
neutralizowania wyciekédw z maszyn i urzadzer. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w przypadku wycieku nalezy natychmiast neutralizowa¢ zanieczyszczong powierzchnie,
poprzez zastosowanie odpowiednich materiatdw sorpcyjnych, a zanieczyszczony materiat
zagospodarowac zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

Zasieg oddzialywania przedsiewziecia bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu
inwestycijl.

Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany. Wszelkie ucigzliwosci pochodzace z fazy
budowy bedg miaty charakter okresowy i ustang wraz z zakonczeniem prowadzonych prac.
Gtownymi uciazliwosciami wystepujacymi na etapie funkcjonowania przedsiewziecia beda
przede wszystkim halas oraz zanieczyszczenia emitowane do powietrza powstajace w wyniku
ruchu komunikacyjnego po przebudowywanym odcinku drogi. W fazie eksploatacji
przedsiewziecia wykorzystanie wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii bedzie
znikome i ograniczaé sie bedzie jedynie do bieiacej konserwacji i utrzymania infrastruktury.
Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu.
Przebudowa drogi ma na celu poprawe oraz zwiekszenie poziomu bhezpieczenstwa
komunikacji, usprawnienie ruchu oraz redukcje poziomu hatasu | zanieczyszczen
emitowanych do powietrza w porownaniu z obecnie wystepujgcym. W zwigzku z tym nie
przewiduje sie wzrostu dotychczasowego oddziatywania drogi na $rodowisko,
Przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach istniejgcego i uzytkowanego pasa
drogowego, ktdry nie stanowi miejsca wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych ani
siedlisk chronionych gatunkdéw roslin i zwierzat. Prace budowlane i roboty ziemne w obrebie
drzew nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci i zasad dobrych praktyk (m.in.
zabezpieczenie pni ostonami, wykluczajac sktadowanie materiatow budowlanych).

W trakcie prac realizacyinych powstate odpady nalezy selektywnie gromadzic
w wydzielonych, szczelnych i zamknietych pojemnikach w miejscach do tego wyznaczonych,
ogrodzonych i oznakowanych.




Nastepnie przekazac¢ je do zagospodarowania zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami, a Scieki
bytowe gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodptywowych i wywozi¢ za posrednictwem
specjalistycznych firm.
Planowana inwestycja realizowana bedzie czedciowo w granicach formy ochrony przyrody
ustanowionej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
2022 r., poz. 916 ze zm.), tj. w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow - Dolina Dolnej
Odry PLB320003, wyznaczonego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. {Dz. U. z 2011 r., Nr 25, poz. 133, ze zm.), w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych gatunkéw ptakéw, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk
zgodnie z wymogami ekologicznymi oraz przywracania zniszczonych biotopdw i tworzenia
biotopow. Dla obszaru obowiazuje zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dia
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 (Dz. Urz. Woj. Zach., poz. 1934),
zmienione zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 27
kwietnia 2017 r. {Dz. Urz. Woj. Zach., poz. 2183). Przedmiotami ochrony w granicach tej
formy ochrony przyrody s nastepujace gatunki ptakow: bak, czapla biata, bocian, czarny,
fabed:z krzykliwy, bielaczek, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, btotniak stawowy,
blotniak fakowy, rybotow, sokdt wedrowny, kropiatka, zielonka, derkacz, zuraw, ostrygojad,
czajka, batalion, brodziec leiny, mewa czarnogiowa, mewa mata, rybitwa rzeczna, rybitwa
biatoczelna, rybitwa czarna, puchacz, uszatka btotna, zimorodek, podréiniczek, brzeczka,
wodniczka, jarzebatka, wasatka, tabedZ niemy, ges zbozowa, ge$ bialoczelna, gegawa,
$wistun, krakwa, krzyzdwka, gtowienka, czernica, nuroges$, tyska, kormoran, roieniec,
ogorzatka, ohar, cyraneczka, gagot.
Majac na uwadze, ze planowana inwestycja realizowana bedzie w obrgbie istniejacego pasa
drogowego oraz to, ze zasieg oddzialywania przedsiewziecia nie bedzie wykracza¢ poza
dziatki drogowe, w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
realizacja planowane] inwestycji i jej pdZniejsze funkcjonowanie, nie zagrozi wartosciom
przyrodniczym ustanowionym jako przedmioty ochrony we wspomnianym obszarze Natura
2000, jak réwniez nie zagrozi jego celom ochrony. Inwestycja nie naruszy réwniez spojnosci
i integralnosci obszardw Natura 2000.
Czesciowo inwestycja bedzie réwniez zlokalizowana w granicach korytarza ekologicznego
Jezioro Dabie KPn-19B. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody, korytarz ekologiczny jest obszarem umozliwiajagcym migracje roslin, zwierzat lub
grzybow. Majac na uwadze, ze planowana inwestycja polegac bedzie jedynie na rozbudowie
istniejacej juz drogi, wyklucza sie negatywne oddzialywanie przedsiewziecia na lokalne
korytarze i szlaki migracyjne zwierzat.
Teren planowanego przedsiewziecia jest w wiekszosci przeksztatcony antropogenicznie,
zatem realizacja przedsigwzigcia nie przyczyni sie do likwidacji lub istotnego ubytku zerowisk
czy miejsc odpoczynku dla zwierzat. Niemniej, w celu zminimalizowania oddziatywania prac
budowlanych na faune mogaca bytowaé w rejonie przedsigwziecia, nalezy zabezpieczy¢
miejsca stanowigce potencjalne putapki antropogeniczne dla zwierzat i prowadzi¢ regularne
przeglady ww. miejsc pod katem obecnosci w nich zwierzat. W przypadku stwierdzenia
uwiezienia zwierzat nalezy je bezzwlocznie odtowic i przeniesé w bezpieczne miejsce, poza
teren inwestycji. Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ kontrole pod katem obecnosci
zwierzat. Biorgc powyisze pod uwage, realizacja planowanego przedsiewziecia i jej
pozniejsze funkcjonowanie, przy zastosowaniu wskazanych dziatan, nie spowoduje znaczgco
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negatywnych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze terenu inwestycji i jego sasiedztwa
oraz nie wplynie na zmniejszenie bioréznorodnosci na tym terenie.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe fub archeologiczne. Istniejgca droga stanowi staly element
aktualnego krajobrazu i jej przebudowa nie wptynie na jego zmiane.

Droga nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen do powietrza, tym
samym nie bedzie negatywnie oddziatywac na zmiane klimatu, zarowno w ujeciu lokalnym,
jak i regionalnym.

Z analizy charakteru przedsiewzigcia wynika, ie przedsigwzigcie nie bedzie wrazliwe
na ekstremalne zjawiska klimatyczne. Teren inwestycji nie jest narazony na powodzie
i podtopienia oraz osuwanie sie mas ziemi.

Przedsiewziecie nie bedzie generowato oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Zgodnie z obowigzujgcym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r. {Dz.U. z 2016 r, poz. 1967}
przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze lJednolitej Czesci Waod
Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600024 oraz na terenie zlewni Jednolitej Czesci Waod
Powierzchniowych {(JCWP} o kodzie RW6000019776 Kanat £aka i na terenie zlewni Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW6000019774 Doptyw z polderu Zatom.

JCWP Kanat tgka (RW6000019776) i ICWP Doptyw z polderu Zatom (RW6000019774) to
sztuczne czesci wod charakteryzujgce sie dobrym stanem ogélnym, niemonitorowane.
Przedmiotowe JCWP zostaty okreslone jako niezagrozone ryzykiem nieosiggniecia celéw
srodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla ww. JCWP sg: utrzymanie dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

JCWPd {6W600024) charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i ilosciowym. Nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia zatozonych celow sSrodowiskowych. Celami
srodowiskowymi dla ww. JCWPd s3; utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu
ilodciowego.

Teren projektowanej inwestycji, znajduje sie poza strefami ochronnymi ujeé wéd i poza
obszarami ochronnymi zbiornikdéw wdd Srédigdowych, jak réwniez poza obszarami
szczegblnego zagroienia powodzig. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarem
Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 19 w obrebie Pucice, gmina Golenidw graniczy
z urzadzeniami melioracji wodnych - rowami, ponadto w/w dziatka graniczy z kanatem
Lubczyriskim.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 20 w obrebie Pucice, gmina Golenidow oraz dziatka
onumerze ewidencyjnym 28 w obregbie Czarna tgka, gmina Golenidw graniczy
z urzgdzeniami melioracji wodnych- rowami,

W celu zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego na terenie budowy wykorzystywany
bedg maszyny i urzadzenia budowlane oraz $rodki transportu, ktérych stan techniczny nie
budzi zastrzezen, co ograniczy ryzyko wycieku/awarii. Materiaty szkodliwe (paliwa, oleje itp.)
sktadowane bedg na utwardzonym, szczelnym podioiu. W celu zabezpieczenia srodowiska
gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi przez

niekontrolowany wyciek, w czasie prowadzenia robodt Plac budowy wyposazony bedzie
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w sorbenty oraz odpowiednich, atestowanych i zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
urzadzen stuzacych zabezpieczaniu wad plynacych przed przemieszczaniem sie plam
substancji ropopochodnych (zapory przeciwolejowe). W celu ograniczenia ryzyka
zanieczyszczenia Srodowiska substancjami ropopochodnymi, Wykonawca robot nie bedzie
ich przechowywat i gromadzit na terenie budowy. Beda one dostarczane bezposrednio przed
wykorzystaniem. Pojazdy i maszyny budowlane tankowane beda w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wszelkie naprawy, prace serwisowe i inne dziatania realizowane beda poza placem budowy,
w przystosowanych do tego warsztatach.

Nie przewiduje sie pobierania wody z naturalnych ciekow. Woda technologiczna dostarczana
bedzie w zbiornikach na plac budowy lub pobierana z istniejacej sieci wodociagowe;j.

Prace budowlane nie spowodujg powstania sciekow. Przyjeta technologia realizacji prac nie
wymaga stosowania betondéw lub zapraw. W celu unikniecia zanieczyszczenia wod Sciekami
bytowymi na terenie budowy zastosowane beda kontenerowe toalety bezodpilywowe typu
TOI - TOL Na etapie budowy beda powstawaty $cieki bytowe w ilosci ok. 0,300 m?/dobe.
Odbiér sciekéw monitorowany i prowadzony bedzie przez specjalistyczna firme posiadajaca
odpowiedni sprzet i wykwalifikowany personel.

Po zakorczeniu budowy i przekazaniu do eksploatacji nie bedg wystepowaty scieki bytowe.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych na etapie realizacji planowanego
przedsiewziecia odprowadzane beda na dotychczasowych zasadach, tj. na pobocza
i nawierzchnie gruntowe w granicach pasow drogowych drogi powiatowej nr 4101Z.

Przewiduje sig, ze na etapie realizacji przedsiewziecia beda powstawaty odpady w wyniku
nastepujacych prac:

* rozhiérki istniejgcych nawierzchni,

* robot ziemnych,

» uktadani nowej nawierzchni,

» zwigzanych z zapleczem i placem budowy.

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaly nastepujgce odpady:

» odpady z remontdw i przebudowy drog (kod 17 0181) w ilosci okoto 10 Mg;

destrukt z rozbidrek nawierzchni zostanie wykorzystany do utwardzenia poboczy odcinka
drogi powiatowe],

s odpady stalowe i metalowe (kod 17 04 07} w ilosci okoto 0,4Mg;
znaki drogowe metalowe oraz stupki do znakdw, odzysk we wlasnym zakresie wykorzystanie
do powtdrnego zamontowania.

* gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 05( kod 17 05 04} w ilosci
okoto 6500 Mg,




Segregowanie odpaddw w rejonie miejsca powstania, czyli na placu budowy, odzysk we
wlasnym zakresie, wykorzystanie w celach budowlanych.

Zdjeta warstwa humusu zostanie wykorzystana na placu budowy do rekultywacji terenu po
zakoriczeniu prac budowlanych,

¢ niesegregowane zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01} w ilosci okoto SMg —
przekazanie specjalistycznej firmie, zewnetrznemu podmiotowi do utylizacji na sktadowisko
odpadow.

Miejsce magazynowania - na wydzielonym utwardzonym podtozu lub w kontenerach.
Reasumujgc, nie przewiduje sie wplywu przedsiewziecia na wody powierzchniowe lub
podziemne.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stargardzie Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie stwierdzit, ze przedmiotowa inwestycja, zaréwno w fazie budowy,
jak i eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywaé na érodowisko wodne i gruntowe,
a tym samym nie nastgpi degradacja wéd podziemnych i powierzchniowych spowodowana
jakimikolwiek zanieczyszczeniami. Nie nastgpi réwniez pogorszenie potencjatu ekologicznego
i stanu chemicznego ICW powierzchniowych oraz stanu ilosciowego i chemicznego JCW
podziemnych.

Z ogolnodostepnych dokumentdw wynika, ze przedsigwziecie nie znajduje sie na terenie uj$é
rzek, obszarow gorskich, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe. Planowane
zamierzenie nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywaé na obszary wybrzezy i Srodowisko
morskie. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowana inwestycja nie nalezy, w rozumieniu art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.}
do przedsiewzie¢ wymagajacych utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,

Majgc powyisze na uwadze stwierdzono, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania na
Srodowiska dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest konieczne

W powyiszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 ustawy z dniald czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
w zwigzku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r.,, poz.1029 ze zm.), w zwigzku z powyiszym
strony postgpowania o wszystkich czynnodciach organu administracji publicznej
zawiadamiane byly poprzez obwieszczenia. Obwieszczenia w powyiszej sprawie podawane
byt do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy
i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogloszert w miejscowosciach Kliniska Wielkie, Pucice
i Czarna taka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy i Miasta w
Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), tut. Organ obwieszczeniem z dnia 16.11.2022r. powiadomit
Strony niniejszego postepowania o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy,




wniesienia dodatkowych uwag lub zastrzeiei wyznaczajac jednoczes$nie termin
do wypowiedzenia sie w przedmiotowej sprawie.

W trakcie trwania postepowania administracyjnego do tut. Organu wplyneto pismo Softysa
Sotectwa Pucice oraz Softysa Sofectwa Czarna taka zawierajace uwagi do dokumentacji
projektowej w sprawie przedmiotowego przedsiewziecia dotyczace m.in. planu
zagospodarowania terenu przedstawione w przedfozonej dokumentacji,. W zwigzku
z powyziszym na podstawie art. 7, art. 77 oraz art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.}wezwano
Whnioskodawce do pisemnego odniesienia sie do uwag zgtoszonych w trakcie trwania
postepowania administracyjnego. W odpowiedzi na powyzsze Wnioskodawca wskazat m.in.
iz:

- zgodnie z wnioskiem dofinansowanie ciagi piesze zostang zaprojektowane z maksymalnym
wykorzystaniem pasa drogowego,

- elementy spowalniajace ruchu wraz z kompleksowym oznakowaniem poziomym
i pionowym zostang opracowane w ramach projektu statej organizacji ruchu,

- dofinansowanie dotyczy hawierzchni asfaltowej o szerokosci 6m wraz zabudowg chodnika
w m. Czarna taka, nie zaktada ono budowy sciezek rowerowych itp.

Biorgc pod uwage otrzymane wyjaénienia oraz przedlozong dokumentacje tut. Organ
wyjasnia co nastepuje:

Wojewoddzki Sad Administracyjny w todzi w wyroku z 18 listopada 2011 r., sygn. Il SA/kd
439/11 (publ: http://orzeczenia.nsa.gov.pl), podkreslit, ze ,przestanki wydania decyzji
negatywnej tzn. decyzji o odmowie ustalenia Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewzigcia musza wynika¢ z konkretnie wskazanych uregulowan
prawnych i faktycznych. Odmowa wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
moze zatem nastapi¢ w przypadku wystapienia sprzecznosci planowanego przedsiewziecia
z postanowieniami obowigzujgcego planu  zagospodarowania, odmowy uzgodnienia
warunkéw realizacji przedsiewziecia przez organ wspotdziatajacy, czy tez sprzecznosci
z innymi przepisami prawa.” Podstawe takg moie réwniez stanowi¢ wynikajaca z art. 81 ust.
1-3 ustawy odmowa zgody na realizacje przedsiewziecia w innym wariancie niz
proponowany przez wnioskodawce.
Stanowisko takie wyraZzone jest takie w orzecznictwie (por.: wyrok WSA w Poznaniu
z07.06.2017 r., sygn.: IV SA/Po 121/17, pub.: Lex nr 2309878} w ktorym wskazuje sig,
iz organ moze odmoéwi¢ wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jedynie
w przypadku: niezgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy);
odmowy uzgodnienia warunkdéw realizacji badZ wydania negatywnej opinii, przez organy
o ktérych mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy; braku zgody wnioskodawcy na realizacje
przedsiewziecia w wariancie innym niz proponowany, jezeli z oceny oddzialywania
na $rodowisko wynika zasadnos¢ realizacji przedsiewziecia w innym wariancie (art. 81 ust. 1
ww. ustawy); gdy z oceny oddzialywania na $rodowisko wynika, Ze przedsiewziecie moze
znaczgco negatywnie oddziatywaé na obszar Natura 2000, a za realizacjg przedsiewzigcia nie
przemawiajg konieczne wymogi nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogi
o charakterze spotecznym lub gospodarczym i brak jest rozwigzan alternatywnych (art. 81
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ust. 2 ww. ustawy); jezeli z oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko wynika,
ze przedsiewzigcie moze spowodowac nieosiggniecie celdw srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3 ww. ustawy).

Biorgc pod uwage powyisze tutejszy Organ nie ma podstaw prawnych do odmowy wydania
decyzji Srodowiskowej, gdyz w przedmiotowym postepowaniu nie wystapity przestanki
o ktérych mowa powyzej.

Dodatkowo zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2012
r. sygn. Il OSK 1483/11, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ma charakter
#rozstrzygniecia wstepnego” wzgledem przysztego zezwolenia na realizacje konkretnego
przedsigwziecia inwestycyjnego i petni wobec niego funkcje prejudycjalna”. Art. 72 ust. 1
ustawy zawiera Kkatalog decyzji, przed ktdrymi konieczne jest uzyskanie decyzji
Srodowiskowej. A wiec uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie
upowaznia jeszcze inwestora do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, mozna stwierdzi¢, iz spetnienie wymagan i warunkéw
okrestonych w niniejszej decyzji pozwoli na dopetnienie wymogéw zawartych w przepisach
o ochronie srodowiska i wyeliminowanie mozliwosci ujemnego wplywu przedsiewziecia na
$rodowisko, w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, zagrozenia hatasem, zagadnien
wodno — sciekowych, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzezby
terenu, $wiata zwierzecego i rodlinnego, ingerencji w krajobraz, skazenia i zanieczyszczenia
wod podziemnych. Majac powyisze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi integralng czeé¢ decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.) decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktdrych
mowa w art 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgtoszenia, o ktoérym mowa w art. 72 ust. 1a ww.
ustawy. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia,
w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, z zastrzezeniem
art. 72 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

Ziozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moie nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona,
ktora zfozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot,
na ktdry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu o ktérym mowa
w art. 72 ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia okreslone
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90
ust. 1, jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy
informacje na temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych
z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktdrym mowa w art. 90
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ust. 1, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, skfada sie do organu
nie wczesniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia, na kit6re przystuguje zazalenie. Do zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do ierenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Gminy Goleniéw, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zatgczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.
Otrzymuja:

1. Zarzad Powiat Goleniowski

ul .Dworcowa 1, 72-100 Goleniow

Petnomocnik:

Mariusz Drzymata

2.Strony postepowania poprzez obwieszczenie

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie.
3. Paniistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Stargardzie.
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ZAYACZNIK NR 1
do decyzji nr 42 /SU/2022
Charakierystyka planowanego przedsigwziecia

Planowana inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 4101 Z Pucice
- Czarna taka obejmujacej wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz budowy zjazdow
do posesji. Droga zapewnia obstuge komunikacyjng miejscowosci Czarna taka, Pucice oraz
Lubczyna {gmina Goleniéw, powiat Goleniowski), stanowi dojazd do pdl uprawnych
stanowiac jednoczesnie droge alternatywna dla odcinka drogi krajowej S3.

Skala przedsiewziecia:

Planowane roboty budowlane obejmujg frezowanie iflub rozbidrke istniejacej nawierzchni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdéw, wykonanie nawierzchni drogi i zjazdéw,
wykonanie zatok postojowych, ciagdw pieszych oraz wykonanie poboczy gruntowych
i czgSciowo utwardzonych. Planowane prace bedg realizowane na odcinku nie
przekraczajgeym 2,50 km w terenie zabudowanym i niezabudowanym.

Docelowa szerokosc jezdni— 6,00 m

Docelowa szerokos$é zjazdow — 4,00 — 6,00 m

Usytuowanie przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej 41017 w granicach
miejscowosci Pucice i Czarna tagka. Inwestycja w catosci bedzie realizowana na dzialkach
wchodzacych w skiad pasa drogowego: 19, 20, obrgh Pucice, 28, obreb Czarna taka, gmina
Golenidw.

Usytuowanie przedsiewzliecia przy uwzglednieniu lokalizacji w zasiegu:

- obszarow wodno-btotnych, innych obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
w tym siedlisk tegowych oraz ujséé rzek;

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie poza obszarami wodno-btotnymi lub
innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,

- obszardéw wybrzezy i sSrodowiska morskiego;

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtoéci ok 55,0 km od wybrzeza Morza
Baityckiego oraz ponizej 0,2km od wybrzeza Jeziora Dabie {morskie wody wewnetrzne).

- ohszarow gorskich i leénych;

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach nizinnych oddalonych od pasm
gorskich. Granice najblizszego kompleksu lesnego potozone sy w bezposrednio przy dzialce
objetej planowang inwestycja.

- obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wéd i obszaréw ochronnych
zbiornikéw wad srodlgdowych;

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami stref ochronnych ujeé wody
(najblizszy ohszar ochrony uje¢ wody Kliniska — odlegtosé ok. 2,0 km)

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd
Srédlgdowych.

- obszarow o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza takimi ohszarami.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:

taczna powierzchnia terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja: ok. 35300 m?

(3,53 ha);




Na odcinku planowanej inwestycii utwardzone elementy pasa drogowego wraz
z urzadzeniami inzynierskimi zajmuja powierzchnie ok 22000 m? (2,20 ha)

Planowany przedsiewziecie nie zmieni przeznaczenia w/w dziatek i bilansu powierzchni
terenu.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania dziatek tworzacych korytarz drogowy:

- dziatki nr 19, 20, obreb Pucice, gmina Golenidw; 28, obreb Czarna taka, gmina Goleniow —
tworzg pas drogowy o tacznej powierzchni: 3,53 ha;

Po przeprowadzeniu planowanej inwestycji powierzchnia pasa drogowego nie ulegnie
zmianie.

Projektowane zagospodarowanie terenu:
Nie zmienia sie zagospodarowania terenu wokét obiektu.
Uktad komunikacyjny:

Realizacja przebudowy nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniejgcego terenu.
Kolizje i ich rozwiazanie:

Nie przewiduje sie kolizji z elementami uzbrojenia terenu.

Ochrona konserwatorska:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie wystepowania stanowisk
archeologicznych.

Whplyw eksploatacji gérniczej:

Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze].

Szata roélinna - teren inwestycji:

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja nieliczne drzewa przydroine oraz krzewy
i trawy porastajace pobocze. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie bedzie konieczne wycigcie
drzew. Zadanie, nie naruszajgc waloréw otoczenia, pozostawi bez zmian dotychczasowy
krajobraz otwarty.

Pokrycie szata roslinna teren przylegly do inwestycji:

Na terenach przylegtych do zakresu planowanej inwestycji zlokalizowane sg dziatki
zabudowane, dziatki budowlane, grunty orne, taki, pastwiska, tereny lesne oraz nieuzytki.
Rodzaj technologii i rozwigzania projektowe:

Planowana inwestycja obejmowac bedzie roboty budowlane z branzy drogowej dla ktérych
w projekcie technicznym przewidziane zostang odpowiednie rozwigzania arganizacyjne
i technologiczne.

Realizacja robot nie zmieni zagospodarowania terenu wokdf obiektu.

Planowana technologia przy przebudowie nawierzchni drogi:

W chwili obecnej na odcinek drogi powiatowej przewidzianej do przebudowy, ma
nawierzchnie bitumiczna, odcinkami mocno zdewastowang. Uszkodzona nawierzchnia drogi
powoduje, zwtaszcza w okresie upatéw, powstawanie znacznych ilosci kurzu oraz generuje
mocny hatas. W pozostatej czesci roku (zima i okresy deszczowe) brak prawidiowego
odwodnienia powoduje dalsze powstawanie wyrw i ubytkéw. Stanowi to zagrozenie dla
uzytkownikéw drogi. W celu polepszenia warunkdéw obstugi komunikacyjnej miejscowosci
zaplanowano przebudowe drogi obejmujacg rozbidrke istniejacej nawierzchni i/lub warstw
konstrukcyjnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdéw, wykonanie
nawierzchni drogi i zjazdéw oraz utwardzenie pobocza (odcinkami).




Planowane roboty cbejmuja:

®

Frezowanie nawierzchni na odcinkach nie wymagajacych wymiany konstrukcji,
Rozbidrke warstw konstrukcyjnych,

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw i zatoki postojowej;
Zdjecie na odktad warstw humusu;

Wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy jezdni;

Wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy ciggdw pieszych, zjazdéw i zatok
postojowych;

Wykonanie nawierzchni jezdni;

Wykonanie nawierzchni ciggdw pieszych i zjazddw;

Wykonanie nawierzchni zatoki postojowej;

Utwardzenie poboczy;

Montaz oznakowania.

Dla planowanej inwestycji przewidziano nastepujacg konstrukcje elementéw drogi:
JEZDNIA - masa bitumiczna

[

warstwa Scieralna z AC 11 S dia KR3-KR4 grub. 5cm

polgczenie miedzywarstwowe emulsja kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W (AC 11W) dla KR3-KR4 grub. 8cm
potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa w ilosci 0,50kg/m?

podbudowa zasadnicza (warstwa gdrna) z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 15cm po zageszezeniu

podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszyw tamanych frakcji 31,5/63mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm po zageszczeniu

georuszt dwukierunkowy o sztywnych weztach o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz
i wszerz min. 40kN/m

zageszczone dno koryta - wskaznik min. 0,99 w skali Proctora

ZIAZDY - kostka brukowa betonowa/ alternatywnie masa bitumiczna gr. 5cm.

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

podbudowa zasadnicza - warstwa gdrna z kruszyw famanych frakcji 0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie o ciggtym uziarnieniu grub. 25cm po zageszczeniu
georuszt dwukierunkowy o sztywnych weztach o wytrzymatosci na rozcigganie

wzdtu? i wszerz min. 40kN/m

zageszczone dno koryta - wskaznik min. 0,99 w skali Proctora

ZATOKI POSTOJOWE — kostka brukowa betonowa

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

podbudowa zasadnicza (warstwa gdrna) z kruszyw tamanych frakecji 0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 15cm po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszyw tfamanych frakcji 31,5/63mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm po zageszczeniu




¢ peoruszt dwukierunkowy o sztywnych weztach o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz
i wszerz min. 40kN/m
e zageszczone dno koryta - wskaznik min. 0,99 w skali Proctora

CIAG! PIESZE — CHODNIKI kostka brukowa betonowa

e kostka brukowa betonowa grub. 8cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

¢ warstwa odcinajgca z RM=5MPa, grub. 12cm

e zageszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97 w skali Proctora

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Planuje sie prowadzenie prac przy zamknietym odcinku drogi, z wytaczeniem dojazdu do
poszczegblnych posesji lub dziatek. Czasowa organizacja ruchu na czas robot wprowadzi
objazdy umozliwiajace obstuge komunikacyjng miejscowosci. W celu minimalizacji utrudnien
czas catkowitego zamkniecia drogi dla ruchu musi by¢ mozliwie jak najkrotszy.

Rozwiazania projektowe

Na catej dfugosci planowanej przebudowy drogi wykonany zostanie przekroj drogowy
z spadkiem daszkowym. W obrebie tukdw poziomych (ktére tego wymagaja) zastosowane
bedzie pochylenie jednostronne (przejscia w rampe drogowa). Szerokosdé projektowanej
jezdni bitumicznej wynosi 6,00m (2 x 3,00m}. Zastosowane zostang spadki o wartosci
dopuszczonej w przepisach i normach, Planowane rozwigzanie wysokosciowe majg na celu
zminimalizowanie zakresu robét przy zachowaniu komfortu jazdy.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi po przebudowie:

Kategoria drogi - powiatowa

Klasa techniczna — Z, zbiorcza

Kategoria ruchu — KR3-KR4,

Predko$é projektowa — 30 km/h,

Szerokosc jezdni — 6,00 m,

Szerokos¢ poboczy — 1,00 m.

Odwodnienie:

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych na etapie realizacji planowanego
przedsiewziecia odprowadzane bedg na dotychczasowych zasadach, tj, na pobocza
i nawierzchnie gruntowe w granicach pasow drogowych drogi powiatowej nr 4101 Z.
Obstuga komunikacyjna:

Lokalizacja wjazdu i wyjazdu do planowanej inwestycji zgodnie z zatwierdzong czasowa
organizacja ruchu.,

Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Pod uwage brane byly nastepujgce warianty przedsiewziecia:

- brak przebudowy;

Brak przeprowadzenia planowanego przedsiewziecia doprowadzi do dalszej degradacji w/w
odcinka drogi. Pogtebi sie destrukcja nawierzchni drogi. W przypadku nie podejmowania
przedsiewziecia (wariant zerowy} moga nastapi¢ w/w przewidywane skutki wptywajace
negatywnie na infrastrukture drogowaq powiatu goleniowskiego.




- przebudowa drogi;

Wariant wybrany. Realizacja inwestycji polegajacej na przebudowie istniejacej drogi zaspokoi
obecne i przyszie potrzeby komunikacyjne miejscowosci powiatu goleniowskiego.

- wytyczenie nowej drogi nowym sladem;

Wariant odrzucony. Jego realizacja nie zaspokoitaby potrzeb komunikacyjnych mieszkancow
miejscowosci, nowa droga biegnaca poza terenami zabudowanymi nie zapewniatby dojazdu
do posesji i pdl. lednoczesnie budowa nowego ciggu wiagzatby sie z niekorzystnym
oddziatywaniem na $rodowisko naturalne.

Przewidywana ilo$¢ wykorzystania wody, surowcéw, materialow, paliw oraz energii po
przeprowadzeniu planowanej inwestycji:

Po przeprowadzeniu planowanej inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia wykorzystania
materiatow, paliw, energii, surowcdéw w celu uzytkowania drogi. W okresie dziesieciu lat od
zakoAczenia planowane] inwestycji nastgpi znaczne zmniejszenie wykorzystania
materiatéw, paliw, energii, surowcédw wykorzystywanych dotychczas na biezace utrzymanie
drogi.

Zapotrzebowanie na energie na etapie eksploatacji:

Cieplna — nie dotyczy;

Elektryczng — nie dotyczy;

Zapotrzebowanie na wode — nie przewiduje sie pobierania wody z naturalnych ciekow. Woda
technologiczna dostarczana bedzie w zbiornikach na pfac budowy lub pobierana z istniejgcej
sieci wodociggowej. Prace budowlane nie spowodujg powstania Sciekdw. Przyjeta
technologia realizacji prac nie wymaga stosowania betondw lub zapraw W celu unikniecia
zanieczyszczenia wod sciekami bytowo — gospodarczymi na terenie budowy zastosowane
beda kontenerowe toalety bezodptywowe {typu TOI —-TOl}.

Rozwiazania chronigce srodowisko:

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska, a rozwigzania
przedstawione w informacji stuza poprawie ochrony srodowiska:

- nie przewiduje sie odprowadzania $ciekdw sanitarnych z terenu planowanej inwestycji
w trakcie i po zakonczeniu jej realizacji. Dla ekip realizujacych inwestycjg planuje sig
ustawienie toalet przenosnych bezodpiywowych typu TOI- TOL

- $émieci z pasa drogowego po zakonczeniu realizacji inwestycji beda zbierane, zabezpieczone
oraz wywozone przez specjalistyczne stuzby do tego przystosowane i przekazywane do
utylizacji.

- odpady materiatbw budowlanych i inne odpady powstate w czasie realizacji
przedsiewzigcia, zostang zebrane oraz wywiezione z pas drogowego przez firmy wykonawcze
i utylizowane przez firmy specjalistyczne. Nie przewiduje si¢ wystepowania odpadéw
poprodukcyjnych w pasie drogowym po zakoriczeniu inwestycji.

Materiaty pochodzace z rozbidrki istniejgcej nawierzchni {kruszywa) zostang wykorzystane
do wzmocnienia poboczy drogi na innych odcinkach lub zostana przeznaczona do
wzmochnienia nawierzchni innych drég w bezposrednim otoczeniu przebudowywanego
odcinka:

- zagospodarowania powierzchni zielonych i ich pielegnacja

- zachowanie i utrzymanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejacych ciekéw wodnych,

- utrzymanie geobotanicznej specyfiki flory w pasie drogowym poza korpusem drogi.




Dla projektowanego przedsiewziecia nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania - z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia o matej ucigiliwosci dla
srodowiska, dostepnosci (droga publiczna). W granicach planowane] inwestygji
na nieruchomosciach stanowiacych wtasnos¢ inwestora oraz w przylegiym otoczeniu
dotrzymane zostang standardy jakosci srodowiska i jego ochrona.

Przebudowa istniejacego odcinka drogi powiatowej - lokalnej ma na celu poprawe stanu
technicznego nawierzchni jezdni, bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz podniesienie jej
standardu pod katem miedzy innymi ochrony srodowiska. Ze wzgledu na przyjeta
technologie prowadzenia robét budowlanych nie nastapi wzrost szkodliwych dla Srodowiska
oddziatywan. Roboty beda wykonywane w obrebie istniejacego pasa drogowego, W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie nastapi pogorszenie sie stanu naturalnego srodowiska, a zmiany
oraz ucigzliwosci w trakcie budowy hedg krétkotrwate i maja charakter odwracalny.

Ochrona przed nadmiernym hatasem i wibracjami

e prowadzenie prac budowlanych wylgcznie w porze dziennej, co bedzie eliminowato
oddziatywania akustyczne w porze nocnej,

e wszystkie prace budowlane beda realizowane przy pomocy sprawnego sprzetu
spetniajagcego normy w zakresie ochrony érodowiska,

¢ wytgczanie silnikdw maszyn budowlanych i samochoddw transportujacych materiaty
budowlane w trakcie postoju lub zatadunku, w wyniku czego wystapi ograniczenie
oddziatywan akustycznych,

¢ wykorzystywanie najbardziej ucigzliwych akustycznie urzadzen w réznym czasie, w celu
unikniecia kumulacji oddziatywania,

s W celu ograniczenia negatywnego wplywu wibracji od pracujgcego sprzetu na obiekty
kubaturowe w sasiedztwie planowanej inwestycji, w miejscach, gdzie okaze sie to konieczne,
zostang wykorzystane technologie minimalizujgce lub zabezpieczajace obiekty zagrozone.

Ochrona powietrza

e utrzymywanie drég dojazdowych do placu budowy i drég wewnetrznych w stanie
ograniczajgcym pylenie,

e ograniczanie przemieszczania mas ziemnych i sypkich w czasie wietrznej pogody,
w wyniku czego wystapi ograniczenie pylenia,

e skiadowania materialdw, magazyny i bazy transportowe beda lokalizowane, w miare
mozliwosci, na terenach juz zagospodarowanych, nie sasiadujacych bezposrednio

z istniejgcymi ciekami wodnymi, ale nie beda umiejscowione w bezposrednim sasiedztwie

zabudowy mieszkalne;.

¢ Podczas transportu mas ziemnych stosowane powinny by¢ plandeki zabezpieczajace przez
materiaty przed pyleniem i wypadaniem z pojazdu.

s W czasie realizacji inwestycji wykonawca bedzie zobowigzany do czyszczenia nawierzchni
drog istniejacych za pomocg specjalistycznych maszyn, aby ograniczy¢ pylenie.

* W dni stoneczne i wietrzne bedzie stosowane zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego
pylenia.




Ochrona gruntéw

e Materiaty szkodliwe (tj. paliwa, oleje itp.) sktadowane powinny by¢ na utwardzonym,
szczelnym podtozu;

s Wyposazenie placu przeznaczonego na zaplecze budowy i baze materiatowa przez
wykonawce w sorbenty do wykorzystania w razie wycieku, czy rozlania olejow z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego;

¢ Magazynowanie odpadow odbywaé sie beda na terenie o nawierzchni utwardzonej,
w miejscu hiedostepnym dla osdb nieupowaznionych, a takie bedg sukcesywnie odbierane
przez odpowiednie stuzby lub uprawnionych przedsiebiorcéw;

e Odpady gromadzone bedy w pojemnikach dostosowanych do wihadciwosci fizyko-
chemicznych gromadzonych w nich ocdpaddw.

e zapewnienie systemu odbioru oraz przechowywania odpaddéw powstajacych w czasie
realizacji przedsiewzigcia.

Ochrona waéd powierzchniowych i podziemnych

* Magazynowanie materiatow szkodliwych i odpaddéw odbywad sie bedzie na szczelnym,
utwardzonym podfozu co uniemozliwi przenikania substancji toksycznych po wdd
podziemnych,

e Prace ziemne i budowlane wykonywane w poblizu ciekdw wodnych oraz w poblizu
zbiornikéw wodnych, beda wykonywane w sposdb uniemozliwiajacy ich zasypanie lub
zanieczyszczenie odpadami powstalymi w czasie trwania budowy lub substancjami
chemicznymi;

Ochrona krajobrazu

¢ Place budowy oraz drogi techniczne zorganizowane beda w taki sposdb, by ograniczy¢
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni. Po zrealizowaniu
inwestycji teren zostanie przywrdécony do stanu poprzedniego;

e Ze wzgledu na ochrone pobliskiej roslinnosci ruch samochoddéw i maszyn budowlanych
powinien odbywac¢ sie po wyznaczonych do tego drogach dojazdowych;

e |Istniejacy drzewostan zostanie odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznymi m.in. przez ostonigcie systemu korzeniowego i pni.

Ochrona przed odpadami

e Postepowanie z odpadami, zgodnie z obowigzujacym prawem, na mocy ustalen
kontraktowych odpowiadaé bedzie Wykonawca Robét;

e Odpady magazynowane beda w wyznaczonych miejscach, na szczelnym, utwardzonym
podfoiu,

e Przewiduje sie maksymalny odzysk surowcédw wtdrnych oraz selektywne magazynowanie
odpadow technologicznych i niehezpiecznych;

e Plac budowy zostanie wyposazony w urzgdzenia sanitarne dla pracownikéw w szczelnych
pojemnikach do gromadzenia nieczystosci socjalno - bytowych;

» Odpady, kiére nie bedg mogly zosta¢ powtdrnie wykorzystane, zostang przekazane do
unieszkodliwienia specjalistycznym  firmom  posiadajgcym  zezwolenia w  zakresie
Swiadczonych ustug;

e Odpady niebezpieczne (jesli takie powstana na etapie budowy} nalezy magazynowaé
w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiatéw odpornych na dziatanie substancji
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w nich zawartych, a nastepnie przekaza¢ do utylizacji specjalistycznym firmom posiadajacym
zezwolenia w zakresie swiadczonych ustug.

Rodzaje | przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko:

llosé odprowadzanych sciekéw bytowych — nie dotyczy;

llos¢ odprowadzanych sciekéw technologicznych — nie dotyczy;

lloé¢ odprowadzanych odpadéw — nie dotyczy;

Nie przewiduje sie wzrostu emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych do
atmosfery w/w substancji szkodliwych w trakcie i po zakoriczeniu planowanej inwestycji
az uwagi na podniesienie wartodci techniczno-uzytkowych drogi (wtasciwodci trakcyjne)
—-moina prognozowac ich zmniejszenie w stosunku do obecnych. Obecna emisja
zanieczyszczen nie przekracza ilosci przewidziane] przez odpowiednie normy i spetniaja
warunki ochrony atmosfery.

Emisja hatasow i wibracji:
Podniesienie wartosci techniczno-uzytkowych drogi obnizy hatfas i wibracje w otoczeniu
planowane] inwestycji.

Ustalenia dotyczace ochrony interesow oséh trzecich:

Planowane przedsiewziecie nie narusza praw materialnych oséb trzecich jak réwniei nie
utrudnia eksploatacji i uzytkowania terendw sasiednich pofozonych w obszarze
oddziatywania planowanej inwestycji.

Odprowadzenie wod opadowych:

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych na etapie realizacji planowanego
przedsiewziecia odprowadzane bedg na dotychczasowych zasadach, tj, na pobocza
i nawierzchnie gruntowe w granicach paséw drogowych drogi powiatowej nr 41017.

Wymienione rozwigzania stosowane réwniez obecnie w zakresie odprowadzania wod
deszczowych nie wplyng ujemnie na wartosci przyrodnicze i planowane przedsiewziecie nie
bedzie oddziatywac znaczgco na srodowisko.

Transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko:

W planowanym przedsiewzieciu nie przewiduje sie generowania transgranicznego
oddziatywania na srodowisko, krajobraz i otoczenie terenu. Droga powiatowa nr 4101Z ma
charakter drogi lokalnej taczgcej miejscowosci potozone na trasie Pucice — Lubczyna.

Ze wzgledu na znaczng odleglto$é od granic panstwa oraz skale i charakter przedsiewziecia

,zasieg  oddziatywan, realizacja  przedmiotowego przedsiewziecia nie  spowoduje

transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Obszary podlegajace ochronie:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drogowych wchodzacych w sktad drogi
powiatowej 41017, zapewniajgcych obstuge komunikacyjna miejscowosci na terenie gminy
Goleniow. Potozona jest one w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry {obszar
ptasi) (dziatka 20, obreb Pucice czesciowo, pozostate dziatki w catosci).




Planowana inwestycja nie wplynie obszary chronione — zmianie nie ulegnie sposdb
uzytkowania terenu (drogi).

Korytarze ekologiczne:

Dziatki drogowe na ktérych przeprowadzona zostanie inwestycja wchodza w skiad korytarza
ekologicznego Jezioro Dabie KPn-19B.

Biorgc pod uwage zakres i charakter planowanej inwestycji, oraz to ze trasa planowanej
drogi biegnie trasa drogi istniejacej, planowana inwestycja nie naruszy i nie zagrozi ciggtosci
korytarza ekologicznego.

Na terenach przyleglych do zakresu planowanej inwestycji zlokalizowane sg dziatki
zabudowane, dziatki budowlane, uzytki rolnicze, tereny lesne oraz nieuzytki.

Wpltyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowaej:

Nie dotyczy.

Przedsiewziecia realizowane i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na kiérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzié do
skumulowania oddziatywarn z planowanym przedsiewzieciem;

Na terenie oraz w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuija
inwestycje realizowane lub zrealizowane, ktére moglyby prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem.

Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na $rodowisko.
Przewiduje sig, Ze na etapie realizacji przedsiewziecia beda powstawaty odpady w wyniku
nastepujacych prac:

- rozbidrki istniejgcych nawierzchni,

- rohét ziemnych,

- uktadani nowej nawierzchni,

- zwigzanych z zapleczem i placem budowy.

Na etapie realizacji przedsiewziecia beda powstawaty nastepujace odpady :
- odpady z remontow i przebudowy drog { kod. 17 01 81} w ilosci okoto 10 Mg ;
destrukt z rozbidrek nawierzchni zostanie wykorzystany do utwardzenia poboczy odcinka

drogi powiatowej,

- odpady stalowe i metalowe (kod. 17 04 07 } wilosci okoto 0,4 Mg ;

znaki drogowe metalowe oraz stupki do znakéw, odzysk we wiasnym zakresie wykorzystanie
do powtdrnego zamontowania,

- gleba i ziemia, w tym kamienie , inne niz wymienione w 17 05 05 ( kod. 17 05 04 ) wilosci
okoto 6500 Mg,

Segregowanie odpadu w rejonie miejsca powstania, czyli na placu budowy, odzysk we
wlasnym zakresie, wykorzystanie w celach budowlanych.

Zdjeta warstwa humusu zostanie wykorzystana na placu budowy do rekultywacji terenu po
zakonczeniu prac budowlanych.




- Niesegregowane zmieszane adpady komunalne ( kod. 20 03 01 } w ilosci okolo 9 Mg
przekazanie specjalistycznej firmie — zewnetrznemu podmiotowi do utylizacji — na
skfadowisko odpadow. |

Miejsce magazynowania - na wydzielonym utwardzonym podiozu lub w kontenerach.

Nie przewiduje sie powstania odpadow niebezpiecznych.

Na etapie budowy beda powstawaty $cieki bytowe w ilosci okoto 0,300 m3/dobe.

Scieki bytowe gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach bezodptywowych typu TOI-TOL.
Odbior sciekéw monitorowany i prowadzony bedzie przez specjalistyczng firme posiadajgca
odpowiedni sprzet i wykwalifikowany personel.

Po zakonczeniu budowy i przekazaniu do eksploatacji nie beda wystepowaty scieki bytowe,
Prace rozbidorkowe dotyczgce przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko

Nie planuje sie robot rozbidrkowych w ramach przedmiotowego przedsiewziecia mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Elementem mogacym nieznacznie wplynaé na 3Srodowisko jest czesciowe frezowanie
nawierzchni bitumicznych.

W trakcie rohot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni moze dojs¢ do podwyzszonej emisji
pytow,

W celu zapobiegniecia podwyzszone] emisji pylow nawierzchnie podlegajace frezowaniu
zostang zroszone — spryskane woda.
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