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1. WSTEP

1.1

2.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie firmy POLMAR Mariusz Drzymata
ul. Mala 7b/5 72 — 510 Wolin z pazdziernika 2022, dotyczace wykonania badan
geotechnicznych podtoza gruntowego pod proj ektowang przebudowe drogi powiatowej

na odcinku Pucice Czarna L.agka

Ustalenie kategorii geotechnicznej

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji zdnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych ( Dziennik Ustaw z 27.04.2012 poz. 463 ) projektowang inwestycje
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, dla
ktérej geotechniczne warunki posadowienia opracowuje si¢ w formie dokumentacji

geotechnicznej

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKU-

2.1.
2.2.
2
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9;

MENTACJI

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjno - wysokosciowy, skala 1: 500

Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w pazdzierniku 2022 r

Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych

PN - 86 /B -02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

PN - 81/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe

PN - 88 /B - 04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN - 81/B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

PN — EN- 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

2.10 Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski. Arkusz Szczecin 1 : 50 000. Oprac. Ryszard

Dobracki. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1982




2.11. Ryszard Dobracki . Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski. Arkusz
Szcezecin 1 : 50 000. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1982
2.12. Z. Wilun Zarys geotechniki . Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci. Warszawa 1982

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych, charakterystyka wytrzymalosciowa podtoza oraz ocena jego

przydatnosci dla potrzeb projektowanej inwestycji

3.2. Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie wiercen kontrolnych
- wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezb¢dnym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntow budujacych dokumen-
towane podloze
- opracowanie przekroju geologiczno - inzynierskiego
- analize wytrzymatosciowa podtoza

- wnioski i zalecenia

4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar badan przebiega wzdhuz drogi powiatowej na odcinku : Pucice —
Czarna Laka . Powierzchnia terenu na w/w odcinku, jest mato urozmaicona, polozona w
obrgbie wysokosci: od okoto 0,7 m n,p.m. do 3,0 m n.p.m. , przy czym niewielki spadek
wystepuje w kierunku: E — W. Tereny po obu stronach drogi, to tereny czesciowo zabudo-
wane — zlokalizowane sg tu budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze, a czesciowo
sq to faki , niewielkie kgpy drzew oraz tereny przeznaczone pod niskg zabudowe. W km

0 +085 droge przecina row melioracyjny zbierajacy wody sptywowe i opadowe




5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w pazdzierniku 2022 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 6 otworéw wiertniczych , mato srednicowych do glebokosci 3,0 m p.p.t. Otwory
wykonano przy pomocy wiertnicy mechanicznej.

Na podstawie badan terenowych okreslono stopief zageszcezenia gruntOw niespoistych.

5.2. Prace geodezyjne

Rzg¢dne otworéw ustalono w oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy dostarczony

przez Zleceniodawce.

5.3. Badania laboratoryjne préb gruntowych

Badania laboratoryjne przeprowadzono dla wytypowanych, na podstawie analizy
makroskopowej, prob gruntowych. Badania laboratoryjne objety:
- okreslenie wilgotnosci naturalne;j

Pozostate parametry fizyko - mechaniczne ustalono z zaleznosci korelacyjnych, w

zaleznosci od Ip, z tabel normowych PN - 81 /B - 03020, metodg B.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA
PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Dokumentowany obszar badan polozony jest czgs$ciowo w obrebie rowniny ero-
zyjno — akumulacyjnej wod roztopowych, a czgsciowo w obrebie rownin torfowych .

Rownina erozyjno — akumulacyjna rozcigga si¢ od podndza Gér Bukowych i




stopniowo opada ku Nizinie Goleniowskiej. Zbudowana Jest z piaskéw drobno — i
srednio frakcyjnych z domieszkg zwirkéw. Powierzchnia réwniny w czesci potudnio-
wej wznosi sie na wysoko$¢ 25— 30 m n.p.m., w czesei Srodkowej do 15 mn.p.m a
W czesci potnocnej ( Zatom — Pucice ) obniza sie do 5- 10 m n.p.m. Pojedyncze , silnie
rozczlonkowane , fragmenty réwniny , istniejace w obrebie rowniny torfowej wokot
jeziora Dabie, osiggaja wysokosé 1 —3 m n.p.m. Utworzona w okresie poznoglacjal-
nego odptywu wéd roztopowych réwnina powstawala w warunkach zblizonych do
tworzenia tarasu kemowego wokoét obnizanego poziomu martwego lodu zalegajacego
w misie jeziora Dabie i Zalewie Szczecifiskim.

Roéwnina torfowa, na dokumentowanym terenie, potozona jest na tarasie zalewowym
Dabia i tagodnie opada ku jezioru od wysokosci 1.5 - 0,4 m n.p.m. . Na jej po-
wierzchni pojawiajg si¢ ., wyspy ”  osadow piaszczystych ktore sa fragmentami
najnizszej czesci rowniny rzeczno — rozlewiskowej. Rowniny torfowe buduja w calej
ich masie torfy niskie , niekiedy z wkiadkami i przewarstwieniami namuldéw organicz-

nych i sporadycznie piaskow .
6.2. Hydrogeologia

W rejonie dokumentowanego obszaru glebokos¢ wystepowania stropu pierwszego
uzytkowego poziomu wéd gruntowych wynosi 0 — 10 m . Poziom ten buduja osady
piaszczyste 0 miazszosci 20 — 30 m. W ich nadkladzie pojawiaja si¢ osady organiczne,
ale najczesciej jest to poziom wystepujacy bezposrednio od powierzchni terenu bez
warstwy izolujacej, a wige jest podatny na zanieczyszczenia powierzchniowe.

W podlozu dokumentowanego terenu wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swo-
bodnym oraz woda o zwierciadle lekko napietym . Woda gruntowa o zwierciadle
swobodnym zostata nawiercona:

- wotw. 1 na glebokosci 1,7 m p.p.t

-wotw. 3 na glebokosci 1,5 m p.p.t

- W otw. 6 na glebokosci 1,4 m p.p.t

Woda gruntowa o zwierciadle napietym zostata nawiercona w warstwie osadow piasz-
czystych zalegajacych po osadami organicznymi . Zostala ona nawiercona:

- W otw. 2 na glebokosci 2,0 m p.p.t

- Wotw. 4 na glebokosci 2,0 m p.p.t




- wotw. 5 na glebokosci 1,9 m p.p.t
Zwierciadto wody swobodne, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i poziomu
wody w pobliskich akwenach moze ulega¢ wahaniom rzgdu +0,5 m w stosunku do

nawierconego

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie,
ze podioze na dokumentowanym odcinku drogi powiatowej Pucice — Czarna L.aka bu-
dujg osady czwartorzedowe holocenskie : torfy oraz plejstocenskie piaski drobne
genezy rzecznej.

W dokumentowanym podtozu, pomijajac nasyp piaszczysto — humusowy migzszosci:
0.4m - 0.8 m i lokalnie 1,5 m, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne

geotechniczng:

Warstwa I Osadéw organicznych: torfow ( Or ) . Osady te wystepuja lokalnie w re-
jonie otw 2 (km 0 + 400 ) oraz miedzy otworami 4 i 5 (km 1+400 ~+
+1+925)

Warstwy torfow o niewielkiej migzszosci ( 0,5 m do 1.4 m ) zalegaja
pod nadkltadem nasypu piaszczysto — humusowego i podscielone s pia-
skami drobnymi.

Torfy sg mokre, migkkoplastyczne i charakteryzuja duza scisliwoscia i

niewielka wytrzymaloscig na $cinanie. Jest to warstwa nienosna

Warstwa Il Utwordw niespoistych: piaskdw drobnych ( FSa ) genezy rzecznej. Piaski
drobne zalegaja bezposrednio pod nasypem piaszczysto — humusowym
lub lokalnie pod osadami organicznymi i od glebokosci wykonanych
odwiertow nie zostaly przewiercone. W obrebie tej warstwy wydzie-
lono:

Warstwe II a: piaskow drobnych , wilgotnych $rednio zageszczonych
o Ip = 0,5. Warstwa ta zalega powyzej zwierciadta wody

gruntowej




Warstwe 11 b: piaskéw drobnych , mokrych, srednio zageszczonych
o Ip=0,55. Warstwa ta zalega ponizej zwierciadla wody

gruntowej

Uwarstwienie podloza przedstawiono na przekroju geologiczno — inzynierskim :
A—-A (Rys.5 ). Parametry fizyko - mechaniczne gruntow budujacych dokumento-
wane podioze, ustalone metoda B wg PN - 81 /B - 03020, zestawiono w tabeli Nr 1.

7. CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMALOSCIOWA PODLOZA

7.1. Dokumentowane podloze, zbudowane generalnie z piaskow drobnych w stanie srednio
zageszezonym oraz lokalnie z niewielkiej migzszosci warstw osadow organicznych i
w ktéorym woda gruntowa zostala nawiercona na glebokosci okoto 1,5 m p.p.t., jest

podiozem no$nym o $rednio korzystnych warunkach geologiczno — inzynierskich

7.2. Najniekorzystniejsze warunki geologiczno — inzynierskie wystepuja na odcinkach drogi
naktorych pod warstwa nasypow piaszczysto — humusowych wystepuja warstwy tor-
fow nie nadajace si¢ do bezposredniego wykonania na nich podbudowy pod moderni-

zowang droge. Warstwe nosna stanowig piaski drobne zalegajace pod torfami.

7.3. W dokumentowanych warunkach gruntowo — wodnych droge mozna wykonadé:
- na odcinkach, gdzie podloze buduja piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
bezposrednio na istniejagcym podiozu
- na odcinkach, gdzie podloze buduja nienosne torfy nalezy je usuna¢ i w ich miejsce

wykona¢ podsypke z piasku drobnego z domieszkg zwiru lub z piasku $redniego

8. WNIOSKI I ZALECENIA

8.1 Dokumentowany obszar badan polozony jest czgsciowo w obrebie réwniny rzeczno —

rozlewiskowej , a czgsciowo w obrebie rownin torfowych




8.2 W miejscu przebiegu projektowanej drogi podtoze budujg osady czwartorzedowe, glow-

nie piaski drobne genezy rzecznej i lokalnie holocenskie osady organiczne ( torfy )

8.3. Budujgce dokumentowane podtoze piaski drobne sg w stanie $rednio zageszczonym
Ip=0,5-0,55

8.4 Na dokumentowanym terenie wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, na-
wiercona na glebokosci okoto 1,5 m p.p-t oraz woda o zwierciadle napietym, nawier-
cona w warstwie piaskow drobnych podscielajacych torfy.

Zwierciadlo wody gruntowej swobodne w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
i poziomu wody w pobliskich akwenach moze ulega¢ wahaniom rzedu +0,5 m w sto-

sunku do nawierconego

8.5. W dokumentowanych warunkach gruntowo — wodnych projektowang lokalng droge

mozna wykonaé:

- na istniejagcym podtozu ( na odcinkach gdzie podloze buduja piaski drobne w stanie

srednio zaggszczonym )

- na podsypce piaszczystej lub poduszce piaskowej z zastosowaniem geowtokniny

( wykonanej w miejscach po usunietych osadach organicznych )

8.6. Zaletg podsypki piaszczystej jest to, ze bezposrednio pod nawierzchnig drogi tworzy
ona jednolite podloze, a w okresie mrozéw zamarza réwnomiernie i nie tworzg sie
wysadziny ( piaski drobne wg kryterium wysadzinowosci oprc. przez Z. Wiluna

[2.12] sg gruntami niewysadzinowymi w kazdych warunkach ) .

8.7 Pewne utrudnienie przy wykonywaniu wymiany gruntéw moze stanowi¢ woda grun-
towa , ktéra po usunigciu torfow, pojawi sie w wykopie . Zwierciadto wody na czas

wykonywania rob6t ziemnych nalezy wowczas obnizy¢ przy pomocy iglofiltrow

umieszczonych na zewnatrz wykopu

8.8. Zaleca sig, w czasie przebudowy istniejgcej drogi, prowadzié kontrolne badania pod-

foza gruntowego.

N
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