LEGENDA:

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

- jezdni bitumiczna

- zjazddw z kostki brukowej betonowej

- zatok autobusowych z kostki kamiennej rzgdowe;j

- chodnikow z kostki brukowej betonowe;j

- przy przejsciach dla pieszych z ptytek betonowych 30x30x8 fakturowych (z6tte)

- azylow-wysp spowalniajacych i poszerzen na tuku z kostki kamiennej rzgdowe;j

=== - utwardzonych poboczy z kostki kamiennej rzedowej

- utwardzonych poboczy z frezu asfaltowego

“oood] - utwardzonych poboczy z ptyt betonowych azurowych

- zieleni niskiej

INNE OZNACZENIA PROJEKTOWANE OBRAMOWANIA

- granice dzialek-pasa drogowego

- krawezniki kamienne 15x30

¢1 - proj. hektometraz

- krawezniki betonowe 15x30

"""" - proj. krawedzie poboczy ------1 - krawezniki betonowe najazdowe 15x22

@ - proj. wierzchotki osi jezdni

- oporniki betonowe 12x25

2%.2%| - proj. spadki poprzeczne - obrzeza betonowe 8x30

- proj. przebieg kanatu technologicznego

.o~ | -proj. lokalizacja lamp hybrydowych (solarno-wiatrowych)

\ - proj. lokalizacja wiat przystankowych

&) | - pnie po wycigtych drzewach przeznaczone do frezowania
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