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Projektowana bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana w ziemi
na gtebokosci min 0,6m i w odlegtosci 1m od budynku

RZUT DACHU -

INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA 1:100

UWAGA:

1. Niniejszy rysunek stanowi integraln g czeS¢ projektu budowlanego i nalezy rozpatrywat go
tacznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI TRESC DATA PODPIS

lub w tawach fundamentowych przed ich zalaniem
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Sposéb wykonania instalacji odgromowej:

1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac¢ bednarke Fe/Zn30x4mm,

ktorg nalezy utozy¢ jako otok wokot budynku lub w tawch fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty
od otoku do ZK nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowana.

Potgczenia zespawaé i odpowiednio zakonserwowac.

2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem DFe/ZN @8,

taczac do niego kominy oraz wystajace czesci dachu.

Dla ochrony urzadzen elektrycznych projektuje sie iglice odgromowe. Majg one na celu utworzenie strefy
ochronnej nad urzagdzeniami. Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla budynku przyjeto kat ochronny 65°. Nalezy
zachowac odstep izolacyjny zwoddéw poziomych od urzgdzen elektrycznych - w przeciwnym wypadku
zastosowac rury odgromowe ochronne.

3. Ztacza kontrolne znajdowac sig bedg na wysokosci 1,2m nad poziomem terenu.

4. Przewody odprowadzajace od zwodu poziomego do ztgcza kontrolnego wykonaé¢ drutem DFe/Zn
@8mm uktadanym w rurkach odgromowych sztywnych $28 pod tynkiem po

zewnetrznych $cianach budynku.

5. Opornos$¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekraczaé wartosci 10 Q.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

monopi studio

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI
Klondw 48A, 26-140 taczna

T: 41242 81 17

E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR

GMINA W+0SZCZOWA
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NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

LOKALIZACJA DZIAtKA NR

GoSciencin, gm. Wtoszczowa 606

ZESPOL AUTORSKI NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Marek Alf SWK/70096/PWOE/14

SPRAWDZIL mgr inz. Jarostaw Kolera KI-214/93

OPRACOWAL mgr inz. Ilwona Sito

STADIUM SPECJALNOSE/BRANZA ARKUSZ REWIZJA

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 550 x 297 00

TYTUL RYSUNKU DATA NR RYSUNKU
12.2021

RZUT DACHU - INSTALACJA E-03

ODGROMOWA 1:100

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WtASCICIELA
PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.




