
monopi studio 
 PRACOWNIA  
 ARCHITEKTONICZNA 
 

Monopi Studio T 41 242-87-17 Index 

Robert Sendkowski M 600-993-320 PB/04/2022 

Klonów 48a E studio@monopi.pl  Nr rev. 

26-140 Łączna W www.monopi.pl 00 

 

 

KWIECIEŃ 2022 

NAZWA ZADANIA 

„BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ W 

MIEJSCOWOŚCI GOŚCIENCIN” 

STADIUM 

Faza PROJEKT BUDOWLANY 

 Specjalność DROGOWA 

DANE INWESTYCJI  

 Obiekt budowlany  ZJAZD PUBLICZNY 

Adres GOŚCIENCIN, 29-100 WŁOSZCZOWA 

Działka 
NR EWID. 606 – OBRĘB 0008 GOŚCIENCIN, 

JEDN. EWID. 261306_5 WŁOSZCZOWA – OBSZAR WIEJSKI 

Kategoria obiektu IV 

INWESTOR  

   GMINA WŁOSZCZOWA 

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa 

NIP: PL 609-000-22-17 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

   MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI 

Klonów 48A, 26-140 Łączna 

NIP: 663-179-56-50 

 600-993-320     studio@monopi.pl 

ZESPÓŁ AUTORSKI 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

KOORDYNOWAŁ 
mgr inż. arch. Robert 

Sendkowski 

MPOIA/034/2015 

specjalność 

architektoniczna 

 

PROJEKTOWAŁ 
mgr inż. Grażyna 

Sendkowska 

KL 174/81 

specjalność 

drogowa 

 

 

 

 

mailto:studio@monopi.pl


PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I 

 

            
  MONOPI STUDIO         41 242 87 17          studio@monopi.pl          www.monopi.pl 2 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

I. UPRAWNIENIA ................................................................................................... 3 

II. OPIS TECHNICZNY ........................................................................................... 7 

1. DANE OGÓLNE .................................................................................................. 7 

1.1 INWESTOR......................................................................................................... 7 

1.2 DANE EWIDENCYJNE ....................................................................................... 7 

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........................................................................... 7 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................... 7 

1.5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .................................... 7 

1.6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ..................................................................... 7 

1.7 STAN PROJEKTOWANY ................................................................................... 7 

1.8 ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE ................................................................... 7 

1.9 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE .............................................................................. 8 

III. ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................................... 10 

Załącznik nr 1 – DECYZJA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO ................ 10 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

D-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ZJAZD PUBLICZNY 

D-02 CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKRÓJ 

D-03 PLAN WARSTWICOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monopi.pl/


PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I 

 

            
  MONOPI STUDIO         41 242 87 17          studio@monopi.pl          www.monopi.pl 3 

 

I. UPRAWNIENIA 

 

 

 

http://www.monopi.pl/


PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I 

 

            
  MONOPI STUDIO         41 242 87 17          studio@monopi.pl          www.monopi.pl 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.monopi.pl/


PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I 

 

            
  MONOPI STUDIO         41 242 87 17          studio@monopi.pl          www.monopi.pl 5 

 

 

http://www.monopi.pl/


PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I 

 

            
  MONOPI STUDIO         41 242 87 17          studio@monopi.pl          www.monopi.pl 6 

 

 
 

 

 

http://www.monopi.pl/


PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I 

 

            
  MONOPI STUDIO         41 242 87 17          studio@monopi.pl          www.monopi.pl 7 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR 

GMINA WŁOSZCZOWA 

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa 

NIP: PL 609-000-22-17 

1.2 DANE EWIDENCYJNE 

Gościencin, 29-100 Włoszczowa 

działki nr ewidencyjny 606 obręb 0008 Gościencin, jedn. ewid. 261306_5 

Włoszczowa – obszar wiejski 

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branży drogowej 

dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej w 

miejscowości Gościencin w związku z planowaną budową budynku świetlicy 

wiejskiej. 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem. 

− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 

1:500. 

− Wizja lokalna 

− Obowiązujące przepisy i normy. 

1.5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Planowana jest przebudowa drogi powiatowej klasy L nr 0248T. Droga po 

przebudowie będzie posiadać wymiary: szerokość jezdni - 6,00m, szerokość 

chodnika - 2,15m.  

1.6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Nie stwierdza się występowania wody gruntowej. Kategorię gruntu ustala się jako 

G2 i warunki wodne dobre. 

1.7 STAN PROJEKTOWANY 

Projekt przewiduję budowę zjazdu publicznego przy następujących założeniach 

projektowych. 

− Kategoria ruchu zgodna z kategoria ruchu powiatowej nr 0248T. 

− Zjazd dwukierunkowy o szerokości 5m. 

Pochylenie poprzeczne dostosowane do istniejącej jezdni.  

Całkowita długość projektowanej osi zjazdu wynosi 3,89m. Łuki wyokrąglające 

zaprojektowano o wartości 5m. 

1.8 ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Rozwiązania wysokościowe zaprojektowana w oparciu o: 
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− konfigurację istniejącego terenu 

− powierzchniowe odwodnienie drogi. 

1.9 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Konstrukcja zjazdu: 

− Warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej - 8cm 

− Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5cm 

− Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 – 20cm 

− Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym (cementem) C3/4 – 15cm 

− Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%– 20cm 

Łącznie: 68cm 

 

Konstrukcja chodnika: 

− Warstwa ścieralna z kostki brukowej, betonowej - 8 cm 

− Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3cm 

− Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3’- 20cm 

− Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

(cementem) - 15cm 

Łącznie: 46cm 

 

Nawierzchnia zjazdu na połączeniu z jezdnią drogi powiatowej zakończona 

krawężnikiem betonowym 20x30x100 (na ławie betonowej z oporem) wtopionym na 

poziomie jezdni. 

Na łukach krawężniki łukowe wtopione o łukach wynikających z promieni 

drogowych. Krawężniki drogowe układane na styk (dopuszczalna przerwa między 

nimi do 5mm), bez spoinowania spoin zaprawą. 

Nawierzchnie chodników stanowią kontynuacje projektowanych chodników 

według projektu przebudowy drogi nr 0248T. 

 

 

PROJEKTANT 

mgr. inż. Grażyna Sendkowska 

upr. nr KL 174/81 

specjalność drogowa 

……………………………………………………………………………. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – DECYZJA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO 
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