stolarka drzwiowa

warstwa wykodczeniowa gr. 2cm

uszczelnienie silikonowe

wylewka betonowa gr. 5em

warstwa rozdzielcza z 2x foli PE

O BSS 8¢

profil progowy stolarki drzwiowej

tacznik

kostka betonowa gr. 8cm

XX

2x folia PE

taczniki katownikow

OO OO
)08 508858805800 ¢
)0 0008888088080 ¢

polistyren ekstrudowany gr. 12cm

katownik 100x100x5mm

izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa bitumiczna KMB

kotew do betonu

ptyta zelbefowa gr. 10cm

izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE

podbudowa z mieszanki piaskowo-zwirowej

bloczek betonowy gr. 2hcm

izolacja przeciwwilgociowa - 2x masa bitumiczna KMB

10000066 )00000000000000000801000006001006000081000000600050000080880008088080808¢

|190060006801080060080800800600081000000001000000800000006000)800808058088880806¢
100000068606 506806000608000060000805000000800600000000008008008080800818888010088 ¢
|90906606080800660808080000810000000000000000000006000500000088008880806¢
PO8886880008066808108006000050600000000060000800600508000008800808188880888¢

polistyren ekstrudowany gr. 15cm

folia ochronna kubetkowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

monopi studio

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI| '™ ®rs0®

Klonow 48A, 26-140 taczna
T: 41242 87 17
E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

DETAL PROGU DRZWIOWEGO
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BRANZA SKALA
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