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PIASKOWY - RAL 1001

PCV WZMOCNIONE PROFILAMI Z
KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH

SYSTEMOWE, OTWIERALNO-UCHYLNE

SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
ANTYWŁAMANIOWYM P2A

-

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA
STOLARKI OKIENNEJ U≤0,9 [W/m2K]
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PIASKOWY - RAL 1001

PCV WZMOCNIONE PROFILAMI Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH

SYSTEMOWE, OTWIERALNO-UCHYLNE

SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM ANTYWŁAMANIOWYM P2A

-

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA STOLARKI OKIENNEJ U≤0,9 [W/m2K]

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

NAZWA
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PIASKOWY - RAL 1001

PCV WZMOCNIONE PROFILAMI Z
KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH

OKNO PODAWCZE, PRZESUWNE W PIONIE

SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM

-
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PIASKOWY - RAL 1001

PCV WZMOCNIONE PROFILAMI Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH

SYSTEMOWE, OTWIERALNO-UCHYLNE

SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM ANTYWŁAMANIOWYM P2A

-

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA STOLARKI OKIENNEJ U≤0,9 [W/m2K]

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ

NAZWA

ODPORNOŚĆ P.POŻ, SZCZELNOŚĆ DYMOWA

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]
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KOLOR

MATERIAŁ

CECHY SZCZEGÓLNE
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H
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UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE ILOŚCI I WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ Z NATURY.
2. SCHEMAT ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ POKAZANY W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ 
BUDYNKU.
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