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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Kielce, 15.11.2021r. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 i art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - 

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oświadczam, że 

projekt: 

„BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ  

TECHNICZNĄ” 

 

w zakresie branży instalacji sanitarnych - przyłącza wody, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Maciej Grzegolec 

upr. nr SWK/0066/POOS/11 

specjalność inst. sanitarne 

……………………………………………………

……………………………… 

 

  

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Paulina Grzegolec 

upr. nr SWK/0243/PBS/17 

specjalność inst. sanitarne 

……………………………………………………

……………………………… 
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II. UPRAWNIENIA 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1.1 INWESTOR 

GMINA WŁOSZCZOWA 

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa 

 

1.2 DANE EWIDENCYJNE 

Gościencin, gm. Włoszczowa 

działka nr ewidencyjny 606– obręb 0008 Gościencin,  

jedn. ewid. 261306_5 Włoszczowa – obszar wiejski. 

 

1.3 PRZEDEMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla 

budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, który 

zlokalizowany będzie na dz. o nr ewid. 606, obręb 0008 Gościencin.  

 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

-   Umowa z Inwestorem, 

 -  Wytyczne i ustalenia z Inwestorem, 

-   Wizja lokalna, 

-   Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

-   Decyzja nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

02.09.2021r.,  

    znak: IB-6733.8.2021, 

-   Obowiązujące przepisy i normy, 

-   Literatura, wytyczne. 

2 PRZYŁĄCZE WODY  

2.1 OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie, zaopatrzenie w 

wodę zimną na cele socjalne i p.poż. budynku możliwe będzie z istniejącej 

sieci wodociągowej o średnicy φ160 mm PE. 

Projektowane przyłącze wody stanowić będzie  odcinek W1-B wykonany z rur 

φ40 x 3,7 PE klasy min. PE100 PN16 SDR11 Projektowane przyłącze 

zlokalizowane będzie pod drogą przejazdową, chodnikiem oraz w terenie 

zielonym i doprowadzone zostanie do projektowanego budynku. Włączenie do 

istniejącej sieci wodociągowej o średnicy  φ160 mm z rur PE wykonać za 

pomocą nawiertki samonawiercającej NWZ i złączki PE. Alternatywnie 

dopuszcza się zastosowanie opaski do nawiercania wraz z zasuwą i złączką 

PE o średnicy dostosowanej do średnicy sieci i przyłącza. 

http://www.monopi.pl/
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Projektowaną zasuwę należy posadowić na betonowych blokach 

podporowych. Trzpień zasuwy należy wyprowadzić do wysokości poziomu 

terenu. Do zabezpieczenia trzpienia zasuwy należy zastosować obudowę 

teleskopową. Końcówka trzpienia do klucza powinna znajdować się 15-20 cm 

pod pokrywą skrzynki do zasuw. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem 

zasuwy musi być zabezpieczone przed wysunięceim za pomocą zawleczki.  

Obudowę zabezpieczyć skrzynką uliczną z żeliwa szarego, dużą (skrzynkę 

zasuwy należy posadowić na bloczkach podporowych wykonanych z betonu w 

postaci jednolitej podstawy lub z cegły klinkierowej). Skrzynka uliczna do 

zasuw o wymiarach zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150 

mm, wysokość skrzynki min. 270 mm. Pokrywa skrzynki musi być 

oznakowana literą W. Położenie zasuwy należy oznaczyć w terenie tabliczką 

informacyjną z podaniem domiarów do punktów stałych. Tabliczkę należy 

zamontować na ogrodzeniu. Opisy na tabliczce wykonać w sposób trwały, 

czytelny i odporny na warunki atmosferyczne. 

Wejście przyłącza wody do budynku należy wykonać również przewodem PE; 

załamania trasy przyłącza należy wykonać stosując łuki 45o i kolana 90o do 

połączenia elektrooporowego. Rury i złączki powinny posiadać atest 

Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do stosowania przy budowie 

rurociągów do wody pitnej. 

Przed wykonaniem przyłącza wody należy sprawdzić rzeczywistą rzędną 

posadowienia istniejącej infrastruktury wod-kan i w razie konieczności 

dostosować rzędne przyłączy do warunków w terenie.  

2.2 PRZEPŁYW OBLICZENIOWY DLA BUDYNKU 

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona będzie na cele 

socjalno-bytowe Miarodajny przepływ wody do obliczenia średnicy głównego 

przewodu rozprowadzającego instalację zimnej wody wg PN-92/B-01706 

wynosi: 

WODA PRZEZNACZONA NA CELE SOCJALNO- BYTOWE: 

Lp. Punkt czerpalny 
0 suma 

woda zimna woda ciepła 

qn 
suma 

qn 
qn 

suma 

qn 

- - [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

1 Umywalka 3 3 0,07 0,21 0,07 0,21 

2 Zlewozmywak 1 1 0,07 0,07 0,07 0,07 

3 Złączka do węża 3 1 0,3 0,3 0 0 

http://www.monopi.pl/
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4 Miska ustępowa 2 2 0,13 0,26 0 0 

5 Pisuar 1 1 0,3 0,3 0 0 

6 
Zlewozmywak 

gospodarczy 
1 1 0,07 0,07 0,07 0,07 

    10 SUMA 1,21 SUMA 0,35 

 

qobl = 0,682*(∑qn)0,45 -0,14 [dm3/s], dla Σqn<20 [dm3/s] 

qobl = 0,682*( 1,56 )0,45 - 0,14 [dm3/s], dla Σqn<20 [dm3/s] 

qobl =  0,69 dm3/s = 2,50 [m3/h]. 

2.3 OPOMIAROWANIE 

Po wejściu przyłącza wody do budynku, na przewodzie głównym z rur 

stalowych ocynkowanych należy zamontować zestaw wodomierzowy dla celu 

pomiaru informacyjno-rozliczeniowego, w składzie: 

- zawory odcinające DN32, 

- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym typu Y222P DN32 firmy Danfoss 

Socla lub równoważne, 

 - wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej o wartości R160 (MID R160), 

przystosowany do montażu nakładki radiowej umożliwiającej radiowy odczyt 

wskazań, typ JS-2,5-G1-02 o DN 20 firmy APATOR lub równoważne o 

Q3=2,5 m3/h i Q4=3,125 m3/h  do pomiaru informacyjnego (montowany w 

pozycji poziomej),  

- zawór antyskażeniowy typu EA 251 DN32 firmy Danfoss Socla lub 

równoważne. 

Odcinek przewodu wodociągowego z zamontowanymi zaworami (odcinające, 

antyskażeniowy), filtrem i wodomierzem zlokalizowany będzie bezpośrednio 

za ścianą zewnętrzną budynku, w ogrzewanym pomieszczeniu magazynu, na 

kondygnacji parteru.  

Zestaw wodomierzowy montować z zastosowaniem konsoli wodomierzowej. 

W zestawie wodomierzowym montować zawory odcinające grzybkowe. 

2.4 PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANE ZEWNĘTRZNBĄ BUDYNKU 

Przy przejściu przyłącza pod fundamentem budynku należy zamontować rurę 

ochronną stalową φ 65mm. Rurę ochronną należy zaizolować taśmą PE. 

Przestrzeń między rurą ochronną a przyłączem należy uszczelnić sznurem 

białym i pianką poliuretanową lub manszetami z EPDM. Przy przejściu 

przyłącza wody przez posadzkę budynku należy zamontować przejście 

gazoszczelne. 
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2.5 WODA DO CELÓW BUDOWY 

Dla celów budowy zasilanie w wodę przewiduje się z docelowego przyłącza 

wody poprzez montaż tymczasowej studni wodomierzowej z wodomierzem 

JS1,5 DN15 dla wody zimnej z zaworem antyskażeniowym typ EA251 DN15. 

Wodomierz należy zainstalować na poziomym odcinku przewodu między 

zaworami odcinającymi grzybkowymi. Przed wodomierzem pozostawić prosty 

odcinek długości L=5D(75mm), a za wodomierzem prosty odcinek długości 

L=3D(45mm). Po wybudowaniu budynku tymczasowa studnia z wodomierzem 

zostanie zdemontowana i zamontowany zostanie docelowy zestaw 

wodomierzowy z wodomierzem głównym w budynku.  

2.6 ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać wytyczenia trasy 

projektowanego przyłącza, oznaczyć w terenie istniejące uzbrojenie oraz 

zabezpieczyć teren budowy. Tyczenie trasy przyłącza oraz geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą winien wykonać uprawniony geodeta. 

Następnie sprzętem ręcznym należy wykonać przekopy kontrolne celem 

dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz 

potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia. Niezbędnym jest 

zawiadomienie użytkowników uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w 

sąsiedztwie tego uzbrojenia. Krzyżujące się z wykopem przewody należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich służb 

eksploatacyjnych. 

Wykopy pod projektowane przyłącza wykonać przy użyciu sprzętu 

mechanicznego (70%) oraz ręcznie (30%) jako  wąsko przestrzenne o 

ścianach pionowych  umocnionych, z poszerzeniem wykopów pod studzienki. 

Umocnienie pionowych ścian wykopów pełne.  

Rozstaw podpór w planie winien umożliwiać wsuwanie rur pomiędzy 

rozporami na dno wykopu. Szalowanie ścian wykopów powinno być usuwane  

w miarę postępu zasypki wykopu. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-

06050:1999, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP  oraz 

wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

Rury PE – montaż w suchym wykopie na podsypce z piasku – grubość 

warstwy -0,15m lub na warstwie filtracyjnej w przypadku występowania wód 

gruntowych. Podbudowę należy zagęścić i ukształtować kąt posadowienia 

rury 90o i z projektowanym spadkiem. Przyjęta szerokość wykopu powinna 

być utrzymana do wysokości ponad 30cm ponad górne lico rury. Rury układać 

oznaczeniami do góry. Minimalna szerokość obsypki po obu stronach rury 

powinna wynosić min. 30cm. Rury należy zasypywać piaskiem 30cm ponad 

wierzch rury, powyżej gruntem rodzimym. 
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Montaż rur wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych  - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 

oraz zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta rur dla PEHD. 

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna być wykonana z materiału bez 

kamieni. Wypoziomowana podsypka, o grubości 15cm, musi być luźno 

ułożona i nieubita. Obsypka z piasku do poziomu 10-15cm powyżej górnej 

powierzchni rury zagęszczana ręcznie. Obsypka o maks. grubości 30cm 

ponad wierzch rury. Powyżej zasypka gruntem rodzimym. Zasypując wykop 

dobrze zagęszczać warstwami.  

Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego należy je poddać inwentaryzacji 

(przez uprawnionego geodetę) i zgłosić do odbioru technicznego  w 

Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w 

Antonielowie 26A.  

 

Nad przyłączem wody (30cm nad wierzchem rury) należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego szerokości 20cm z zatopioną 

wkładką stalową i napisem uzbrojenie wodociągowe. Taśmę łączyć w sposób 

zapewniający trwałą przewodność elektryczną. 

Po wykonaniu robót stan terenu powinien być zgody z planem 

zagospodarowania działki.  

Przy robotach ziemnych i montażowych w wykopach należy zachować 

szczególną ostrożność i dostosować się do obowiązujących przepisów BHP. 

Wykopy, podczas prowadzenia robót należy odpowiednio oznakować, 

zabezpieczyć dojścia do budynku przez zastosowanie mostków 

przejazdowych - typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy 

należy zabezpieczyć ogrodzeniem, a na noc zainstalować oświetlenie.                                                                                             

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-01 „Przewody 

podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz normą 

PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”. 

2.7 ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS  BUDOWY  

W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych w okresach 

deszczowych może następować akumulacja wody w górnych warstwach 

podłoża gruntowego. Należy wówczas przewidzieć konieczność odwodnienia 

wykopów na czas budowy. Przyjęto odwodnienie powierzchniowe poprzez 

wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-żwirowej grubości 

0,2m (15cm żwiru i 5cm piasku). W najniższym punkcie wykopu wykonać 

studzienkę zbiorczą z kręgów betonowych φ 800 zapuszczonych na 

głębokość 1,0m poniżej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wodę 

odpompowywać pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. Wodę 

przepompować do studni osadnikowych zlokalizowanych na powierzchni 

terenu. Po zakończeniu pompowania wody z wykopów warstwę filtracyjną 

przerwać co 20-30cm ekranem z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem 

zabezpieczenia gruntu przed stałym odwodnieniem. 
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2.8 SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM 

Przyłącze wody krzyżuje się z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi. 

Skrzyżowania są bezkolizyjne. W pobliżu uzbrojenia roboty ziemne 

wykonywać bezwzględnie ręcznie. Prowadząc wykop istniejące uzbrojenie 

należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. W miejscu skrzyżowań z ww. 

uzbrojeniem podziemnym, w/w przewody zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi PS φ110x100mm L=3,0m. nie wyklucza się istnienia uzbrojenia, 

które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych. 

 

2.9 DEZYNFEKCJA I PRÓBA CIŚNIENIOWA 

Po wykonaniu przyłącze wody należy przepłukać i zdezynfekować. Do 

płukania użyć wody wodociągowej z istniejącego wodociągu np. z hydrantu. 

Dezynfekcję przyłącza wykonać przy użyciu chloru czynnego w ilości 20-30 

mg/l wody. Czas przetrzymania roztworu w przewodzie to 48 godzin. Po tym 

czasie należy przewód płukać czystą wodą tak długo aż wypływająca woda 

będzie pozbawiona zapachu chloru. Wodę po procesie dezynfekcji przed 

zrzuceniem do odbiornika należy poddać dechloracji np. mlekiem wapiennym 

w dawce 1,25mg Ca(CO)2 na 1kg Cl. Następnie władze sanitarne winny 

pobrać próbkę wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych 

wyników przyłącze wody  można przekazać do eksploatacji. 

Podłączenie należy poddać próbie szczelności na ciśnienie p= 1,0 MPa oraz 

przepłukać wodą z istniejącego wodociągu. 

 

2.10 OZNAKOWANIE 

Armatura (zasuwa), winna być oznakowana tabliczką wg wymogów 

określonych w PN-86/B-09700. Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny, 

odporny na warunki atmosferyczne. Najwłaściwszymi miejscami do 

umieszczenia tabliczek są linie ogrodzeń w dobrym stanie technicznym, 

ściany domów lub odrębne słupki betonowe. Umieszczanie tabliczek na 

trwałych elementach budynków i ogrodzeń za zgodą ich właściciela. W 

przypadku słupków betonowych, tabliczki lokalizować na słupkach o 

szerokości tabliczki z pasem grubości 5cm namalowanym kolorem niebieskim 

przy górnej krawędzi słupka. 

Po częściowym zasypaniu wykopu, na wysokości 50cm nad wierzchem rury, 

przewód należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru 

niebieskiego szerokości 20cm z zatopioną wkładką stalową i napisem 

uzbrojenie wodociągowe. Taśmę łączyć w sposób zapewniający trwałą 

przewodność elektryczną. 
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2.11 INWENTARYZACJA 

Prace inwentaryzacyjne winny być zlecone uprawnionej jednostce 

geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopów. Inwentaryzacją należy 

objąć również rury ochronne.  
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3 UWAGI KOŃCOWE 

 

1 Przed wykonywaniem robót ustalić aktualne rzędne istniejącej infrastruktury 

podziemnej w miejscach skrzyżowań z projektowanym przyłączem wody. 

2 Wykopy zabezpieczyć zaporami, taśmami i znakami ostrzegawczymi. 

3 Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. 

4 Po montażu przyłącza wody należy oznakować zgodnie z normą PN-86/B-

09100. 

5 Przed  rozpoczęciem planowanej inwestycji należy dokonać zgłoszenia 

zamiaru budowy przyłączy wody.  

6 Przed przystąpieniem do budowy przyłącza uprawniony wykonawca winien 

zgłosić rozpoczęcie prac montażowych gestorowi sieci. 

7 Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z Warunkami  technicznym 

wykonania i odbioru   robót budowlano-montażowych  z uwzględnieniem 

wszystkich uwagami zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP i  

wytycznych do realizacji sieci z rur PE i PVC według Katalogu Technicznego 

danego producenta. 

8 Montaż przyłączy należy wykonać z materiałów dopuszczonych i 

atestowanych przez właściwe instytucje państwowe do tego upoważnione firm 

posiadających  wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 

9001. 
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