proj. ZKP
wg. odrebnego opracowania
(zabudowac w linii ogrodzenia)
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Kierunek stacja transformatorowa

YKYLx16mm2

(NJHXH-J Fe180 PH90/E90 3x1,5mm2
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Przycisk wyzwalacza
wytacznika PPOZ
przy wejsciu gtownym
do budynku

Skrzynka WPPOZ
na elewacji zewnetrznej budynku

Projektowana tablica bezpiecznikowa TB

Projekfowana TB
Rozdzielnica nafynkowa IP44

np.

Lx2x12

550

Skrzynka WPPOZ

WG 100A
z wyzwalaczem
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Obwad nr TB/... 1 1AW 2 24W 3 3AW 4 5 6 1 8 9 1 1 17 3 1 5 16 1 18 19 2 2 2 23
Proj. wl
Wgrga';dtuh N2 temny | NOXH 3115 N2XH-J 3615 | N2XH=J 1,5 | N2XH-J 3515 | N2XH-J bx1S | N2XH-J 315 | N2XH-) 4x15 | N2XH-J 3«15 YKY 3xd N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3¢25 | N2XH-J 3x25 | N2XH-J 3x25 | N2XH-J 5x25 | N2XH-J 5x25 N2XH-J 3x2,5| N2XH-J 3x2.5| N2XH-J 3x2,5| N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 3x2,5 | N2XH-J 5x2,5 | N2XH-J 3x2,5| N2XH-J 5x2.5 | NZXH-J 3125 | N2XH-J 5x2.5
Ochronniki T1+T2
Iyp abezpieczenia | FRI03/63A 34S301/B6A P312/B10/30AC P312/B10/30AC P312/B10/30AC P312/B10/30AC P312/B20/30AC | P312/B10/30AC P302/40/30AC P304/40/30AC P304/40/30AC P30L/40/30AC P304/40/30AC
FR301/40A FR301/40A FR301/740A S301/B16A S301/B16A S301/B16A S301/B16A $303/C16A | S303/C16A S301/B16A S301/B16A S301/B16A S301/B16A S301/B16A | S301/B16A S303/C16A S301/B16A 5303/C16A S301/B16A S303/B16A
. - ESC225/230/2z
Stycznik (przekaznik) Lampki SVN127 Zegar astrono.
przefgcznik 1-0-2
Moc 0,LkW 0,05kW 0,kkW 0,05kW 0,4kW 0,05kW 0,4kW 0,2kW 0,6kW 1,5kW 1,0kW 1,0kW 5,0kW 3,0kW 0.8kW 0.8kW 0.8kW 0.1kw 0,8kW 3,0kW 0,8kW 3,0kW 1,0kW 6,0kW
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Oprawa LED (Moc 28W) IP66
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Oprawa LED (Moc 28W) IP66
s. $wietiny oprawy 4050Im, 4000K
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Oprawa LED (Moc 14W) IP66
s. $wietiny oprawy 1750Im, 3500K

Oprawa LED (Moc 14W) IP66
s. $wietlny oprawy 1750Im, 3500K

YDY3x2,5mm?2

Ostateczny dobér zabezpieczenia
oraz przewodu zasilania
po wyborze konkretnego modelu urzadzenia

zgodnie z jego DTR

UWAGA:
1. Uktad sieci: TNC-S
2. Ochrona od porazen:

SZYBKIE WYLACZENIE

ZASILANIA ODBIORNIKOW

3. Obudowa tablicy n.f. 4x2x12

z listwami przytaczeniowymi N+PE
L, Tablice wyposazyt w roztacznik izolacyjny
typu FR303 oraz inng aparature

zgodnie ze schematem.

5. Projektowane pompt C.0. podtaczyt

do sterownika kotfta.

650

UWAGA!

Dopuszcza sie zastosowanie systemowych rozwiazan innych producentow musza
one jednak posiadat fo samo przeznaczenie i paramefry techniczne nie gorsze

od proponowanych.

UWAGA:

SCHEMAT ROZDZIELNI TB

1. Niniejszy rysunek stanowi integraln g czeSt projektu budowlanego i nalezy rozpatrywat go
tacznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy

bezwzglednie konsultowat i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

monopi studio

MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI
Klonow 48A, 26-140 taczna

T: 41242 87 17

E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR

GMINA Wt0SZCZOWA

ul. Partyzantow

14, 29-100 Wtoszczowa

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

LOKALIZACJA DZIAtKA NR

GoSciencin, gm. Wtoszczowa 606

ZESPOL AUTORSKI NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Marek Alf SWK/0096/PWOE/14

SPRAWDZIL mgr inz. Jarostaw Kolera KI-214/93

OPRACOWAL mgr inz. Iwona Sito

STADIUM SPECJALNOSC/BRANZA ARKUSZ REWIZJA

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 1000 x 297 00

TYTUL RYSUNKU DATA NR RYSUNKU
12.2021

SCHEMAT ROZDZIELNI TB SKALA E-04

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESE NIE MOZE BYC KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISEMNEJ
PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.

ZGODY WtASCICIELA




