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I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Kielce, 15.11.2021r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 i art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze
projekt:
,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA’

w zakresie branzy instalacji sanitarnych - przytgcza wody,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Maciej Grzegolec

upr. nr SWK/O066/POOS/LIL e e
specjalnos¢ inst. sanitarne

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Paulina Grzegolec

upr. nr SWK/O243/PBS/17
specjalnos¢ inst. sanitarne L
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I. UPRAWNIENIA

- SWIETOKRZYSKA Kielee dnia Z?czcrwca 2011 r.,
_OKREGOWA

. 5 I Z B A

" INZYNIEROW

== | | | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0007(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 3, poz. 42 z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pozn. zm,), art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

112
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PRZYtACZE

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym,

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczqcy,smﬁaﬁT)}ekajqccgo

ARt
~ mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skiadt Og{kajqcego

1. Pan Maciej Michat Grzegolec SRS

ul. Ksigdza Jozefa Marszatka 81 (dr inz. Stefan Szatkowski

26-001 Mastéw Pierwszy d
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}adu’Omekajqcego
3.0krggowa Rada SOIIB DLk :
4.a/a mgr inz Edmund Pieniazek
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

I Z B A
? INZYNIEROW
, BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(2)/17

7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2017r. poz. 1332) oraz § 101 § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dma |1 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Paulina Ewa Ptak
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.,).):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komﬁsji 'Kwaliﬁkacyjnej
(( \/ {Cc(/ £~ Ay € -

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej Pncmmk

1. Pani Paulina Ewa Ptak <7y~ Przewodniczacy skladu orzekajacego
ul. Cisowa 15 Bilcza s » o ) TN
26-026 Morawica LA

2. Okregowa Rada SOIIB __drifz. Stefan Szatkowski

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek skladu orzekajaceg

4. ala

mgr inz. Elzbieta Chotiaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Paulinie Ewie Ptak

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

- sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci:

— projektowania obiektu budowlanego. takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Vs R
L/.'\’\,/’fC'Cf‘_""':g y —

mgr inz. Andrzg Pienigzek

Przewodniczacy skladu orzekajacego

drifiz. Stefan Szatkowski

" Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek skladu orzekajacego
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@ POLSKA

\\IEBA

Q‘;j{ INZYNIEROW
BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygjnym:

SWHE-6W1-CBO-CI12 *

Pan Macie] Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWE/IS/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastow Pierwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady §wi¢tnkrz'.rskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomoca numery wernyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéyniertw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictws.

=
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® POLSKA

\\IIBA

B

[ .
== INZY NIEROW
%’f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
SWE-TEE-ICL-NY8 *

Pani Paulina Ewa Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWK/15/0026/18

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jézefa Marszatka 81, 26-001 Mastow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady §wigtukr.!_\rskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zzednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
el'el:tmricme] opatrzone b&ﬁemwnpoﬂisuneldmuﬁmqmwﬂmmprwmwaﬁmhﬂﬂmwﬁﬁﬂuq
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacie poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infyniercw Budownictwa www.piib.orzpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] kzby InZynierdw
Budownictwa.

O MONOPISTUDIO © 412428717 O studio@monopi.pl O www.monopi.pl 9


http://www.monopi.pl/

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z CZESCIA GARAZOWA WRAZ Z PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA PRZYtACZE
TECHNICZNA W TYM PARKINGIEM, DROGAMI MANEWROWYMI, OSWIETLENIEM TERENU | TABLICAMI INFORMACYJNYMI
WODY

[ll. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 INWESTOR
GMINA WLOSZCZOWA
ul. Partyzantéw 14, 29-100 Witoszczowa

1.2 DANE EWIDENCYJNE
Gosciencin, gm. Wioszczowa
dziatka nr ewidencyjny 606— obreb 0008 Gosciencin,
jedn. ewid. 261306_5 Wtoszczowa — obszar wiejski.

1.3 PRZEDEMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, ktéry
zlokalizowany bedzie na dz. o nr ewid. 606, obreb 0008 Gosciencin.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem,
- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem,
- Wizja lokalna,
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Decyzja nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
02.09.2021r.,
znak: IB-6733.8.2021,
- Obowigzujgce przepisy i normy,
- Literatura, wytyczne.

2 PRZYLACZE WODY
2.10PIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj.
Samorzadowy Zaktad Gospodarki Komunalnej w topusznie, zaopatrzenie w
wode zimng na cele socjalne i p.poz. budynku mozliwe bedzie z istniejgcej
sieci wodociggowej o srednicy ¢160 mm PE.

Projektowane przytgcze wody stanowi¢ bedzie odcinek W1-B wykonany z rur
@40 x 3,7 PE klasy min. PE100 PN16 SDR11 Projektowane przytgcze
Zlokalizowane bedzie pod drogg przejazdowa, chodnikiem oraz w terenie
zielonym i doprowadzone zostanie do projektowanego budynku. Wigczenie do
istniejagcej sieci wodociggowej o srednicy @160 mm z rur PE wykonac za
pomocg nawiertki samonawiercajgcej NWZ i ztgczki PE. Alternatywnie
dopuszcza sie zastosowanie opaski do nawiercania wraz z zasuwg i ztgczkg
PE o srednicy dostosowanej do Srednicy sieci i przytgcza.
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Projektowang zasuwe nalezy posadowi¢ na betonowych blokach
podporowych. Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci poziomu
terenu. Do zabezpieczenia trzpienia zasuwy nalezy zastosowac obudowe
teleskopowg. Koncowka trzpienia do klucza powinna znajdowac sie 15-20 cm
pod pokrywg skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem
zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieceim za pomocg zawleczki.

Obudowe zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng z zeliwa szarego, duzg (skrzynke
zasuwy nalezy posadowic¢ na bloczkach podporowych wykonanych z betonu w
postaci jednolitej podstawy lub z cegty klinkierowej). Skrzynka uliczna do
zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o Srednicy pokrywy min. 150
mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm. Pokrywa skrzynki musi by¢
oznakowana literg W. Potozenie zasuwy nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg
informacyjng z podaniem domiaréw do punktow statych. Tabliczke nalezy
zamontowac na ogrodzeniu. Opisy na tabliczce wykona¢ w sposéb trwaty,
czytelny i odporny na warunki atmosferyczne.

Wejscie przytacza wody do budynku nalezy wykonac¢ réwniez przewodem PE;
zatamania trasy przytgcza nalezy wykonac stosujgc tuki 45° i kolana 90° do
pofgczenia elektrooporowego. Rury i ztgczki powinny posiadac atest
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy do stosowania przy budowie
rurociggow do wody pitnej.

Przed wykonaniem przytgcza wody nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg rzedng
posadowienia istniejgcej infrastruktury wod-kan i w razie koniecznosci
dostosowac rzedne przytgczy do warunkow w terenie.

2.2PRZEPLYW OBLICZENIOWY DLA BUDYNKU

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele
socjalno-bytowe Miarodajny przeptyw wody do obliczenia srednicy gtéwnego
przewodu rozprowadzajgcego instalacje zimnej wody wg PN-92/B-01706

WYNoSi:
WODA PRZEZNACZONA NA CELE SOCJALNO- BYTOWE:

woda zimna woda ciepta

Lp. Punkt czerpalny suma suma
0 sumajqn agn
an an

- - [I/s] [I/s] [I/s] [I/s]
1 Umywalka 3 3 0,07 |0,21 0,07 (0,21
2 Zlewozmywak 1 1 0,07 (0,07 0,07 (0,07
3 Ztgczka do weza |3 1 0,3 0,3 0 0
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4 Miska ustepowa |2 2 0,13 |0,26 0 0
5 Pisuar 1 1 0,3 0,3 0 0
6 Zlewozmywak 1, 1 l007 |007 |007 007
gospodarczy
10 SUMA |1,21 SUMA | 0,35

Qobl = 0,682%(3qn)%45 -0,14 [dm?¥/s], dla qn<20 [dm3/s]
Qobl = 0,682%( 1,56 )°45 - 0,14 [dm?¥/s], dla Zqn<20 [dm?3/s]

qobi= 0,69 dm3/s = 2,50 [m3h].

2.30POMIAROWANIE

Po wejsciu przytgcza wody do budynku, na przewodzie gtbwnym z rur
stalowych ocynkowanych nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy dla celu
pomiaru informacyjno-rozliczeniowego, w sktadzie:

- zawory odcinajgce DN32,

- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym typu Y222P DN32 firmy Danfoss
Socla lub rownowazne,

- wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej o wartosci R160 (MID R160),
przystosowany do montazu naktadki radiowej umozliwiajgcej radiowy odczyt
wskazan, typ JS-2,5-G1-02 o DN 20 firmy APATOR lub rownowazne o
Q3=2,5m3/hiQ4=3,125 m3/h do pomiaru informacyjnego (montowany w
pozycji poziomej),

- zawor antyskazeniowy typu EA 251 DN32 firmy Danfoss Socla lub
rbwnowazne.

Odcinek przewodu wodociggowego z zamontowanymi zaworami (odcinajgce,
antyskazeniowy), filtrem i wodomierzem zlokalizowany bedzie bezposrednio
za sciang zewnetrzng budynku, w ogrzewanym pomieszczeniu magazynu, na
kondygnacji parteru.

Zestaw wodomierzowy montowac z zastosowaniem konsoli wodomierzowej.
W zestawie wodomierzowym montowac zawory odcinajgce grzybkowe.

2.4PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNBA BUDYNKU

Przy przejsciu przytacza pod fundamentem budynku nalezy zamontowac rure
ochronng stalowg ¢ 65mm. Rure ochronng nalezy zaizolowac tasma PE.
Przestrzen miedzy rurg ochronng a przytagczem nalezy uszczelni¢ sznurem
biatym i piankg poliuretanowg lub manszetami z EPDM. Przy przejsciu
przytgcza wody przez posadzke budynku nalezy zamontowac przejscie
gazoszczelne.
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2.5WODA DO CELOW BUDOWY

Dla celéw budowy zasilanie w wode przewiduje sie z docelowego przytgcza
wody poprzez montaz tymczasowej studni wodomierzowej z wodomierzem
JS1,5 DN15 dla wody zimnej z zaworem antyskazeniowym typ EA251 DN15.
Wodomierz nalezy zainstalowac¢ na poziomym odcinku przewodu miedzy
zaworami odcinajgcymi grzybkowymi. Przed wodomierzem pozostawic prosty
odcinek dtugosci L=5D(75mm), a za wodomierzem prosty odcinek diugosci
L=3D(45mm). Po wybudowaniu budynku tymczasowa studnia z wodomierzem
zostanie zdemontowana i zamontowany zostanie docelowy zestaw
wodomierzowy z wodomierzem gtbwnym w budynku.

2.6 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonac wytyczenia trasy
projektowanego przytgcza, oznaczy¢ w terenie istniejgce uzbrojenie oraz
zabezpieczyc teren budowy. Tyczenie trasy przytgcza oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg winien wykonac¢ uprawniony geodeta.
Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. Niezbednym jest
zawiadomienie uzytkownikow uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét w
sgsiedztwie tego uzbrojenia. Krzyzujgce sie z wykopem przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych.

Wykopy pod projektowane przytgcza wykonac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (70%) oraz recznie (30%) jako wasko przestrzenne o
Scianach pionowych umocnionych, z poszerzeniem wykopow pod studzienki.
Umocnienie pionowych scian wykopéw petne.

Rozstaw podpor w planie winien umozliwia¢ wsuwanie rur pomiedzy
rozporami na dno wykopu. Szalowanie scian wykopow powinno by¢ usuwane
w miare postepu zasypki wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz
wytycznych technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Rury PE — montaz w suchym wykopie na podsypce z piasku — grubos¢
warstwy -0,15m lub na warstwie filtracyjnej w przypadku wystepowania wod
gruntowych. Podbudowe nalezy zagesci¢ i uksztattowac kgt posadowienia
rury 900 i z projektowanym spadkiem. Przyjeta szerokos¢ wykopu powinna
by¢ utrzymana do wysokosci ponad 30cm ponad gorne lico rury. Rury uktadaé
oznaczeniami do géry. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu stronach rury
powinna wynosi¢ min. 30cm. Rury nalezy zasypywac piaskiem 30cm ponad
wierzch rury, powyzej gruntem rodzimym.
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Montaz rur wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3
oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta rur dla PEHD.

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna by¢ wykonana z materiatu bez
kamieni. Wypoziomowana podsypka, o grubosci 15cm, musi by¢ luzno
utozona i nieubita. Obsypka z piasku do poziomu 10-15cm powyzej goérnej
powierzchni rury zageszczana recznie. Obsypka o maks. grubosci 30cm
ponad wierzch rury. Powyzej zasypka gruntem rodzimym. Zasypujgc wykop
dobrze zageszczac warstwami.

Przed zasypaniem przytgcza wodociggowego nalezy je poddac inwentaryzaciji
(przez uprawnionego geodete) i zgtosi¢ do odbioru technicznego w
Samorzgdowym Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w topusznie z siedzibg w
Antonielowie 26A.

Nad przytgczem wody (30cm nad wierzchem rury) nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong
wktadkg stalowg i napisem uzbrojenie wodociggowe. Tasme tgczyé w sposob
zapewniajgcy trwatg przewodnos¢ elektryczna.

Po wykonaniu robét stan terenu powinien by¢ zgody z planem
zagospodarowania dziafki.

Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc¢ i dostosowac sie do obowigzujgcych przepisow BHP.
Wykopy, podczas prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowad,
zabezpieczy¢ dojscia do budynku przez zastosowanie mostkow
przejazdowych - typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy
nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowac oswietlenie.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-01 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz normg
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

2.7 ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

W przypadku wystepowania w podfozu gruntéw gliniastych w okresach
deszczowych moze nastepowac akumulacja wody w gérnych warstwach
podtoza gruntowego. Nalezy wowczas przewidzie¢ koniecznosé odwodnienia
wykopow na czas budowy. Przyjeto odwodnienie powierzchniowe poprzez
wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowej grubosci
0,2m (15cm zwiru i 5¢cm piasku). W najnizszym punkcie wykopu wykonaé
studzienke zbiorczg z kregéw betonowych ¢ 800 zapuszczonych na
gtebokosc¢ 1,0m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wode
odpompowywac¢ pompami przeponowymi o0 napedzie spalinowym. Wode
przepompowac do studni osadnikowych zlokalizowanych na powierzchni
terenu. Po zakonczeniu pompowania wody z wykopow warstwe filtracyjng
przerwacé co 20-30cm ekranem z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem
zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem.
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2.8 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM
Przytgcze wody krzyzuje sie z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi.
Skrzyzowania sg bezkolizyjne. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac¢ bezwzglednie recznie. Prowadzgc wykop istniejgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. W miejscu skrzyzowan z ww.
uzbrojeniem podziemnym, w/w przewody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi PS ¢110x100mm L=3,0m. nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia,
ktore nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

2.9DEZYNFEKCJA | PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu przytacze wody nalezy przeptukac i zdezynfekowac. Do
ptukania uzy¢ wody wodociggowej z istniejgcego wodociggu np. z hydrantu.
Dezynfekcje przytgcza wykonac¢ przy uzyciu chloru czynnego w ilosci 20-30
mg/l wody. Czas przetrzymania roztworu w przewodzie to 48 godzin. Po tym
czasie nalezy przewdd ptukac czystg wodg tak dtugo az wyptywajgca woda
bedzie pozbawiona zapachu chloru. Wode po procesie dezynfekcji przed
zrzuceniem do odbiornika nalezy podda¢ dechloracji np. mlekiem wapiennym
w dawce 1,25mg Ca(CO)2 na 1kg CI. Nastepnie wtadze sanitarne winny
pobrac probke wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych
wynikow przytgcze wody mozna przekazac¢ do eksploatacii.

Podtgczenie nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie p= 1,0 MPa oraz
przeptuka¢ wodg z istniejgcego wodociggu.

2.10 OZNAKOWANIE

Armatura (zasuwa), winna by¢é oznakowana tabliczkg wg wymogow
okreslonych w PN-86/B-09700. Opisy wykonaé w sposob trwaty, czytelny,
odporny na warunki atmosferyczne. Najwtasciwszymi miejscami do
umieszczenia tabliczek sg linie ogrodzen w dobrym stanie technicznym,
Sciany domoéw lub odrebne stupki betonowe. Umieszczanie tabliczek na
trwatych elementach budynkdéw i ogrodzenh za zgodg ich wtasciciela. W
przypadku stupkéw betonowych, tabliczki lokalizowa¢ na stupkach o
szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5cm namalowanym kolorem niebieskim
przy gornej krawedzi stupka.

Po czesciowym zasypaniu wykopu, na wysokosci 50cm nad wierzchem rury,
przewod nalezy oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wkfadkg stalowg i napisem
uzbrojenie wodociggowe. Tasme tgczy¢ w sposdb zapewniajgcy trwatg
przewodnos¢ elektryczna.
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2.11 INWENTARYZACJA

Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce
geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow. Inwentaryzacjg nalezy
obja¢ rowniez rury ochronne.
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3 UWAGI KONCOWE

1 Przed wykonywaniem robét ustali¢ aktualne rzedne istniejgcej infrastruktury
podziemnej w miejscach skrzyzowan z projektowanym przytgczem wody.

2 Wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi.

3 Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

4 Po montazu przytgcza wody nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-86/B-
09100.

5 Przed rozpoczeciem planowanej inwestycji nalezy dokonac zgtoszenia
zamiaru budowy przytgczy wody.

6 Przed przystgpieniem do budowy przytgcza uprawniony wykonawca winien
zgtosic¢ rozpoczecie prac montazowych gestorowi sieci.

7 Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznym
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych z uwzglednieniem
wszystkich uwagami zawartych w uzgodnieniach oraz przepisow BHP i
wytycznych do realizacji sieci z rur PE i PVC wedtug Katalogu Technicznego
danego producenta.

8 Montaz przytgczy nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i
atestowanych przez wtasciwe instytucje panstwowe do tego upowaznione firm
posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO
9001.
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ZALACZNIKI
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Wloszezowski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa
tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszezalnia.wloszezowatiwp.pl
NIP 6090071419, REGON 260733356

Wiloszezowa, 15.12.2021 r.

43620
Zi w.“) 133356

0 (IR RIE Y

Gmina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14

29-100 Wloszczowa

Warunki przylgezenia do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.12.2021 r. (data wplywu 08.12.2021 r. - L. dz. 3623) podajemy warunki
przylaczenia do sicci wodociggowej projektowanego budynku kultury — $wietlicy wiejskiej. lokalizowanego
w miejscowosci Gosciencin, dziatka nr. ewid. 606, obrgb 0008, gm. Wloszezowa.

Inwestor: Gmina Wloszczowa, ul. Partyzantow 14, 29-100 Wloszczowa

LWarunki ogdlne.
I, Przeznaczenie i sposob wykorzystania nieruchomosei lub obiektu, ktory ma zostaé przylaczony do sieci:

- budynek kultury — swietlica wiejska.
2. Woda pobierana bedzie do celow: bytowych, przeciwpozarowych,
3. Wielkosé zapotrzebowania na wodg:

~ dobowe: 1,22 m*/d

~  $redniodobowe: 1,22 m¥/d

— maksymalne godzinowe: 0,18 m*h

— do celéw przeciwpozarowych: 1,5 m¥/d

I1I. Warunki wykonania przylacza wodociggowego.

1. Miejsce wlgczenia: do istniejacej sieci wodociggowej @ 160 mm z rur PE oznaczonej (kolorem
niebieskim) na planie zabudowy jako w/60PE zlokalizowanej w pasie drogowym w miejscowosci
Gosciencin, gm. Wloszezowa.

2. Wiaczenie nalezy wykonac poprzez zamontowanie nawiertki samonawiercajagcej NWZ i zlaczki PE lub
opaski do nawiercania wraz z zasuwg i zigezki PE o $rednicy dostosowanej do $rednicy sicci i przylacza.

3. Przylgeza wodociggowe ukladaé na sredniej glebokosei 1,60 m — 1,80 m. Dopuszeza si¢ mniejszy
glgbokos¢ ukiadania przylaezy wodociggowych, jednak nie mniejsza niz gigbokosé stref przemarzania
gruntu w Polsce ( 1T strefa - 1,00 m). Przy przykryciu mniejszym od strefy przemarzania konieczne jest
ocieplenie przewodu materialem termoizolacyjnym i zabezpicczenie przed zawilgoceniem oraz
uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

4. Przylgcze wodociggowe ukladaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku sieci.

5. Przylacze wodociggowe wykonaé z rur PE 100 SDR 11 PN 16. Srednica nominalna rurociggu powinna
by¢ dobrana odpowiednio do dlugosci przylgceza, maksymalnego godzinowego zapotrzebowania wody
oraz uksztaltowania terenu.

4. Nalezy unika¢ zbgdnych zalaman tras przylgcza wodociggowego, zachowac prostoliniowy, réwnolegly
lub prostopadly przebieg przylacza wodociggowego do innego uzbrojenia terenu.

5. Przylgeze wodociggowe ukladac na podsypee piaskowej o grubodcei 0,15-0,20 m oraz obsypaé piaskiem
do wysokosci 20 em ponad wierzch rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zaggszezeniem. Dalszg
zasypk¢ wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, a w przypadku
ich braku, zgodnie z obowigzujgcg norma,

6. Wykonaé odwodnienie wykopu w przypadku wystgpienia wod gruntowych i zalewania dna.

7. Na wysokosci 30 cm od wierzchu rury ulozy¢ tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego
z zatopiong wkladka metalows a jej koncowki polaczy¢ ze skrzynka uliczna zasuwy.
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Przewndy wodociggowe, wykonane z materiglow przewodzgeyeh prad elektryezny, nalezy przed
i za wodomierzem polgczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polska Normg dotyczacy uziemier
i przewoddéw ochronnych.

Zasuwe odeinajgcg wyposazy¢ w obudowe sziywng i zeliwng skrzynkg uliczng do zasuw
wadociggowych oznaczong literg "W". Obudowe po zamontowaniu na trzpieniu zasuwy wyposazys w
oslong rury PCV-U, ktdrej gdmy koniec nalezy wprowadzi¢ do skrzynki do zasuw.

. Skrzynki  uliczne do zasuw  wyregulowaé  odpowiednio  do  poziomu  terenu

I zamontowad w sposdb umozliwiajacy prawidiowe prowadzenle czynnodci eksploatacyinych, w
przypadku lokalizagji skrzynek ulicenych do zasuw w terenie nieutwardzonym =zabezpieczyd
je plytami z betonu,

. Przylgecze  wodeciggowe  nalezy  zakoficryd  zestawem  wodomierzowym - schemat

wg. zalgoznika nr .

Armaturg 1. zasuwa naleZy zamontowad jako Feliwo sferoidalne.

Malezy zapewnié mozliwosé montazu zestawu wodomierza glownego poprzez umieszczenie
po w piwnicy budynku lub na parterze. w wydzielonym, tatwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym
przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostgpemn osob niepowolanych tuz za zewnglrzng Sciang
budynku,

. Zesiaw wodomierzowy naledy odpowiednic umocowad do irwatego elemeniu konstrukeyjnego

pomisszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzows] oraz zainstalowad na wysokode
0.4 m - L& m nad poziomem posadzki, w sposob umozliwiajacy swobodne oraz bezpieczne
dokonywanie zardwno odczytow wskazan wodomierza jak 1 wymiany wszystkich clementdw
polaczenia wodomierzowego, zestaw wodomierzowy naleZy zamontowaé w poziomie, sztywno w
przewdd wodociagowy zgodnie z oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przephywu. Diugoéc odeinka
prostego przewodu wodociggowego przed zestawem wodomierzowym powinna by rdwna co najmnie
warloded 5 srednic przewoduy, za zestawem co najmniej 3 érednice przewodu.

. Dopuszeza sig umieszezenie zestawu wodomierza gldwnego w studzience wodomierzowei poza

budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mezliwosei wydzielenia na parterze budynku
migjsea, o ktdrym mowa w pkt powyzej.

. Pomieszczenie lub studzienka, w ktdrej jest zainstalowany zestaw wodomierza glownepo, powinny

miec:
a) w przypadku umieszezenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknigeiem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacje,
by w przypadku umieszezenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpicczenie praad
naplywem wad gruntowych i opadowych, zaglgbienie do wyezerpywania wody oraz wentylacje.

. Studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana z materialu trwalego gwarantujacego catkowits

szezelnosé (np. 7 betonu klasy min. C35/45 lub z tworzywa sztucznego) o min. drednicy DN 1000 mm,
mieé stopnie lub klamry do schodzenia oraz olwdr wiazowy o drednicy co najmnicj 0,6 m w Swictle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktdryeh wierzehnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym (studnia wodomierzowa powinna byé tak wykonana aby
zmigscid caly zestaw wodomierzowy w poziomie bez zmiany trasy poszezegdine] anmatury).

. Wiaz studzienny wyregulowad odpowiednio do poziomu terenu i zamontowac w sposdh umo?liwiajacy

prawidlowe prowadzenie czynnodci eksploatacyjnych, w tym w szczegélnodel swobodny dostep do
armatury, a takze wykluczajgey przedostawanie si¢ do ich wngtrza zanieczyszeren takich jak wody
opadowe, roztopowe, grunt Itp.,

. Wiaz studzienny naleiy dobierat w zaleinoSei od przewidywanege obcigzenia zwiszanepgo

z usytuowaniem studzienki.

Zabrania si¢ montowania na preytaczu na odeinku od miejsca przylaczenia do sieci do zawor
odcinajgcego za wodomierzem glownym wszelkiego rodzaju trdjnikdw 1 innych odgalgzied, zawordw
spustowych, filtréw, odmulaczy czujnikdw, reduktondw, regulatorow itp.

Zabrania sig lgczenia przytacza wodociggowepo do instalacji wodociagowe]j z lokalnym ujeciem wody
np, z wlasngj studni lub instalacjg technologiczng wody wykorzystywanej do celdw innych niz
konsumpeyjne i bytowe.

W migjscu przejsc rurocigeu przez przegrody konstrukeyjne budynku, lawy budynku oraz sciany studni
wodomierzowe] zamontowaé ochronne przgjscia szezelne wladciwe dla zastosowanego typu rur
oraz materialu | grubodel przegrody konstrukeyjnej badZ seiany studni.

W przypadku koniecznosci zastosowania urzgdzenia do podnoszenia cisnienia wody, naleiy
Je zamontowad za zestawem wodomierza gléwnego, po stronie instalac)i wewngtrzne). Obowigzek i
koszty rwiazanc z rcalizacja i cksploatacja preedmiotowego urzgdzenia lezg po stronie Inwestora.

W przypadku gdy uklad wysokosciowy terenu i wysokie cisnienie w sieci wodociggows), wymusza
koniecznosé zastosowania reduktora cisnienia, nalezy zo zamontowad
na  wewnelrzne] instalacji wodocigpowe], za  zestawem wodomierza gldwnego. Obowigzek
i koszty zwigzane z realizacja i eksploatacjg preedmiolowepo urzgdzenia leza po stronie [nwestora.

. Przed odbiorem koicowym wybudowanego przytacza wodociagowego nalery bezwzglednie oznaczyd

zabudowane uzbrojenie tabliczkg orientacyng do oznaczenia uzbrojenia preewoddw wodociagowyeh,
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111. Warunki formalno — prawne

Dobor_optymalnych parametréw oraz rozwigzan technicznych zwigzanych z realizacjg przylacza
wodociggowepo w_oparciu o przedmiotowe warunki przylgczenia do sieci, sugeruje sie powierzyé

podmiotowi posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie techniczne.
Nalezy sporzadzi¢ plan cyjny na kopii aktualnej mapy niczej lub m jednostkowej

jetej do panstwowego zasol zyjnego i kartograficznego uwzgledniajgey  warunki
przytaczenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z 0.0., ktory nalezy przediozy¢ do akceptacii.
Sporzadzenie planu o ktérym mowa w pkt. 2 upowaznia podmiot ubiegajgey si¢ o przytgezenie do sieci
lub inny podmiot dzialajgcy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylacza
wodociggowego zgodnie z tym planem.
W przypadku, gdy Inwestor dokonuje zgloszenia budowy przytacza wod. o ktorym mowa w art. 30
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t.j.) pkt. 2 si¢ nie stosuje. Do
akceptacji nalezy przedstawi¢ projekt zagospodarowania dzialki lub terenu uwzgledniajgey warunki
przytaczenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z 0.0.
W przypadku, gdy Inwestor uzyskuje pozwolenie na budowg obiektu z przylgczem wod., pkt. 2 si¢ nie
stosuje. Do akceptacji nalezy przedstawi¢ projekt zagospodarowania dzialki lub terenu uwzgledniajacy
warunki przytgezenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z o.0.
Realizacja przylacza wodociggowego odbywa sig na koszt Inwestora.
Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe] nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z
nieruchomosci osoby trzeciej przez kidrg ma przebiegac¢ przylaeze wodociggowe. Podmiot ubiegajacy
sie 0 wydanie warunkéw przylgezenia do sieci wodociggowej winien we wlasnym zakresie uregulowac
mozliwosé¢ korzystania z nicruchomodci (na prowadzenie prac budowlanych i lokalizacj¢ przylacza na
terenach nie bgdacych wlasnoscia Inwestora nalezy uzyskaé zgode wlascicieli tych terendw).
Nalezy powiadomi¢ WZWiK Sp. z 0.0. o terminie przystapienia do budowy przytacza wodociggowego
z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem (adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 43, 29-100
Wioszczowa, e-mail: oczyszczalnia.wloszezowa@wp.pl. tel. (41) 394-36-80)).
Odbidr techniczny przylgcza przez WZWiK Sp. z 0. o. dokonany zostanie przed zasypaniem na
podstawie zgloszenia przez Inwestora po zakoiczeniu rob6t budowlano — montazowych, wykonanych
na podstawie uprzednio wydanych warunkéw i planu sytuacyjnego/ projekiu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

. Protokol koncowy stanowi potwierdzenie prawidlowosci wykonania przylgcza i jego podpisanie przez

strony uczestniczagce w adbiorze, upowaznia wnioskodaweg do zlozenia pisemnego wniosku o zawarcie
umowy. Inwestor zglasza si¢ do WZWiK Sp. z 0.0, celem podpisania umowy o zaopatrzenie w wodg,

. Przylgcza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktéorym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich polgczenie z sieciy
wodociggowg  znajduje  si¢ na tej samej dzialce co  przylgeza  lub  na  dzialee
do nicj przyleglej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sig przed zakryciem
przylaczy.

. Wykonane przylagcze wodociggowe po dokonanym odbiorze technicznym pozostaje wiasnoseig

Inwestora.

Warunki przylaczenia do sicei sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Zalgezniki:

I
2.

Schemat zabudowy wodomierza,
Plan zabudowy, okreslajacy usytuowanie przylgeza w stosunku do istniejacej sieci wodociggowej
oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

j 1 IREZESA
Otrzymuja: 7z “‘/,/.ALV}{ LK,
Adresat (, ;

ing. Czes
e "{(Ihb(() K DZIAEL
TECZNICZNO-EYSPLOATACY.INEC

il
Sad Rejonowy w Kiclcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000490379
Kapital Zakladowy 41 758 500 2t oplacony w catoscei
Nr konta: PKO BP SA O/WLOSZCZOWA 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482
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| SCHEMAT | ZABUDOWY Zatacanik nr
WODOMIERZA

L>5Dz

L=455-530 mm

i

1 - ZAWOR PRZELOTOWY GRZYBKOWY
2 - WODOMIERZ SKRZYDEEKOWY JS-4,0
3 - ZAWOR PRZELOTOWY GRZYBKOWY.

4 - FILTR SKOSNY
§ - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY EA251
6 - KONSOLA DO MONTAZU WODOMIERZA
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