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OZNACZENIA:

TB == - projektowana tablica bezpiecznikowa

- wypust oSwietleniowy, zastosowat oprawe ewakuacyjng P4k
jednostronng np. INFINITY B 1,2W 1h CNBOP montaz

H1

bezposrednio na $cianie lub podtynkowo

] - wypust oSwietleniowy, zastosowal oprawe oswietlenia aw. IP65
np. EXIT S 1h 3W + termostat montowana dostropowo lub na $cianie
Piktogramy w oprawach ewakuacyjnych uzupetnit zgodnie z wytycznymi
rzeczoznawcy PPOZ.

PPOZ@ - przycisk wyzwalacza wytacznika przeciwpozarowego WPPOZ
WPPOZ & - wytacznik przeciwpozarowy budynku WPPOZ

cr > - czujnik ruchu zewnetrzny z czujnikiem zmierzchu

’}-'{\ - tacznik Swiecznikowy p.t. IP20

\}?A - tacznik schodowy p.t. IP20

WQ - tacznik schodowy podwdjny p.t. IP20
‘\ - tacznik 1-biegunowy p.t. IP44

#\ - tacznik schodowy p.t. IP4L

- czujka ruchu 360°
{.8- zestaw w ramce pionowej p.t. - instalowat na wys.1,3m
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(gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze
hermetyczne, tacznik 1-biequnowy IPL4)

UWAGA:

RZUT PARTERU

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

SKALA 1:100

1. Niniejszy rysunek stanowi integraln g czeS¢ projektu budowlanego i nalezy rozpatrywat go

tacznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy

bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI TRESC

DATA

PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

monopi studio

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI
Klondw 48A, 26-140 taczna

T: 41242 87 17

E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR

GMINA W+0SZCZOWA
ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ZESTAWIENE OPRAW OSWIETLENIOWYCH LORALIZACA DENCKA N
GoSciencin, gm. Wtoszczowa 606
SYMBOL NAZWA UWAGI ZRODLO SWIATLA STRUMEEN OPRAWY [l MOC [w] TEMP. BARWOWA [K] | STOPIEN SZCZELNOSCI [IP] WYMIAR [mm] DYFUZOR MONTAZ ILOSC [szt.]
- - ZESPOL AUTORSKI NR UPRAWNIEN PODPIS
A LENA LIGHTING GAMMA LED 280 1600lm LUB INNE ROWNOWAZNE LED 1600 1 4000 PSL & 280x72mm DYFUZOR OPALOWY NATYNKOWY 19
B LENA LIGHTING BARIS 40 LED N 3450lm PRM LUB INNE ROWNOWAZNE LED 3450 33 4000 P20 ML0x60x53mm DYFUZOR PRYZMATYCZNY NATYNKOWY 18 PROJEKTOWAL mgr inz. Marek Alf SWK/0096/PWOE/14
C LENA LIGHTING BARIS LED KINKIET VD 1100lm 5 ' NASCIENNY .
LUB INNE R(:JWNOWAZNE LED 1100 15 4000 IP4L 16x56x595mm _ _ > 2 SPRAWDZIL mgr inZ- JHFOS{HW KOlEra K|—214/93
D LENA LIGHTING QUBE 1 LED 1560lm LUB INNE ROWNOWAZNE LED 1560 18 4000 PS5 204x136mm SWIECACA W DOL NASCIENNY )
OPRACOWAL mgr inz. Iwona Sito
ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH AWARYINYCH
STADIUM SPECJALNOSC/BRANZA ARKUSZ REWIZJA
SYMBOL NAZWA UWAGI 7RODLO SWIATLA STRUMEN OPRAWY [In] MOC [W] TEMP. BARWOWA [K] | STOPIEN SZCZELNOSCI [IP] WYMIAR [mm] MONTAZ ILOSC [szt.] KOMENTARZ DO TYPU PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 550 x 297 00
” N B TYTUt RYSUNKU DATA NR RYSUNKU
AW LENA LIGHTING AWARYJNA DOT CSC W 1H NM LUB INNE ROWNOWAZNE LED 140 1 5000 P§S & 160xb0mm NATYNKOWY 3 OPRAWA AWARYINA 122021
KORYTARZOWA :
AW2 LENA LIGHTING AWARYJNA DOT CS 1w 1H NM LUB INNE ROWNOWAZNE LED 130 1 5000 P§S & 1h0xk0mm NATYNKOWY 1 OPRAWA AWARYINA OGOLNA RZUT PARTERU - INSTALACJA SKALA E-01
AW3 | LENA LIGHTING AWARYINA DOT CS 2W 1H NM LUB INNE ROWNOWAZNE LED 260 2 5000 P§S &r. 160xb0mm NATYNKOWY 2 OPRAWA AWARYINA OGOLNA OSWIETLENIA 1:100

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WtASCICIELA
PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.




