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1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

2. Otulina zbrojenia: 2,5cm.

3. Zaktady pretow - 504

4. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektonicznym i
projektami branzowymi oraz z rysunkami elementdw sgsiadujqcych.
5. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ rzedne i wymiary elementow
na budowie przed rozpoczeciem prac.

6. Prety dociq¢, odgiq¢ i dopasowa¢ do geometrii elementow.

7. Na rysunku podano wymiary pretéw zbrojeniowych po obrysie
zewngtrznym.
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1. Niniejszy rysunek stanowi integraln g czes¢ projektu budowlanegoi nalezy rozpatrywaé go

tgcznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

monopi studio

MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI
Klondéw 48A, 26-140 taczna

T:41 242 87 17

E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR

GMINA WELOSZCZOWA
ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wioszczowa

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LOKALIZACJA DZIALKA NR

Gosciencin, gm. Wioszczowa 606

ZESPOL AUTORSKI NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Dariusz Antoniak SWK/POOK/0001/12

SPRAWDZIt mgr inz. Marcin Nosek SWK/0111/POOK/06

OPRACOWAL mgr inz. Michat Majchrzyk

STADIUM SPECJALNOSC/BRANZA ARKUSZ REWIZJA

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 297 x 594 00

TYTUL RYSUNKU DATA NR RYSUNKU
12.2021

BELKA ZELBETOWA Po0z.2.1.1. SKALA KT-1.4

1:25

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ZADNA JEJ CZESC NIE MOZE BYC KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WEASCICIELA
PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.




