2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

OPIS

Zalgcznik Nr 1 do SWZ

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp. Wyszczegdlnienie Dane
: o Dostawa samochodéw ogélnego
1. Przedmiot zaméwienia . . . .
przeznaczenia — duzej tadownosci
Zadanie 1 - 6 szt.
> llosé Zadanie 2 - 6 szt.
' Zadanie 3 - 7 szt.
Zadanie 4 - 7 szt.
4. CPV 34100000-8 Pojazdy Silnikowe
5. Inne normy Zgodnie z WET
6. Oferty czesciowe (zadania) tak
7. Oferty réwnowazne nie dotyczy
8. Wymogi techniczne Zgodnie z WET
9. Ustugi dodatkowe Zgodnie z WET
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WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)
NA SAMOCHOD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA DUZEJ Lt ADOWNOSCI
(kategoria pojazdu: N3 — zakup w 2024 r.)

. Wymagania ogdine.

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa samochoddéw ogolnego przeznaczenia
duzej fadownosci (w dalszej czesci WET zamiennie uzyto okreslenia pojazd)
0 nastepujacych parametrach:
a) liczba miejsc siedzgcych — minimum 2;
b) tadownos¢ pojazdu:
— homologacyjna: minimum 15 000 kg,

— po dokonanej zabudowie: minimum 12 500 kg,

c) naped 6x2 — 0$ przednia i dwie osie tylne (0$ napedowa + o$ wleczona
podnoszona);

d) dopuszczalna masa catkowita holowanej przyczepy (homologacyjna)
— minimum 14 000 kg;

e) zawieszenie:

— przod: mechaniczne lub pneumatyczne,

— tyk pneumatyczne.

f) pojazdy muszg spetniaC wymagania okreslone w nastepujgcych aktach
prawnych:

— ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.1047 t.j. z dnia 2023.06.01 z p6zn. zm.);

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcow (tekst jednolity:
Dz.U.2022.1473 t.j. z dnia 2022.07.13 z p6zn. zm.);

— rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (tekst jednolity: Dz.U.2016.2022 t.J. z dnia 2016.12.15 z pdzn.
zm.);

— rozporzgdzeniu Ministra Obrony Narodowej z 23 maja 2012 r. w sprawie
rejestracji pojazdow Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdow
nalezgcych do obcych sit zbrojnych przebywajgcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umoéw  miedzynarodowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 300 z pézn. zm.);

— umowie miedzynarodowej ADR, zatgcznik A i B wg klasy 1i 2 oraz 9.

— decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie wytycznych okreSlajgcych wymagania w zakresie znakowania
kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowe;j.
(Dz.Urz.MON.2014.11 z dnia 2014.01.07 z p6zn. zm.).
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2. Przed przekazaniem pojazdow Zamawiajgcemu, wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ do Szefostwa Stuzby Czotgowo-Samochodowe] Inspektoratu
Wsparcia Sit Zbrojnych (SSCz.-Sam. IWsp SZ) na ptycie CD:

a) odpis lub wycigg swiadectwa homologac;ji lub swiadectwa zgodnosci WE;

b) zdjecia® pojazdu w rzutach: przéd, tyt, przod — lewy bok;

C) wykaz czynnosci obstugowych realizowanych w ramach planowych
przegladéw technicznych pojazdéw oraz czesci zamiennych i Srodkow
materiatowych,

w tym materiaty pedne i smary (mps), niezbednych do ich wykonania;
Przeglady techniczne — okreSlone przez producenta czynnosci obstugowe,
ktore nalezy wykonacC w celu zachowania gwarancji lub utrzymania pojazdow
w sprawnosci technicznej.
d) wypetniong Karte Informacyjng stanowigcg zatgcznik do przedmiotowych
WET,

e) wypetniong Karte Certyfikacyjng sprzetu do transportu powietrznego
United States Air Force (USAF) stanowigcej zatgcznik do przedmiotowych
WET,

f) ksigzke gwarancyjna;

Q) katalog czesci zamiennych spetniajgcy ponizsze wymagania:

— opracowany w jezyku polskim,

— umozliwiajgcy wyszukiwanie czesci zamiennych wg. grup (zespotdw
funkcjonalnych pojazdu) oraz numeréw katalogowych,

— zawierajgcy dane dotyczgce akumulatoréw, kot pojazdu i ogumienia,

— zawierajgcy rysunki, numery katalogowe czesci zamiennych pojazdu
oraz ich NATO Stock Number (NSN) dla wyrobdéw juz skodyfikowanych
zgodnie z systemem kodyfikacyjnym NATO — NATO Codification System
(NCS),

— dopuszcza sie opracowanie katalogéw osobno dla podwozia bazowego
oraz osobno dla zabudowy;

UWAGA:

Dopuszcza sie dostarczenie katalogu w wersji on-line z hastem dostepowym

pod warunkiem spetnienia wszystkich ponizszych wymagan:

» dostarczenia bezptatnego hasta on-line w catym cyklu zycia pojazdow,
do czasu ich wycofania z eksploataciji,

» potwierdzenia przez producenta pojazdow o bezptatnej aktualizacji haset
dostepowych do katalogu on-line, w catym cyklu zycia pojazdéw, do czasu
ich wycofania z eksploatacji,

1 Zdjecia muszg by¢ wykonane na zewnatrz lub w pomieszczeniu, na jednolitym tle, bez innych przedmiotow
w poblizu pojazdu.
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» potwierdzenia przez producenta pojazdow, iz hasto dostepowe do katalogu
on-line bedzie obowigzywato dla nieograniczonej liczby koncowych
uzytkownikéw w Sitach Zbrojnych RP;

h) wykaz przyrzgdéw pomiarowych wraz z czestotliwoscig ich kontroli
metrologicznej?;

i) uzgodniony rysunek wpisywania sie pojazdéw w kolejowg skrajnie tadunkowg
lub w przypadku wymogu opracowanie Karty Szkicownika, w oprogramowaniu

CAD lub zgode na odstgpienie od wykonania przedmiotowych dokumentow?.

Zgode na odstgpienie od wykonania rysunku wpisywania Sie pojazdow

w kolejowg skrajnie fadunkowg lub w przypadku przekroczenia tej skrajni

uzgodnienie Karty Szkicownika wydaje Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk —

Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (adres: 00-908 Warszawa, ul. Radiowa 2).

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od SSCz.-Sam. IWsp SZ pisemnej
informaciji, ze dostarczona dokumentacja, spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania informacji Zamawiajgcemu o
naniesieniu zmian w tresci dokumentacji eksploatacyjnej, w kazdym przypadku
ich wystgpienia zwigzanych m.in. ze zmiang konfiguracji pojazdu, norm
eksploatacyjnych lub innych wynikajgcych z eksploatacji pojazdow.”

4. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dla Wojskowego Instytutu Techniki

Pancernej i Samochodowej (WITPiIS) w Sulejowku, formularza danych pojazdu

wojskowego do wyznaczenia Wojskowej klasy obcigzenia* na pojazdy kotowe
stanowigcego zatgcznik do przedmiotowych WET?.

Przed przekazaniem pojazdow Zamawiajgcemu, wykonawca jest zobowigzany

dostarczy¢ do Wpydziatu Centralnej Rejestracji Pojazdow Sit Zbrojnych

i Ubezpieczen Komunikacyjnych ,Zaswiadczenie o wyznaczeniu klasy MLC

dla pojazdu wojskowego” wystawione przez WITPIS w Sulejowku, celem
jej wpisania do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

6. Wykonawca przed przekazaniem pojazdow Zamawiajgcemu jest zobowigzany

o

dokona¢ oznakowania pojazdéw MLC® w sposéb podany w Normie Obronnej
nr NO-02-A126 zgodnie z zatgcznikiem.

N

Pojazdy powinny by¢ dostosowane do eksploatacji z uzyciem paliw, olejéw,
smaréw i ptynéw specjalnych spetniajgcych stosowne Normy Obronne (NO)
na wyréb. Wszystkie uktady i punkty smarne powinny by¢ fabrycznie napetnione
produktami zgodnymi z NO (informacji na temat produktow spetniajgcych NO
udziela Zaktad MPS w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
— tel. 261 851 400). Informacji na temat NO oraz same NO mozna uzyskac

2 Instrukcja dziatalnosci metrologicznej w resorcie obrony narodowej ZM-01, stanowigca zatgcznik do decyzji
nr 1/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r.

3 Zasady przewozu wojsk transportem kolejowym DU-4.4.1(B). Sygnatura: Szef. Kom. 183/2014.

4 Klasa MLC.

5 Dotyczy pojazdéw, ktére nie posiadajg dotychczas wyznaczonej klasy MLC.

6 Za wyjgtkiem: pojazdéw o masie brutto mniejszej niz 3 ton oraz przyczep o masie brutto mniejszej niz 1,5 tony.
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w  Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji (WCNJK)’,
szacunkowy koszt 2 zt za strone. W instrukcji obstugiwania lub uzytkowania
muszg

byC stosowane oznaczenia kodowe smarow i ptyndw specjalnych zgodnie z NO.
Dla produktéw MPS, nieposiadajgcych NO na wyrdb, dopuszcza sie stosowanie
innej normy (producenta/dostawcy) na ten wyréb. Wykaz produktéw mps musi
by¢ zawarty w dokumentacji pojazdéw (np. tabelach smarowania) z
zaznaczeniem,

ze ich stosowanie nie narusza uprawnien gwarancyjnych (dotyczy produktow
niespetniajgcych NO).

II. Wymagania odnosnie warunkéw eksploataciji.

1. Pojazdy muszg by¢ zdolne do wykonywania przewidzianych dla nich zadan
transportowych po drogach twardych® w warunkach klimatycznych i terenowych
charakterystycznych dla obszaru Europy.

2. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do przechowywania w garazach
ogrzewanych, nieogrzewanych (tzn. pomieszczeniach zamknietych —
wentylowanych, w ktérych nie przewiduje sie stosowania witasnych lub obcych
zrodet ciepta) oraz na wolnym powietrzu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu czynnosci obstugowych
oraz materiatow, jakich nalezy uzywac, w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
powtok lakierniczych, poszycia pojazdéw oraz elementéw gumowych przez okres
10 lat eksploatacji w powyzszych pomieszczeniach.

4. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do ewentualnego zasilania paliwem
do turbinowych silnikdw lotniczych zgodnym z NO-91-A258-2:2018 ,Materiaty
pedne i smary. Paliwo do turbinowych silnikéw lotniczych. Czes¢ 2: Paliwo kod
NATO F-34.” lub rébwnowazng. Przyjmuje sie za wystarczajgce przedstawienie
przez wykonawce pisemnego potwierdzenia o przystosowaniu pojazdu
do ewentualnego zasilania paliwem F-34 Jezeli producent pojazdéow uzaleznia
mozliwos¢ ewentualnego zasilania ww. paliwem do turbinowych silnikéw
lotniczych od spetnienia okreslonych wymagan lub od okreslonego sposobu
postepowania (zaréwno ze strony producenta jak i ze strony uzytkownika),
to nalezy je wcze$niej uzgodni¢ z SSCz-Sam. IWspSZ, tylko i wylacznie
poprzez Zamawiajaceqo, przed ztozeniem oferty. Koszty zawigzane =z
ewentualnym przystosowaniem pojazdéw do zasilania ww. paliwem?, przed ich
dostawg
do Zamawiajgcego, ponosi wykonawca umowy.

Po uzgodnieniu, powyzsze wymagania (sposéb postepowania) muszg

7 www.wenjk.wp.mil.pl.

8 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

® Np. konieczno$é przeprowadzenia wymiany filtréw paliwa, stosowanie dodatkéw do paliwa F-34, koniecznosé
zastosowania dodatkowego urzgdzenia i/lub narzedzi niezbednych do przystosowania pojazddw itp.
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by¢ zawarte w instrukcji obstugiwania lub uzytkowania pojazdu oraz muszg
znajdowac sie w widocznym miejscu (np.: naklejka, tabliczka) wewnatrz kabiny
pojazdu.

lll. Wymagania odnosnie gotowosci do realizacji zadan.

Czas uruchomienia silnika w temperaturze otoczenia —25°C z wykorzystaniem
wewnetrznych  urzgdzen  utatwiajgcych  rozruch  (np. $wiec  Zzarowych)
lub zewnetrznych (np. podgrzewacz cieczy chtodzacej 230 V) nie powinien by¢
dtuzszy niz 25 minut.

IV. Wymagania dotyczace transportowalnosci.

1. Pojazdy muszg posiada¢, minimum z przodu, miejsce (zaczep) do mocowania
drgga holowniczego umozliwiajgcego ich ewakuacje przy masie rzeczywistej
rownej masie wiasnej pojazdu. W dokumentacji przekazanej wraz z pojazdami
musi by¢ zawarta informacja na temat miejsc i sposobu tgczenia ich z pojazdem
holujgcym.

2. Podczas holowania musi by¢é mozliwe zasilanie instalacji pneumatycznej
pojazddéw z pojazdu holujgcego.

3. W pojazdach muszg by¢c wskazane miejsca stuzagce do mocowania
ich do platformy przewozowej (np. statek, pojazd Ilub wagon) lub muszg
by¢ wyposazone w zaczepy transportowe (np. zaczepy, haki, uchwyty
transportowe i adaptery), stuzgce do mocowania ich do ww. platformy
przewozowej.

UWAGA:
Fabryczne zaczepy holownicze z przodu i tylu pojazdow mogg by¢ wykorzystane
do mocowania ich do platformy przewozowe,;.

4. Pojazdy powinny by¢é przystosowane do transportu kotowego, kolejowego
i morskiego (z uwzglednieniem wymagan zawartych w STANAG 4062 Edition 6
,Sling and tie-down facilities for lifting and tying down military equipment
for movement by land and sea.”), w tym zaladunku i roztadunku przy
wykorzystaniu sprzetu zatadunkowego.

5. W pojazdach muszg by¢ przymocowane na state Tabliczki informacyjne, zgodnie
ze wzorem ujetym w pkt. 2.7.1. Figure 2-1 AEP-93 Edition A, Version 1 Slinging
and tie down facilities for lifting and tying down military equipment for movement
by land and sea.”*°
UWAGA:

Dopuszcza sie wykonanie Tabliczek informacyjnych w innym ukfadziel?,
po wczesniejszym uzgodnieniu z SSCz.-Sam. IWsp SZ, tylko i wylacznie
poprzez Zamawiajgceqo, przed dostawg pojazdow.

10 Standard wprowadzony do stosowania przez STANAG 4062 Edition 6.
11 Np. nie muszg zawieraé danych dotyczgcych mas pojazdu, tadownosci, jezeli informacje te znajdujg
sie na tabliczkach znamionowych wykonanych przez producenta pojazdu.
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6. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w zaczepy transportowe, stuzgce do mocowania
ich do poktadu statku zgodnie z wymaganiami przepisow Polskiego Rejestru
Statkow dla roll-trailerow (w tym takze dla kazdego pojazdu drogowego).

7. Dopuszcza sie wczesniejsze przygotowanie przez zatoge pojazdu!? do transportu
kolejowego (np. zdjecie oponczy i stelaza), jednakze czas tego przygotowania
nie moze przekroczy¢ 1 godziny, a czas doprowadzenia pojazdu do gotowosci
uzytkowania po transportowaniu nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godzina.

8. Szczegotowe zasady przygotowania pojazdéw do transportu oraz sposoby
mocowania powinny by¢ ujete w instrukcji obstugiwania lub uzytkowania.

9. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w urzgdzenie sprzegajgce wymienne!® do
tgczenia hak-ucho, umieszczone z tylu pojazdu, o wielkosci urzgdzenia
sprzegajgcego 40, 50 i 76 mm.

10. Sprzeg musi odpowiada¢ wymaganiom norm europejskich* oraz przepisom
prawa polskiego®®.

V. Wymagania w zakresie transportowalnosci koleja:

1. W zakresie transportowalnosci kolejg pojazdy muszg spetnia¢ wymagania ujete
w Instrukcji o przewozach wojsk transportem kolejowym.” DD/4.4.1(A)
oraz w normie PN-EN 15273-2+A1:2017-03 ,Kolejnictwo. Skrajnie. Cze$¢ 2:
Skrajnia pojazdow szynowych.”.

2. Od wykonawcy umowy wymaga sie opracowania karty ,Szkicownika”
dla dostarczanych pojazdow kotowych lub przedstawienia zaswiadczenia o braku
potrzeby wykonania ww. przedmiotu. W celu wykonania karty ,Szkicownika”
lub uzyskania zaswiadczenia o braku potrzeby wykonania ww. karty, wykonawca
zobowigzany jest do postepowania zgodnie z zasadami i wymaganiami
okreslonymi w dokumencie ,Procedura wykonania i uzgadniania karty
,szkicownika” dla sprzetu wojskowego™®. Jednostkg wiasciwg do prowadzenia
przez wykonawce umowy uzgodnieh w zakresie wykonania karty ,Szkicownika”
lub wydania zaswiadczenia jest Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum
Koordynacji Ruchu Wojsk,
z siedzibg pod adresem: ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa, e-mail:
stirw@ron.mil.pl.

3.  Wykonawca umowy przekazuje 1. egzemplarz karty ,Szkicownika” z nadanym
przez PKP PLK S.A. numerem POL w formie papierowej (format A4)

12 Zatoge pojazdu stanowi dwoch Zotierzy.

13 W pojezdzie nalezy zamontowaé wymienne urzadzenie sprzegajgce o jednym rozmiarze, a pozostate dwa
urzgdzenia (pozostate rozmiary) muszg wchodzi¢ w sktad wyposazenia przekazywanego wraz z pojazdem.

14 Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych — jednolite przepisy
dotyczgce homologacji mechanicznych elementéw sprzegajgcych zespotéw pojazdéw; Dyrektywa 94/20/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 30.05.1994 r. odnoszaca sie do mechanicznych
urzgdzen sprzegajacych pojazdéw silnikowych i przyczep oraz systemoéw ich mocowania do tych pojazdow.

15 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotéw wyposazenia
lub czesci (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1475).

16 Stanowigcy zatgcznik do przedmiotowych WET.
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I elektronicznej (plik w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formatach .dwg
(stronal), xIsx (strona2) do Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum
Koordynacji Ruchu Wojsk. Natomiast 2. egzemplarz karty ,Szkicownika”
lub uzyskane zaswiadczenie wykonawca umowy jest zobowigzany przekazacé
zamawiajgcemu przed przekazaniem pojazdow.

VI. Wymagania dotyczace ochrony i maskowania.

1. Elementy pojazdédw muszg byC zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane
z materiatéw odpornych na oddziatywanie czynnikéw srodowiskowych.

2. Elementy pojazdédw muszg by¢ wykonane z materiatow i w technologii
zapewniajgcej skuteczng i trwatg ochrone antykorozyjng. Zastosowane materiaty
i metody zabezpieczenia antykorozyjnego muszg by¢ zgodne z normami
fabrycznymi producenta pojazdow.

3. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego pojazdow w Autoryzowanej Stacji Obstugi (ASO) (w celu
zachowania warunkéw gwarancji przed rozpoczeciem uzytkowania), wykonawca
wykona powyzsze na wiasny koszt.

4. Nadwozie pojazdow musi by¢ pomalowane farbg koloru zielonego spetniajgcg
wymagania normy NO-80-A200:2021 ,Farby specjalne do malowania
maskujgcego. Wymagania i metody badan.”, lub farbg koloru ciemnozielonego
o odcieniu mat lub pomatl’ z palety kolorow RAL, zgodnie
z NO-10-A800/AlMalowanie maskujgce uzbrojenia i sprzetu wojskowego.
Wymagania ogdlne.” (rodzaj malowania — ochronne (MO)*® zgodnie z definicjg
zawartg w czesci 2 pkt. 2.1.1 oraz wymaganiami okreslonymi w czesci 2 pkt 2.4).
Informacji na temat NO oraz same NO mozna uzyska¢ w WCNJiK, szacunkowy
koszt 2 zt za strone.

5. Elementy podwozia®, lub elementy fabrycznie wykonane z tworzyw sztucznych
w kolorze ciemnozielonym z palety kolorow RAL lub w kolorze czarnym?®
nie muszg byc¢ przemalowywane.

6. Pojazdy muszg byé przystosowane do maskowania oswietlenia®! i stosowania
urzgdzen noktowizyjnych??, zgodnie ze STANAG 4381 ,Blackout lighting
systems for tactical land vehicles.” (z ewentualnym uwzglednieniem wymagan

17 Poziom potysku 10-15 GU (Gloss Unit) dla geometrii pomiarowej 60° zgodnie z PN-EN ISO 2813 ,Farby i
Lakiery. Oznaczenie wartosci potysku pod katem 20 stopni, 60 stopni i 85 stopni.”
18 Do malowania ochronnego powinna by¢ stosowana farba o charakterystyce spektralnej dostosowanej
do tta otaczajacego terenu. Moze to by¢ farba koloru ciemnozielonego, wchodzgca w sktad zestawu farb
do malowania deformujgcego.
19 W tym elementy osprzetowe ramy, $ruby i nakretki w ramie, zderzaka, zbiornika paliwa i tarcz két pojazdéw
oraz mostow napedowych.
20 Dotyczy réwniez odcieni koloru czarnego np. kolor grafitowy (opisywany jako ,szaroczarny”).
21 Przez przedmiotowy zapis nalezy rozumie¢ wyposazenie pojazdéw w:

1. Specjalnie zaprojektowang instalacje elektryczng zasilajgcg swiatta maskowane.

2. Lampe do noktowizji.

3. Oddzielny wigcznik, znajdujacy sie w kabinie pojazdu umozliwiajgcy wigczanie i wytgczanie ww. Swiatet

niezaleznie od innych $wiatet pojazdu.

22 Nalezy rozumie¢ wyposazenie pojazdow w dodatkowe gniazda 12 V i 24 V znajdujgce sie w obrebie kierowcy
i pasazera siedzgcego obok kierowcy, ktére umozliwig zasilanie przedmiotowych urzgdzen.
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normy WBN-84/0506-04 ,Wyposazenie maskujgce. Swiatta wojskowych
pojazdow ggsienicowych. Ogolne wymagania.”).

7. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do przewozu wielozakresowego pokrycia
maskujgcego ,BERBERYS” — zestaw ,D” w wersji letniej i zimowej — edycja
2015r.2%, poprzez opracowanie i wykonanie odpowiednich punktéw ich
mocowania, wg jednego z ponizszych wariantow:

a) jedna wersja przewozona poza obrebem skrzyni fadunkowej, druga wersja
na skrzyni fadunkowej,

b) obie wersje przewozone na skrzyni tadunkowej.

UWAGA:

Zastosowane rozwigzanie nie moze wptyng¢ na ograniczenie mozliwosci

transportowych okreslonych w czesci Xl pkt 1 lit. a) i/lub uszkodzenie pokrycia

maskujgcego.

Ucha transportowe Waga — 120 kg
(po obu stronach
opakowania
transportowego)

)
<
<

500

570

A
Y

Rys. 1. Wymiary wielozakresowego pokrycia maskujacego ,BERBERYS” zestaw ,D” (schemat
pogladowy — ma na celu pokazanie wymiardw pokrycia maskujgcego).

VIl. Wymagania dotyczace trwatosci i niezawodnosci.

1. Konstrukcja pojazdéw i technologia ich wykonania musi zapewniaC przebieg,

co najmniej 300 000 km bez wykonywania planowych czynnosci naprawczych
(dotyczy napraw przewidzianych w przewodnikach technologicznych producenta
pojazdow, wynikajgcych z wykonania okreslonego przebiegu) lub wymiany
mechanizméw/elementéw, ktére nie podlegajg zuzyciu w nastepstwie normalnej
eksploataciji.
Zapis powyzszy wynika z koniecznoSci okre$lenia planowanej docelowej normy
uzytkowania pojazdoéw w Sitach Zbrojnych RP. W czasie przedstawiania ofert
zapis ten powinien byC potwierdzony przez uczestnika postepowania o
zamowienie publiczne, jednak nie pocigga to wymogu udzielenia gwarancji na
okre$long docelowg wielko$¢ przebiegu lub ponoszenia odpowiedzialnosci za
wykonanie naprawy mechanizmow i elementow, po okresie gwarancyjnym
okreslonym

23 Wymaganie obejmuije jedynie przystosowanie do przewozu bez dostawy przedmiotowego pokrycia.
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w czeSc¢ VIII przedmiotowych WET.

Za elementy, ktore podlegajg normalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji uznac
nalezy minimum: elementy cierne mechanizmu hamulcowego, tarcze sprzegfa,
pidra wycieraczek, elementy zawieszenia pojazdu, wyktadzina tapicerska,
zarowki i bezpieczniki.

2. Wszystkie normy eksploatacyjne dla pojazdow muszg by¢ szczegdtowo
zdefiniowane w instrukcji obstugiwania lub w ksigzce gwarancyjnej (Certyfikacie
Gwarancyjnym), jednakze ostateczne rozwigzanie lezy w gestii wykonawcy
umowy.

3. W pojazdach powinny by¢ stosowane paliwa, oleje, smary i ciecze robocze
wielosezonowe. Zaleca sie stosowanie mozliwie najmniejszej liczby rodzajéw
tych materiatow.

VIIl. Obstugiwanie.

1. Przebiegi miedzyobstugowe nie mogg byc¢ krétsze, niz 30 000 km lub 12 miesiecy
(w przypadku niewykonania przebiegu w kilometrach).

2. Zakres, czestotliwos¢ oraz podziat kompetencji w ramach realizacji
poszczegdlnych obstugiwan technicznych (uzytkownik — ASO) musi byé
szczegotowo zdefiniowany w instrukcji obstugiwania lub ksigzce gwarancyjnej
(Certyfikacie Gwarancyjnym), jednakze ostateczne rozwigzanie lezy w gestii
wykonawcy umowy.

3. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w komplet narzedzi®* (w opakowaniu
ochronnym) i przyrzgdy umozliwiajgce przeprowadzenie samodzielnie przez
kierowce,

w warunkach drogowych, prac w zakresie obstugiwania biezgcego i wykonania

prostych napraw.

e Warunki_drogowe — okolicznosci, w ktorych kierowca pojazdu nie majgc
dostepu do stacjonarnej bazy obstugowo-naprawczej musi wykonac
samodzielnie wszystkie czynno$ci obstugiwania biezgcego lub proste naprawy
Z wykorzystaniem narzedzi znajdujgcych sie na wyposazeniu pojazdu.

o Obstugiwanie biezgce — czynnoSci okresSlone w instrukcji obstugiwania
lub uzytkowania pojazdu, ktére musi wykonacC kierowca przed, w czasie
i po zakonczeniu jego uzytkowania.

e Proste naprawy — czynnosci, ktore moze wykona¢ samodzielnie kierowca,
wymiana np. Zzarowki oS$wietlenia zewnetrznego, uszkodzonego kofa,
przepalonego bezpiecznika instalacji elektryczne.

4. Pojazdy muszg by¢ przystosowane do mycia mechanicznego w automatycznych
myjniach samochodowych oraz myjniach bezobstugowych 2z urzgdzeniami

24 Komplet narzedzi i przyrzaddw specjalistycznych, w jaki majg by¢ wyposazone pojazdy musi umozliwia¢
przeprowadzenie samodzielnie przez kierowce prac na drodze (bez mozliwosci wykorzystania stacjonarnej bazy
obstugowo-naprawczej), w zakresie obstugiwania biezgcego i wykonania prostych napraw, ktérych przyktady
podano w WET. Kompletacja zestawu narzedzi i przyrzadow lezy w gestii wykonawcy umowy.
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wysokocisnieniowymi. W dokumentach przekazanych uzytkownikowi musi byc
zamieszczona informacja na temat czynnosci, ktére nalezy wykonacC przed
wprowadzeniem pojazdu do myjni (np. ztozenie lub zdemontowanie niektorych
elementow).

Wraz z pojazdami wykonawca dostarczy dla kazdego z nich zestaw zapasowych
zaréwek, bezpiecznikow i paskéw klinowych, zastosowanych w dostarczanych
pojazdach.

. Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe.

Pojazdy muszg posiadac¢ gwarancje:

a) minimum 24 miesigce gwarancji ogoélnej bez limitu przebiegu na wszystkie
elementy, ktore nie podlegajg normalnemu zuzyciu w czasie eksploatacji;

b) minimum 36 miesiecy na powtoki lakiernicze;

¢) minimum 48 miesiecy na perforacje elementow nadwozia;

d) minimum 24 miesiecy na eksploatacje opon, z zachowaniem zasady montazu
opon wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu?®;

e) minimum 24 miesiecy na akumulatory, z zachowaniem zasady montazu
akumulatorow wyprodukowanych w roku dostawy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego serwisowania pojazdow w okresie

gwarancyjnym?® bez limitu przebiegu kilometrow. Bezptatne serwisowanie, o

ktérym mowa powyzej, obejmuje koszty wszystkich zuzytych materiatéw, czesci?’

oraz koszty robocizny poniesione w czasie realizacji planowych przeglgdow

technicznych a takze napraw, ktore nie wynikly z winy uzytkownika, tj.

eksploatacji pojazdéw niezgodnie =z zasadami okreslonymi w instrukcji

obstugiwania lub uzytkowania, jednakze ostateczne rozwigzanie lezy w gestii

wykonawcy umowy.

Wykonawca musi zapewni¢ naprawe gwarancyjng pojazdow w miejscu

uzgodnionym z uzytkownikiem w ASO na terenie krajow UE w terminie do 14 dni

od przyjecia zgtoszenia, pod warunkiem, ze czas rozpatrzenia reklamacji przez

wykonawce nie przekroczy 5 dni roboczych. Poza terenem krajow UE naprawa

bedzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjecia zgtoszenia, pod warunkiem,

Zze czas rozpatrzenia reklamacji przez wykonawce nie przekroczy 5 dni

roboczych.

Wykonawca moze odmowic realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie panstwa,

do ktérego Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje wyjazdy za niebezpieczne.

W takim przypadku naprawa gwarancyjna moze byc realizowana przez wskazany

serwis, na terenie kraju, w ktorym pojazd jest uzytkowany Ilub poprzez

wyszkolonego i uprawnionego przez producenta, wytypowanego przedstawiciela

25 Dopuszcza sie, ze opony mogg pochodzi¢ z roku produkcji 2023, ale nie mogg by¢ starsze niz 12 miesiecy
od daty produkcji podwozia pojazdéw.

26 Poprzez powyzszy zapis nalezy rozumie¢ mozliwos¢ realizacji przedmiotowego wymagania w kazdej ASO
producenta pojazdu w Polsce.

27 Poza elementami, ktore podlegajg zuzyciu w czasie normalnej eksploatacji.
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(przedstawicieli) resortu obrony narodowej. Koszty zwigzane z jego (ich)
przygotowaniem oraz wyposazenia (narzedzia, czeSci zamienne | materiaty
eksploatacyjne) pokrywa wykonawca. W jednostkowych przypadkach,
Srednioroczny przebieg pojedynczych pojazddéw objetych gwarancjg moze byc
wyzszy, niz podany powyzej, dla wskazanej grupy pojazdow eksploatowanych
w Sitach Zbrojnych RP.

X. Ogoélne wymagania konstrukcyjne.

1.

Pojazdy muszg byC¢ przystosowane (spetniaé wszystkie wymagania

konstrukcyjne) do przewozu materiatbw niebezpiecznych zgodnie =z

postanowieniami umowy miedzynarodowej ADR, zatgcznik A i B wg klasy 1 i 2

oraz 9.

Zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej ADR zatgcznik B, pojazdy

muszg by¢ dodatkowo wyposazone w:

a) 2 (dwie) gasnice o tgcznej wadze minimum 12 kg (dopuszcza sie zaliczenie
gasnicy o ktérej mowa w czesci IX pkt. 24 lit. a); przedmiotowych WET, przy
spetnieniu warunkow tgcznej masy 12 kg);

b) 2 (dwa) stojgce znaki ostrzegawcze;

c) 2 (dwa) pojemniki z ptynem do ptukania oczu;

d) 2 (dwa) przenosne urzgdzenia oswietleniowe (np. latarki);

e) 2 (dwie) pary rekawic ochronnych;

f) 2 (dwie) pary okularéw ochronnych;

g) 2 (dwie) tablice ADR barwy pomaranczowej, jedna tablica umieszczona
Z przodu, druga z tytu pojazdu;

h) 2 (dwie) ramki (kieszenie) umozliwiajgce mocowania ww. tablic ADR
do pojazdu.

UWAGA:

Dopuszcza sie wyposazenie pojazdéw w 2 (dwie) sktadane, zamocowane
na state tablice ADR barwy pomaranczowej. W tym przypadku nie wymaga
sie wyposazenia wymienionego pod lit. @) i h).

Wyposazenie ww. (od lit. b) do lit h)) musi znajdowaé sie w specjalnej skrzynce

(pojemniku, opakowaniu). Rozwigzanie lezy w gestii wykonawcy umowy.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w silnik wysokoprezny o mocy minimum

250 kW spetniajgcy norme emisji spalin Euro 6 (lub Euro V1), potgczony z recznie

sterowang lub zautomatyzowang lub automatyczng skrzynig biegéw o minimum

6 przetozeniach do przodu.

Pobor powietrza do silnika powinien byC¢ tak skonstruowany, by w znacznym

stopniu ograniczat przedostawanie sie zanieczyszczen (pytdw), w trakcie jazdy,

do ukfadu zasilania pojazdu.

Korki gwintowe otworéw wlewowych i spustowych zespotéw uktadu napedowego

muszg mie¢ ten sam wymiar (dopuszcza sie zastosowanie korkdéw rdznych

o~ o~ o~ o~
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wymiarow pod warunkiem dostarczenia, w ramach wyposazenia dodatkowego

kompletu kluczy do obstugi powyzszego).

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w dodatkowy zwalniajgcy uktad hamulcowy

— hamulec silnikowy (np. RETARDER, INTARDER lub réwnowazny?8), ktéry

zmniejszy predko$¢ pojazdu nie powodujgc jego zatrzymania lub

unieruchomienia na postoju, spetniajgcy warunki Regulaminu nr 13 Europejskiej

Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych (EKG ON2Z)

s~Jednolite przepisy dotyczgce homologacji samochodoéw osobowych w zakresie

hamowania.”.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w ponizsze ukfady/systemy bezpieczenstwa:

a) uktad przeciwdziatajgcy blokowaniu kot (np. Anti-Lock Braking System — ABS
lub réwnowazny);

b) elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy (np. Electronic Stability Program
ESP lub rownowazny);

c) asystent ruszania pod gore (np. Hill Holder lub rownowazny);

d) elektroniczny ukfad sterujgcy rozdziatem sity hamowania w zaleznosci
od biezgcego rozktadu mas i obcigzenia poszczegolnych osi pojazdu
(np. EBD lub rownowazny).

Pojazdy muszg by¢é wyposazone w system informujgcy o konieczno$ci zapiecia

pasow bezpieczenstwa minimum dla kierowcy.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w podgrzewacz filtra paliwa.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone minimum w filtr dokladnego oczyszczania

oraz filtr wstepnego oczyszczania w uktadzie paliwowym.

Pojazdy muszg posiada¢ ukiad hamulcowy pneumatyczny z osuszaczem

powietrza.

Pojazdy muszg posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia uktadu hamulcowego

(pneumatycznego) przyczepy w przypadku tgczenia ich w zespot pojazddw.

Uktad pneumatyczny musi umozliwia¢ jego wykorzystanie do pompowania kot

pojazdu.

Pojazdy muszg posiada¢é minimum blokade mechanizmu réznicowego.

W przypadku zastosowania recznego wigczania ww. blokady mechanizm

sterowania musi by¢ umieszczony na tablicy wskaznikbw w przedziale kierowcy

oraz sprzezony z urzgdzeniem sygnalizacyjnym. Dopuszcza sie zastosowanie
systemu kontroli trakcji (np. ASR lub réwnowazny), jako rozwigzanie
analogiczne, lecz charakteryzujgce sie inng zasadg dziatania.

Na osiach pojazdu powinny by¢é zamontowane ogumione kota:

a) przednia oraz wleczona — kota pojedyncze;

b) napedowa tylna — kota blizniacze.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w:

28 Rozwigzanie rownowazne okresla system o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajgcych cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym, jako przykiad, lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
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18.

19.

20.

21.
22.

23.

a) jednakowe ogumienie bezdetkowe, ktére zabezpieczy eksploatacje pojazdu
w okresie letnim z ostonami ochronnymi Srub mocujgcych (np. kotpaki
ozdobne - ostateczny wybor nalezy do wykonawcy) — wymog oston
ochronnych
nie dotyczy kot blizniaczych;

b) petnowymiarowe koto zapasowe umieszczone w sposéb uniemozliwiajgcy
jego swobodne przemieszczanie, poza obrebem skrzyni tadunkowej;

c) drugi komplet kot (wliczajgc koto zapasowe) z ogumieniem zimowym z
ostonami ochronnymi srub mocujgcych (np. kotpaki ozdobne — ostateczny
wybor nalezy do wykonawcy)?® — wymdg oston ochronnych nie dotyczy kot
blizniaczych. Dopuszcza sie drugi komplet két (wliczajgc koto zapasowe) z
ogumieniem oznakowanym symbolem alpejskim 3PMSF.

d) dopuszcza sie do zaoferowania pojazdy wyposazone w dwa komplety koét
z oponami letnimi i oponami zimowymi°, wyposazonymi we wktadki (typu Run
Flat lub réwnowazne), umozliwiajgce ruch pojazdu z predkoscig minimum
40 km/h na odlegto$¢ nie mniejszg niz 40 km w przypadku utraty szczelnosci
opon — przy takim rozwigzaniu, konieczne jest wyposazenie pojazdéw w
zestaw naprawczy do opon zamiast kota zapasowego.

Pojazdy muszg by¢é wyposazone w urzgadzenie umozliwiajgc wymiane

i podnoszenie ogumionego kota przy uzyciu sity nie wiekszej niz 500 N.

Ogumienie powinno spetnia¢ warunki eksploatacji w pojezdzie wyposazonym

w zwalniacz.

Ogumienie zamontowane oraz dostarczone wraz z pojazdami powinno spetniac

ponizsze cechy, zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon

pod katem efektywnosci paliwowej i innych zasadniczych parametréw:

a) efektywno$¢ energetyczna (opory toczenia) — minimum ,C”;

b) przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni — minimum ,D”;

c) poziom hatasu — emisja hatasu minimum ,B”.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone we wspomaganie uktadu kierowniczego.

Pojazdy muszg posiada¢ minimum regulacje wysokosci, pochylenia oraz blokade

kotfa kierownicy.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w:

a) gasnice;

b) apteczke sanitarng w opakowaniu z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwszej pomocy, zgodng ze standardem okreslonym w normie DIN 1316431
lub rbwnowaznej;

a) 2 (dwie) odblaskowe kamizelki ostrzegawcze koloru zéttego (rozmiar XXL)3?;

2 Jezeli $ruby mocujace i kolpaki sg tozsame ze stosowanymi w ogumieniu letnim, nie ma koniecznosci
dostarczania drugiego kompletu $rub mocujacych oraz kotpakéw ozdobnych.

30 Za komplet przyjmuije sie liczbe wszystkich kot zatozonych na osiach pojazdu.

31 Ustalong przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny.
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c) tréjkat ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym;

d) przewdd do pompowania két o dlugosci minimum 15 m;

e) kliny pod kota przeciw staczaniu sie pojazdu (4 szt.);

f) hol sztywny o dtugosci min. 2,0 m zakonczony wymiennymi uchami
o Srednicach 40 i 76 mm,;

g) adapter 7pin/13pin lub adapter 15 pin/ 2x7 pin33;

h) centralny zamek sterowany falami radiowymi;

i) immobiliser lub rozwigzanie réwnowazne;

J) dzwiekowy sygnat wtgczonego wstecznego biegu;

k) podgrzewane lusterka zewnetrzne®* oraz sterowane elektrycznie minimum
lusterka gtowne®®;

[) Swiatta przeciwmgtowe przednie w zderzaku lub zintegrowane z reflektorami
przednimi;

m)sprzet saperski:
— lopata saperska®® — zatgcznik,
— pita poprzeczna zwykta3’ — zatgcznik,
— topor wojskowy?® — zatgcznik,

32 Muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

33 W zaleznosci od zastosowanego gniazda elektrycznego w pojazdach.

34 Dotyczy lusterek minimum I1i IV klasy.

35 Klasy II.

36 topata saperska przeznaczona do wykonywania réznych prac ziemnych. Krawedzie robocze powinny

by¢ zaostrzone pozwalajgce na kopanie w terenie trawiastym i gruntach zwieztych oraz umozliwiajgce

przecinanie todyg i korzeni krzakéw; wymiary przedstawia zatgcznik; wymagania konstrukcyjno-techniczne:

— czesc¢ robocza zwana konchg i pottulejka — stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia.

— pierscien zaciskowy wykonany z rury bez szwu 45x3,

— trzonek drewno bukowe kl. 1l o wilgotnosci 8-17 %,

— taczenia elementéw topatki — nity 5x12 i wkret 4x20,

— koncha ttoczona z blachy,

— krawedz tngca zaostrzona,

— obsada trzonka potgczona z konchg za pomoca nitow,

— trzonek toczony z drewna bukowego o podtuznym uktadzie widkien, oszlifowany,

— ostrze powinno by¢ pokryte bezbarwnym lakierem wodoodpornym a pozostate czesci metalowe lakierem
(farbg) koloru czarnego stosowania zewnetrznego,

— trzonek nasycony gorgcym pokostem naturalnym lub innym $rodkiem o podobnych wtasciwosciach,

— masa topaty z trzonkiem powinna wynosi¢ 1,95 kg + 0,1 kg,

— koncha powinna by¢ hartowana i odpuszczana do twardosci 36-44 HRC na V4 dtugosci pracujacej,

— powierzchnie topaty (koncha, trzonek) powinny by¢ tak zabezpieczone, aby byta mozliwos¢ dtugoterminowego
przechowywania w magazynach.

37 Pita poprzeczna zwykta stuzy do ciecia drewna podczas roznych prac; waga: 1,5 kg; wymiary przedstawia

zatgcznik.

38 Topor wojskowy jest przeznaczony do obrébki drewna, wycinki drzew i krzewdw; wymiary przedstawia

zatgcznik; wymagania konstrukcyjno-techniczne:

— stal narzedziowa stopowa do pracy na zimno i na gorgco,

— trzonek i kliny z drewna bukowego Kl. Il o wilgotnosci 8-17%,

— kuty w matrycy, hartowany i odpuszczany do twardosci 39-48 HRC na szerokosci nie mniejszej niz 35 mm,

— obuch oszlifowany,

— trzonek z drewna bukowego o podtuznym uktadzie widkien, oszlifowany,

— ostrze na catej szerokosci powinno by¢ pokryte bezbarwnym lakierem wodoodpornym, a pozostate czesci
metalowe lakierem (farbg) koloru czarnego stosowania zewnetrznego,

— trzonek nasycony gorgcym pokostem naturalnym lub innym $rodkiem o podobnych wtasciwosciach,

— masa topora wojskowego z trzonkiem powinna wynosi¢ 1,00 kg +/- 0,07 kg,

— trzonek po osadzeniu w czesci metalowej powinien by¢ zaklinowany klinami,
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— tom wygiety®® — zatgcznik;
UWAGA:
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw o zblizonych wymiarach i innej
technologii wykonania, przy petnym zachowaniu funkcjonalnosci zgodnie
z wymogami dla tego sprzetu.

n) komputer poktadowy z funkcjg ,,Check Control™4;

24. W pojazdach muszg by¢ przewidziane miejsca do rozmieszczenia i mocowania
wyposazenia okreslonego w ww. pkt.

25. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w zbiornik(i) paliwa o pojemnosci
umozliwiajgcej przejazd z maksymalnym obcigzeniem minimum 900 km, wg
ujawnionych danych producenta dla danego typu pojazdu. Zbiornik(i) musi(zg)
posiada¢ mozliwos¢ zamykania na klucz.

26. Pojazdy muszg by¢ wyposazone w homologowane ostony boczne zapobiegajgce
dostaniu sie niechronionego uczestnika ruchu drogowego miedzy osie tego
pojazdu.

XI. Wymagania dotyczace kabiny.

1. Kabina sypialna z dwoma lezankami zapewniajgca odpowiednig ergonomie
oraz mozliwos¢ jednoczesnego wypoczynku przez dwoch czionkéw zatogi
pojazdu.

2. Kabina musi by¢ wyposazona w klimatyzacje manualng lub automatyczng
oraz urzagdzenie ogrzewajgce, wykorzystujgce ciepto ptynu chtodzgcego silnika
lub powietrze:

— ostrze powinno posiadac plastikowag naktadke, wg propozycji wykonawcy.

39 ¥ om wygiety jest przeznaczony do prac fortyfikacyjnych i rozbiérkowych; posiada posta¢ preta, z jednej strony
zakonczonego 4-kgtnym ostrzem zas$ z drugiej rozwidlong tapa do wyciggania np. gwozdzi; waga: 5,5 kg;
wymiary przedstawia zatgcznik.

40 Do podstawowych funkcji (obowiazkowych), jakie ma spetnia¢ komputer poktadowy z funkcjg ,Check
Control” (inaczej system diagnozowania pojazdéw) nalezy kontrola systemoéw, uktadéw i podzespotéw pojazdu
majgcych bezposredni wptyw na bezpieczenstwo jazdy, takich jak: uktad hamulcowy, ukiad zasilania, uktad
elektryczny, ukfady bezpieczenstwa czynnego i biernego oraz poziomy ptynéw eksploatacyjnych w uktadach
i zbiornikach w pojezdzie. W przypadku, gdy czujniki wykryjg btad (odchylenia od wartosci zaprogramowanych
w jednostce centralnej) jest to sygnalizowane, np. w postaci kodu btedu, na wyswietlaczu (dodatkowym
lub umieszczonym na tablicy zegaréw). Informacja o zakidceniu moze byé podawana w formie optycznej
i zachowywana jest na wyswietlaczu informacyjnym i/lub w komputerze poktadowym.

Do pozostatych funkciji (zalecanych — nie obowiazkowych do spetnienia) komputera poktadowego nalezg
m.in.:

— pomiar aktualnego zuzycia paliwa (chwilowe spalanie i srednie spalanie),

— licznik dzienny,

— licznik podrozy,

— przebieg catkowity auta,

— szacunkowy dystans do tankowania,

— funkcja tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podrozy),

— czas jazdy,

— temperatura wewnatrz i na zewnatrz pojazdu,

— predkos¢ jazdy,

— pomiar przyspieszen,

— inspekcja/serwis,

— przypominanie o niewtgczonych Swiattach,

— woltomierz (pomiar napiecia akumulatora),

— informacja o gotoledzi.
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10.

11.

a) umozliwiajgce zmniejszenie temperatury minimum do 22 °C wewnatrz kabiny
pojazdu;
b) zapewniajgce w czasie jazdy temperature minimum +18 °C przy temperaturze
otoczenia -25 °C.
Kabina musi by¢ wyposazona w urzgdzenie umozliwiajgce ogrzewanie
na postoju dziatajgce niezaleznie od pracy silnika pojazdu.
W kabinie muszg by¢ przewidziane miejsca do rozmieszczenia i mocowania
wyposazenia kierowcy i dowddcy pojazdu: maski przeciwgazowej MP-5, plecaka
wzor 987/MON, spiwora, karimaty, srodkow indywidualnej ochrony (odziezy
filtracyjnej FOO-1) — schematy w zatgczeniu.
Whnetrze kabiny powinno posiada¢ uchwyty na bron kierowcy i dowddcy pojazdu
(karabinek 5,56 mm kbs BERYL) zamontowane w zasiegu ich reki. Ze wzgledu
na fakt, iz rozmieszczenie zamontowanych w kabinie pojazdu uchwytéw na bron
musi by¢é dopasowane do uzbrojenia indywidualnego, znajdujgcego
sie na wyposazeniu kazdego kierowcy pojazdu wojskowego dopuszcza
sie, aby podczas pierwszego przegladu serwisowego dokonac ich montazu.
Pojazdy powinny byé wyposazone w stopnie antyposlizgowe*' i uchwyty
utatwiajgce wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
Na gornej powierzchni zderzaka muszg by¢ dwie antyposlizgowe powierzchnie,
ktore umozliwiajg postawienie nogi podczas czyszczenia szyby przedniej
pojazdu lub rozwigzanie rownowazne.
Kabina podnoszona powinna by¢ wyposazona w urzgdzenie ustalajgce
jej potozenie normalne i uniesione. W potozeniu uniesionym kabina powinna by¢
blokowana jednym mechanizmem, natomiast w potozeniu normalnym powinna
by¢ blokowana za pomocg dwdch niezaleznie dziatajgcych mechanizmow,
z urzgdzeniem sygnalizujgcym lub uniemozliwiajgcym jazde z niezablokowang
kabina.
Fotele muszg mie¢ blokade uniemozliwiajgcg odchylenie w czasie podnoszenia.
Fotel kierowcy musi by¢ mocowany na zawieszeniu pneumatycznym
z mozliwoscig wytgczenia w czasie jazdy w terenie oraz posiada¢c mozliwosé
regulacji poziomej (oddalenia od kofta kierownicy), pionowej (wysokosc
siedziska), potozenia oparcia, posiada¢ odchylne podtokietniki oraz musi
by¢ wyposazony w 3-punktowy pas bezpieczehstwa i zagtdwek. Dopuszcza
sie wyposazenie fotela kierowcy w jeden niezalezny podtokietnik z prawej strony
pod warunkiem wkomponowania — wbudowania podtokietnika z lewej strony
w konstrukcje drzwi.
Fotel pasazera musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji potozenia oparcia oraz byc¢
wyposazony w zagtowek, 3-punktowy pas bezpieczenstwa, dwa sktadane
podiokietniki. Dopuszcza sie wyposazenie fotela pasazera w jeden niezalezny

41 Wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

podiokietnik z lewej strony pod warunkiem wkomponowania — wbudowania

podtokietnika z prawej strony w konstrukcje drzwi).

Fotel kierowcy i pasazera musi spetnia¢c wymagania Regulaminu

nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych

(EKG ONZ) ,Jednolite przepisy dotyczagce homologacji pojazdéw w odniesieniu

do siedzen, ich mocowan i zagtowkow.

Fotel kierowcy i pasazera musi by¢ ostoniety materiatem tapicerskim*2. Rodzaj,

struktura i kolor materiatu tapicerskiego zostanie ustalony z Zamawiajgcym

z gamy minimum dwoch propozycji przedstawionych przez wykonawce — przed

podpisaniem umowy.

Wszystkie miejsca siedzgce muszg byc¢ skierowane w kierunku jazdy.

Oktadzina tapicerska dachu oraz drzwi zostanie ustalona z Zamawiajgcym

z gamy minimum dwoch propozycji przedstawionych przez wykonawce — przed

podpisaniem umowy.

W pojazdach musi by¢ zamontowany fabryczny radioodtwarzacz.

Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ montazu w kabinie kierowcy

radiotelefonu przewoznego (np. rodziny DM professionsional) za pomocg

kieszeni DIN. Instalacja antenowa oraz dedykowane okablowanie zasilajgce

powinny by¢ na state zamontowane w pojezdzie. Pojazd powinien posiadac

na dachu kabiny, uchwyt mocowania anteny (montaz i demontaz anteny bez

uzycia specjalistycznych narzedzi). Bezposredni dostep do elementéow

zabezpieczajgcych (bezpiecznikow i ochronnikdw przepieciowych) ma byé¢

mozliwy bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ montazu w kabinie kierowcy

CB radia np. za pomoca kieszeni DIN. Instalacja antenowa oraz dedykowane

okablowanie zasilajgce powinny by¢ na state zamontowane w pojezdzie. Pojazd

powinien posiadaé na dachu kabiny, uchwyt mocowania anteny (montaz

i demontaz anteny bez uzycia specjalistycznych narzedzi). Bezposredni dostep

do elementéw zabezpieczajgcych (bezpiecznikéw i ochronnikéw przepieciowych)

ma by¢ mozliwy bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

UWAGA:

Pojazdy muszg posiada¢ dwie niezalezne kieszenie DIN, instalacje zasilania

i wyjScia antenowe.

Kabina musi by¢ wyposazona w oswietlenie:

a) co najmniej jeden punkt sSwietlny wigczany z miejsca kierowcy, dziatajgcy
automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy lub pasazera;

b) przy stopniach wejsciowych, dziatajgce automatycznie po otwarciu drzwi
(z mozliwoscig wytgczenia)*3;

42 Pojecie ,material” w przedmiotowych WET nalezy traktowaé jako okreslenie surowca w postaci pierwotnej
(np. réznego rodzaju tkaniny, skoéra naturalna itp.) lub czesciowo przetworzonego, z ktérego wytwarza sie finalne
produkty.

43 Np. mozliwosé wytgczenia podczas, gdy uzywane bedzie oswietlenie maskujgce pojazdu.
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c) dodatkowe oswietlenie punktowe przy fotelu kierowcy i pasazera.

20. W kabinie pojazdéw muszg sie znajdowac¢ dywaniki podtogowe zgodne z ofertg
producenta** (minimum po 1 dywaniku dla kierowcy i pasazera siedzgcego obok
kierowcy lub jednego zintegrowanego dywanika zapewniajgcego ochrone catej
czesci przedniej podtogi pojazdu).

21. W kabinie muszg sie znajdowac¢ schowki na rzeczy osobiste kierowcy.

22. W kabinie muszg sie znajdowa¢ zastonki na szyby boczne oraz przednia.

XlIl. Wymagania dotyczace skrzyni tadunkowej.

1. Skrzynia tadunkowa:

a) konstrukcja musi umozliwia¢ sprawne zatadowanie, mocowanie i przewoz
minimum 16 palet euro o wymiarach podstawy 800 x 1 200 mm Ilub dwdch
kontenerow 1SO 10' lub jednego 15'° lub jednego kontenera 1SO 20';

b) podtoga skrzyni tadunkowej musi by¢ wykonana z materiatu
antyposlizgowego?®;

c) burty o wysokosci minimum 1000 mm 2z mozliwoscia zamontowania
nadstawek, ktore majg by¢ dostarczone wraz z pojazdami (tgczna wysoko$¢
burt
po zastosowaniu nadstawek musi wynosi¢ 1 500 mm#*7:48);

d) konstrukcja skrzyni musi umozliwia¢ zatadunek boczny (przy swobodnym
opuszczeniu burt bocznych nie mogg one styka¢ sie z podtozem
a po zatadowaniu pojazdu musi by¢ mozliwos¢ zamkniecia burt bocznych);

e) przy swobodnym opuszczeniu burty tylnej nie moze ona stykac sie z podtozem
a po zatadowaniu pojazdu musi by¢ mozliwos¢ zamkniecia tylnej burty;

f) konstrukcja musi umozliwia¢c montaz i demontaz nadstawek na burty boczne
i tylng bez koniecznosci demontazu stelaza skrzyni tadunkowej;

g) stelaz skrzyni tadunkowej powinien by¢ wykonany z profili stalowych,
wzmocnionych w miejscach potgczen konstrukcyjnych, zabezpieczony przed
korozjg i w catosci pomalowany (w kolorze ciemnozielonym z palety kolorow
RAL lub w kolorze czarnym);

h) dopuszcza sie zastosowanie w miejscach tgczenia elementdéw wykonanych
z wysokogatunkowej gumy, ktére majg na celu ttumienie drgan oraz poprawe

4 W przypadku, gdy w podtodze wystepujg miejsca mocowania dywanikow zabezpieczajgce je przed
przesuwaniem nalezy dostarczy¢ dywaniki, ktére mozna zamontowac¢ do podiogi pojazdu przy wykorzystaniu
powyzszych miejsc.

45 Wymiary miedzy $rodkami otworow zaczepowych kontenera ISO 15': dlugo$¢ miedzy srodkami otworéw narozy
zaczepowych S — 4369 mm, szerokos¢ miedzy srodkami otworéw narozy zaczepowych P — 2259 mm

46 Dopuszcza sie do zaoferowania pojazdy z podiogg wykonang ze specjalnej sklejki o powierzchni
antyposlizgowej. Zastosowana sklejka ma by¢ odporna na wode, oleje, smary, itp. Dodatkowo, drewno uzyte
do wykonania podtogi ma posiadac certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council).

47 Poprzez przedmiotowy zapis nalezy rozumie¢ takie rozwigzanie, ktére po zamontowaniu ich na burcie daje
taczng wysokos¢ 1 500 mm. Ze wzgledu na mozliwg do zaoferowania konstrukcje skrzyni tadunkowej oraz
nadstawek, wymaga sie by mozna bylo zatozy¢ nadstawki na burty pojazdu ukompletowanego w stelaz i
oponcze.

48 Dopuszcza sie tolerancje pomiarowg ww. wymiardéw, maksymainie +/- 10 mm.
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komfortu uzytkowania przy bezwzglednym zachowaniu warunku sztywnosci
stelaza skrzyni tadunkowej;

1) elementy sktadowe stelaza powinny by¢ oznakowane w sposob zapewniajgcy
jego prawidtowy montaz;

) w przypadku zastosowania dodatkowych demontowalnych desek
nadstawkowych w konstrukciji skrzyni tadunkowej muszg
by¢ one zabezpieczone przed wchtanianiem wody, olejow, smarow, itp.

k) konstrukcja  skrzyni  tadunkowej musi posiadaC  zabezpieczenia
uniemozliwiajgce otwarcie sie burt podczas jazdy pojazdow — zamkniecia
burtowe;

[) burty tylne muszg by¢ wyposazone w co najmniej 2 (dwa) stopnie na kazdg
ze stron, utatwiajgce wsiadanie i wysiadanie;

m)musi by¢ wyposazona w tancuchy, linki stalowe*® lub pasy (np. z tasmy
poliestrowej) do podwieszania burt bocznych, umozliwiajgce utrzymanie burt
w pozycji poziomej otwartej (na poziomie podtogi skrzyni fadunkowej) podczas
wykonywania prac zatadunkowych i roztadunkowych;

n) wysokos¢ skrzyni tadunkowej®® musi wynosi¢ minimum 2600 mm na
szerokosci w centralnej czesci skrzyni fadunkowej minimum 1 000 mm;

0) wyposazona w minimum dwa jedno- lub wielopunktowe oswietlenie dachowe
albo minimum jedno wielopunktowe oswietlenie umieszczone w gbrnej czesci
$ciany przedniej®?.

2. Oponcza skrzyni fadunkowej powinna:

a) wykonana z materiatdbw trudno zapalnych Iub niepalnych (zgodnie
z PN-EN ISO 6940:2005 ,Wyroby wiokiennicze. Zachowanie sie podczas
palenia. Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych probek.”
i PN-EN ISO 6941:2005 ,Wyroby wtbkiennicze. Zachowanie sie podczas
palenia. Pomiar wtaSciwosci rozprzestrzeniania sie ptomienia na pionowo
umieszczonych probkach.”) typu PLAWIL A-535 (lub réwnowaznego);

b) koloru khaki — ciemnozielony z palety koloréw RAL;

c) odporna na swiatto, warunki atmosferyczne, dziatanie detergentéw, stabych
kwasow i alkaliow oraz nieprzemakalna;

d) spetnia¢ wymagania stuzb celnych;

e) mozliwos¢ odwijania do gory na bokach i z tylu oraz utrzymania jej w tej
pozycji (podwinietej) poprzez zastosowanie np. specjalnie do tego celéw
wykonanych miejsc mocowania,

4% Np. w osnowie polichlorku winylu (PVC (PCW)).

50 Mierzona wewnatrz skrzyni tadunkowej od gornej powierzchni podiogi do dolnej krawedzi patgka stelaza
znajdujacego sie w centralnej czesci skrzyni tadunkowe;j.

51 Wytworzony strumien $wiatta musi by¢ skierowany w dét i oswietlaé przestrzen tadunkowsg, a natezenie
oswietlenia w przestrzeni tadunkowej (sktadowania i magazynowania), w warunkach zaciemnienia, wynosic¢
bedzie minimum 100 Ix (lukséw), zgodnie z Polskg Normg PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsca pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”.
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f) oznakowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Regulaminie nr 48
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych
(EKG ONZ) ,Jednolite przepisy dotyczgce homologacji pojazdow
w odniesieniu do rozmieszczenia urzgdzen oswietlenia | Sygnalizacji
Swietlnej.”;

g) parametry zastosowanego materiatu nie gorsze niz:
> masa powierzchniowa tkaniny: 700 (+/-70) g/m?,

» wytrzymatos¢ na zrywanie: osnowa daN/5 cm = 170 i watek daN/5 cm 2
150,

» wytrzymatos¢ na rozdzieranie (wg PN-EN I1SO 4674-1:2017-02 ,Ptfaskie
wyroby tekstylne powleczone gumg Ilub tworzywami sztucznymi.
Wyznaczanie odpornosci na rozdzieranie. Cze$S¢ 1. Metody rozdzierania
ze statg predkoscig.”): po osnowie daN = 30 i po watku daN = 30,

» przyczepnos¢ powioki (powleczenia do nosnika): wzdtuz daN/5 cm = 6
i wszerz daN/5 cm 2 6,

» odpornos¢ na obnizong temperature (wg PN-ISO 8570:2000 , Tworzywa
sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie odpornosci na pekanie w niskich
temperaturach.”): minimum -30 °C;

» przemakalnos¢ powtoki: przy cisnieniu wody 500 daPa oddziatywujgcym
w czasie 1 godziny tkanina nie przemaka,

» kurczliwo$¢ w 100 °C przez 10 minut: wzdtuz % < 1,2 i wszerz % < 1,2,

» stabilizacja: UV = 100 KLy;

» odpornos¢ materialu na wielokrotne zginanie w temperaturze + 20 °C:
minimum 50 tys. zgie¢ bez peknie¢ do nosnika.

Xlll. Wymagania dotyczace wyposazenia elektrycznego.

1. Pojazdy powinny by¢ wyposazone w wodoodporng®? instalacje elektryczng
0 napieciu nominalnym 24 V.

2. Instalacja pojazdéw musi by¢é wyposazona w gniazdo wysokoprgdowe, ktére
umozliwia rozruch pojazdu ze Zzrodta zewnetrznego, gniazdo do fadowania
akumulatoréw, gniazdo do podtgczenia ogrzewania zimnego silnika oraz gniazda
do zasilania urzgdzen wyposazenia dodatkowego (jesli takie przewidziano).
Dopuszcza sie zastosowanie jednego gniazda, ktore spetnia¢c bedzie ww.
funkcje.

Pojazdy nie wyposazone w gniazdo wysokoprgdowe, ktére przede wszystkim
umozliwia rozruch pojazdu ze zrédta zasilania zewnetrznego, mogg zostac
dopuszczone do zaoferowania, pod warunkiem wskazania w instrukcji pojazdu

52 Poprzez wyposazenie pojazdéw w wodoodporng instalacje elektryczng nalezy rozumie¢ instalacje elektryczng
umozliwiajgcg ich uzytkowanie w warunkach atmosferycznych okreslonych w czesci 1l WET, ktora
w bezposrednim zetknieciu z wodg nie spowoduje jej uszkodzenia lub uszkodzenia odbiornikdw elektrycznych
zastosowanych w pojezdzie. Dotyczy to sytuacji takich jak: mycie pojazdu, opady atmosferyczne, pokonywanie
drég w czasie deszczu lub niskie brodzenie (katuze wodne). Nie nalezy jednak przez to rozumie¢ mozliwosci
pokonywania przez pojazdy przeszkdd wodnych.
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alternatywnego sposobu uruchomienia pojazdu w przypadku roziadowania
akumulatora rozruchowego.

Pojazdy muszg by¢ wyposazone w dodatkowe gniazdo 12 V i 24 V dla kierowcy
i gniazdo 12 V i 24 V dla pasazera siedzgcego obok kierowcy, ktore umozliwi
zasilanie urzadzen, ktérych zapotrzebowanie na moc wynosi odpowiednio
minimum 150 W i 300 W.

Pojazdy muszg by¢é wyposazone w gniazdo spetniajgce wymagania opisane
w PN-ISO 1185:2006 ,Pojazdy drogowe. Ztgcza elektryczne miedzy pojazdami
ciggngcymi i ciggnigetymi. Ztgcza 7-stykowe typu 24 N (normalne) do pojazdow
0 znamionowym napieciu zasilania 24 V.” umozliwiajgce podtgczenie zasilania
do instalacji elektrycznej przyczep transportowych.

Pojazd powinien mie¢ mozliwos¢ podtgczenia instalacji elektrycznej przyczepy
(zgodnie z wymogami umowy miedzynarodowej ADR).

XIV. Znakowanie pojazdéw kodem kreskowym.

Oferowane pojazdy powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z decyzjg, o ktdérej mowa
w czesci | pkt 1 lit. f) tiret 6:
1. Przed dostarczeniem pojazdow do Zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany

do realizacji przedsiewzie¢ zwigzanych z oznakowaniem ich kodem kreskowym

poprzez:

a) oznakowanie pojazdow kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1
(ang. Global System One) zawierajagcym Globalny Numer Jednostki Handlowe;j
(GTIN);

b) wykonanie etykiety logistycznej®® GS1-128 dla dostarczanych pojazdéw
zawierajgcej nastepujgce dane®*:

— Seryjny Numer Jednostki Wysytkowej/Logistycznej (SSCC) jednostki
logistycznej z Identyfikatorem Zastosowania GS1 (1Z) IZ 00 (o ile wystepuje);

— GTIN wyrobu w ilosci stanowigcej jednostke logistyczng z IZ 01,

— data produkcji z 1Z 11,

— numer seryjny z IZ 21 — nr VIN pojazdéw,

— numer partii z 1Z 10 (o ile wystepuje),

— unikalny numer magazynowy NATO NSN - o ile zostat nadany;

c) wypetnienie Karty Wyrobu stanowigcej zatgcznik nr 6 do ww. decyzji
za wyjatkiem ,Czesci A”, ktdrg uzupetnia jednostka przyjmujgca pojazdy)®>;

d) przekazanie do Zamawiajgcego, w terminie minimum na 2 tygodnie przed
planowang dostawg pojazdow:

53 Etykieta moze by¢ w dowolnym wymiarze, odpowiadajgcym wymogom etykietujgcego, ale musi byé
wystarczajgco duza, aby pomiesci¢ wszystkie wymagane informacje, tacznie z kodem GS1-128.

54 Zgodnie z § 4 pkt 4 ppkt 5 dla grupy materiatowej 5 — pozostate wyroby, w tym sprzet wojskowy niewymieniony
w § 1 ust. 3 pkt 7 zatgcznika do ww. decyzji.

5 Wykonawcg musi uzgodni¢ z jednostkg przyjmujacg pojazdy zakres danych niezbednych do wprowadzenia
w czesci ,B” i ,C” Karty Wyrobu w tym JIM. Czes¢é ,D” Karty Wyrobu nie podlega wypetnieniu.
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XV.

— wypetnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel, w
wersji edytowalnej na ptycie CD),
— pisemnego os$wiadczenia o oznakowaniu ich kodem kreskowym, zgodnie
z wymaganiami ww. decyzji;
e) etykieta GS1-128 powinna:
— posiada¢ minimalng trwatos¢ przez okres 24 miesiecy w zakresie temperatur
od -40 do +60 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 %;
— posiada¢ odpornos¢ na dziatanie substancji konserwacyjnych wskazanych
przez producenta;
— posiada¢ odpornos¢ na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych;
— by¢ umieszczona wewnatrz pojazdu w miejscu tatwo dostepnym (nie zezwala
sie na umieszczanie etykiety na szybach pojazdu);
f) pozostate wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym, w tym druku
etykiet zostaty okreslone w rozdziale 5 zatgcznika do ww. decyzji.

Postanowienia koncowe.

Pojazdy dostarczane w ramach podpisanej umowy muszg by¢é w jednakowe]

kompletacji. Nalezy przez ten zapis rozumie¢ montowanie pojazdéw z takich

samych zespotéw, podzespotdw i elementdow. Rozwigzanie to ufatwia
planowanie, nadzér i zaopatrywanie w czesci zamienne podczas ich uzytkowania

w jednostkach wojskowych.

Rok produkcji - 2024 rok. Dopuszcza sie zastosowanie podwozia bazowego

z roku produkcji 2023.

Z pojazdami musi by¢ dostarczona dokumentacja eksploatacyjna w jezyku

polskim obejmujaca:

a) wykaz autoryzowanych stacji obstugi na terenie Polski i UE;

b) instrukcje obstugiwania lub uzytkowania;

c) ksigzke gwarancyjna;

d) wykaz czynnosci obstugowych realizowanych w ramach planowych
przeglagdéw technicznych pojazdu oraz czesci zamiennych i sSrodkéw
materiatowych, w tym mps, niezbednych do ich wykonania.

Uktady i zbiornik(i) pojazdow muszg by¢ w petni napetnione w sposob

umozliwiajgcy ich eksploatacje bezposrednio po przekazaniu uzytkownikowi.

Podczas przekazywania pojazdéw, wykonawca przeprowadzi nieodpfatnie

szkolenie z wytypowanymi przez uzytkownika osobami (1 osoba na pojazd)

w zakresie podstaw ich uzytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostang

ustalone z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia musi

obejmowac:

a) zasady uzywania urzgdzen znajdujgcych sie w pojazdach;

b) warunki i zakres udzielonej gwarancji,

c) zakres, czestotliwo$¢ oraz podziat kompetencji w ramach realizacji
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9.

poszczegoblnych obstugiwan technicznych (uzytkownik — ASO);
d) zasady wykonywania obstugiwan, ktdore mogg przeprowadzi¢ samodzielnie
kierowcy.
Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym®® pojazdy nie podlegajg
nadzorowaniu jakosci, w ramach odbioru wojskowego.
W obrebie zapewnienia jakosci dostarczanych pojazddéw, zamawiajgcy podejmie
dziatania w zakresie ich prawidtowego przyjecia. Niezbedne informacje
dotyczgce przyjecia wyrobu przez zamawiajgcego, obiegu dokumentéw
rozliczeniowych itp. zgodnie z zapisami umowy?®’.
W zakresie dozoru technicznego, wykonawca, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami musi przedstawi¢ uprawnienia wydane przez Wojskowy
Dozér Techniczny, do wytwarzania (montazu) urzgadzen technicznych
wchodzgcych w jego sktad lub wyposazenia dodatkowego zamawianego sprzetu,
a podlegajgcych dozorowi technicznemu zgodnie z ustawg z dnia 21 grudnia
2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 z pozn.
zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r.
w sprawie okreslenia urzadzen technicznych podlegajgcych Wojskowemu
Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 67 poz. 627 z pdézn. zm.) — jezeli
w samochodach wystepujg podzespoty podlegajgce tego typu badaniom.
Miejsce dostawy zostanie ustalone z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy.

UWAGA:

W przypadkach, w ktérych podane sg normy, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. Wykonawca,
ktéry powofa sie na rozwigzania rownowazne jest zobowigzany wykazac, ze oferowany przez niego
przedmiot dostawy spetnia wymagania okreslone w wymienionych normach.

Zataczniki: 13 na 57 str.

Zat.
Zat.
Zat.

nr 1 — Karta informacyjna — na 4 str.
nr 2 — Karta certyfikacyjna — na 21 str.
nr 3 — Formularz danych pojazdu wojskowego do wyznaczenia wojskowej klasy obcigzen (MLC)

na pojazdy kotowe — na 1 str.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

nr 4 — Oznakowanie pojazdéw MLC zgodnie z Normg Obronng nr NO-02-A126 — na 4 str.

nr 5 — Lopata saperska — na 1 str.

nr 6 — Pita poprzeczna zwykta i fom wygiety — na 1 str.

nr 7 — Topér wojskowy — na 1 str.

nr 8 — Maska przeciwgazowa MP-5 — na 1 str.

nr 9 — Odziez filtracyjna FOO-1 — na 1 str.

nr 10 — Spiwér — na 1 str.

nr 11 — Karimata — na 1 str.

nr 12 — Zasobnik piechoty gorskiej — na 4 str.

nr 13 - ,Procedura wykonania i uzgadniania karty ,szkicownika” dla sprzetu wojskowego” z dnia
28 lipca 2020 roku — na 16 str.

% Zgodnie z Decyzjg nr 126/MON z dnia 16.08.2019 r.
57 Ostateczna decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii zamawiajgcego.
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