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Zwody poziome niskie, drut Fe/Zn @8mm, montowany na

uchwytach co 0,8m, na attyce.
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone

projekdowana balustrada newiazujgca swoim
ksziattem do istniejacej. Wysokosc 110 cm.

Balustrada makswana dwukotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012
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projektowana balustrada nawiazujaca swoim
ksztattem do istnisjgcs]. Wysokosc 110 cm.
Balustrada malowana dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012
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N
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Instalacje wykonaé o stopniu ochrony min. IP20, w pomieszczeniach magazynowych P44,
rozdzielnice elektryczne IP30 oraz na zewnafrz budynku zastosowac IP65.

Stosowat przewody o izolacji 750V.

Zachowaé minimalng normatywna odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalagji.

Przewody rozprowadzi¢ po korytach kablowych profilowanych z pokrywa, rurkach
instalacyjnych.Trasy kablowe zamykane do pelnej wysokosci.

W ociepleniu przewody prowadzi¢ w peszlu.

Wszystkie przej$cia przez oddzielenia pozarowe uszczelnié pozarowo, szczelnosci
pozarowe przej$¢ ogniowych stosowaé wg zapisow zawartych w operacie ppoz. Przejscia
przewodéw przez $ciany o réznej odpornosci ogniowej nalezy rozpatrywaé tacznie z
aprobatami materiatow wykorzystywanych do wykonania tych uszczelnien.

Wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone przez przedsionki pozarowe,
a nie zwigzane z obstuga tych przedsionkéw powinny zostaé obudowane ogniowo lub
zostaé wykonane kablami ognioodpornymi.

Osprzet montowa¢ jako podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od funkji i mozliwosci
wykonczeniowych pomieszczenia. Jesli jest to mozliwe - magazyny i pom. techniczne w
formie natynkowej, biura i pomieszcznia socjalne w formie podtynkwe;.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi opracowaniami branzowymi, wraz
z ktérymi opracowanie stanowi integralng catos¢.

Zasilanie i sterowanie urzgdzen branzy sanitarnej wykonaé zgodnie z opisem. Pozostale
sasilania urzgdzen branzy sanitarnej wykonan do regulatora, sterownika, termostatu itp.
jesli przewiduje to projekt branzy sanitamej i/lub DTR urzadzenia. Lokalizacja regulatorow
w zakresie branzy sanitarnej. Okablowanie na odcinku "regulator - urzgdzenie branzy
sanitarnej" poza zakresem opracowania.

Lokalizacja oraz ilo$¢ zasilah do urzadzen technologicznych uszczegétowi¢ z Inwestorem
na etapie realizaci.

Pozostale uwagi znajdujg sig w opisie technicznym.

~ LEGENDA:

{

© Gniazdo pojedyncze, IP20
JK Gniazdo pojedyncze, IP44
D1, D2... Oznaczenia gniazd:

D1 - instalowane na wys. h=0,3m od posadzki,
D2 - instalowane na wys. h=1,2m od posadzki,
F - w tazience obok lustra, h=1,4m od posadzki,
C - dla zmywarki, h=0,3m od posadzki,

L - dla lodéwki, h=0,3m od posadzki,

M - dla czajnika, mikrofali, h=1,15m od posadzki,
G - w biurach, h=0,3m od posadzki,

H - w biurach, h=1,2m od posadzki,

J - w korytarach, h=0,3 od posadzki,

DRZ - gniazdo nad sufitem do rzutnika,

P - dla pralki, h=1,4m od posadzki,

2x - gniazdo podwadjne,

Z1 - w pomieszczeniach lekcyjnych, h=1,4 m.

Punkt elektryczno logiczny 2x 230VAC DATA z kluczem + 2x
230VAC + instalacja IT, wg oddzielnego opracowania

Puszka Podtogowa - Punkt elektryczno logiczny 2x 230VAC
DATA z kluczem 2x 230VAC + instalacja IT, wg oddzielnego
opracowania

Puszka 3f. instalowana na wys. 0,3m, IP20 h=0,3m od
posadzki, wyposazona w kostke taczeniowa

Gniazdo 3f. instalowana na w panelu systemowym,
IP44, wyposazona w kostke tgczeniowg

Wypust 230V

Wypust 400V

Rozdzielnica pietrowa RPx natynkowa z drzwiczkami
izolacyjnymi w kolorze biatym

Rura ostonowa @160mm

Trasa kablowa - instalacja silnopradowa

Zmiana rzednej trasy kablowej

Parametry trasy, szerokos¢ i wysokosé scianki bocznej.
Montaz trasy nad sufitem podwieszanym.
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= 1. Instalgcjg wykonaé o stopniu ochrony min. P20, w pomieszczeniach' magazynowych |P44, { Gniazdo pojedyncze, IP20
rozdzielnice elektryczne IP30 oraz na zewnafrz budynku zastosowac IP65.
2. Stosowat przewody o izolacji 750V. -
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone

’ OCHRONA ‘
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projektowana balustrada nawiazujgca swoim
Keztaitem do istniejace]. Wysokosc 110 om.
Balustrada malowana dwukrotnie farbami
intykorazyjnymi w kolorze RAL7012

N

90
210

)

=

UWAGI:

UWAGA (OSWIETLENIE PODSTAWOWE):

projektowana balustrada nawiazujaca swoim
ksziattem do istniejacej. Wysokosc 110 cm.
Balustrada makswana dwukotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012
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1. OSWIETLENIE OGOLNE OPRACOWANO NA PODSTAWIE NORMY PN-EN 12464-1:2012.
2. STEROWANIE OPRAWAMI PRZEWIDZIANO PRZY POMOCY tACZNIKOW
OSWIETLENIOWYCH MONTOWANYCH NA WYSOKOSCI 130 cm NAD POSADZKA ORAZ
CZUJKAMI OBECNOSCI W UBIKACJACH.
3. W CZESCI BIUROWO-SOCJALNE,:
- OKABLOWANIE, tACZNIKI - PODTYNKOWE
- OPRAWY: OPRAWY WPUSZCZANE W SUFIT LUB NATYKOWE W ZALEZNOSCI OD
RODZAJU SUFITU.

4. PODZIAL NA OBWODY | GRUPY STEROWANIA USZCZEGOLOWIC NA ETAPIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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projekdowana balustrada newiazujgca swoim
ksziattem do istniejacej. Wysokosc 110 cm.
Balustrada makswana dwukotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone

mm;_mmﬁ%yjny do

1. WKONCEPCJI PRZYJETO NASTEPUJACE TRYBY PRACY OPRAW:
- OPRAWY AWARYJNE: "PRACA NA CIEMNO";
- OPRAWY KIERUNKOWE: "PRACA NA JASNO';

2. KONCEPCJE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NALEZY
UZGODNIC Z ODPOWIEDNIM STRAZAKIEM LUB RZECZOZNAWCA,
DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH;

3. NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWE OPRAWY AWARYJNE NAD KAZDE
URZADZENIE PPOZ, PUNKT PIERWSZEJ POMOCY | PRZYCISK ALARMOWY;

4. OPRAWY DOSWIETLAJACE URZADZENIA PPOZ. MONTOWAC NA
WYSOKOSCI 2,5-3M NA WYSIEGNIKU LUB ZWIESZAJAC NP. ,,NA SZTYWNO".

5. NIE MONTOWAC OPRAW BEZPOSREDNIO W POBLIZU ZRODEL CIEPLA
I/LUB CHLODU (URZADZENIA HVAC);

6. Z UWAGI NA BRAK WYZNACZONYCH DROG EWAKUACYJNYCH ROZMIESZCZENIE
OPRAW KIERUNKOWYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE. RODZAJ, TYP
PIKTOGRAMOW ORAZ MIEJSCE MONTAZU OPRAW KIERUNKOWYCH NALEZY
USTALIC Z NADZOREM PPOZ;

7. OPRAWY KIERUNKOWE INSTALOWAC W MIARE MOZLIWOSCI CENTRALNIE NAD
OSIA DROGI EWAKUACYJNEJ;

8. OPRACOWANA KONCEPCJA OSWIETLENIA AW/EW WYMAGA KOORDYNAC!I

MIEDZYBRANZOWEJ | USZCZEGOLOWIENIA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

J
LEGENDA:

|l

ROZDZIELNICA PIETROWA RPX NATYNKOWA Z
DRZWICZKAMI IZOLACYJNYMI W KOLORZE BIALYM

[Em=1001x_

WARTOSG SREDNIEGO NATEZENIA OSWIETLENIA

Solar Light 1601619 Davis ECO 37W-4000-L1260

—

Solar Light 5013503 Verde 20W 4000K IP44

Solar Light 5012804 Verde 40W 4000K IP44

Solar Light 1622160 Alessi Il 60x60 33W 4000K IP40

Solar Light 1622142 Alessi 60x60 39W 4000K IP40
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Solar Light 1600537 Camel R200 24W 4000K 1P44
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projektowana balustrada nawiazujaca swoim
ksztattem do istnisjgcs]. Wysokosc 110 cm.
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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UWAGI:

"LEGENDA:

UWAGA (OSWIETLENIE PODSTAWOWE):

1. OSWIETLENIE OGOLNE OPRACOWANO NA PODSTAWIE NORMY PN-EN 12464-1:2012.
2. STEROWANIE OPRAWAMI PRZEWIDZIANO PRZY POMOCY tACZNIKOW
OSWIETLENIOWYCH MONTOWANYCH NA WYSOKOSCI 130 cm NAD POSADZKA ORAZ
CZUJKAMI OBECNOSCI W UBIKACJACH.
3. W CZESCI BIUROWO-SOCJALNE,:
- OKABLOWANIE, tACZNIKI - PODTYNKOWE
- OPRAWY: OPRAWY WPUSZCZANE W SUFIT LUB NATYKOWE W ZALEZNOSCI OD
RODZAJU SUFITU.

4. PODZIAL NA OBWODY | GRUPY STEROWANIA USZCZEGOLOWIC NA ETAPIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

UWAGI (OSWIETLENIER AW):
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twor do powlgkezenia
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mur zebetowy, k=110 cm——e
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UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE STROPU
ZABEZPIECZYC DO KLASY REI120

hp=115.cm

()77)\113 spustowa, blacha tytal

1. WKONCEPCJI PRZYJETO NASTEPUJACE TRYBY PRACY OPRAW:
- OPRAWY AWARYJNE: "PRACA NA CIEMNO";
- OPRAWY KIERUNKOWE: "PRACA NA JASNO';

2. KONCEPCJE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NALEZY
UZGODNIC Z ODPOWIEDNIM STRAZAKIEM LUB RZECZOZNAWCA,
DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH;

3. NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKOWE OPRAWY AWARYJNE NAD KAZDE
URZADZENIE PPOZ, PUNKT PIERWSZEJ POMOCY | PRZYCISK ALARMOWY;

4. OPRAWY DOSWIETLAJACE URZADZENIA PPOZ. MONTOWAC NA
WYSOKOSCI 2,5-3M NA WYSIEGNIKU LUB ZWIESZAJAC NP. ,,NA SZTYWNO".

5. NIE MONTOWAC OPRAW BEZPOSREDNIO W POBLIZU ZRODEL CIEPLA
I/LUB CHLODU (URZADZENIA HVAC);

6. Z UWAGI NA BRAK WYZNACZONYCH DROG EWAKUACYJNYCH ROZMIESZCZENIE
OPRAW KIERUNKOWYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE. RODZAJ, TYP
PIKTOGRAMOW ORAZ MIEJSCE MONTAZU OPRAW KIERUNKOWYCH NALEZY
USTALIC Z NADZOREM PPOZ;

7. OPRAWY KIERUNKOWE INSTALOWAC W MIARE MOZLIWOSCI CENTRALNIE NAD
OSIA DROGI EWAKUACYJNEJ;

8. OPRACOWANA KONCEPCJA OSWIETLENIA AW/EW WYMAGA KOORDYNAC!I

MIEDZYBRANZOWEJ | USZCZEGOLOWIENIA NA ETAPIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.
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ROZDZIELNICA PIETROWA RPX NATYNKOWA Z
DRZWICZKAMI IZOLACYJNYMI W KOLORZE BIALYM
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